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PRZYCISK SETUP 
Zainicjowanie 
połączenia z routerem 
WiFi 

PRZYCISK RESET 
Zresetowanie 
połączenia 

WSKAŹNIK POŁĄCZENIA 
BEZPRZEWODOWEGO 
Pokazany podczas połączenia z 
klimatyzatorem i wysyłania sygnału 
do klimatyzatora 

WSKAŹNIK POŁĄCZENIA  
Pokazany podczas procesu łączenia 

WSKAŹNIK ZASILANIA 
Pokazany podczas pracy 

1. Omówienie i montaż
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1.  Nie instalowac  w miejscach o wysokiej wilgotnos ci, wysokiej temperaturze i bezpos rednio naraz onych na 
działanie promieni słonecznych lub powietrza zewnętrznego. 
 

2.  Nie instalowac  w pobliz u urządzen  generujących szum elektryczny, takich jak windy, automatyczne drzwi i 
przemysłowe maszyny do szycia. 

 

3.  Nie modyfikowac  z adnej częs ci elektrycznej. Moz e to spowodowac  awarię, poraz enie elektryczne lub poz ar. 
 

4.  Sygnał z routera WiFi powinien obejmowac  całe pomieszczenie, w kto rym  przeprowadzana jest instalacja. 
 

5.  Adapter WiFi jest kompatybilny z routerami 2,4 GHz. 

2. Uwagi instalacyjne 
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Zarejestrowany 

adres e-mail 

Nazwa 

użytkownika 

Status 

użytkownika 
Hasło 

Adapter 

Wi-Fi 
Uwagi 

tata@xx.com Tata1 
Użytkownik 

główny 
aa123456 Nr 1 - 10 

Wszystkich podrzędnych użytkowników można utworzyć za pomocą 

linku aktywującego od użytkownika głównego w wiadomości e-mail 

tata@xx.com Mama1 
Użytkownik 

podrzędny 
BB567800 Nr 1 - 10 

Można dodać / usunąć klimatyzator 

Klimatyzator automatycznie sparuje się z innym użytkownikiem 

tata@xx.com Piotr1 
Użytkownik 

podrzędny 
Cc3685aa Nr 1 - 10 

Można dodać / usunąć klimatyzator 

Klimatyzator automatycznie sparuje się z innym użytkownikiem 

tata@xx.com Sara1 
Użytkownik 

podrzędny 
Da7634ZZ Nr 1 - 10 

Można dodać / usunąć klimatyzator 

Klimatyzator automatycznie sparuje się z innym użytkownikiem 

tata@xx.com Jan12 
Użytkownik 

podrzędny 
E12345aa Nr 1 - 10 

Można dodać / usunąć klimatyzator 

Klimatyzator automatycznie sparuje się z innym użytkownikiem 

3. Cechy produktu 

 

1. Jeden klimatyzator moz e byc  kontrolowany przez maksymalnie 5 uz ytkowniko w. * 

2. Jeden uz ytkownik moz e kontrolowac  do 10 klimatyzatoro w.  

3. Wszystkich 5 uz ytkowniko w moz e kontrolowac  do 10  klimatyzatoro w.  

* Najpierw należy utworzyć Administratora – Użytkownika głównego, który może zatwierdzić wszystkich użytkowników podrzędnych. 

   Następnie można dodać 4 użytkowników podrzędnych, jednak wszyscy muszą być zarejestrowani pod tym samym adresem e-mail.    

  Przykład 
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4. Utworzenie konta
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5 a. Dodawanie klimatyzatora (RB-N101S-G, RB-N102S-G) 
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5 b. Dodawanie klimatyzator a (RB-N103-106S-G) 
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Uwagi do punktu 2 – Wprowadzenie SSID i hasła adaptera WiFi 

 

 

Podczas wprowadzania identyfikatora SSID i hasła należy zachować ostrożność aby nie dopuścić do niepoprawnej 
identyfikacji niektórych znaków w identyfikatorze SSID i / lub haśle ! 

Uwaga do wprowadzania SSID i hasła adaptera oraz routera WiFi 

Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia błędu podczas wprowadzania znaków należy kliknąć „pokaż hasło” podczas 
wprowadzania hasła adaptera oraz routera WiFi: 

Przykład błędnej identyfikacji: 
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 6. Procedura przywrócenia ustawień fabrycznych adaptera WiFi

W przypadku problemo w ze sparowaniem adaptera WiFi z aplikacją lub domowym routerem WiFi nalez y przywro cic  
go do ustawien  fabrycznych a następnie usunąc  go z aplikacji i powto rzyc  kroki omo wione w poprzednim rozdziale  

Aby przeprowadzic  ten proces, nacis nij przycisk „SETUP” i przytrzymaj 
go przez 5 sekund. Zwolnij przycisk „SETUP” natychmiast, gdy wszystkie 
trzy diody LED się zas wiecą. 

Wszystkie trzy diody LED wys wietlą się na 3 sekundy, a następnie 
urządzenie przejdzie automatycznie w tryb AP - dostępu. 

Jes li przycisk „SETUP” zostanie przytrzymany zbyt długo, adapter 
przejdzie w tryb testowy i wszystkie trzy diody LED będą s wiecic  ciągle. 
Jes li okaz e się, z e urządzenie nie przejdzie w tryb dostępu, nacis nij 
przycisk „RESET” i spro buj ponownie.
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Konieczne jest usunięcie, a następnie ponowne dodanie klimatyzatora po zmianie SSID routera, zmianie 

zarejestrowanego adresu e-mail lub ponownym użyciu adaptera z innym klimatyzatorem. 

7. Poprawne usuwanie i ponownie dodanie klimatyzatora –
Zalecana metoda

Ustawienia fabryczne + tryb AP 

Naciskając przycisk „SETUP” i 
przytrzymując przez 5 
sekund, natychmiast zwolnij, 
gdy wszystkie 3 diody LED się 
zapalą. 

Wszystkie 3 diody LED będą wys wietlane 
przez 3 sekundy, a następnie zmienią się na 
włączone 2 diody LED. 

 Na tym etapie adapter znajduje się w trybie 
AP 

Tryb AP 

Usuwanie klimatyzatora z 
aplikacji

Ponowne 
dodanie 

klimatyzatora

1

2

Przywracanie ustawien  fabrycznych adaptera przed usunięciem go z aplikacji mobilnej 
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Konieczne jest usunięcie, a następnie ponowne dodanie klimatyzatora po zmianie SSID routera, zmianie 

zarejestrowanego adresu e-mail lub ponownym użyciu adaptera z innym klimatyzatorem. 

Usunięcie klimatyzatora z aplikacji mobilnej przed przywro ceniem ustawien  fabrycznych adaptera. 

Usuwanie klimatyzatora 
z aplikacji

Ustawienia fabryczne + tryb AP 

Naciskając przycisk „SETUP” i 
przytrzymując przez 5 sekund, 
natychmiast zwolnij, gdy 
wszystkie 3 diody LED się 
zapalą 

Ponowne dodanie 
klimatyzatora

1 

2 

Wszystkie 3 diody LED będą wys wietlane 
przez 3 sekundy, a następnie zmienią się na 
włączone 2 diody LED. 

Na tym etapie adapter znajduje się w trybie 
AP. 

Tryb AP 

7. Poprawne usuwanie i ponownie dodanie klimatyzatora -
Alternatywna metoda
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8. Ustawienia portów

Niekto re problemy z dodawaniem klimatyzatoro w są spowodowane ograniczeniem lub zamknięciem niekto rych porto w, szczego lnie w 
sieciach. Moz e to wynikac  z problemu z routerem WiFi lub dla sieci z ograniczeniem/zablokowaniem w ro z nych odcinkach składowych, 
takich jak routery, przełączniki, firewalle, serwer proxy, itp. 

Aby adapter WiFi mo gł zostac  pomys lnie skomunikowany z serwerem TOSHIBA, muszą byc  otwarte następujące porty: 

Porty: 80, 443 i 8883 

Jeśli co najmniej jeden port jest ograniczony, zablokowany lub zamknięty, adapter WiFi nie będzie mógł komunikować się z serwerem. 
Jeśli jeden lub więcej portów jest filtrowanych, bardzo ważne jest, aby w tabelach filtrów ustawić przekazywanie portów, aby router 
WiFi mógł komunikować się przy użyciu określonych portów.  
W tym celu prosimy o kontakt z dostawcą routera. 

Aby ułatwić przekazywanie portów, adapter WiFi musi mieć przypisany stały adres IP przypisany przez serwer DHCP, można to zrobić 
za pomocą adresu MAC adaptera WiFi, który można znaleźć na jego etykiecie, w miejscu pokazanym poniżej: 
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1. Standardowa procedura odszukania loginu i hasła:

Otwo rz swoją internetową pocztę, kto ra została zarejestrowana w aplikacji Toshiba (na kto rą zostało załoz one konto), a następnie 

odszukaj wiadomos c  e-mail o potwierdzeniu załoz enia konta i znajdz  swoją nazwę uz ytkownika i hasło. 

2. Procedura uzyskania nowego hasła:

Jez eli wiadomos c  e-mail z loginem i hasłem do konta została usunięta, a uz ytkownik zapomniał hasła, to nalez y je zresetowac . W tym celu 
nalez y nacisnąc  „Forgot Password” – „Zapomniane Hasło” na stronie logowania, a następnie wprowadzic  swoją nazwę uz ytkownika i 
zarejestrowany w aplikacji adres e-mail. 

1 

2 

Sprawdz  swo j adres e-mail 
i uzyskaj aktualną nazwę 
użytkownika i hasło 
password

Nacis nij „Zapomniane hasło”, 
aby poprosic  o nowe hasło. 
Potrzebujesz 
zarejestrowanego adresu     
e-mail i nazwy uz ytkownika

9. Zapomniane hasło

Jak odszukać lub uzyskać nowe hasło? 
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10. Aktualizacja oprogramowania

Podczas korzystania z programu może  pojawić się propozycja zaktualizowania oprogramowania do nowszej wersji. 
Po kliknięciu „OK” przechodzimy do menu i klikamy „Aktualizacja”. 

Zalecamy zaktualizowanie oprogramowania do najnowszych dostępnych wersji 




