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TOSHIBA

Toshiba to my!

Historie Grupy Toshiba zainicjowato w 1875 r. dwéch wielkich wynalazcow: Hisashige Tanaka,
nazywany japonskim Thomasem Edisonem oraz Ichisuke Fuijioka, ktory wyprodukowat pierwsze
japoniskie zarowki, ktadac podwaliny japoriskiego przemystu elektronicznego.

Dzi$ Toshiba oferuje szerokg game produktdw i ustug faczacych najnowoczesniejsze
technologie z optymalng jakosScia, ktore doskonale pasujg do kazdego projektu.

Wszystkie wytwarzane przez nas produkty sgq wyposazone w zaawansowane
funkcjonalno$ci, by sprosta¢ obecnym i przysztym wyzwaniom.

W 2017 r. Toshiba uzyskata skonsolidowany przychod w wysoko$ci blisko 40 miliardow
dolaréw i zatrudniata ponad 140 000 os6b na catym Swiecie (dane na koniec marca 2018).

‘Nasza wizja: 10-krotnie podwyzazyc¢ nasza, globalng,
efekiywnodc od roku 2000 do 2050.

1935 - POCZATKI KLIMATYZACJI TOSHIBA

W 1930 r. Grupa Toshiba opracowuje pierwszg,
sprezarke hermetyczng przeznaczong dla lodowek,
aw 1935 r. tworzy swoj pierwszy przenosny klimatyzator.

W 1943 r. w Japonii rozpoczyna dziatalno$¢ fabryka Fuiji.
Kawasaki, Japonia Pot wieku pdzniej Toshiba Airconditioning ma na swoim
TCC - siedzibagiowna  koncie liczne osiggniecia technologiczne.

i g

1953 1978 1980 1993 1998 2000

Pierwszy klimatyzator Pierwszy klimatyzator Pierwszy klimatyzator Pierwszy klimatyzator Pierwszy klimatyzator Pierwsza sprezarka DC
wyprodukowany przez ze sterownikiem inwerterowy na $wiecie ze sprezarkg Twin-Rotary z R410A na $wiecie hybrid Inverter

Toshiba w Japonii elektronicznym na $wiecie na $wiecie na $wiecie



ZARZADZANIE SRODOWISKOWE GRUPY TOSHIBA

Nasz cel: dziata¢ w duchu ,zréwnowazonej innowacyjno$ci" zarowno w zakresie technologii
produktow, jak i proceséw produkcyjnych stosowanych w fabrykach Toshiba Airconditioning.

Niezaleznie od tego, czy chodzi o dobdér komponentéw, montaz, funkcjonowanie produktow,
czy o ich konserwacje, jakos¢ stanowi istote naszych przedsiewziec.

Wszystkie nasze dziatania sg odbiciem tego, czym jestesmy.
> Eko-produkty: produkty przyjazne dla Srodowiska
Osiagniecie najwyzszego poziomu jakosci Srodowiskowej dla nowych produktow,

aby zredukowac¢ wptyw na Srodowisko w catym cyklu ich zycia.

> Eko-procesy: produkcja przychylna dla Srodowiska
Uzyskanie najnizszego poziomu negatywnego wptywu na srodowisko podczas produkcji.

> Eko-technologie: energia i technologie sSrodowiskowe
Rozwijanie nowych technologii, by wytwarzac energie elektryczng przy niskiej emisji CO,.

NI
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100%Jakodci
Fuji, Japonia Tsuyama, Japonia Pathumthani, Tajlandia
TCC - Badania TCC - Produkcja TCTC - Badania
i rozw6j, produkcja i rozwdj, produkcja (Na»oza f llD’Z.Oﬁ(lS

. . I .
- dazenie do doskonatodcl

> Wyprodukowane w 100% przez Toshiba:
sprezarki i produkty koricowe.

> Jakos¢ naszych procesdw produkcyjnych:
fabryki z certyfikatem 1ISO 9001.

= - snktag]
Montluel, Francja

TCEU - Badania

i rozw6j, siedziba
gtowna Toshiba EMEA

Hangzhou, Chiny
TCAC - Produkcja

Plymouth, Anglia
TCEU - Wsparcie
sprzedazy, badania
i rozwoj

> Produkty certyfikowane znakami Eurovent i CE:

2003

Pierwszy klimatyzator DC
Inverter dla matych obiektow
komercyjnych na $wiecie

2015

W petni inwerterowy VRF
2-rurowy najnowszej
generacji SMMSe

2004

System VRF - Super
Modular Multi System
(SMMS) na czynnik R410A

2016 2018 2019
W petni inwerterowy VRF Kompletna gama produktow Kompletna gama produktow
3-rurowy najnowszej na czynnik R32 dla segmentu na czynnik R32 dla matych

generacji SHRMe mieszkaniowego obiektéw komercyjnych
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> NOWOSCI 2019/2020

Segment
mieszkaniowy

Pompa ciepta powietrze/woda

TERMODYNAMICZNA POMPA CIEPLA ESTIA

— - ’
esTih

—
Joes—

> Produkcja CWU do 60°C

9 (65°C z uzyciem grzatki).
> Szeroki zakres dziatania od -7 °C do +40°C.
> Wbudowany zbiornik CWU o poj. 190 lub 260 litrow.
[
b > Szczegdly - katalog Pompy Ciepta ESTIA 2020

Kompatybilne jednostki wewnetrzne Split i Multi-split

JEDNOSTKA SCIENNA SHORAI EDGE KONSOLA BI-FLOW (J2FVG) R32
Iﬁ'
)
> Unikatowa stylistyka krawedziowego wykonczenia > Kompatybilnos¢ podtgczen Split i Multi.
potaczona z matowa powierzchniag. > Podtogowy i gorny wyptyw powietrza.
> Innowacyjna konstrukcja nawiewu z ochrong HADA-Care. > Programowalny 24/7 sterownik bezprzewodowy.
> ZdolnoS¢ wytapywania zanieczyszczen PM2.5, > Opcjonalnie czujnik wycieku czynnika
neutralizacji wirusow i bakterii. (RB-1301-E), modut Wi-Fi (RB-N102S-G).

> Wysoka sprawno$¢ energetyczna, klasy A+++/A+++,
> Szczegdty, str. 28 i 36
> Szczegdly, str. 20§ 35

KOMUNIKACJA WIFI DLA URZADZEN MOBILNYCH

Modut WiFi wraz z aplikacjg “Toshiba Home AC Control” dostepnej na urzgdzenia mobilne 10S lub Android.

> Mobilne zdalne sterowanie.

> Obstuga do 10 jednostek wewn./ uzytkownika.

> Dostep do 5 uzytkownikéw/ jednostke wewnetrzng.
> Szczegdty, str. 105
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> NOWOSCI 2019/2020

Mate obiekty
komercyjne

DIGITAL INVERTER 3,5HP

(8KW), R32 (14KW), R32

_]l ‘-

> Poszerzony typoszereg o 8kW
jednostki DI

> Instalacje do 50m dtugosci
i 30m przewyzszenia

> Kompaktowy wymiar
890x900x320mm

DIGITAL INVERTER 6HP

> Moce: 19 22,5 kW.

> Diugie odlegtosci instalacji.

> Konfiguracja dla systemoéw Split (1:1), > Typoszereg dla Digital Inverter jak
Symultanicznych (1:2, 1:3, 1:4)
oraz zestawow do central DX.

JEDNOSTKI WOLNOSTOJACE
RAV-RM_1FT

> Peten zakres mocy od 5,0 do 14,0kW.
> Kompatybilno$é z agregatami R32 i R410A.

i Super Digital Inverter.

UPROSZCZONY STEROWNIK PRZEWODOWY

RBC-ASC11E

> Kompaktowy i intuicyjny prosty
sterownik przewodowy.

> Podswietlany, czytelny wySwietlacz
oparty na informacjach graficznych.

> Mozliwos¢ kontroli grupowej do 8 jednostek
oraz ustawien serwisowych (kody DN).

> SzczegOty, str. 106

MODUL WIFI CENTRALNEGO

STEROWANIADO 32 J.W.
.
. '/
v BMS-IWF0320E

> Mobilne sterowanie smart-fonem lub
tabletem zar6éwno na Android jak i I0S.

> Dedykowana aplikacja «Toshiba AC Control»
do pobrania z Google Play lub AppStore.

> Przydzielanie uprawnien danym
uzytkownikom z poziomu administratora.

> Szczegoty, str. 108

CENTRALNY STEROWNIK DO 64 J.W.

TCB-SC643TLE

> Kompaktowy sterownik wielkosci
standardowego sterownika przewodowego.
> Kontrola do 64 jednostek wewnetrznych
z ich grupowaniem (10 stref).
> Wbudowane porty DI (start/stop) oraz DO (praca/awaria).

> Szczegoty, str. 108

DOTYKOWY STEROWNIK CENTRALNY DO 128 J.W.

DESIGN

AWARD
2019

BMS-CT1280E

> T7-calowy ekran dotykowy.

> Zarzadzanie do 128 jednostek
wewnetrznych, z mozliwoscig grupowania.

> Obstuga z poziomu przegladarki internetowe;j
(zdalne potaczenia po adresie IP).

> Szczegdty, str. 110
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>>> with TOSHIBA

Regulacje
| normy prawne

F-GAZY

Regulacje prawne w zakresie czynnikow chtodniczych

Od 1 stycznia 2015 r. obowigzuje
Rozporzadzenie nr 517/2014 w sprawie F-Gazdw.

Jego celem jest obnizenie emisji gazéw fluorowanych
do atmosfery.

W zwigzku z tym okresla ono wymogi, ktdre majg zapobiega¢ emisji
gazow, jak réwniez zmniejszac wykorzystanie gazéw fluorowanych.

Niezwykle istotny jest fakt, ze stosowanie czynnikdw chtodniczych
typu HFC nie jest zabronione, o ile ma ono miejsce w krotkim

i Srednim okresie czasu. Przewiduje sig tylko stopniowg redukcje
ich stosowania.

W tym celu rozporzadzenie wprowadza kontyngenty wraz

z harmonogramem przewidujgcym stopniowe ograniczanie

ilosci tych czynnikéw co dwa lata. Kontyngenty nie dotyczg,
bezposrednio ilosci HFC, lecz rownowaznej ilosci ekwiwalentu
CO2. Ekwiwalent ten jest okreslony za pomocg wsp6tczynnika
GWP (Global Warming Potential - wspdtczynnik ocieplenia
globalnego). Wyzszy GWP oznacza wigkszy wptyw na efekt
cieplarniany, co wskazuje rowniez na wigkszy udziat w globalnym
ociepleniu.

100% 100%

93%
80%
60%
40%
20% I 21%
B s

2015 2016 2018 2021 2024 2027 2030
Stopniowe ograniczanie ilosci gazéw cieplarnianych z grupy HFC

63%

45%

31%
24%

Tak wiec w kolejnych latach nadal mozna bedzie stosowac
rozwigzania Toshiba z czynnikiem R410A.

Aby sprosta¢ tym wyzwaniom, firma Toshiba sukcesywnie
wprowadza urzadzenia pracujace na obnizonym

wsp. GWP - czynniku R32, ktdry zostat wprowadzony

do gamy produktéw mieszkaniowych od 2016 roku.
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Ogromna zaletg tego ostatniego jest jego GWP
trzykrotnie nizsze niz R410A:

R410A 2088
R32 675

Ponadto urzadzenia pracujace na R32 majg nizszy fabryczny
zatadunek czynnika chtodniczego niz ich odpowiedniki na R410A.
Powoduje to zmniejszenie ekwiwalentu CO2 do 80% w niektorych
modelach.

Jedyny przewidziany zakaz, obowigzujacy od 1 stycznia 2025
bedzie dotyczyt systemoéw o zatadunku > 3 kg HFC i posiadajacych
GWP >750. Tym samym czynnik R32 nie bedzie objety zakazem.

Instalacja systemu z czynnikiem R32 jest identyczna jak w przypadku
systemu z czynnikiem R410A i musi by¢ wykonana przez profesjonalnego
instalatora dysponujacego $wiadectwem kwalifikacji stosownym

do instalowanego sprzgtu.

Jest to inwestycja w przyszios¢: istniejg juz manometry

z podwdjna skalg dla obu czynnikéw chtodniczych, jak rowniez
stacje odzysku, przystosowane do R32, ktére moga by¢
wykorzystane takze do odzysku R410A.

R32 jest sklasyfikowany jako ,A2L", czyli umiarkowanie palny
(klasyfikacja ASHRAE). Klasyfikacja ta oznacza bardzo niska,
palnos¢, znacznie nizsza niz palnos¢ gazéw, kiore sg obecnie
powszechnie stosowane w zyciu codziennym. Wdrozenie
systemow z czynnikiem R32 wymaga wiec pewnych szczegdlnych
$rodkéw ostroznosci: wentylacii lokalu instalacii, Scistej kontroli
nieszczelnosci i okresowej kontroli napetnienia.

Zakres cisnien jest podobny jak dla R410A, ale z wyzszg
wydajnoscig w przypadku R32 przy jednakowej ilosci czynnika
chtodniczego, co oznacza poprawe efektywnosci energetyczne;.

Dzigki swoim dziataniom marka Toshiba oferuje Panstwu
skuteczne rozwigzanie i przewidywalno$¢ w diugiej perspektywie
czasowej, wyprzedzajac obowigzujace przepisy.



Regulacje
| normy prawne

PED

Dyrektywa o urzgdzeniach cisnieniowych

prawne (PED - 2014/68/UE) dotyczace urzadzen zawierajgcych ptyny pod ci$nieniem. Naktadajg one obowigzek
zapewnienia bezpieczenstwa obstugi produktéw, umozliwienia przeprowadzenia ich kontroli i ograniczenia ryzyka

C € W trosce o zapewnienie tatwej identyfikacji, wolnego obiegu i bezpieczenstwa wprowadzono w zycie unijne regulacje
ich korozji. Toshiba proponuje urzadzenia CE zgodne z tymi regulacjami.

DYREKTYWY ERP

Od kilku lat Unia Europejska wprowadza regulacje prawne w zakresie pomiaru, obliczania i podawania parametrow urzadzen
elektrycznych. Dziatania te majg utatwi¢ odczytywanie danych klientowi kohcowemu, umozZliwiajac mu jednocze$nie ich pordwnanie,
ale przede wszystkim majg promowac produkty najwydajniejsze.

[ el LOT 1

; .; - Systemy grzewcze do 400 kW tgcznie z pompami ciepta Powietrze-Woda

= = Dyrektywa ErP w grupie lot 1 odnosi si¢ do nowej warto$ci sezonowej efektywnos$ci energetycznej: ns (EtaS).

3 £ = Etykieta (dla ogrzewania lub ogrzewania+CWU) zawsze podaje klas¢ efektywnosci energetycznej

| Y w postaci litery (w przypadku ogrzewania minimum A+), wydajno$¢ cieplng i moc akustyczna.
| LOTG
i

L Systemy wentylacyjne mieszkaniowe i dla obiektéw komercyjnych
—
— W grupie lot 6 wprowadzono warto$¢ SEC.
':': Chodzi o jednostkowe zuzycie energii wyrazone w kWh/(m?/rok).
Na etykiecie energetycznej musi by¢ rowniez podane maksymalne natezenie przeptywu powietrza.

st LOT 10
E 9 =
[ Pompy ciepta Powietrze-Powietrze o wydajnosci mniejszej niz 12 kW (wydajnos¢ chtodnicza)

Jaie W grupie lot 10 wprowadzono sezonowe wspotczynniki efektywnosci energetycznej SCOP i SEER.
£ Etykiety zawierajg rowniez deklarowang wydajno$¢ design, roczne zuzycie energii i poziom emitowanego hafasu.

PROGRAM CERTYFIKACJI EUROVENT PRODUKTOW TOSHIBA

Certyfikat Eurovent potwierdza ratingi wydajnosci klimatyzacji i produktow chtodniczych, zgodnie z normami
europejskimi i miedzynarodowymi. Udziat Toshiba w programie Eurovent jest gwarancjq dla naszych klientéw
i uzytkownikdw, ze nasze produkty bedg dziata¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz opublikowane dane
sq prawdziwe, a tym samym zuzycie energii i koszty sg prawidtowo okreslone.

= EUROVEMNT
CERTIFIED
PERFORMAMNCE
e e
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Oprogramowanie

TOSHIBA SELECTION TOOL
Program doborowy systeméw VRF, RAV i Split

PP — T, TOBHIBA

Oprogramowanie Toshiba Selection Tool zawiera wszystkie
funkcje niezbedne do zapewnienia poprawnego dziatania,
skuteczno$ci, niezawodnosci i trwato$ci instalacji VRF Toshiba.

> Wymiarowanie systemow.

> Wybdr sprzetu.

> Wyznaczanie Srednic rur.

> Obliczanie zatadunku czynnika.

> Wizualizacja obiegoéw chtodniczych.

> Stworzenie kompletnej dokumentacji technicznej.

> W celu uzyskania dodatkowych informacji
prosimy o kontakt z naszym dziatem handlowym.

Serwisy internetowe

> Nowo otwarta strona internetowa,
dedykowana zaréwno dla naszych
klientdw, instalatorow i serwisantow,
jak i dystrybutorow.

> Strona zawiera aktualng liste
autoryzowanych firm partnerskich
wraz z informacjg kontaktowa.

ESTIA SALES SUPPORT SOFTWARE

Program wspierajgcy dobér pompy ciepta Powietrze-Woda ESTIA

Program Estia Sales Support Software ma umozliwi¢ dobér
pompy ciepta Estia optymalnej dla danego projektu w zaleznosci
od takich zmiennych jak: potozenie geograficzne, wymagana
wydajno$¢, czas pracy, typ instalacji i sposob dziatania.

> Zestawienie poboru mocy, kosztow i wydajnosci
réznych rozwigzan technicznych.

> Wizualizacja wydajnosci i miesiecznych kosztow
energetycznych dla wybranego systemu.

> Schemat instalacji i eksport danych w postaci
dokumentaciji danego projektu.

> W celu uzyskania dodatkowych informacji
prosimy o kontakt z naszym dziatem handlowym.

www.toshiba-hvac.pl

> Strona umozliwia pobranie
zaréwno materiatow handlowych,
instrukcji obstugi, jak i dokumentacii
serwisowych.

http://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu/pl

08 | TOSHIBA

Strona internetowa Eco Design zostata
stworzona zgodnie z wymogami
ekoprojektu. Jest to ogdlnie dostepny
portal zawierajacy arkusze danych
produktow, ich dokumentacije i etykiety
energetyczne. Dane sg fatwo dostepne,
zebrane w przejrzystej formie z
podziatem na poszczegdlne kategorie.

SKANUJ LINK



> Zastosowania

Szerokie zastosowanie systemow
klimatyzacji marki TOSHIBA

SEGMENT MIESZKANIOWY:
Pompy ciepta powietrze-woda
i Termodynamiczne pompy ciepta serii ESTIA

] | ==l |

0 MODUL @ ZBIORNIK 0 ESTIA JEDNOSTKA  TERMODYNAMICZNA
HYDRAULICZNY CW.u. ZEWNETRZNA POMPA C.W.U.

SEGMENT MIESZKANIOWY:
uktady pojedyncze i Multi

09 ) =

aJEDNOSTKI @JEDNOSTKI 9 KONSOLE eKANALY
ZEWNETRZNE SCIENNE BI-FLOW
SPLIT I MULTI-SPLIT

MALE OBIEKTY KOMERCYJNE:
banki, sklepy, apteki

3 3 = e

0 VRF 2-RUROWY g JEDNOSTKI 0 KASETY e KASETY 4-DR.
MINI-SMMSE ZEWNETRZNE 4-DR. KOMPAKTOWE
BIG DI 840x840 620x620

<= @l I=

Orovsurmone Oscenve @ sterowniki @ sterowni
UPROSZCZONE ~ PRZEWODOWE

OBIEKTY WIELKOPOWIERZCHNIOWE:
biurowce, centra handlowe, hotele

= i
Wi L e
(A <
0 VRF 3-RUROWY 9 ROZDZIELACZE 0 KASETY 4-DR. o KASETY 4-DR. & )

SHRMe WIELOKROTNE KOMPAKTOWE 840x840
620x620

0 KANALY @ KONSOLE 0 DOTYKOWE 9 INDYWIDUALNE
STANDARDOWE BI-FLOW STEROWNIKI STEROWNIKI
CENTRALNE
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Nasze referencje

RENOWACJA BUDYNKU FARMY ROLNICZEJ

ZALOZENIE
ZapewniC ogrzewanie - chtodzenie - CWU
przy jednoczesnym osiagnieciu oszczednosci energii.

PRODUKTY TOSHIBA

> Zbiorniki CWU i modut hydrauliczny znajduja sie w pralni.

> Instalacja wykorzystujagca modele ESTIA 4,5 kW zasilajace
ogrzewanie podtogowe czy chtodzenie parteru budynku
oraz jest zrédtem CWU dla budynku.

Prywatna rezydencja, Francja Zdjgcie: Gilles Galoyer, JamaisVu studio

TOSHIBALACZY W SOBIE
ATRAKCYJNY DESIGN | CICHA PRACE

ZALOZENIE

Znalezé kompleksowe rozwigzanie, ktore wykorzystujac
technologie generuje silne oszczednosci energii

i praktycznie nie generuje hatasu, pozostajgc estetyczne.

PRODUKTY TOSHIBA
Dla budynku salonu W budynku przeznaczonym
samochodowego, w tym dla pojazdéw uzywanych:

przestrzeni wystawowej i biur: > 2 systemy VRF, 2-rurowe
> 6 systemow VRF, 2-rurowych (2x 10HP).

(4x 10HP + 2x 16HP). > 4 kanatowki
> 8 kanatowek podwyzszonego podwyzszonego sprezu.
sprezu. > 1 kanatéwka standardowa.

> 12 kanatéwek standardowych.
> 11 kanatowek superptaskich.

OGRZEWANIE | KLIMATYZACJA INNOWACYJNEGO
BUDYNKU WYSOKOENERGETYCZNEGO W
BASENIE MORZA SRODZIEMNOMORSKIEGO

ZALOZENIE

Zaprojektowanie budynku wykorzystujacego najnowsze
osiagniecia w oszczedzaniu energii, aby zminimalizowac jego
wplyw na Srodowisko i utatwi¢ indywidualizacje kosztow.

PRODUKTY TOSHIBA
: - —— > 12 systemoéw MiNi VRF 2-rurowych, 5HP.
Obiekt biurowy Pryzmat, Francja > 36 kanatéwek typu standard.

10 | TOSHIBA



> Segment mieszkaniowy

Systemy mieszkaniowe Split

RAS INVERTER

Wielkos¢
Nominalna wydajnos¢ grzewcza (kW)

Nominalna wydajnos¢ chtodnicza (kW)

Jednostka scienna
Daiseikai 9 (R32)

Jednostka scienna
Shorai Premium (R32)

Jednostka scienna
Shorai Edge (R32)

Jednostka scienna
Seiya (R32)

Konsola Bi-Flow
J2FVG (R32)

Systemy MULTI-SPLIT

JEDNOSTKI ZEWNETRZNE

Wielkos¢
Nominalna wydajnos¢ grzewcza (kW)

Nominalna wydajnos¢ chtodnicza (kW)

Multi 1:2, R32

RAS-2M10, RAS-2M14, RAS-2M18

Multi 1:3, R32
RAS-3M18, RAS-3M26

Multi 1:4, R32
RAS-4M27

Multi 1:5, R32
RAS-5M34

Wielko$¢
Nominalna wydajnos¢ grzewcza (kW)

Nominalna wydajno$¢ chtodnicza (kW)

Jednostka scienna
Daiseikai 9 (R32)

Jednostka scienna
Shorai Premium (R32)

Jednostka scienna
Shorai Edge (R32)

Jednostka scienna
Seiya (R32)

Konsola Bi-Flow
J2FVG (R32)

Jednostka kasetonowa
620x620 (R32)

Jednostka kanatlowa
(R32)

Str. 16

Str. 18

Str. 20

Str. 22

Str. 28

Str. 32

Str. 32

Str. 32

Str. 32

Str. 34

Str. 34

Str. 34

Str. 34

Str. 35

Str. 35

Str. 36

2,0
15

2,0
15

25
2,0

2,5
2,0

4,0

3,2
25

3,2
25

5,6
52

42
35

42
35

6,8
52

55
45

55
45

9,0
75

6,0
50

6,0
5,0

22 24

7,0 8,0

6,0 7,0

[ ] [ ]

[ [

[

27 34

9,0 12,0

8,0 10,0
[ ]

[

22 24

7,0 8,0

6,0 70

[ [

e [}

[ [
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> Segment mieszkaniowy

KOMPATYBILNOSC PODEACZEN SERII RAS SPLIT | MULTI
Kompatybinosé

Opcjonalny pilot IR
z programatorem

Multi-split Multi-split Opcjonalny pilot IR

S:)F\;géll (R32) (R410A) Swo‘r‘vtw/p;tyt‘)tw\goslct K;gpa/téb‘i\lng;c Do(:aéczony sterom\k Opcjonalny sterownik z programatorem tygodniowym '(:\zcdo:vsv\lrg
seria U2AVG seria S3AV P MultSpr / podezerwien precwosony oo RB-RXS3LE dla :
RB-RXS30-E dla Split
Multi-split
Scienna Daiseikai 9 Split () [ J [ ]
$cienna Daiseikai 9 Multi-split ) [ [ [
Sci Shorai P [ ] [ ] [ ) [}
Scienna Seiya* [ ] [ ] [ ] [} [ J [} [}
Konsola Bi-Flow J2FVG ) ) [ [} L J
Kasetonowe 620x620 U2MUVG [ ] [ ] [} [}
Kanatowe U2DVG [ ) [ ] [} [} [ ]

* Jednostki wewnetrzne podiaczane do Split i Multi-split majg prefiks ,RAS-B". Jednostki wewnetrzne z przedrostkiem ,RAS-M" mozna podiaczac tylko w Multi-split.

KOMPATYBILNOSC JEDNOSTEK MULTI-SPLIT

MULTI 1:4
RAS-2M10U2AVG-E RAS-2M14U2AVG-E RAS-2M18U2AVG-E RAS-3M18U2AVG-E RAS-3M26U2AVG-E RAS-4M27U2AVG-E RAS-5M34U2AVG-E

Jednostka wewnetrzna wielkos¢ 5 [ )

Jednostka wewnetrzna wielkosé 7 [ ) () [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Jednostka wewnetrzna wielkos$¢ 10 ) ) [ ) [ ) ) ) [ ]
Jednostka wewnetrzna wielkos¢ 13 [ ] o [ ] [ ] [ ] [ ]
Jednostka wewnetrzna wielkos¢ 16 [ ] [ ) [ ) [ ] [ ]
Jednostka wewnetrzna wielkos¢ 18 [ ] [ ] [}
Jednostka wewnetrzna wielkos¢ 22 [ ) [ ) [ ]
Jednostka wewnetrzna wielkos¢ 24 [ ] [ ] [ ]

FUNKCJONALNOSC JEDNOSTEK RAS SPLIT

Jonizator Tryb Komfortowy Preset Hi Power Eco Ogrzewanie Kominek Cicha Ograniczenie 8°C Off timer Programator Odszranianie
plazmowy  cichej pracy sen przypodtogowe praca mocy tygodniowy na zadanie
Scienna Daiseikai 9 [ ] [ ] [ ) [ ) [ )
Shorai Premium R32 ° ) ® o L]
Scienna Shorai Edge [ ) [ ) [ ) [ ) [ )
Scienna Seiya [ ] [ ] [ ] [ ] [} [}
Konsola Bi-Flow J2FVG ) [ ] ) ) ) [ [ [ [ ) [ [} [
Kanat U2DVG [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
RB-RXS30-E [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
RB-RXS31-E [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Szczegoly funkcji: Hi Power: Szybkie ogrzewanie / chtodzenie. Ograniczenie mocy: Ograniczenie zuzycia energii
Tryb cichej pracy: Redukcja poziomu hatasu agregatu. Eco: Tryb redukcji zuzycia energii. poprzez redukcje mocy urzadzenia.
Komfortowy sen: Samoczynna zmiana temperatury Kominek: Tryb rozprowadzania powietrza juz podgrzanego 8 ° C: Tryb przeciwzamrozeniowy.
podczas pracy nocnej. (z innego zrddta). OFF Timer: Wytaczanie urzadzenia po okreslonym uptywie czasu.
Preset: Zapisanie ulubionych ustawien. Cicha praca: Redukcja hatasu.

12| TOSHIBA



> Mate obiekty komercyjne
Linia RAV 1:1

SUPER DIGITAL INVERTER Wielkosé LTHP 2HP 3HP 4HP 5HP 6HP
Nominalna wydajnos$¢ grzewcza (kW) 40 45 56 8,0 11,2 14,0 16,0
Nominalna wydajnos¢ chtodnicza (kW) 36 40 50 71 10,0 125 14,0
Scienna KRTP
57 Str. 26 [ ) [ ]

Kaseta Smart UT Str. 78 ) ° ) )
R32
:g;eta 4-drogowa UTP Str. 76 Y ° Y Y )
Kaseta 4-drogowa Kompaktowa MUT Str. 72 ) )
R32
Kanat superptaski SDT Str. 60 ® ) )
R32
Kanatowa BTP
R32 Str. 64 [ ] [ ) [ [ ) o
:ggsuﬁtowa CTP Str. 84 Y ° Y Y Y
Wolnostojaca FT
g~ ° ° ° ° °

DIGITAL INVERTER Wielkos6 LHP 2HP 3HP 35HP 4HP 5Hp 6HP 8HP 10 HP
Nominalna wydajnos¢ grzewcza (kW) 34 40 56 7 9,0 112 128 16,0 24 270
Nominalna wydajnos¢ chtodnicza (kW) 25 36 50 67 80 10,0 121 14,0 190 225
Scienna KRTP Str. 24 ® ® ® ® ®
R32
Kaseta 4-drogowa UTP
o 9 Str. 74 [ [ [ [ [ [

Kaseta 4-drogowa Kompaktowa MUT Str. 72 Y Y Y
R32
Kanat superptaski SDT Str. 60 ° Y °
R32
Kanatowa BTP
Str. 62 [ [ [ [ [ [
Kanat podwyzszonego sprezu DTP Str. 63 ) )
R32
Podsufitowa CTP
hod str.84 ° ° ° ° ° ° °
Wolnostojaca FT
nel ° ° ° ° °

|
MODULY POLACZENIOWE DX DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH

Wielkos¢ 1HP 15HP 2HP 3HP 4HP 5HP 8HP 10 HP
JEDNOSTKI ZEWNETRZNE DI & SDI Wydajnost grzewcza (kW) 34 40 56 80 112 140 160 200 230
Wydajnos¢ chtodnicza (kW) 25 36 50 71 10,0 125 14,0 224 210
Modut jowy DX y» -
] RBC-DXC010 R32 & R410A SEEY L] ® ® ® L J ] L] L] ([ ]
Modut potaczeniowy DX 0/10 Volt -
RBC-DXC031 R32 & R410A Str. 91 L] L] L] [ ] [ [} [ ] [ )

TWIN / TRIPLE / DOUBLE-TWIN, Serii RAV

Jednostka scienna

2l 3 41 Kaseta J Sci
paialog ne GrEINe | Kaseta Kaseta 840x840 Kaseta 840x840 Kaseta 840x840 Kaseta 840x840
ao o najm- ao co najm- Eo co najm- Kanat superptaski Kaseta SMART** Kaseta SMART** Kanat y Kanat
Wydajnosé niej jednej niej jednej niej jednej Kanat standardowy  Kanat superptaski Kanat standardowy Podstropowa Podstropowa
i h P h . : Podsufitowa Kanat standardowy F p Woll j Woll i
chiodzenie / grzanie jednostki jednostki jednostki Podst sirope
(kW) zewnetrznej zewngtrznej zewnetrznej odstropowa olnostojaca

Wolnostojaca

JEDNOSTKI ZEWNETRZNE SUPER DIGITAL INVERTER

Jednostka 3HP, R32 71/8 [ ] [ ]
Jednostka 4HP, R32 10/112 Str. 96 [ ) [ )
Jednostka 5HP, R32 125/ 14 [ ) [ )
Jednostka 6HP, R32 14/ 16 Str. 96 . .
[} [}
Jednostka 3HP, R32 6,7/1,7 [ ] [ ]
Jednostka 4HP, R32 95/112 Str. 96 [ ] [ ]
Jednostka 5HP, R32 12/13 [ ] [ ]
Jednostka 6HP, R32 14/16 Str. 96 L L
[} [}
[} [}
Jednostka 8HP, R32 20/224 Str. 97 [ ) [ )
[} [ J
[} [}
Jednostka 10HP, R32 23/21 Str. 97 [ ] [ ]
[} [}

** Kompatybilno$¢ tylko z jednofazowymi agregatami SDI, R32.
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Segment mieszkaniowy i mate systemy komercyjne

Pompa ciepta POWIETRZE-POWIETRZE

Jednostki Scienne
| kKonsole

@
[=]
1]
=
(=]

~
[<b)
=
=

@D
S

D

=

=1
7]
(=)
=

°
D

-

Petna gama produktow z czynnikiem R32
Walka z ociepleniem klimatu nalezy do najwigkszych wyzwan, jakim obecnie stawiamy czota.

Toshiba z zaangazowaniem kontynuuje rozwijanie nowych rozwigzan, aby chroni¢
przyszte pokolenia i oferuje petng game produktow dziatajacych na czynnik R32.

> Dostepnych jest 5 typow jednostek Sciennych oraz konsoli typu bi-flow.
Pozwala to na wybér urzadzenia najbardziej odpowiadajacego potrzebom uzytkownika:
cicha praca, wysoka efektywnos¢ energetyczna, wyglad, wydajnos¢, kompaktowa budowa,
jako$¢ powietrza w pomieszczeniach...

Wielkosé 05 o7 10 13 16 18 2 2%
SEGMENT MIESZKANIOWY ™ 1210056 grzewcza (kW) 20 25 32 42 55 6,0 70 80
Wydainosé chiodnicza (kW) 15 2 25 35 45 50 60 70
| Daiseikai 9
&l Str. 16 ° ° °
I Shorai Premium
R32 Str. 18 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
S T Str. 20 ° ° ° ° ° ° °
R32
Seiya str22 e ° ° ° ° ° °
& —— R32
Konsola Bi-Flow
5 R32 Str. 28 [ ) [ ) [ )

Wielkos6 10 13 18 2% 30 36
MALE OBIEKTY KOMERCYINE ™\ iainosc grzewcza (kW) 34 40 56 80 90 11,2

Wydajnos¢ chtodnicza (kW) 25 3,6 50 71 8,0 95

Scienna KRTP

SDI, R32 Str. 26 [ ) [ ) [ )

Scienna KRTP

DI, R32 Str. 24 [ ] [ ] [ [ [ [

Ll
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> Jednostki Scienne Inwerterowe

Daiseikai 9

Topowa linia jednostek sciennych Daiseikai
o niezwykle dopracowanej stylistyce,
umozliwia wyjgtkowg oszczednosc¢ energii

i zapewnia niezréwnang jakos¢ powietrza
dzieki ekskluzywnemu systemowi filtraciji.

Klasa energetyczna A+++/A+++: rekordowo niskie zuzycie energii
— SCOP siegajacy 5,2 i SEER siegajacy 10,6 (wielkos¢ 10).

Podwdjna sprezarka rotacyjna DC: niezwykle niskie
zuzycie energii przy obcigzeniu czesciowym.

Sterownik z programatorem tygodniowym: mozliwos¢
ustawienia 4 konfiguracji dziennie i 7 programéw tygodniowo.

Mozliwo$¢ zdefiniowania indywidualnych ustawien
dla petnego komfortu uzytkownika.

Nawiew 3D: ustawianie przeptywu powietrza w kierunku
poziomym i pionowym oraz na prawo i na lewo z poziomu
sterownika.

Sterowanie poziome odbywa sie dwoma niezaleznymi
napedami, co pozwala na nawiew powietrza w dwie strefy.

Funkcja ,cichej pracy”: poziom ci$nienia akustycznego
dla wielkosci 10 i 13 kBtu nie przekracza 20 dB(A).

Jakos¢ powietrza: dwa poziomy filtrowania, bierny i aktywny,
ktdre za pomocg impulsow elektrycznych wychwytujq
zanieczyszczenia na powierzchni wymiennika, po czym
usuwaja je wraz ze skroplinami.

Mozliwos¢ zdalnego sterowania systemem za posrednictwem
Wi-Fi poprzez aplikacje ,Toshiba Home AC Control”.

\." Wyjatkowy jonizator

-15 °C MIN
TEMP. PRACY

2> with TOSHIBA

Jednostki wewnetrzne
I ———
RAS-10PKVPG-E

RAS-13PKVPG-E
RAS-16PKVPG-E

Jednostki zewnetrzne
1

RAS-10PAVPG-E
RAS-13PAVPG-E
RAS-16PAVPG-E

Sterowniki
W zestawie: Opcja :
programator tygodniowy modut WiFi
RB-RXS30-E RB-N101S-G
- e
el | A

Wytwarzajgc ponad milion jonéw ujemnych na cm?, jonizator
powietrza w jednostce Daiseikai 9 zapewnia uzytkownikom zdrowy,

energetyzujgcy powiew czystego powietrza.

16 | TOSHIBA




Segment mieszkaniowy i mate systemy, komercyjne

@
2

SYSTEM PKVPG + PAVPG S
Jednostka zewnetrzna RAS- 10PAVPG-E 13PAVPG-E 16PAVPG-E 2
Jednostka wewnetrzna RAS- 10PKVPG-E 13PKVPG-E 16PKVPG-E qc)
Wydajnos¢ chtodnicza kW 25 35 45 ~g
Zakres chiodzenia (min.-max.) kW 0,80-3,50 0,90-4,10 0,90-5,10 %
Pobor mocy (min.-nom.-max.) kW Chiodzenie 0,15-0,45-0,82 0,18-0,75-1,0 0,18-1,08-1,38 _g
Pdc kW Chiodzenie 25 5ib) 45 g
EER Ww 5,56 4,67 417
SEER 106 85 85
Klasa efektywnosci energetycznej Chtodzenie A A A
Sezonowe zuzycie energii kWh/rok Chtodzenie 83 129 185
Wydajno$c ogrzewania +7°C kw 32 40 45
Wydajno$c ogrzewania -7°C (nom./max.) kW 1,78/3,30 2,39/3,80 3,27/4,10
Zakres grzania (min.-max.) kW 0,70-5,80 0,80 - 6,30 0,80-6,80
Pobdr mocy (min.-nom.-max.) kW Grzanie 0,15-0,60 - 1,55 0,17-0,80 - 2,00 0,17-1,37-2,05
Pdh kW' Grzanie 3,0 36 45
COP przy +7°C W/wW 533 50 4,01
COP przy -7°C WwW 3,63 3,88 3,07
SCOP 52 5,1 46
Klasa efektywnosci energetycznej Grzanie A A A
Sezonowe zuzycie energii kWh/rok Grzanie 807 988 1369

JEDNOSTKA WEWNETRZNA PKVPG
sopkweE s3phGE R

Przeptyw powietrza (w/n) m¥h Chlodzenie 690/300 710/300 730/310
Cisnienie akustyczne (w/n)* dB(A) Chiodzenie 43120 44120 45122
Moc akustyczna (w) dB(A) Chiodzenie 58 59 60
Przeplyw powietrza (w/n) mh Grzanie 720310 720/310 7401330
Cisnienie akustyczne (w/n)* dB(A) Grzanie 44120 4520 46/22
Moc akustyczna (w) dB(A) Grzanie 59 60 61
Wymiary (WxSxG) mm 293 x 851 x 270 293 x 851 x 270 293 x 851x270
Waga kg 14 14 14

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA PAVPG
s0pPGE s3ppo 16pAVPGE

Przeplyw powietrza mh Cht./Grz. 2160/2160 2160/2160 2160/2160
Cidnienie akustyczne (w)* dB(A) Chiodzenie 46 48 49

Moc akustyczna (w) dB(A) Chiodzenie 61 63 64
Zakres pracy °C Chtodzenie -15 do +46 -15 do +46 -15 do +46
Cisnienie akustyczne (w)* dB(A) Grzanie 47 50 50

Moc akustyczna (w) dB(A) Grzanie 62 65 65
Zakres pracy °C Grzanie -15do +24 -15do +24 -15do +24
Wymiary (WxSxG) mm 630 x 800 x 300 630 x 800 x 300 630 x 800 x 300
Waga kg 38 38 38

Typ sprezarki Podwajna rotacyjna DC Podwdjna rotacyjna DC Podwajna rotacyjna DC
Potaczenia rurowe Gaz - Ciecz cal 3/8-1/4 3/8-1/4 12-1/4
Dtugos¢é orurowania min./max. m 2/25 2125 2/25
Maksymalna réznica wysokosci m 10 10 10
Diugosé rurociggu bez dofadowania m 15 15 15
Fabryczny zatadunek czynnika R32 kg(t eq CO) 1,0 (0,67) 1,0 (0,67) 1,0 (0,67)
Dodatkowy zatadunek czynnika g/m 20 20 20
Zasilanie elektryczne V-ph-Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Min. przekroj przewodu zasilajacego J. ZEWN. mm? 3x1,5 3x1,5 3x1,5
Zabezpieczenie pradowe A 10 13 13
Przekrdj potaczenia J. ZEWN./J. WEWN. mm? 4x1,5 4x1,5 4x1,5

* Poziom ci$nienia akustycznego w odlegtosci 1 m od jednostki zewnetrznej i 1,5 m od jednostki wewnetrznej.
Urzadzenia zawierajg fluorowe gazy cieplarniane (R32).

Informacje na temat wydajnosci sezonowej na stronie ECODESIGN.TOSHIBA-AIRCONDITIONING.EU/PL R TOSHIBA | 17



> Jednostki Scienne Inwerterowe

Shorai Premium

Jednostka scienna Shorai Premium to

jeden z najnowszych systemow Toshiba

z czynnikiem chtodniczym R32, ktory stanowi
doskonate potgczenie designu i technologii
ze zwiekszonym usuwaniem zanieczyszczen
Z powietrza.

Wysoka wydajnos¢ energetyczna: A ++ w trybie chtodzenia
we wszystkich modelach, A + lub A ++ w trybie grzania.

Funkcja plazmowego jonizatora poprawia jako$¢ powietrza
W pomieszczeniu usuwajac nieprzyjemne zapachy,
wychwytujac i neutralizujgc bakterie, alergeny i wirusy.

Nowoczesny, minimalistyczny design, dzieki ktéremu
system dyskretnie wtapia sie w wystroj wnetrz.

Czerwone lub niebieskie kontrolki LED informujace
0 dziataniu w trybie grzania lub chtodzenia.

Funkcja Smart Airflow z mozliwo$cig ustawienia 6 kierunkéw
nawiewu powietrza, uzyteczna szczegolnie w duzych
pomieszczeniach (dostepna w wielkosciach 18, 22 i 24).

Mozliwos¢ demontazu tacy skroplin dla tatwiejsze;
konserwacji i utrzymania.

Zasilanie elekiryczne do wyboru: poprzez jednostke
zewnetrzng lub wewnetrzna.

Mozliwo$¢ zdalnego sterowania systemem za po$rednictwem
Wi-Fi poprzez aplikacje , Toshiba Home AC Control”.

\. " Zdrowe powietrze przez diugi czas

+46 °C MAX

|

-15 °C MIN
TEMP. PRACY

2> with TOSHIBA

Jednostki wewnetrzne

RAS-B10J2KVRG-E  RAS-18J2KVRG-E
RAS-B13J2KVRG-E  RAS-B22J2KVRG-E
RAS-B16J2KVRG-E  RAS-B24J2KVRG-E

Jednostki zewnetrzne
1

RAS-10J2AVRG-E ~ RAS-18J2AVRG-E
RAS-13J2AVRG-E ~ RAS-22J2AVRG-E
RAS-16J2AVRG-E ~ RAS-24J2AVRG-E

Sterowniki
W zestawie: : Opcja :
programator modut Wifi
tygodniowy wielkosci 10 do 16 : RB-N102S-G
RB-RXS30-E wielkosci 18 do 24 : RB-N101S-G

.J.]' gz

e | ‘A‘

wl [

;]

Cienka powtoka ochronna uniemozliwia zanieczyszczeniom przywieranie
do wymiennika i gromadzeniu sie na nim, gwarantujgc zdrowe powietrze
przez dtuzszy okres czasu. Dodatkowo wyposazenie jednostek Shorai
Premium w jonizator powietrza gwarantuje zdrowe i czyste powietrze.
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SYSTEM (B)_J2KVRG + J2AVRG

Jednostka zewnetrzna RAS- 10J2AVRG-E
Jednostka wewnetrzna RAS- B10J2KVRG-E
Wydajno$¢ chiodnicza kw 25

Zakres chiodzenia (min.-max.) kW 0,75-3,2

Pobér mocy (min.-nom.-max.) kW Chiodzenie 0,17-0,6-0,82

Pdc kW Chiodzenie 25

EER Ww 417

SEER 6,9

Klasa efektywnosci energetycznej Chtodzenie A
Sezonowe zuzycie energii kWh/rok Chtodzenie 127
Wydajno$¢ ogrzewania +7°C kw 32
Wydajno$c ogrzewania -7°C (nom./max) kw 1,97/2,97
Zakres grzania (min.-max.) kw 0,9-4,8

Pobér mocy (min.-nom.-max.) kW Grzanie 0,17-0,75-1,40
Pdh kW Grzanie 25

COP przy +7°C Ww 427

COP przy -7°C WwW 3,38

SCOP 46

Klasa efektywnosci energetycznej Grzanie A
Sezonowe zuzycie energii kWhrok Grzanie 761

JEDNOSTKA WEWNETRZNA (B)_J2KVRG

Oznaczenie RAS- B10J2KVRG-E
Przeptyw powietrza (w/n) m*h Chiodzenie 564/240
Cinienie akustyczne (w/n)* dB(A) Chiodzenie 38/22
Moc akustyczna (w/n) dB(A) Chiodzenie 53/38
Przeptyw powietrza (w/n) m’h Grzanie 600/252
Cisnienie akustyczne (w/n)* dB(A) Grzanie 39/23
Moc akustyczna (w/n) dB(A) Grzanie 54/39
Wymiary (WxSxG) mm 293 x 798 x 241
Waga kg 9
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA J2AVRG

Oznaczenie RAS- 10J2AVRG-E
Przeptyw powietrza (w) m’h Cht/Grz. 1668/1668
Cisnienie akustyczne (w)* dB(A) Chiodzenie 46

Moc akustyczna (w) dB(A) Chiodzenie 61
Zakres pracy °C Chiodzenie -15 do +46
Cisnienie akustyczne (w)* dB(A) Grzanie 47

Moc akustyczna (w) dB(A) Grzanie 62
Zakres pracy °C Grzanie -15 do +24
Wymiary (WxSxG) mm 550 x 780 x 290
Waga kg 28

Typ sprezarki Rotacyjna DC
Potaczenia rurowe Gaz - Ciecz cal 3/8-1/4
Diugos¢ orurowania min./max. m 2/20
Maksymalna réznica wysokosci m 12
Dtugosé rurociggu bez doftadowania m 15
Fabryczny zatadunek czynnika R32 kg(t eq CO2) 0,51(0,34)
Dodatkowy zatadunek czynnika g/m 20
Zasilanie elektryczne V-ph-Hz 230-1-50
;/Iér:N erzekro'j przewodu zasilajacego J. - 15
Zabezpieczenie pradowe A 16
Przekroj potaczenia J. ZEWN./J. WEWN. mm’ 4x1,5

Segment mieszkaniowy i mate systemy, komercyjne

1312AVRGE
B13J2KVRGE

35

0,8-4,1

0,18-1,05-1,25

B15)

3,33

6,5

o

189

42

2,48/3,18
0,853

0,15-1,08-1,55

32

3,89

2,95

46

e

974

B13J2KVRG-E
624/300
39/22
54/38
636/320
39/23
54/39
293 x 798 x 241
9

13J2AVRG-E
1980/1980
48
63
-15 do +46
50
65
-15.do +24
550 x 780 x 290
28
Rotacyjna DC
3/8-1/4
2/20
12
15
0,67 (0,45)
20
230-1-50
3x1,5
16
4x1,5

* Poziom ci$nienia akustycznego w odlegtosci 1 m od jednostki zewnetrzneji 1,5 m od jednostki wewnetrznej.

Urzadzenia zawierajg fluorowe gazy cieplarniane (R32).

16J2AVRG-E
B16J2KVRG-E
4.6
1,253
0,23-1,4-1,72
46
3,29
6,5
-
248
55
3,48/3,93
0,9-6,5
0,17-1,52-1,82
40
3,62
2,93
42
"
1335

B16J2KVRG-E
750/330
43124
58/40
768/348
43125
58/41
293 x 798 x 241
9

16J2AVRGE
2040/2160
49
64
-15 do +46
52
67
-15.do +24
550 x 780 x 290
34
Rotacyjna DC
112-1/4
2/20
12
15
0,8 (0,54)
20
230-1-50
3x1,5
16
4x1,5

Informacje na temat wydajnosci sezonowej na stronie ECODESIGN.TOSHIBA-AIRCONDITIONING.EU/PL R

18J2AVRGE
1812KVRGE
50
1,24-6,0
0,23-1,42-2,00
50
3,52
73
-
240
6,0
3,69/3,9
0,88-6,5
0,16-1,60-1,75
43
3,75
2,97
44
"
1368

18J2KVRG-E
950/535
44126
59/-
950/499
44/26
59/-
320 x 1050 x 265
15

18J2AVRG-E
2076/1914
49
64
-15 do +46
50
65
-15.do +24
550 x 780 x 290
34
Podwojna rotacyjna DC
112-1/4
220
12
15
1,1 (0,75)
20
230-1-50
3x2,5
16
4x1,5

22J2AVRG-E 24)2AVRGE
B22J2KVRG-E B24J2KVRG-E
6,1 70
1,29-6,7 15-7,7
0,24-1,99-2,20 0,30-2,25-2,55
6,1 7,0
3,07 311
68 6,25
A A
314 392
70 8,0
3,66/3,9 5,12/5,56
0,93-7,5 1,6-8,8
0,19-1,94-2,10 0,30-2,41-2,75
47 6,3
3,61 3,32
243 2,64
44 407
A A
1495 2166
B22J2KVRG-E B24J2KVRG-E
984/622 1074/664
4527 47128
60/49 62/50
984/606 1128/738
46127 48128
61/49 63/50
320 x 1050 x 265 320 x 1050 x 265
15 15
22J2AVRG-E 24)2AVRG-E
2184/2184 2916/2916
53 53
68 68
-15 do +46 -15 do +46
52 53
67 68
-15do +24 -15 do +24
550 x 780 x 290 630 x 800 x 300
34 43
Podwajna rotacyjna DC Podwajna rotacyjna DC
112114 112114
220 2/25
12 15
15 15
1,1(0,75) 1,14(0,77)
20 20
230-1-50 230-1-50
3x2,5 3x2,5
16 16
4x1,5 4x1,5
TOSHIBA | 19
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> Jednostki Scienne Inwerterowe

Shorai Egde

Linia jednostek Shorai Edge o unikatowym,
estetycznym krawedziowym wykonczeniu

o biatej matowej obudowie. Linia ta znakomicie
wpasowuje sie do przestronnych, jasnych
pomieszczen.

Nowoczesny design, skrojony ostrymi cieciami,
0 kompaktowym rozmiarze, z wyswietlaczem LED
odzwierciedlajacym kolorem tryb pracy.

Unikatowa stylistyka krawedziowego wykofczenia potaczona
Z matowg powierzchnig tworzy niepowtarzalny charakter
nowej linii Shorai EDGE.

Zastosowana innowacyjna konstrukcja nawiewu w technologi
HADA-Care pozwala na utrzymanie strumienia powietrza
ptasko przy suficie ograniczajac bezposredni nawiew

Posiada zdolno$¢ wytapywania i wigzanie zanieczyszczen
PM2.5", neutralizacja wirusow i bakterii, plesni
i nieprzyjemnych zapachow®.

Zaawansowany pilot z programatorem 7/24 z mozliwo$cig
komunikacji przewodowej daj mozliwos¢ niezaktdcone;
i petnej kontroli nad urzadzeniem..

Mozliwo$¢ zdalnego sterowania systemem za posrednictwem
opcjonalnego modutu Wi-Fi (do zabudowy w obudowie)
poprzez aplikacje , Toshiba Home AC Control”.

Jednostki wpeti kompatybilne z uktadami MULTI.

(1) 94% efektywno$¢ usuwania czastek zawieszonych PM2.5 dziek filtracji Toshiba Ultra Pure
wg Nantong Deli Purifying Equipment Factory Co., Ltd
(2) Neutralizacja na poziomie klasy C, wg Nantong Deli Purifying Equipment Factory Co., Ltd

\." TOSHIBA Magic-Coil i filtr Ultra Pure

+46 °C MAX

|

-15 °C MIN
TEMP. PRACY

2> with TOSHIBA

Jednostki wewnetrzne

RAS-B07J2KVSG-E  RAS-18J2KVSG-E
RAS-B10J2KVSG-E  RAS-B22J2KVSG-E
RAS-B13J2KVSG-E  RAS-B26J2KVSG-E
RAS-B16J2KVSG-E

Jednostki zewnetrzne
1

RAS-07J2AVSG-E~ RAS-18J2AVSG-E
RAS-10J2AVSG-E ~ RAS-22J2AVSG-E
RAS-13J2AVSG-E RAS-26J2AVSG-E
RAS-16J2AVSG-E

Sterowniki
Pilot z Opcja :
programatorem  modut Wifi
tygodniowym RB-N101S-G
s
= -
wl [ ]
;]

Cienka powtoka hydrofobowa pokrywajgca lamele wymiennika Magic Coil umozZliwia
samoczynne oczyszczanie sie wymiennika przy okazji wykraplania sie wilgoci.

Dodatkowy filtr Ultra Pure umoziwia wytgpywanie mikroczgstek PM2.5,
wiruséw oraz bakterii, skutecznie oczyszczajac nawiewane powietrze.

20 | TOSHIBA



Segment mieszkaniowy i mate systemy, komercyjne

@
3

SYSTEM (B)_J2KVSG + J2AVSG S
Jednostka zewnetrzna RAS- 07J2AVSG-E 10J2AVSG-E 13J2AVSGE 16J2AVSG-E 18J2AVSGE  22J2AVSGE  24J2AVSGE =
Jednostka wewnetrzna RAS- BO7J2KVSG-E B10J2KVSG-E B13J2KVSGE B16J2KVSG-E 18J2KVSGE B22J2KVSG-E B24J2KVSGE E_,
Wydajnos¢ chodnicza kw 20 25 35 46 50 6,1 70 3
Zakres chiodzenia (min.-max.) kw (0.89 - 2.90) (0.89 - 3.20) (1.00 - 4.10) (1.20 - 5.30) (1.20 - 6.00) (1.39- 6.70) (1.70- 7.70) %
Pobor mocy (min.-nom.-max.) KW Chiodzenie  (0.19-0.39 - 0.67) (0.19-0.54-0.79) (0.25-0.90- 1.12) (0.34-1.35-172) (0.35-1.42 - 2.00) (0.36- 1.99 - 2.20) (0.38-2.25 - 2.55) =
Pdc kW Chiodzenie 20 25 35 46 50 6,1 70 E
EER Ww 513 463 3.89 341 3.52 3.07 311
SEER 85 86 86 78 78 73 6.3
Klasa efektywnosci energetycznej Chtodzenie A A A A A A A
Sezonowe zuzycie energii kWh/rok Chiodzenie 82 102 142 206 224 292 389
Wydajno$¢ ogrzewania +7°C kW 25 32 42 55 6,0 70 8,0
Wydajno$¢ ogrzewania -7°C (nom./max) kw 1,54/2,13 1,7212,60 2,40/3,08 3,19/3,60 3,50/3,70 3,95/4,20 4,83/5,25
Zakres grzania (min.-max.) KW (0.90 - 3.60) (0.90 - 4.80) (1.00 - 5.30) (1.10 - 6.50) (1.10 - 6.50) (1.15-7.50) (1.70 - 8.80)
Pobdr mocy (min.-nom.-max.) kW Grzanie (0.16 - 0.50 - 0.80) (0.16-0.70 - 1.23) (0.20 - 1.08 - 1.55) (0.24 - 1.52 - 1.90) (0.25 - 1.59 - 1.75) (0.26 - 1.88 - 2.10) (0.29 - 2.35 - 2.75)
Pdh kW Grzanie 23 25 32 40 43 47 63
COP przy +7°C W/wW 5.00 457 3.89 3.62 3.77 3.72 3.40
COP przy -7°C Ww 3.76 342 293 2.62 2.69 2.82 2.36
SCOP 5.1 5.1 5.1 46 46 46 41
Klasa efektywnosci energetycznej Grzanie A A A A A A A
Sezonowe zuzycie energii KWh/rok Grzanie 631 686 878 1217 1309 1430 2149

JEDNOSTKA WEWNETRZNA (B)_J2KVSG

Oznaczenie LS BO7J2KVSG-E B10J2KVSGE B13J2KVSG-E B16J2KVSGE 18J2KVSG-E B22J2KVSG-E  B24J2KVSGE
Przeptyw powietrza (w/n) m’h Chiodzenie 660 - 183 660 - 183 732 -203 750 - 208 990 - 274 1032 - 286 1122 - 311
Przeplyw powietrza (w/n) méh Chiodzenie 312-86 312-86 342-95 360 - 100 570 - 158 690 - 191 720 - 199
Cisnienie akustyczne (w/n)* dB(A) Chiodzenie 4019 4019 4319 44121 44126 4527 47128
Ci$nienie akustyczne (w/n)* dB(A) Chtodzenie 53 53 56 57 57 58 60

Moc akustyczna (w/n) dB(A) Chiodzenie 660 - 183 660 - 183 732- 203 768 - 213 990 - 274 1080 - 299 1140 - 316
Przeplyw powietrza (w/n) m*h Grzanie 312-86 312-86 342-95 360 - 100 570 - 158 690 - 191 750 - 208
Ciénienie akustyczne (w/n)* dB(A) Grzanie 40119 40119 4319 44122 44126 46127 48/28

Moc akustyczna (w/n) dB(A) Grzanie 53 53 56 57 57 59 61
Wymiary (WxSxG) mm 293 x 800 x 226 293 x 800 x 226 293 x 800 x 226 293 x 800 x 226 320 x 1053 x 245 320 x 1053 x 245 320 x 1053 x 245
Waga kg 10 10 10 10 14 14 14

Model sterownika WH-TA15PE WH-TA15PE WH-TA15PE WH-TA15PE WH-TA12PE WH-TA12PE WH-TA12PE

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA J2AVSG

Oznaczenie RAS- 07J2AVSG-E 10J2AVSG-E 13J2AVSG-E 16J2AVSG-E 18J2AVSG-E 22J2AVSGE 24J2AVSG-E
Przeplyw powietrza (w) m’h Chiodzenie 1890 - 524 1890 - 524 1950 - 540 2040 - 566 2076 - 576 2184 - 607 2916 - 810
Cisnienie akustyczne (w/c1/c2)* dB(A) Chiodzenie 44143/36 4414337 46/45/39 48/47/40 48/47/42 49/48/43 50/49/43
Moc akustyczna (w) dB(A) Chiodzenie 57 57 59 61 61 62 63
Zakres pracy °C Chiodzenie -15~46 -15~46 -15~46 -15~46 -15~46 -15~46 -15~46
Przeptyw powietrza (w) m’h Grzanie 1890 - 524 1890 - 524 1950 - 540 2040 - 566 2076 - 576 2184 - 607 2916 - 810
Cisnienie akustyczne (w/c1/c2) dB(A) Grzanie 46/44/38 46/45/39 48/46/43 50/49/43 50/49/44 51/50/46 52/51/46
Moc akustyczna (w) dB(A) Grzanie 59 59 61 63 63 64 65
Zakres pracy °C Grzanie -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24
Wymiary (WxSxG) mm 550x780x290 550x780x290 550x780x290 550x780x290 550x780x290 550x780x290 630x800x300
Waga kg 26 26 30 33 34 34 42

Typ sprezarki Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC Dwu-rotacyjna DC Dwu-rotacyjna DC Dwu-rotacyjna DC
Potaczenia rurowe Gaz - Ciecz cal 38" - 1/4” 38" - 1/4” 38" - 1/4” 12" - 114 1127 - 114 112" - 114 1127 - 114"
Minimalna dtugos$¢ instalacji m 2 2 2 2 2 2 2
Maksymalna dlugos¢ instalacji m 20 20 20 20 20 20 25
Maksymalne przewyzszenie m 12 12 12 12 12 12 15
Fabryczny zatadunek R32 kg 0,55 0,55 08 08 1.1 11 1,14
Dodatkowa ilo$¢ R32 pow. 15m g/m 20 20 20 20 20 20 20
Zasilanie V-faz-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50
Zabezpieczenie pradowe A 10 10 10 13 13 16 16

Min. kabel zasil /sterowanie il.x mm? 3x1.5/4x1.5 3x1.5/4x1.5 3x1.5/4x1.5 3x1.5/4x1.5 3x2.5/4x2.5 3x2.5/4x2.5 3x2.5/4x2.5

* Poziom ci$nienia akustycznego w odlegtosci 1 m od jednostki zewnetrznej i 1,5 m od jednostki wewnetrznej.
Urzadzenia zawierajg fluorowe gazy cieplarniane (R32).

Informacje na temat wydajnosci sezonowej na stronie ECODESIGN.TOSHIBA-AIRCONDITIONING.EU/PL R TOSHIBA | 21



+46 °C MAX
> Jednostki Scienne Inwerterowe ‘

-15 °C MIN
TEMP. PRACY

Seiya

Jednostki wewnetrzne
Jednostka scienna Seiya jest najnowszym N

urzadzeniem w gamie systemow RASBOSJ2KVG-E  RASB16J2KVG-E
mieszkaniowych Toshiba pracujgcych RAS-BO7J2KVG-E  RAS-18J2KVG-E
na czynniku chfodniczym R32. Stanowi N nl s RASHKGE
znakomitg kombinacje komfortu,

efektywnosci i oszczednosci energii.

Elegancki design: proste linie, kompaktowy rozmiar, (\ ——

adaptacyjny wyswietlacz LED.

Cisnienie akustyczne na poziomie zaledwie 19 db(A)

gwarantuje dyskretng prace (wielko$¢ 5). Jednostki zewnetrzne

Wysoka wydajnos¢ energetyczna: A ++ w trybie chtodzenia,

A+w trybie grzania dla wszystkich modeli. RAS-05J2AVG-E RAS-16J2AVG-E
RAS-07J2AVG-E  RAS-18J2AVG-E

Technologia hybrydowego inwertera DC RAS-10J2AVG-E RAS-24J2AVG-E

W pofaczeniu z rotacyjng sprezarkg Toshiba. RAS-3J2AVG-E
Zdrowe powietrze w pomieszczeniu: specjalna
powtoka wymiennika i funkcja samooczyszczenia -
trwata wydajnos¢ i optymalna jako$¢ powietrza.

Bezprzewodowy, kompaktowy sterownik z wieloma
spersonalizowanymi przyciskami pozwala na szybki dostep
do funkciji urzadzenia, jak przyktadowo: petna moc, cicha

praca agregatu, wymuszone odszranianie czy tryb ECO. Sterowniki
Mozliwo$¢ zdalnego sterowania systemem za po$rednictwem
Wi-Fi poprzez aplikacje ,Toshiba Home AC Control”. W zestawie: Opcja: Opcja:
spersonalizowany, programator modut Wifi
INA&A | i kompaktowy tygodniowy wielkosci 10 do 18 : RB-N102S-G
Kompatybilno$¢ jednostek wewnetrznych z uktadami ol RORNSILE  widlkosci 24 - RENIDIS.G

Multi-split (za wyjatkiem wielkosci 18 i 24).

I
;-|-=.'I‘
[ J

R |
i

\." TFunkcja cichej pracy,

W celu ograniczenia hatasu, mozna wigczy¢ funkcje cichej pracy jednostki
zewnetrznej, obnizajgc poziom jej gtosnosci o maksymalnie 4 dB(A), (( ’@

aby zapewni¢ sobie w nocy spokojny sen.
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SYSTEM (B)_J2KVG + J2AVG

Jednostka zewnetrzna
Jednostka wewnetrzna
Wydajnos¢ chiodnicza

Zakres chiodzenia (min.-max.)
Pobér mocy (min.-nom.-max.)
Pdc

EER

SEER

Klasa efektywnosci energetycznej
Sezonowe zuzycie energii
Wydajno$¢ ogrzewania +7°C
Wydajno$¢ ogrzewania -7°C (nom./max)
Zakres grzania (min.-max.)
Pobdr mocy (min.-nom.-max.)
Pdh

COP przy +7°C

COP przy -7°C

SCOP

Klasa efektywnosci energetycznej

Sezonowe zuzycie energii

RAS- 05J2AVGE
RAS- BO5J2KVG-E
kw 15
kw 0,75-2,00
kW' Chiodzenie 0,22-0,37-0,60
kW Chiodzenie 15
ww 4,05
6,3
Chiodzenie A
kWh/rok Chiodzenie 86
kw 20
kw 1,22/1,44
kw 0,90-3,00
kW Grzanie 0,19-047-0,73
kW Grzanie 16
W/W 4,26
WwW 3,39
4,26
Grzanie A
KWh/rok Grzanie 560

JEDNOSTKA WEWNETRZNA (B)_J2KVG

Oznaczenie

Przeptyw powietrza (w/n)
Cisnienie akustyczne (w/n/cichy)*
Moc akustyczna (w)

Przeptyw powietrza (w/n)
Cisnienie akustyczne (w/n/cichy)*
Moc akustyczna (w)

Wymiary (WxSxG)

Waga

RAS- BO5J2KVG-E

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA J2AVG

Oznaczenie

Przeptyw powietrza (w)

Cisnienie akustyczne (w/cichy)*
Moc akustyczna (w)

Zakres pracy

Cisnienie akustyczne (w/cichy)*
Moc akustyczna (w)

Zakres pracy

Wymiary (WxSxG)

Waga

Typ sprezarki

Potaczenia rurowe Gaz - Ciecz
Diugos¢ orurowania min./max.
Maksymalna réznica wysokosci
Diugosé rurociggu bez dotadowania
Fabryczny zatadunek czynnika R32
Dodatkowy zatadunek czynnika
Zasilanie elektryczne

Min. przekréj przewodu zasilajacego J.
ZEWN.

Zabezpieczenie pradowe

Przekroj potaczenia J. ZEWN./J. WEWN.

m’h Chiodzenie 510/234
dB(A) Chiodzenie 37/22/19
dB(A) Chiodzenie 52

m*h Grzanie 5221246
dB(A) Grzanie 37122119
dB(A) Grzanie 52

mm 293 x 798 x 230

kg 9
RAS- 05J2AVG-E
m’h Cht/Grz. 1800/1800
dB(A) Chiodzenie 46/44
dB(A) Chiodzenie 61
°C Chiodzenie -15 do +46
dB(A) Grzanie 48/47
dB(A) Grzanie 63
°C Grzanie -15do +24
mm 530 x 660 x 240
kg 22
Rotacyjna DC
cal 3/8-1/4
m 2/15
m 12
m 15
kg(teq CO) 0,4(0,27)
gim 0**
V-ph-Hz 220-240/1/50
mm? 3x1,5
A 10
mm’ 415

Segment mieszkaniowy i mate systemy, komercyjne

07J2AVG-E
BO7J2KVG-E

20
0,76 - 2,60
022-0,53-0,83
20
377
6.3
A
115
25
172118
0,92-330
0,19-0,64-0,90
20
3,91
3,16
40
A
699

BO7J2KVG-E
5221234
38/23/20

53
534/246
38/23/20

53

293 x 798 x 230
9

07J2AVG-E
1800/1800
46/45
61
-15 do +46
48/47
63
-15do +24
530 x 660 x 240
22
Rotacyjna DC
3/8-1/4
2115
12
15
0,4(0,27)
o
220-240/1/50
3x1,5
10
4x1,5

* Poziom ci$nienia akustycznego w odlegtosci 1 m od jednostki zewngtrznej i 1,5 m od jednostki wewnetrznej.
** Zaladunek fabryczny wystarcza na maksymalng diugos$c instalacji.
Urzadzenia zawieraja fluorowe gazy cieplarniane (R32).

10J2AVG-E
B10J2KVG-E

25
0,80 - 3,00
0,24-0,77-1,00
25
3,25
6,1
A
143
32
1,66/2,15
1,00-3,90
0,20-0,86-1,11
24
372
2,57
40
A
839

B10J2KVG-E
540/240
39124121

54
5521252
39124121

54

293X 798 x 230
9

10J2AVG-E
1800/1800
48/47
63
-15 do +46
50/49
65
-15do +24
530 x 660 x 240
23
Rotacyjna DC
3/8-1/4
215
12
15
0,43(0,29)
o
220-240/1/50
1,5
10
4x1,5

13J2AVG-E
B13J2KVG-E

33
1,00 - 3,60
0,26-1,10-1.25
33
3,00
6,1
A
189
36
2,17/2,50
1,10-4,50
0,22-092-1.24
28
391
2,81
40
A
980

B13J2KVG-E

6007264
41124121

56
618/294
42124121

57

293 %798 x 230
9

13J2AVG-E
1980/1980
48/47
63
-15 do +46
50/49
65
-15do +24
530 x 660 x 240
24
Rotacyjna DC
3/8-1/4
215
12
15
0,46 (0,31)
o
220-240/1/50
31,5
10
4x1,5

Informacje na temat wydajnosci sezonowej na stronie ECODESIGN.TOSHIBA-AIRCONDITIONING.EU/PL R

16J2AVG-E
B16J2KVG-E

42
120-53
0,32-1,40-1,80
42
3,00
6,1
A
241
438
3,11/3,60
1,30-6,40
0,24-1,40-1,70
36
3,57
2,67
4,0
A
1259

B16J2KVG-E
750330
43/25/22

58
768/348
43/25/22

58

293 %798 x 230
10

16J2AVG-E
2160/2160
49/48
64
-15 do +46
51/49
66
-15do +24
550 x 780 x 290
30
Rotacyjna DC
12-1/4
2120
12
15
0,62 (0,42)
20
220-240/1/50
3x1,5
13
4x1,5

18J2AVG-E 24)2AVG-E
18J2KVG-E 2412KVGE

5,0 6,5
1,3-55 16-72

0,27-1,55-1,80 0,32-2,25-2,60

5,0 6,5

323 2,89
6,3 6,1
A A
278 373

54 70

3,18/3,33 4,09/4,60
1,0-6,0 16-8,1
0,20-1,60- 1,85 0,29-2,10-2,55

38 54

3,38 3,33

248 245
4,0 4,0

A A

1329 1890

18J2KVG-E 24)2KVGE
798/480 1074/666
47132/- 48/35/-

60 63
840/500 900/738
48/32/- 43/35/-

63 58

293 x 798 x 230 320 x 1050 x 250
10 14
18J2AVG-E 24)2AVG-E
2160/2160 222012220

50/~ 55/

65 70

-15 do +46 -15 do +46

52/~ 55/-

67 70

-15do +24 -15do +24
550 x 780 x 290 550 x 780 x 290
34 38
Rotacyjna DC Podwadjna rotacyjna DC
12-1/4 12-1/4

2120 2/20

12 12

15 15

0,88 (0,59) 1,08(0.73)
20 20
220-240/1/50 220-240/1/50

3x2,5 2,5

13 16

4x1,5 4x1,5
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> Digital Inverter

Jednostka
scienna KRTP

Scienne jednostki Digital Inverter stanowig
kompaktowe rozwigzanie o dopracowane;j
stylistyce dla wszelkich zastosowan
komercyjnych, jak biura i restauracje.

Sterownik na podczerwien z ustawionymi fabrycznie
funkcjami dostepnymi bezpo$rednio na przypisanych
przyciskach: Petna moc, Cicha praca, Tryb nocny.

Mozliwo$¢ potaczenia z systemem centralnego sterowania.

Funkcja samooczyszczania wymiennika
zapobiega tworzeniu si¢ plesni.

Zoptymalizowany nawiew powietrza dzieki
automatycznemu sterowaniu zaluzjami.

Elastycznos¢ instalacji: do 50 m orurowania.
Kompaktowe i wydajne jednostki zewnetrzne.

kompatybilne

TWINO

\. " flutomatyczne sterowanie zaluzjami

+46 °C MAX

|

-15 °C MIN
TEMP. PRACY

2> with TOSHIBA

Jednostki wewnetrzne

RAV-RM301KRTP-E -
RAV-RM401KRTP-E >NOWOSC
RAVRM561KRTP-E  RAV-GM901KRTP-E
RAV-RM801KRTP-E  RAV-GM1101KRTP-E

Jednostki zewnetrzne
1

RAV-GM301ATP-E
RAV-GM401ATP-E
RAV-GM561ATP-E
RAV-GM801ATP-E
RAV-GM901ATP-E
RAV-GM1101AT(8)P-E

Sterowniki
W zestawie: Opcja :
Sterownik bezprzewodowy sterownik przewodowy
RBC-AMS55E-EN
i)

(=g

Dla zwiekszenia komfortu, model KRTP posiada tryb automatycznego
ustawienia zaluzji, zapewniajgcy rownomierng dystrybucje powietrza
w pomieszczeniu. Ta funkcja jest dostepna za pomocg dedykowanego

przycisku na pilocie.
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> Digital Inverter Segment mieszkaniowy i mate systemy, komercyjne

SYSTEM RM(GM)_KRTP + GM_ATP/ATSP
Jednostka zewnetrzna VAN GM301ATPE  GM4OIATPE  GMS6IATPE  GMSOIATP-E  GMOOIATPE  GMI101ATP-E | GM1101AT8P-E
Jednostka wewnetrzna RAV- RM301KRTPE RM401KRTP-E RM561KRTP-E RM801KRTP-E GM901KRTPE GM1101KRTP-E | GM1101KRTP-E
Wydajnos¢ chtodnicza kw 25 36 50 6,7 8,0 9,5 9,5

Zakres chiodzenia (min.-max.) kW 09-30 09-40 15-56 15-80 1,9-8,8 3,0-11,2 3,0-11,2
Pobdr mocy (min.-nom.-max.) kW' Chiodzenie 0,25-0,61- 0,82 0,18-1,13-2,00 0,30- 1,66 - 1,86 0,31-2,44-285 2,67 0,60 - 2,97 - 4,30 0,60 - 2,97 - 4,30
Pdc kW Chiodzenie 25 36 5,0 6,7 8,0 95 95

EER WWw 4,10 3,19 3,01 2,75 3,00 320 3,20

SEER 6,36 6,12 6,19 573 6,10 6,10 6,10

Klasa efektywnosci energetycznej Chtodzenie A A A A & &5 &
Sezonowe zuzycie energii kWh/rok Chiodzenie 138 206 383 409 459 545 545
Wydajno$c ogrzewania +7°C kw 34 4,0 51 1.7 9,0 11,2 11,2
Wydajnosc ogrzewania -7°C kw 2,39 2,82 3,73 5,42 5,52 6,59 6,59

Zakres grzania (min.-max.) kw 08-45 08-50 15-63 15-90 1,699 3,0-13,0 3,0-13,0
Pobor mocy (min.-nom.-max.) kW' Grzanie 0,17-0,85-1,40 0,14-1,12-170 0,30-1,55-2,40 0,31-2,61-330 2,90 0,60-3,47-4,70 0,60-347-470
Pdh kW Grzanie 26 2,7 28 5,1 6,30 80 80

COP przy +7°C Ww 4,00 3,57 342 2,95 3.1 3,23 3,23

COP przy -7°C W/wW 346 31 2% 2,56 2,39 2,57 2,57

SCOP 4,10 4,22 4 4,01 4,10 4,20 4,20

Klasa efektywnosci energetycznej Grzanie A A A A A A A
Sezonowe zuzycie energii kWhrok Grzanie 887 895 980 1780 2151 2665 2664

JEDNOSTKA WEWNETRZNA RM_KRTP /N o = S

Jednostka wewnetrzna RAV- RM301KRTP-E RM401KRTP-E RM561KRTP-E RM801KRTP-E GMOO01KRTP-E GM1101KRTP-E
Przeplyw powietrza (w/n) m*h 670/450 700/450 960/680 1040/680 1180/680 1610/1180
Cisnienie akustyczne (w/$/n) dB(A) 40/34/29 41/36/30 42/39/35 45/41/35 47141135 49/45/41

Moc akustyczna (w/$/n) dB(A) 55/49/44 56/51/45 57/54/50 60/56/50 62/56/50 64/60/56
Wymiary (WxSxG) mm 293 x 798 x 230 293 x 798 x 230 320 x 1050 x 250 320 x 1050 x 250 320 x 1050 x 250 348 x 1200 x 280
Waga kg 10 10 14 14 14 19
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA

GM_ATP/ATSP
Oznaczenie RAV- GM301ATP-E  GM401ATPE GM561ATP-E GMB8O01ATP-E GM901ATP-E GM1101ATP-E | GM1101AT8P-E
Przeplyw powietrza méh 1800 2200 2400 2700 2900 4080 4080
Cisnienie akustyczne (w)* dB(A) Cht/Grz. 46/47 49/50 46/48 48/52 51/55 54/57 54/57

Moc akustyczna (w) dB(A) Cht/Grz. 61/62 64/65 63/65 65/69 68/72 7074 70174
Zakres pracy °C Chiodzenie -15 do +46 -15 do +46 -15 do +46 -15 do +46 -15 do +46 -15 do +46 -15 do +46
Zakres pracy °C Grzanie -15do +15 -15do +15 -15do +15 -15do +15 -15do +15 -15do +15 -15do +15
Wymiary (WxSxG) mm 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 630 x 800 x 300 890 x 900 x 320 890 x 900 x 320
Waga kg 33 39 40 44 47 68 69

Typ sprezarki Rotacyjna DC Podwajna rot. DC Podwgjna rot. DC Podwajna rot. DC Podwojna rot. DC Podwajna rot. DC Podwajna rot. DC
Potaczenia rurowe Gaz - Ciecz cal 3/8 - 1/4 112-1/4 12-1/4 5/8 - 3/8 5/8 - 3/8 5/8 -3/8 5/8 -3/8
Dlugo$¢ orurowania min./max. m 2/20 2120 5/30 5130 5/50 5/50 5/50
Maksymalna réznica wysokosci m 10 10 30 30 30 30 30
Dlugo$¢ rurociagu bez dofadowania m 15 15 20 20 30 30 30
Fabryczny zaftadunek czynnika R32 kg(teq CO,) 0,60 (0,41) 0,9 (0,61) 0,9 (0,61) 1,3 (0,88) 2,0(1,3) 2,1(14) 2,1(14)
Dodatkowy zatadunek czynnika g/m 20 20 20 35 35

Zasilanie elektryczne V-ph-Hz 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240 - 1 - 50 220/240-1-50, 380/415-3-50,
Min. przekroj przewodu zasilajacego

J. ZEWN. (polaczenie J. ZEWN.AL mm? 3x1,5 (4x1,5) 3x1,5 (4x1,5) 3x2,5 (4x1,5) 3x2,5 (4x1,5) 3x2,5 (4x1,5) 3x4 (4x1,5) 5x2,5 (4x1,5)
xi‘gz,:li)eczenie pradowe A 16 16 20 20 20 25 20

* Poziom cisnienia akustycznego w odlegtosci 1 m od jednostki zewngtrznej i 1,5 m od jednostki wewnetrznej.
** Wartoé¢ minimalna; przekréj przewodu w zaleznosci od dtugosci linii.
Urzadzenia zawierajg fluorowe gazy cieplarniane (R32).

Informacje na temat wydajnosci sezonowej na stronie ECODESIGN.TOSHIBA-AIRCONDITIONING.EU/PL R TOSHIBA | 25
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> Super Digital Inverter

Jednostka
scienna KRTP

Te jednostki sciene Super Digital Inverter
stanowig kompaktowe rozwigzanie

o dopracowanej stylistyce dla wszelkich
zastosowan komercyjnych, jak biura

i restauracje.

Sterownik na podczerwien z ustawionymi fabrycznie
funkcjami dostepnymi bezpo$rednio na przypisanych
przyciskach: Petna moc, Cicha praca, Tryb nocny.

Mozliwos¢ potaczenia z systemem centralnego sterowania.

Funkcja samooczyszczania wymiennika
zapobiega tworzeniu sie plesni.

Zoptymalizowany nawiew powietrza dzieki
automatycznemu sterowaniu zaluzjami.

Elastycznos¢ instalacji: do 75 m orurowania.
Kompaktowe i wydajne jednostki zewnetrzne.

Utrzymanie wysokiej sprawno$ci ogrzewania
przy bardzo niskich temperaturach zewnetrznych.

kompatybilne

TWINO

\. " flutomatyczne sterowanie zaluzjami

SEER do 7,59 +46 °C MAX

@ 0 O

SCOP do 4,41 -20 °C MIN
TEMP. PRACY

2> with TOSHIBA

Jednostki wewnetrzne
I ———

RAV-RM561KRTP-E
RAV-RM801KRTP-E
RAV-GM1101KRTP-E

Jednostki zewnetrzne
1

RAV-GP561ATP-E
RAV-GP801AT-E
RAV-GP1101ATP-E
RAV-GP1101AT8-E

Sterowniki
W zestawie: Opcja :
Sterownik bezprzewodowy sterownik przewodowy

RBC-AMS55E-EN
i
e

i

Dla zwiekszenia komfortu, model KRTP posiada tryb automatycznego
ustawienia zaluzji, zapewniajgcy rownomierng dystrybucje powietrza
w pomieszczeniu. Ta funkcja jest dostepna za pomocg dedykowanego

przycisku na pilocie.
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> Super Digital Inverter

SYSTEM RM_KRTP + GP_AT(P)/AT8

Jednostka zewnetrzna RAV-
Jednostka wewnetrzna RAV-
Wydajnosc chiodnicza kw
Zakres chiodzenia (min.-max.) kw

=

Pobér mocy (min.-nom.-max.) W Chiodzenie

Pdc kW Chiodzenie
EER WW

SEER

Klasa efektywnosci energetycznej Chiodzenie
Sezonowe zuzycie energii kWh/rok Chiodzenie
Wydajno$¢ ogrzewania +7°C kw

Wydajnosc ogrzewania -7°C kw

Zakres grzania (min.-max.) kw

Pobor mocy (min.-nom.-max.) kW' Grzanie
Pdh kW Grzanie
COP przy +7°C Ww

COP przy -7°C WW

SCOP

Klasa efektywnosci energetycznej Grzanie

Sezonowe zuzycie energii kWhrok Grzanie

Segment mieszkaniowy i mate systemy, komercyjne

1-FAZOWE

GP5G1ATPE
RM561KRTP-E
5
12-56
0,19-1,43-1,98
5,0
3,50
7,59
"

230
56
3,32
09-73
0,16-1,39- 2,67
338
4,03
2,89
417
"

1274

GPBO1ATE
RM801KRTP-E
74
19-80
0,26-2,06-3,17
71
345
734
P
338
8,0
474
13-113
0,20 225 - 3,50
51
356
253
413
i
1725

GP-1101AT-E
GP-1101KRTP-E
10,0
31-120
0,55-2,77-3,90

3,61
72
A
486
11,2
7,50
26-13,0
0,52-3,13-4,40

513
3,58
441

A

2920

GP-1101AT8-E
GP-1101KRTP-E
10,0
26-120
0,5-2,86-3,90

3,50
6,35
A
551
1,2
7,50
24-13,0
0,5-3,25-4,40

421
345
421

I3

3591

JEDNOSTKA WEWNETRZNA RM_KRTP e e S

Jednostka wewnetrzna RAV-
Przeptyw powietrza (w/n) mh
Cisnienie akustyczne (w/$/n) dB(A)

Moc akustyczna (w/$/n) dB(A)

Wymiary (WxSxG) mm

Waga kg
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA
GP_AT(P)/AT8

Oznaczenie RAV-
Przeplyw powietrza m’h

Cisnienie akustyczne (w)* dB(A) Cht/Grz.
Moc akustyczna (w) dB(A) Cht/Grz.
Zakres pracy °C Chiodzenie
Zakres pracy °C Grzanie
Wymiary (WxSxG) mm

Waga kg

Typ sprezarki

Potaczenia rurowe Gaz - Ciecz cal

Diugo$¢ orurowania min./max. m

Maksymalna réznica wysokosci

Diugos¢ rurociagu bez dofadowania

Fabryczny zatadunek czynnika R32 kg(teq CO,)
Dodatkowy zatadunek czynnika g/m
Zasilanie elektryczne V-ph-Hz
Min. przekroj przewodu zasilajacego

J. ZEWN. (potaczenie J. ZEWN./J. mm?
WEWN.)**

Zabezpieczenie pradowe A

* Poziom cisnienia akustycznego w odlegtosci 1 m od jednostki zewngtrznej i 1,5 m od jednostki wewnetrznej.
** Warto$¢ minimalna; przekréj przewodu w zalezno$ci od dtugosci linii.

Urzadzenia zawierajg fluorowe gazy cieplarniane (R32).

Informacje na temat wydajnosci sezonowej na stronie ECODESIGN.TOSHIBA-AIRCONDITIONING.EU/PL R

RM561KRTP-E

960/680
42/39/35
57/54/50

320 x 1050 x 250

14

1-FAZOWE

GP561ATPE
2250
46/48
63/65

-15 do +52
-27 do +15
630 x 799 x 299
45
Podwajna rotacyjna DC
112-1/4
3/50
30
20
1,35 (0,91)
20
220/240-1-50

3x2,5 (4x1,5)

16

GP801AT-E
3180
46/48
63/65
-15 do +52
-27 do +15
1050 x 1010 x 370
74
Podwajna rotacyjna DC
5/8 - 3/8
3/50
30
30
1,9 (1,28)
35
220/240-1-50

3x2,5 (4x1,5)

20

GP1101AT-E
6960
49/50
66/67

-15 do +52
-27 do +15
1550x1010x370
104
Podwadjna rotacyjna DC
5/8 - 3/8
3175
30
30
3,1
35
220/240-1-50

3x2,5 (4x1,5)

25

GM1101KRTP-E
1610/ 1180
49/45/41
64/60/56
348x1200x280
19

GP1101AT8-E
6060
49/50
66/67
-15 do +46
-20 do +15
1340x900x320
95
Podwojna rotacyjna DC
5/8 - 3/8
3175
30
30
26
35
380/414-3-50

5x2,5 (4x1,5)

20
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> Konsola Bi-Flow

Konsola Bi-Flow
J2FVG

Konsole Bi-Flow J2FVG zapewniajg idealny
komfort, jednoczesnie minimalizujgc zuzycie
energii. Doskonale sprawdzajg sie zarbwno

w mieszkaniach, jak i obiektach komercyjnych,
nowych i remontowanych.

Sa kompaktowe i eleganckie: niewielkie rozmiary,
prosty design.

Tryb “Ogrzewania przypodtogowego”: rozprowadzanie
powietrza przy podtodze w celu zapewniania wigkszego
komfortu w trybie grzania (dedykowany przycisk).

Wyjatkowy system filtracji IAQ Toshiba.
Gtowne funkcje dostepne na ekranie znajdujacym
sie na konsoli: Wk. /Wyt., temperatura, grzanie/chtodzenie,

tryb nawiewu.

Dodatkowe funkcje: tryb cichy, zmiana jasnosci,
zabezpieczenie rodzicielskie, automatyczny restart.

Mozliwo$¢ zdalnego sterowania systemem za po$rednictwem

Wi-Fi poprzez aplikacje , Toshiba Home AC Control”.

Jednostka wewnetrzna kompatybilna z urzadzeniami
typu monosplit i multi-split.

Mozliwo$¢ wyposazenia konsoli w czujnik wyceiku czynnika,
model RB-1301-E

\.“’ Syatem dyatrybucji powietrza Bi-Flow

+46 °C MAX

© 0 O

SCOP MAX -15 °C MIN
TEMP. PRACY

2> with TOSHIBA

Jednostki wewnetrzne

RAS-B10J2FVG-E
RAS-B13J2FVG-E
RAS-B18J2FVG-E

'

Jednostki zewnetrzne

RAS-B10J2FVG-E
RAS-B13J2FVG-E
RAS-B18J2FVG-E

Sterowniki

W zestawie: Opcja :
pilot z programatorem 24/7 modut Wifi RB-N102S-G
WH-TA12LE

& e .
== < I

Funkcje ta pozwala na wybranie idealnego kierunku wylotu powietrza:

w gornej lub dolnej czesci jednostki lub obu jednoczesnie.
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SYSTEM B_J2FVG + J2AVSG

Jednostka zewnetrzna
Jednostka wewnetrzna
Wydajnosc chtodnicza

Zakres chiodzenia (min.-max.)
Pobér mocy (min.-nom.-max.)
Pdc

EER

SEER

Klasa efektywnosci energetycznej
Wydajno$¢ ogrzewania
Zakres grzania (min.-max.)
Pobdr mocy (min.-nom.-max.)
Pdh

COP

SCOP

Klasa efektywnosci energetycznej

JEDNOSTKA WEWNETRZNA B_J2FVG

Przeptyw powietrza (w/n)
Cinienie akustyczne (w/n)*
Moc akustyczna (w)
Przeptyw powietrza (w/n)
Cisnienie akustyczne (w/n)*
Moc akustyczna (w)
Wymiary (WxSxG)

Waga

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA J2AVSG

Przeptyw powietrza

Cisnienie akustyczne (w)*

Moc akustyczna (w)

Zakres pracy

Cisnienie akustyczne (w)*

Moc akustyczna (w)

Zakres pracy

Wymiary (WxSxG)

Waga

Typ sprezarki

Potaczenia rurowe Gaz - Ciecz

Dtugos¢é orurowania min./max.
Maksymalna réznica wysokosci

Dtugosé rurociggu bez dotadowania
Fabryczny zatadunek czynnika R32
Dodatkowy zatadunek czynnika
Zasilanie elektryczne

Min. przekréj przewodu zasilajgcego J. ZEWN.
Zabezpieczenie pradowe

Przekroj potgczenia J. ZEWN./J. WEWN.

RAS-
RAS-

kW' Chiodzenie
kW' Chiodzenie

Chtodzenie

kW Grzanie
kW Grzanie

Grzanie

m*h Chiodzenie
dB(A) Chiodzenie
dB(A) Chiodzenie
mh Grzanie
dB(A) Grzanie
dB(A) Grzanie
mm

kg

mh Cht./Grz.

dB(A) Chtodzenie

dB(A) Chiodzenie
°C Chiodzenie

dB(A) Grzanie

dB(A) Grzanie
°C Grzanie
mm

kg

mm?

Segment mieszkaniowy i mate systemy, komercyjne

10J2AVSGE
B10J2FVG-E

25
095-32
0,21-059-0,90
25
424
72
A
32
0,85-4,40
0,18-0,82-1,25
25
390
47
A

B10J2FVG-E
492/258
39/23
52
492/258
39/23
52
600 x 700 x 220
16

B10J2AVSGE
1890/1890
45
58
-15 do +46
47
60
-15do +24
550 x 780 x 290
26
Rotacyjna DC
3/8-1/4
220

220/240-1-50
3x1,6
10
4x1,5

* Poziom ciénienia akustycznego w odlegtosci 1 m od jednostki zewnetrznej i 1,5 m od jednostki wewnetrznej.
Urzadzenia zawierajg fluorowe gazy cieplarniane (R32).

13J2AVSG-E
B13J2FVG-E
35
1,05-4,1
0,27-0,87-1,20
35
4,02
7.0
A
42
1,0-50
022-1,27-1,55
30
331
47
A

B13J2FVG-E
5281270
40/24
53
552288
40/24
53
600 x 700 x 220
16

B13J2AVSG-E
1950/1950
47
60
-15 do +46
49
62
-15do +24
550 x 780 x 290
30
Rotacyjna DC
3/8-1/4
2/20

220/240-1-50
31,5
10
4x1,5

Informacje na temat wydajnosci sezonowej na stronie ECODESIGN.TOSHIBA-AIRCONDITIONING.EU/PL R

18J2AVSG-E
B18J2FVGE

50
12-56
0,34 -1,68-2,00
50
2,98
6,8
A
6,0
13-6,3
0,31-2,05-2.20
4,0
293
46
A

B18J2FVGE
600/366
45/31
59
660/366
47/31
60
600 x 700 x 220
16

B18J2AVSG-E
2076/2076
49
62
-15 do +46
51
64
-15 do +24
550 x 780 x 290
34
Podwdjna rotacyjna DC
12-1/4
220
12
15
1,10
20
220/240-1-50
3x2,5
13
4x1,5

TOSHIBA |29
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Segment mieszkaniowy i mate obiekty komercyjne

Pompa ciepta POWIETRZE-POWIETRZE

Uktady Multi-split

=
=3
o
>
=
>
o
i
=
)

Elastycznos¢: do 5 ogrzewanych i klimatyzowanych pomieszczen

Toshiba dostosowuje sie do wszystkich konfiguracji dzigki szerokiej gamie
jednostek zewnetrznych, pozwalajgcych na podtaczenie od 2 do 5 jednostek
wewnetrznych. Przy wydajno$ci grzewczej siegajacej 12 kW i chtodniczej 10 kW,
systemy multi-split Toshiba mogg swobodnie ogrzewac i klimatyzowac caty dom
lub mate lokale komercyjne: oddziaty bankowe, gabinety lekarskie, itd. Produkty
Toshiba sg doskonatg odpowiedzig na potrzeby sektora mieszkaniowego i matych
obiektow komercyjnych, zaréwno w nowych jak i restaurowanych obiektach;
stanowig rowniez swietne wsparcie juz istniejacych systemow.

Wielkosé 10 14 18 18 2 27 34
JEDNOSTKI ZEWNETRZNE Wydainosé grzewcza (kW) 40 44 56 68 90 90 120
Wydajnos¢ chtodnicza (KW) 33 40 52 52 75 8,0 10,0
— Multi 1:2, R32
Q@ resvioRasow4, st e ° °
o RAS-2M18

Multi 1:3, R32
il RAS-3M18, RAS-3M26 Str. 33 . .
=] Multi1:4,R32
il RAS-4M27 Str. 33 .
m Multi 1:5, R32
il RAS-5M34 Str. 33 .

Wielkosé 05 o7 10 13 16 18 22 24
JEDNOSTKIWEWNETRZNE ™ 12in0s6 grzewcza (kW) 20 25 32 42 55 60 70 80
Wydajnosé chiodnicza (kW) 15 2 25 35 45 50 60 70

L) M o c o .
N e « o . . .
Jsf]i’:;’fg‘;gsec'eé‘gg S35 e ° ° ° ° ° °

- g{%dznostka $cienna Seiya Str. 35 ° PS PS PS PS

5 gggsma BIFlow 2FVG ¢ o . . .

@\ Iégzeta 4-drogowa 620x620 Str 36 ° PS PS

‘#\—:}3 \é%c;nostka kanalowa Str 37 ° ° ° ° ° °
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> Multi Inverter

Uktady Multi-split
od 2 do 5 portow

Mozliwosc¢ klimatyzowania

od 2 do 5 pomieszczen dzieki wydajnym,
godnym zaufania i energooszczednym
produktom.

4 rodzaje jednostek zewnetrznych: podwdjne,
potréjne, czterokrotne i pieciokrotne.

Szeroki wybdr jednostek wewnetrznych:
Scianne, kasety, kanatowe i / lub konsole.

Podwaéjna sprezarka rotacyjna DC
we wszystkich produktach gamy (oprocz 2M10).

Dziatanie w temperaturze do -20 °C
w trybie grzania i + 46 °C w trybie chfodzenia.

Niezwykle cicha praca.

Mozliwos¢ zablokowanie w trybie ,tylko ogrzewanie”
lub ,tylko chtodzenie”.

Do 80 metrow orurowania.

\.'I fplikacja Wifi

+46 °C MAX

-20°C MIN
TEMP. PRACY

>>> with TOSHIBA

Jednostki wewnetrzne
I ——

Jednostka $cienna Daiseikai Konsola Bi-Flow
Jednostka $cienna Shorai Premium  Kaseta 4-drogowa
Jednostka $cienna Shorai Edge Jednostka kanatowa

Jednostka $cienna Seiya

Jednostki zewnetrzne

RAS-2M10U2AVG-E
RAS-2M14U2AVG-E
RAS-2M18U2AVG-E
RAS-3M18U2AVG-E

RAS-3M26U2AVG-E
RAS-4M27U2AVG-E
RAS-5M34U2AVG-E

14
Sterowniki
W zestawie : Programator Sterownik przewodowy
Sterowniki na tygodniowy dostepny  jako opcja do:
podczerwien jako opcja: dla modelu  j. kasetonowej
Seiya (U2MUVvG)
. _ i jednostki kanatowej

= ®

S mE. s

o e

T
-

Aplikacja Wifi “Toshiba Home AC Control” jest dostepna
jako opcja i moze zarzgdza¢ maksymalnie 10 jednostkami

wewnetrznymi na uzytkownika.
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Segment mieszkaniowy i mate obiekty komercyjne

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA MULTI-SPLIT U2AVG

Jednostka zewnetrzna RAS- 2M10U2AVGE 2M14U2AVG-E  2M18U2AVGE / 3M18U2AVG-E  3M26U2AVG-E / AM2TU2AVGE / 5M34U2AVG-E
Wydajnos¢ chtodnicza (min.-max.) kw &8 4,0 52 52 75 8,0 10,0
Zakres chiodzenia (min.-max.) kw 12539 1,649 1762 24-65 4,190 42-93 37-110
Pobér mocy (min.-nom.-max.) kW Chlodzenie 0,76 0,92 1,34 1,17 2,00 229 2,98
Pdc kW Chiodzenie 33 40 52 52 75 8,0 10,0
EER Ww 4,35 435 388 444 3,75 3,50 3,36
SEER 6,73 6,73 69 6,8 6,19 6,11 6,31
Klasa efektywnosci energetycznej Chtodzenie A A A A A A A
Sezonowe zuzycie energii kWh/rok Chlodzenie 172 208 264 268 - -
Wydajno$¢ ogrzewania +7°C kw 4,0 44 56 6,8 9,0 9,0 12,0
Wydajno$¢ ogrzewania -7°C kw 2,39 2,74 2,83 31 46 46 6
Zakres grzania (min.-max.) kw 1,00-4,90 1,30-5,20 1,30-7,50 1,90-8,00 2,0-11,2 29-117 2,7-140
Pobér mocy (min.-nom.-max.) kw 0,81 0,89 1,19 1,58 2,2 1,93 2,83
Pdh Grzanie 2,70 3,10 320 3,50 - -
coP WwW 4,94 4,94 47 43 4,09 4,67 4,24
SCOP 46 46 46 46 444 4,26 4,08
Klasa efektywnosci energetycznej Grzanie A A A" A A A A
Sezonowe zuzycie energii kWh/rok Grzanie 822 943 974 1065 - -
Przeplyw powietrza m¥h Chiodzenie 1863 1863 2107 2178 2508 2508 3426
Cisnienie akustyczne* dB(A) Chtodzenie 45 45 47 49 48 48 52
Moc akustyczna dB(A) Chtodzenie 58 58 60 62 63 63 67
Zakres pracy °C Chiodzenie -10 do 46 -10 do 46 -10 do 46 -10 do 46 -10 do 46 -10 do 46 -10 do 46
Przeplyw powietrza m*h Grzanie 1863 1863 2038 2107 2508 2508 3666
Cisnienie akustyczne* dB(A) Grzanie 46 46 50 50 49 49 55
Moc akustyczna dB(A) Grzanie 59 59 63 63 64 64 68
Zakres pracy °C Grzanie -20 do 24 -20 do 24 -20 do 24 -20 do 24 -15do 24 -15 do 24 -15 do 24
Wymiary (WxSxG) mm 630 x 800 x 300 630 x 800 x 300 630 x 800 x 300 630 x 800 x 300 890 x 900 x 320 890 x 900 x 320 890 x 900 x 320
Waga kg 38 43 45 46 72 72 78
Typ sprezarki Rotacyjna DC Podwdjna rotacyjna DC  Podwdjna rotacyjna DC | Podwdjna rotacyjna DC Podwdjna rotacyjna DC | Podwdjna rotacyjna DC |  Podwdjna rotacyjna DC
Potaczenia rurowe

Gaz cal 38x2 38x2 3/8x2 38x2+12x1 38x1+12x2 38x2+12x2 38x3+12x2

Ciecz cal 1/4x2 14 x2 1/4x2 1/4x3 1/4x3 114 x4 1/4x5
Maksymalna diugos¢ orurowania (jednostka/tacznie) m 15/20 20/30 20/30 25/50 25170 25170 25/80
Maksymalna réznica wysokosci m 10 10 10 10 15 15 15
Dtugos¢ rurociagu bez dofadowania m 20 30 30 50 40 40 40
Fabryczny zaladunek czynnika R32 kg (teq COz) 0,85 (0,57) 1,02 (0,69) 1,02 (0,69) 1,05 (0,71) 1,92 (1,30) 1,92 (1,30) 2,39 (1,61)
Dodatkowy zatadunek czynnika g/m 0™ 0* 0™ 0+ 20 20 20
Zasilanie elektryczne V-ph-Hz 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50
Min. przekroj przewodu zasilajacego mm? 32,5 3x2,5 32,5 x2,5 3x2,5 2,5 3x2,5
Zabezpieczenie pradowe A 16 16 16 16 20 20 20
Przekroj potaczenia J. ZEWN./J. WEWN. mm? 4x15 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5

Podiaczone co najmniej 2 jednostki wewnetrzne.

* Poziom ciénienia akustycznego w odleglosci 1 m od jednostki zewngtrznej.

** Dodatkowy zatadunek czynnika nie jest wymagany : fabryczny zatadunek czynnika dla maksymalnej diugosci rurociggu.
Urzadzenia zawieraja fluorowe gazy cieplarniane (R32).

MOZLIWE POtACZENIA

Podwajny split Potréjny split Poczwérny split Pieciokrotny split
RAS-2M10U2AVG-E RAS-2M14U2AVG-E RAS-2M18U2AVG-E | RAS-3M18U2AVGE RAS-3M26U2AVG-E | RAS-4M2TU2AVGE | RAS-5M34U2AVG-E
Jednostka wewngtrzna wielkos¢ 5 [ [ () () [ ) [ ) [ ]
Jednostka wewngtrzna wielkosc 7 () [ ) [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Jednostka wewnetrzna wielkos¢ 10 () () [ ) [ ) [ ] [ ] [ ]
Jednostka wewnetrzna wielkosé 13 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Jednostka wewnetrzna wielkosé 16 [ ] [ ] [ ] o [ )
Jednostka wewnetrzna wielkos¢ 18 [ ] [ ] [ ]
Jednostka wewnetrzna wielko$¢ 22 [ ] [ ] [}
Jednostka wewnetrzna wielko$¢ 24 [ ] [ ] [}

Informacje na temat wydajnosci sezonowej na stronie ECODESIGN.TOSHIBA-AIRCONDITIONING.EU/PL K TOSHIBA | 33
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> Jednostki wewnetrzne Multi

Jednostka scienna
Daiseikai 9

> Sterownik z programatorem tygodniowym:
mozliwo$¢ ustawienia 4 konfiguraciji dziennie
i 7 programdw tygodniowo.

> Mozliwo$¢ zdalnego sterowania systemem
za posrednictwem Wi-Fi poprzez aplikacje
,Toshiba Home AC Control”.

> Plazmowy oczyszczacz powietrza:
najlepsza jakos¢ powietrza.

Jednostka wewnetrzna R32 RAS- M10PKVPG-E
Nominalna wydajnos¢ chtodnicza kw 25
Nominalna wydajnos¢ grzewcza kw 32
Przeptyw powietrza m’h Chiodzenie 672
Cisnienie akustyczne z odl. 1,5 m (w/n) dB(A) Chfodzenie 42120

Moc akustyczna (w/n) dB(A) Chtodzenie 57/35
Przepltyw powietrza mh Grzanie 726
Cisnienie akustyczne z odl. 1,5 m (w/n) dB(A) Grzanie 44120

Moc akustyczna (w/n) dB(A) Grzanie 59/35
Wymiary (WxSxG) mm 293 x 851 x 270
Waga kg 14
Polgczenia rurowe (gaz - ciecz) cal 3/8-1/4

Jednostka scienna
Shorai Premium

> Wbudowany Jonizator powietrza wraz z filtrem IAQ
neutralizuje wirusy, bakterie, pleSnie oraz zawieszone
czasteczki PM2.5

> Dla wielko$ci 22 i 24 nawiew 3D
z 6 unikalnymi wzorcami przeptywu

Jednostka wewnetrzna R32 RAS- RAS-B10J2KVRG-E
Nominalna wydajnos¢ chtodnicza kw 25
Nominalna wydajno$¢ grzewcza kW 32
Przeptyw powietrza m*h Chlodzenie 564 - 156
Cisnienie akustyczne z odl. 1,5 m (w/n/cichy) dB(A) Chiodzenie 38/23/20
Moc akustyczna (w/n) dB(A) Chtodzenie 53/38
Przeplyw powietrza m’h Grzanie 600 -166
Cisnienie akustyczne z odl. 1,5 m (w/n/cichy) dB(A) Grzanie 39/24/21
Moc akustyczna (w/n) dB(A) Grzanie 54/39
Wymiary (WxSxG) mm 293 x 798 x 241
Waga kg 9
Potaczenia rurowe (gaz - ciecz) cal 3/8"- 114

34 | TOSHIBA

2> with TOSHIBA
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> 5 predko$ci pracy wentylatora:
petne dopasowanie do oczekiwan uzytkownika.

> Inteligentny nawiew 3D:
regulowany przeptyw powietrza w pionie i poziomie. (&

> 6 kierunkdw prowadzenia instalacji umozliwia
elastyczng instalacje.

> Cicha praca: tylko 20 dB(A).

2> with TOSHIBA

> Pods$wietlany pilot na podczerwien z 7/24

M13PKVPG-E
35
40
672
44120
5/35
726
44120
60/35
293 x 851 x 270
14
3/8-1/4

;
oo |

ki
e

programatorem

45
45
732

45122

60137
744

46122

61/37

WO

M16PKVPG-E

293 x 851 x 270

14

112-1/4

> Funkcje: samoczyszczenia, wymuszonego

odszraniania, tryb kominkowy

i podtrzymania ogrzewania 8°C

> Wysoka kultura pracy

RAS-B13J2KVRG-E
35
42
624-173
39/23/20
54/38
624-173
39124121
54/39
293 x 798 x 241
9
38" - 114"

RAS-B16J2KVRG-E

46
55
750 - 208
43/25/22
58/40
768 - 213
43/26/23
58/41
293 x 798 x 241
9
12" - 114

RAS-B22J2KVRG-E

6,1
70
984 - 273
45/34/31
60/49
984 - 273
46/34/31
61/51
320 x 1050 x 265
15
12" - 114

Olsl%le,

RAS-B24J2KVRG-E

70
80
1074 - 298
47/35/32
62/50
1128 - 313
48/35/32
63/50
320 x 1050 x 265
15
12" - 114"



> Jednostki wewnetrzne Multi

Jednostka Scienna
Shorai Edge

> Innowacyjny nawiew HADA Care
oraz zaawansowany system filtracji Ultra Pure.

> Sterownik z programatorem tygodniowym: mozliwo$¢
ustawienia 4 konfiguracji dziennie
i 7 programow tygodniowo.

> Mozliwo$¢ zdalnego sterowania systemem za posrednictwem
Wi-Fi poprzez aplikacje , Toshiba Home AC Control”.

Jednostka wewnetrzna R32 RAS- MO05J2KVSG-E BO7J2KVSG-E
Nominalna wydajnos¢ chtodnicza kw 15 20
Nominalna wydajno$¢ grzewcza kw 20 25
Przeptyw powietrza m?*h Chlodzenie 606 660
Cisnienie akustyczne z odl. 1,5 m (w/n) dB(A) Chiodzenie 37122 40/22
Moc akustyczna (w/n) dB(A) Chtodzenie 50/35 53/35
Przeplyw powietrza m’h Grzanie 606 660
Cisnienie akustyczne z odl. 1,5 m (w/n) dB(A) Grzanie 37122 4022
Moc akustyczna (w/n) dB(A) Grzanie 50/35 53/35
Wymiary (WxSxG) mm 293x800x226 293x800x226
Waga kg 10 10
Potaczenia rurowe (gaz - ciecz) cal 3/8-1/4 3/8-1/4

Jednostka Scienna
Seiya

> Mozliwo$¢ zdalnego sterowania systemem
za pos$rednictwem Wi-Fi poprzez aplikacje
,Toshiba Home AC Control”.

> Opcjonalny sterownik z programatorem tygodniowym:
mozliwo$¢ ustawienia 4 konfiguraciji dziennie
i 7 programoéw tygodniowo.

> Tryb cichej pracy: redukcja ci$nienia akustycznego
do 19 db(A) dla wiekszego komfortu.

Jednostka wewnetrzna R32 RAS- BO5J2KVG-E
Nominalna wydajnos¢ chtodnicza kw 15
Nominalna wydajno$¢ grzewcza kW 20
Przeptyw powietrza m*h Chlodzenie 510
Cisnienie akustyczne z odl. 1,5 m (w/n/cichy) dB(A) Chiodzenie 37/22/19
Moc akustyczna (w/n) dB(A) Chtodzenie 52137
Przeplyw powietrza m’h Grzanie 522
Cisnienie akustyczne z odl. 1,5 m (w/n/cichy) dB(A) Grzanie 37122119
Moc akustyczna (w/n) dB(A) Grzanie 52/37
Wymiary (WxSxG) mm 293 x 798 x 230
Waga kg 9
Potgczenia rurowe (gaz - ciecz) cal 3/8-1/4

> with TOSHIBA

> Samooczyszczajacy sie wymiennik.

> Matowa obudowa i krawedziowy design

> 6 kierunkow prowadzenia instalacji
umozliwia elastyczng instalacje.

WO

> Inteligentny nawiew 3D: regulowany przeptyw
powietrza w pionie i poziomie (wielkosci 22 i 24).

B10J2KVSG-E B13J2KVSGE B16J2KVSG-E B22J2KVSG-E B24J2KVSG-E
25 35 45 6,1 70
32 43 52 70 8,0
660 732 750 1032 1122
4022 43/23 44125 45/34 47/35
53/35 56/36 57/38 58/47 60/48
660 732 768 1080 1140
40122 43123 44126 46/34 48135
53/35 56/36 57139 59/47 61/48
293x800x226 293x800x226 293x800x226 320x1053x245 320x1053x245
10 10 10 14 14
3/8-1/4 3/8-1/4 12- 114 12-1/4 12-1/4
=
N T——

2> with TOSHIBA

®

> Mozliwo$¢ demontazu tacy skroplin
dla tatwiejszej konserwaciji i utrzymania.

> Samooczyszczajacy sie wymiennik zapobiegajacy
gromadzeniu sie zanieczyszczen.

> 6 kierunkdw prowadzenia instalacji umozliwia
elastyczng instalacje.

BO7J2KVG-E B10J2KVG-E B13J2KVG-E B16J2KVG-E
2,0 25 33 42
25 32 36 50
522 540 600 750
38/23/20 39/24/21 41124121 43/25/22
53/38 54/39 56/39 58/40
534 552 618 768
38/23/20 39/24/21 42124121 43/25/22
53/38 54/39 57/39 58/40
293 x 798 x 230 293 x 798 x 230 293 x 798 x 230 293 x 798 x 230
9 9 9 10
3/8-1/4 3/8-1/4 3/8-1/4 12-1/4

TOSHIBA |35




> Jednostki wewnetrzne Multi

Konsola Bi-Flow
J2FV@G

> Wysokiej jakosci filtr powietrza Ultra Pure.
> Technologia Bi-Flow nawiewy powietrza: dolny i gorny.
> Opcjonalnie: czujnik wycieku czynnika gazu RB-130.

> Tryb “Ogrzewania przypodtogowego”: rozprowadzanie
powietrza przy podtodze w celu zapewniania wigkszego
komfortu w trybie grzania.

> Sterownik z programatorem tygodniowym: mozliwo$¢
ustawienia 4 konfiguracji dziennie i 7 programoéw tygodniowo.

Jednostka wewnetrzna R32 RAS- B10J2FVG-E
Nominalna wydajnos¢ chiodnicza kW 25
Nominalna wydajnos¢ grzewcza kW 32
Przeptyw powietrza m%h Chlodzenie 468
Cisnienie akustyczne z odl. 1,5 m (w/n) dB(A) Chtodzenie 39/23

Moc akustyczna (w/n) dB(A) Chtodzenie 54/38
Przeptyw powietrza m’h Grzanie 510
Cisnienie akustyczne z odl. 1,5 m (w/n) dB(A) Grzanie 39/23

Moc akustyczna (w/n) dB(A) Grzanie 54/38
Wymiary (WxSxG) mm 600 x 700 x 220
Waga kg 16
Potaczenia rurowe (gaz - ciecz) cal 3/8-1/4

Kaseta 4-drogowa
ultrakompaktowa

>t atwa instalacja w lokalach z niewielkg przestrzenig
podsufitowq dzigki kompaktowej konstrukcji.

> Wbudowana pompka skroplin:
wysoko$¢ podnoszenia: 850 mm.

> Opcjonalnie zestaw sterownika na podczerwien:
odbiornik montowany bezposrednio w panelu kasety.

M10UZMUVG-E
Nominalna wydajnos¢ chtodnicza kw 27
Nominalna wydajnos¢ grzewcza kw 40
Przeptyw powietrza (w/n) m’h Chiodzenie 590/430
Cisnienie akustyczne z odl. 1,5 m (w/n) dB(A) Chtodzenie 37/30
Moc akustyczna (w/n) dB(A) Chiodzenie 52/45
Przeplyw powietrza (w/n) m’h Grzanie 590/430
Cisnienie akustyczne z odl. 1,5 m (w/n) dB(A) Grzanie 37/30
Moc akustyczna (w/n) dB(A) Grzanie 52/45
Wymiary (WxSxG) mm 256 x 575 x 575
Waga kg 15
Potaczenia rurowe (gaz - ciecz) cal 3/8-1/4
Panel RBC-UM21PGW-E
Wymiary panelu (WxSxG) mm 12 x 620 x 620
Waga panelu kg 25
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bt

ki
e

22> with TOSHIBA

> Mozliwo$¢ zdalnego sterowania systemem
za posrednictwem Wi-Fi poprzez aplikacje
,Toshiba Home AC Control”.

> Przedni panel kontrolny (zabezpieczenie
rodzicielskie w zestawie).

WO

> Samooczyszczajacy sie wymiennik zapobiegajacy
gromadzeniu sie zanieczyszczen.

> Mozliwo$¢ wyposazenia w czujnik wycieku czynnika,
model RB-1301-E

B13J2FVG-E B18J2FVG-E
35 50
42 6,0
510 600
40/24 46/31
55/39 60/46
552 642
40124 46131
55/39 60/46
600 x 700 x 220 600 x 700 x 220
16 16
3/8 - 1/4 12-1/4
=
.l'
Gese

I
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>>> with TOSHIBA

> Opcjonalnie sterownik z programatorem o
tygodniowym (RB-RWS21-E)* &

> Opcjonalnie czujnik obecnosci (TCB-SIR41UM-E)** -
wymaga zastosowania wytgcznie sterownik przewodowy

> Indywidualne ustawienia 4 zaluzji dla wygody uzytkownikow.

M13U2MUVG-E M16U2MUVG-E
37 45
50 5,5
620/430 680/450
38/30 41/31
53/45 56/46
620/430 680/450
38/30 41/31
53/45 56/46
256 x 575 x 575 256 x 575 x 575
15 15
3/8-1/4 112-1/4
RBC-UM21PGW-E RBC-UM21PGW-E
12 x 620 x 620 12 x 620 x 620
25 25



> Multi-split

Jednostka kanatowa

> Wysoko$¢ zredukowana do 210 mm.

Segment mieszkaniowy i mate obiekty komercyjne

2> with TOSHIBA

> Wbudowana pompka skroplin:

wysokos¢ podnoszenia 350 mm.

> W zestawie sterownik na podczerwien z odbiornikiem sygnatu.

> Opcjonalny sterownik z programatorem

tygodniowym (RB-RWS21-E)*

> Regulowane cisnienie statyczne.

Jednostka wewnetrzna R32 RAS- MO7U2DVG-E

Nominalna wydajnos¢ chtodnicza kw
Nominalna wydajnos¢ grzewcza kw

m*h Chiodzenie
dB(A) Chiodzenie
dB(A) Chiodzenie

Przeptyw powietrza (w/n)
Cisnienie akustyczne z odl. 1,5 m (w/n)

Moc akustyczna (w/n)

Przeptyw powietrza (w/n) m*h Grzanie
Cisnienie akustyczne z odl. 1,5 m (w/n) dB(A) Grzanie
Moc akustyczna (w/n) dB(A) Grzanie
Wymiary (WxSxG) mm
Waga kg
Potaczenia rurowe (gaz - ciecz) cal
Cisnienie statyczne * Pa

* Ustawienie fabryczne: ci$nienie minimalne.

Akcesoria

~

KONSOLA BI-FLOW

Wyglad Oznaczenie Opis
N 0 Modut WiFi (zewnetrzny)
| A RB-N1028-G dla Konsoli Bi-Flow,

147 seria U2FVG i J2FVG
f& RB-301-E Caujnik wycieku czynnika R32
- TCB-IFCB5-PE | Modut WE./WYL. /Styk okienny *
@ TCB-PX100PE Obudowa dla TCB-IFCB5-PE

* Brak mozliwosci jednoczesnego podiaczenia z modutem WiFi.

JEDNOSTKA
DAISEIKAI 9 | SHORAI EDGE
Wyglad Oznaczenie Opis
RB-N101S-G Modut WiFi (wewnetrzny)

dla modelu Daiseikai 9

TCB-IFCB5-PE | Modut WE./WYL. / Styk okienny *

TCB-PX100PE Obudowa dla TCB-IFCB5-PE

-
=%

* Brak mozliwosci jednoczesnego podiaczenia z modutem WiFi.

> Elastyczna konfiguracja wlotu powietrza:
z tylu badz od spodu urzadzenia.

> Filtry powietrza jako wyposazenie opcjonalne.

M10U2DVG-E M13U2DVG-E
20 27 37
27 4,0 50
570/380 570/380 610/385
35127 35127 37127
50/42 50/42 52142
570/380 570/380 610/385
36127 35127 37127
50/42 50/42 52/42
210 x 700 x 450 210 x 700 x 450 210 x 700 x 450
16 16 16
3/8-1/4 3/8-1/4 3/8-1/4
10/20/35/45 10/20/35/45 10/20/35/45

JEDNOSTKA SCIENNA SHORAI

Wyglad Oznaczenie Opis
Hi X . Modut WiFi (wewnetrzny)
RBNI1SG | s modelu Shorai 22 i 24
fi -
=1 Y X y Modut WiFi (zewnetrzny)
119 REN1028-G dla modeli 05 ~ 16

Sterownik na podczerwien

RB-RXS31-E z programatorem tygodniowym

TCB-IFCB5-PE | Modut WE./WYL. / Styk okienny *

TCB-PX100PE Obudowa dla TCB-IFCB5-PE

* Brak mozliwosci jednoczesnego podtgczenia z modutem WiFi.

p—
JEDNOSTKA KANALOWA ™S
Wyglad
Iﬁ RB-RWS21-E

RNBCRKM13GDVE | Filr do kanalowek RAS-M07~13
[=m  RNBCRKMI6GDVE _Fillr do kanatowek RAS-V16
RNBCRKM24GDVE | Filr do kanalowek RAS-M22~24

- TCB-IFCB5-PE

Oznaczenie Opis

Sterownik przewodowy
z programatorem tygodniowym

Modut WE./WYL.. / Styk okienny

M16U2DVGE M22U2DVG-E M24U2DVG-E
45 6,0 71
55 70 8,1
780/420 1000/740 1060/760
35124 38/32 39/33
50/39 53/47 54/48
780/450 1000/740 1060/760
35/25 38/32 39/33
50/40 53/47 54/48
210 x 900 x 450 210 x 1100 x 450 210 x 1100 x 450
19 22 2
112-1/4 112-1/4 12-1/4
10/20/35/45 10/20/35/45 10/20/35/45

-

JEDNOSTKA KASETONOWA

Wyglad Oznaczenie Opis

ﬁ Sterownik przewodowy
I i RB-RWS21-E z programatorem tygodniowym
i Zestaw do sterowania

RBC-AX32UMW-E bezprzewodowego

I (pilot IR + zbieracz sygnatu)
= TCB-SIR41UM-E Czujnik obecnosci **
NN

[0 TCB-FF101URE2  Kolnierz wiotu $wiezego powietrza

4] (oY)

- TCB-IFCB5-PE Modut WE./WYL. / Styk okienny

TCB-PX40MUME Obudowa dla TCB-IFCB5-PE

** \Wymaga sterownika przewodowego RB-RWS21-E.
(Brak mozliwosci jednoczesnego podtaczenia
z zestawem do sterowania bezprzewodowego).

TOSHIBA |37
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> Konfiguracje systemow MULTI-SPLIT

RAS-2M10U2AVG-E - Tabela wydajnosci (Multisplit 1:2, wielkosci 10 kBtu)

[Chiodzenie jednostek

1 jednostka
wewngtrzna

2 jednostki
wewnetrzne

Liczba pracujqcych

jednostek

1 jednostka
wewngtrzna

2 jednostki
wewngtrzne

Liczba pracujqcych

05

07
10
05
07
10
07
10
10

Komblnaqe

05
05
05
07
07
10

2,00
2,70
4,00
2,00
2,30
2,67
2,00
2,39
2,00

Wydajnosc Jednostkl (kW)

sttt st s |t ton L s Lo

2,00
1,70
1,33
2,00
1,61
2,00

Wydajno$¢ ogrzewania (kW)

0,90
0,90
0,90
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
10

2,00
2,70
4,00
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0

Max.
2,50
3,40
4,80
44
45
47
46
48
49

250
250
250
250
250
250

Komblnaqe Wydajnosc Jednostkl (kW) Wydajno$¢ chiodnicza (kW)
ot st st owssap _in L x| i
05 1,50 1,10 1,50 1,80
07 - 2,00 - 1,20 2,00 2,50
10 - 2,70 - 1,20 2,70 3,20
05 05 1,50 1,50 1,25 3,0 35
07 05 1,89 141 1,25 33 3,6
10 05 2,12 1,18 1,25 33 338
07 07 1,65 1,65 1,25 33 37
10 07 1,90 1,40 1,25 & 38
10 10 1,65 1,65 1,25 33 39

RAS-2M14U2AVG-E - Tabela wydajnosci (Multisplit 1:2, wielkosci 14 kBtu)

[Chtodzenie

jednostek

1 jednostka
wewnetrzna

2 jednostki
wewnetrzne

[Grzanie

jednostek

1 jednostka
wewngtrzna

2 jednostki
wewnetrzne

Liczba pracujqcych

Liczba pracujqcych

Kombmaqe

07
10
13
05
07

05
07

10
13
10
13
13

1,50
2,00
2,70
3,70
1,50
2,00
2,57
2,85
2,00
2,30
2,60
2,00
2,31
2,00

2,00
2,00
4,00
4,40
2,00
253
2,93
314
220
263
273
220
2,30
220

Wyda]nosc Jednostk| (kW)

m

1,50
1,50
1,43
1,15
2,00
1,70
1,40
2,00
1,69
2,00

Wydajnosc Jednoslkl (kW)

2,00
1,87
1,47
1,26
2,20
1,77
1,67
2,20
2,10
2,20

1,20
1,30
1,30
1,30
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

Wydajno$¢ ogrzewania (kW)
Nom.

Min.
0,90
0,90
0,90
1,00
13
i3
13
13
13
13
13
13
13
13

Wydajno$¢ chtodnicza (kW)

-

150 1,80
200 250
270 320
370 410
30 42
35 43
40 44
40 45
40 45
40 46
40 47
40 47
40 48
40 49

2,00
270
4,00
440
40
44
44
44
44
44
44
44
44
44

290
290
290
290
290
290
290
290
290
290

RAS-2M18U2AVG-E - Tabela wydajnosci (Multisplit 1:2, wielkosci 18 kBtu)

[Chiodzenie 5
htodzenie jednostek

1 jednostka
wewnetrzna

2 jednostki
wewnetrzne

38 | TOSHIBA

Liczba pracujqcych

07
10
13
16
05
07
10
13
16
07
10
13
16
10
13

Komblnaqe

1,50
2,00
2,70
3,70
4,50
1,50
2,00
2,70
3,70
3,90
2,00
2,70
3,38
3,60
2,60
3,01
3,25
2,60
2,85
2,60

Wydajnosc Jednostkl (kW)

st ot st s | Lo L

1,50
1,30
2,00
2,00
1,82
1,60
2,60
2,19
1,95
2,60
2,35
2,60

Wydajno$¢ chiodnicza (kW)
1,20 1,50 1,80
1,30 2,00 2,50
1,30 2,70 3,20
1,40 3,70 4,10
1,50 4,50 5,30
17 3,0 52
17 35 53
17 42 54
17 52 55
1,7 52 55
17 4,0 55
17 47 58
17 52 59
17 52 6.2
17 52 59
17 52 6,0
17 52 6,3
17 52 6,1
17 52 6,2
17 52 64

Pobér mocy (W)

910
960
1030
960
1030
960
940
940
930
920

1220
1200
1190
1190
170
1150

1130
1130
1130
1130
1130
1130
1140
1140
1150
1150

Prad pracy (A)

3,90
3,85
3,75

4271
4,22
417
417
4,07
4,02

421
444
487
454
487
454
444
444
440
435

3,53
4,12
4,18
4,23
4,29
4,40

465
471
476
476
488
494

33
&
33

Wydajno$¢ sezonowa

5,40 A

6,31 A+t
6,39 A++
6,47 A+t
6,56 A+t
6,73 At++

27 433 A+
27 4,38 A+
2,7 4,44 A+
27 444 A+
2,7 4,54 A+
27 4,60 A+
Wydajnos¢ sezonowa
3,0 5,10 A
35 5,64 A+
4,0 6,01 A+
4,0 645 At++
4,0 6,55 A+t
4,0 6,58 A+t
4,0 6,65 A++
4,0 6,63 At+
4,0 6,70 At+
4,0 6,73 At+

6 B
2,50 - - - - -
340 5 : = : 5
480 - - - - -
5,20 . . . . 5

47 250 920 1270 434 435
48 250 90 1270 453 458
49 250 90 1270 453 458
50 250 950 1250 448 463
5.1 250 90 1270 453 458
51 250 950 1250 448 463
52 250 920 1250 434 478
51 250 930 1230 439 473
52 250 910 1230 429 484
52 250 800 1220 420 494

Pobér mocy (W) Prad pracy (A)
I T
270 700 1840 3,31 4,29
270 850 1840 393 4,12
270 1100 1840 5,03 3,82
270 1520 1840 6,96 342
270 1490 1840 6,82 3,49
270 1000 1700 4,58 4,00
270 1260 1830 5,80 3,73
270 1490 1840 6,82 3,49
270 1390 1870 6,37 3,74
270 1520 1840 6,95 3,42
270 1480 1850 6,77 3.5
270 1370 1870 6,29 3,80
270 1430 1850 6,55 3,64
270 1340 1880 6,15 3,88
270 1300 1900 597 4,00

31
3.1
3,1
3.1
31
31
31
31

52
52
4,0
47
52
52
52
52
52
52
52
52

4,09
413
4,31
433
437
4,35
439

4,6

7,48
7,19
6,66
597
6,09
6,59
6,62
6,64
6,84
6,62
6,69
6,88
6,76
6,90
6,98

Podiaczone co najmniej 2 jednostki wewnetrzne.



RAS-2M18U2AVG-E - Tabela wydajnosci (Multisplit 1:2, wielkosci 18 kBtu) (Cigg dalszy)

[Grzanie

Kombinacje

Jednostka A| Jednostka B
05 -

Wydajnos¢ jednostki (kW)

| Jednostka A JednostkaB|_Min.__ | Nom._] Max_| Min_| Nom [ Max_|

Liczba pracujacych Wydajnos¢ sezonowa

jednostek

1 jednostka 2,00 1,00 2,00 2,50 - - - - - -

wewnetrzna 07 - 2,70 - 1,00 2,70 3,40 - - - - - - - -
10 - 4,00 - 1,00 4,00 4,80 - - - - - - - -
13 - 5,00 - 1,00 5,00 5,30 - - - - - - - -
16 - 5,50 - 1,10 5,50 6,50 - - - - - - - -

2 jednostki 05 05 2,00 2,00 13 4,0 6,7 240 980 2200 4,53 4,08 32 3,85 A

wewnetrzne 07 05 2,70 2,00 13 47 6,8 240 1160 2200 5,37 4,05 32 3,82 A
10 05 3,73 1,87 13 56 69 240 1380 2100 6,38 4,06 32 3,82 A
13 05 4,00 1,60 13 56 70 240 1380 2100 6,38 4,06 32 3,82 A
16 05 411 149 13 56 71 240 1350 2100 6,24 4,15 32 391 A
07 07 2,70 2,70 13 50 72 240 1370 2240 6,34 3,65 32 4,19 A+
10 07 3,34 2,26 13 56 72 250 1390 2200 6,37 4,03 32 421 A+ =
13 07 3,64 1,96 13 56 75 250 1340 2250 6,15 4,18 32 4,32 A+ D
16 07 3,76 1,84 13 56 75 240 1240 2090 511 4,52 32 4,57 A+ =
10 10 2,80 2,80 13 56 73 250 1350 2160 6,20 4,15 32 431 A+ §
13 10 31 2,49 13 56 75 250 1320 2210 6,06 424 32 433 A+ -
16 10 324 2,36 13 56 75 240 1220 2070 5,62 4,59 32 4,59 A+ g
13 13 2,80 2,80 13 56 75 250 1290 2170 593 4,34 32 4,36 A+ =
16 13 2,93 2,67 13 56 75 240 1190 2020 548 471 32 46 A++ o
16 16 2,80 2,80 13 56 75 240 1140 1910 526 4,91 32 4,63 A++

RAS-3M18U2AVG-E - Tabela wydajnosci (Multisplit 1:3, wielkosci 18 kBtu)

S Liczba pracujacych
jednostek

1 jednostka 05 - - 1,50 - - 130 150 1,80 - - - . - - - -
wewnetrzna 07 = 5 2,00 5 5 140 200 250 5 = 5 - - = 5 -
10 - - 2,70 - - 140 270 320 - - - - - - - -
13 - - 3,70 - - 150 370 410 - - - - - - - -
16 - - 450 - - 160 450 530 - - - - - - - -
2 jednostki 05 05 - 150 150 - 24 30 60 390 620 1890 287 = 30 = =
wewnetrzne 07 05 - 200 1,50 - 24 35 60 390 780 1890 3,61 - 35 - -
10 05 - 270 1,50 = 24 42 60 390 1050 1890 486 - 42 - -
13 05 - 370 150 - 24 52 62 390 1550 1890 7,09 - 52 - -
16 05 = 39 1,30 - 24 52 62 390 1590 1890 7,28 - 52 - -
07 07 - 200 2,00 - 24 40 60 390 970 1890 450 - 40 - -
10 07 s 270 2,00 s 24 47 60 390 1290 1880 593 = 47 s =
13 07 - 338 1,82 - 24 52 6,1 30 1530 1890 6,99 - 52 - -
16 07 - 360 1,60 - 24 52 62 30 1420 1920 6,51 - 52 - -
10 10 - 260 2,60 - 24 52 6,1 300 1570 1890 747 - 52 - -
13 10 B 301 219 - 24 52 60 390 1520 1900 6,95 - 52 - -
16 10 - 325 1,95 - 24 5.2 63 300 1410 1920 6,46 - 52 - -
13 13 - 260 260 - 24 52 6,1 300 1450 1920 6,73 - 52 - -
16 13 - 285 235 - 24 52 62 390 1380 1930 6,33 - 52 - -
16 16 = 260 260 = 24 52 64 390 1340 1950 6,15 = 52 = -
3 jednostki 05 05 05 150 150 150 24 45 63 400 1130 1890 523 398 45 635 A+t
wewnetrzne 07 05 05 200 150 150 24 5 64 400 1390 1890 6.43 3,60 5 574 A+
10 05 05 246 137 137 24 52 65 400 1530 1890 7,08 340 52 542 A
13 05 05 287 116 116 24 52 65 400 1210 1950 5,60 430 52 685 A+t
16 05 05 312 104 104 24 52 65 400 1200 1950 555 433 52 691 A+t
07 07 05 189 189 142 24 52 65 400 1560 1950 7.22 333 52 532 A
10 07 05 226 168 126 24 52 65 400 1220 1950 564 42 52 680 A+t
13 07 05 267 144 108 24 52 65 400 1410 1950 6,52 3,69 52 588 A+
16 07 05 293 130 098 24 52 65 400 1190 1950 5,50 437 52 697 A+t
10 10 05 203 203 113 24 52 65 400 1210 1950 5,60 430 52 685 A+t
13 10 05 244 178 099 24 52 65 400 1200 1950 5,55 433 52 691 A+
16 10 05 269 161 090 24 52 65 400 190 1950 5,50 437 52 697 A+t
13 13 05 216 216 088 24 52 65 400 1180 1950 546 441 52 703 A+
16 13 05 241 19 080 24 52 65 400 170 1950 541 444 52 709 A+t
07 07 07 174 173 173 24 52 65 400 1220 1950 562 42 52 692 A+t
10 07 07 210 155 155 24 52 65 400 1210 1950 5,57 430 52 691 A+t
13 07 07 250 135 135 24 52 65 400 1200 1950 553 433 52 69 A+
16 07 07 276 122 122 24 52 65 400 190 1950 548 437 52 684 A+t
10 10 07 19 190 140 24 52 65 400 1200 1950 553 433 52 691 A+t
13 10 07 229 167 124 24 52 65 400 1190 1950 548 437 52 689 A+t
16 10 07 254 153 113 24 52 65 400 1180 1950 544 441 52 682 A+t
13 13 07 205 205 110 24 52 65 400 1180 1950 544 441 52 687 A+
16 13 07 229 189 102 24 52 65 400 170 1950 539 444 52 675 A+t
10 10 10 174 173 73 24 52 65 400 1190 1950 548 437 52 69 A+t
13 10 10 212 154 154 24 52 65 400 1180 1950 544 441 52 687 A+t
16 10 10 23 142 142 24 52 65 400 170 1950 539 444 52 68 A+
13 13 10 19 190 140 24 52 65 400 170 1950 5,39 444 52 685 A+t

Gzanic Liczba pracujgcych
jednostek

1 jednostka 05 - - 2,00 - - 1,10 2,00 2,50 - - - - - - - -

wewnetrzna 07 - - 2,70 - - 1,10 2,70 3,40 - - - - - - - -
10 - - 4,00 - - 1,10 4,00 4,80 - - - - - - -
13 - = 5,00 - - 1,10 5,00 5,30 - = - = = - - -
16 - - 5,50 - - 1,10 5,50 6,50 - - - - - - - -

2 jednostki 05 05 = 2,00 2,00 = 19 4,0 6,7 390 1000 2140 4,58 = 35 = =

wewnetrzne 07 05 - 2,70 2,00 - 19 47 6,8 390 1270 2190 5,81 - 35 - -
10 05 S 4,00 2,00 5 19 6,0 69 390 1700 2250 7,78 S 35 5 5
13 05 - 4,86 1,94 - 19 6,8 7,0 390 1920 2280 8,75 - 35 - -
16 05 - 4,99 1,81 - 19 6,8 71 390 1920 2300 8,75 - 35 - -
07 07 - 2,70 2,70 - 19 54 72 370 1410 2300 6,39 - 35 - -
10 07 - 4,00 2,70 - 19 6,7 72 370 1900 2260 8,61 - 315 - -
13 07 - 4,42 2,95 - 19 638 75 370 1920 2310 8,70 - 35 -

Podiaczone co najmniej 2 jednostki wewnetrzne. TOSHIBA | 39



RAS-3M18U2AVG-E - Tabela wydajnosci (Multisplit 1:3, wielkosci 18 kBtu) (Ciag dalszy)
N Liczba pracujacych —
eane jednostek -

-mm-mm -
2 jednostki 16 07 4,56 224 19 6,8 75 350 1820 2140 8,24 35
wewnetrzne 10 10 - 3,40 3,40 - 19 6.8 73 370 1920 2210 8,70 - 35 - -
13 10 - 3,78 3,02 - 1,9 6.8 75 370 1920 2260 8,70 - 35 - -
16 10 - 3,94 2,86 - 19 6.8 75 350 1790 2130 8,11 - 35 - -
13 13 - 3,40 3,40 - 1,9 6.8 75 370 1870 2220 847 - 35 - -
16 13 - 3,56 3,24 - 19 6.8 75 350 1730 2070 7,84 - 35 -
16 16 - 3,40 3,40 - {139 6.8 75 350 1640 1960 743 = 35 E =
3 jednostki 05 05 05 2,00 2,00 2,00 19 6,0 79 400 1700 2250 7,78 3,53 35 3,80 A
wewnetrzne 07 05 05 2,70 2,00 2,00 i 6,7 8,0 400 1900 2250 8,70 3,53 35 3,80 A
10 05 05 3,40 1,70 1,70 19 6,8 8,0 400 1920 2210 8,79 3,54 35 3,82 A
13 05 05 3,78 1,51 1,51 19 6,8 8,0 400 1920 2260 8,79 3,54 35 3,82 A
16 05 05 3,94 143 1,43 19 6,8 8,0 400 1790 2130 8,19 3,80 35 4,09 A+
07 07 05 2,48 248 1,84 19 638 8,0 400 1920 2300 8,79 3,54 35 3,82 A
10 07 05 3,13 21 1,56 19 6,8 8,0 400 1690 2310 7,73 4,02 35 4,34 A+
13 07 05 3,51 1,89 1,40 19 6.8 8,0 400 1670 2280 7,64 4,07 35 439 A+
16 07 05 3,67 1,80 1,33 19 68 8,0 400 1660 2260 7,60 4,10 35 4,42 A+
10 10 05 2,72 2,72 1,36 1.9 6.8 8,0 400 1870 2220 8,56 3,64 35 3,92 A
13 10 05 3,09 247 1,24 19 6.8 8,0 400 1650 2250 7,55 4,12 35 4,44 A+
16 10 05 3,25 2,37 1,18 1,9 6.8 8,0 400 1640 2250 7,51 4,15 35 447 A+
13 13 05 2,83 2,83 1,13 19 6.8 8,0 400 1630 2210 746 417 35 4,50 A+
16 13 05 2,99 2,72 1,09 1) 6.8 8,0 400 1620 2200 741 4,20 35 4,52 A+
07 07 07 2,26 221 2,27 19 6.8 8,0 350 1700 2320 7,75 4,00 35 4,46 A+
10 07 07 2,90 1,95 1,95 jiS) 6.8 80 350 1680 2290 7,66 4,05 35 447 A+
13 07 07 3,26 1,77 177 19 6.8 8,0 350 1650 2250 7,53 412 35 4,47 A+
16 07 07 344 1,68 1,68 19 6,8 8,0 340 1600 2150 7,30 425 35 4,61 A++
10 10 07 2,54 2,54 1,72 19 6,8 8,0 350 1660 2260 7,57 4,10 35 4,47 A+
13 10 07 291 2,32 1,57 19 6,38 8,0 350 1640 2220 748 4,15 35 443 A+
16 10 07 3,07 2,23 1,50 19 6,8 8,0 340 1590 2130 7,26 4,28 35 4,61 A++
13 13 07 2,68 2,68 1,44 19 6.8 8,0 350 1620 2190 739 4,20 35 4,42 A+
16 13 07 2,83 2,58 1,39 19 6.8 8,0 340 1580 2110 7,22 4,30 35 4,6 At+
10 10 10 2,26 2,21 2,21 1.9 6.8 8,0 350 1650 2230 7,53 4,12 35 4,46 A+
13 10 10 2,62 2,09 2,09 19 6.8 8,0 350 1620 2200 7,39 4,20 35 4,43 A+
16 10 10 2,78 2,01 2,01 1,9 6.8 8,0 330 1580 2090 722 4,30 35 4,6 A++
13 13 10 2,43 243 1,94 19 6.8 8,0 350 1620 2160 7,39 4,20 35 4,42 A+

RAS-3M26U2AVG-E - Tabela wydajnosci (Multisplit 1:3, wielkosci 26 kBtu)
i Wydamosc Jednostk' kW) Wydajnos¢ chiodnicza (kW) Prad pracy (A E

""" jednostek mmmmm
1jednostka 05 1,50 14 15 20 630 640 650 361 - - -
wewngtrzna o7 - - 2,00 - - 14 20 25 640 650 700 367 - - -

10 - - 2,70 - - 14 27 32 640 750 950 423 - - -
13 - - 3,70 - - 14 37 44 640 1200 1520 5,93 - - -
16 - - 450 - - 14 45 50 640 1650 2000 7,63 - - -
18 - - 5,00 - - 14 50 52 640 1950 2100 8,92 - - -
2 - - 6,00 - - 24 60 68 640 2020 2500 9,24 - - -
2% = - 7,10 - = 24 11 72 660 2390 2960 10,94 - - -
2 jednosti 05 05 - 150 1,50 - 25 30 40 640 750 1000 343 400 30 569 A+
wewngtrzne o7 05 - 200 150 - 25 35 45 640 850 1200 3,89 412 35 598 A+
10 05 - 270 150 - 25 42 52 640 1100 1550 503 382 42 608 A+
13 05 : 370 150 : 25 52 60 640 1450 1950 6,64 359 52 618 A
16 05 - 435 145 - 25 58 65 640 1700 2200 7,78 341 58 621 A+r
18 05 - 454 136 - 25 59 66 640 1740 2250 7,96 339 59 619 A
2 05 - 504 12 - 25 63 69 640 1900 2400 8,70 332 63 625 At
2% 05 - 520 110 : 25 63 69 640 1900 2400 8,70 332 63 624 A+t
07 o7 - 200 200 - 25 40 63 640 950 1900 435 421 40 614 A+
10 o7 - 270 200 - 25 47 63 640 1200 2100 549 392 47 625 A
13 07 - 370 200 - 26 57 65 660 1600 2220 732 356 57 627 A
16 o7 - 408 182 - 27 59 66 660 1700 2220 7,18 347 59 622  Aw
18 07 - 450 180 - 29 63 69 670 1900 2400 8,70 332 63 622  Aw
2 o7 - 473 158 - 29 63 7,1 670 1900 2400 8,70 332 63 625 A
2% 07 - 531 149 - 30 68 74 690 2200 2450 10,07 309 68 630 A+t
10 10 - 270 270 - 25 54 63 640 1500 2100 6,86 360 54 628 At
13 10 - 34 249 - 27 59 66 660 1700 2220 7,78 347 59 624 A+
16 10 - 394 23 - 29 63 69 670 2000 2400 9,15 315 63 61 A
18 10 - 409 221 - 29 63 71 670 1900 2400 8,70 332 63 62 A
2 10 - 469 211 - 30 68 74 690 2200 2450 10,07 309 68 630 A
2% 10 - 522 198 - 32 72 78 700 2300 2500 10,53 313 72 635 A
13 13 : 315 315 = 29 63 7,0 670 2000 2400 9,15 315 63 611 Aw
16 13 - 373 307 - 30 68 74 690 2200 2450 10,07 309 68 602 A+
18 13 - 391 289 - 30 68 74 690 2200 2450 10,07 309 68 627 A+t
2 13 - 445 275 - 32 72 78 700 2300 2500 10,53 313 72 636 A+
2% 13 - 473 247 - 32 72 84 700 2300 2550 10,53 313 72 635 A
16 16 - 360 360 - 32 72 78 700 2300 2500 10,53 313 72 636 A
18 16 - 379 341 - 32 72 718 700 2300 2500 10,53 313 72 633 A
2 16 - 417 313 - 32 73 84 700 2400 2550 10,98 304 73 635 A
2% 16 - 447 283 - 32 73 84 700 2400 2550 10,98 304 73 634 Aw
18 18 - 360 360 - 32 72 84 700 2300 2550 10,53 313 72 630 A+t
2 18 - 404 336 - 32 74 84 700 2400 2550 10,98 308 74 634 A
2% 18 - 434 306 - 32 74 84 700 2400 2550 10,98 308 74 633 A+t
3 jednostki 05 05 05 15 15 150 38 45 55 90 1070 1390 4,90 421 45 530 A
wewngtrzne o7 05 05 200 15 150 38 50 60 950 1180 1620 540 424 50 544 A
10 05 05 270 150 150 38 57 67 950 1480 1940 6,77 385 57 558 A
13 05 05 359 146 146 38 65 80 950 1585 2540 7,25 410 65 580 A+
16 05 05 432 144 144 38 72 84 950 1885 2720 8,63 382 72 591 A+
18 05 05 463 139 139 38 74 86 950 1975 2750 9,04 375 74 589 A+
2 05 05 493 123 123 38 74 86 950 1975 2750 9,04 375 74 592 A+
2% 05 05 52 110 110 38 74 86 950 1975 2750 9,04 375 74 591 A+

40 | TOSHIBA Podiaczone co najmniej 2 jednostki wewnetrzne.



RAS-3M26U2AVG-E - Tabela wydajnosci (Multisplit 1:3, wielkosci 26 kBtu) (Ciag dalszy)
| Liczba pracujacych
[Chtodzenie .
jednostek -

mlmmm -
3 jednostki 07 07 05 200 200 150 38 55 65 950 1290 1850 590 426 55 558
wewnetrzne 10 07 05 270 200 150 38 62 73 950 1480 2220 6,77 419 62 574 A+
13 07 05 355 192 144 38 69 84 950 1750 2720 8,01 3,94 69 58 A+
16 o7 05 416 18 139 38 74 86 950 1975 2750 9,04 3,75 74 593 A+
18 o7 05 435 174 131 38 74 86 950 1975 2750 9,04 375 74 589 A+
2 07 05 467 156 1,17 38 74 88 950 1975 2770 9,04 375 74 592 A+
24 07 05 49 140 105 38 74 88 950 1975 2770 9,04 375 74 591 A+
10 10 05 270 270 150 38 69 84 950 1750 2720 8,01 394 69 58 A+
13 10 05 347 253 141 38 74 86 950 1975 2750 9,04 375 74 593 A+
16 10 05 383 230 128 38 74 86 950 1975 2750 9,04 375 74 593 A+
18 10 05 402 217 1201 38 74 88 950 1975 2770 9,04 3,75 74 580 A+
2 10 05 435 19 109 38 74 88 950 1975 2770 9,04 3,75 74 592 A+
24 10 05 465 177 098 38 74 88 950 1975 2770 9,04 3,75 74 591 A+ -
13 13 05 308 308 125 38 74 86 950 1975 2750 9,04 375 74 593 A+ 2
16 13 05 343 282 114 38 74 88 950 1975 2770 9,04 375 74 593 A+ s
18 13 05 363 268 100 38 74 88 950 1975 2770 9,04 375 74 580 A+ =S
2 13 05 39 244 099 38 74 88 950 1975 2770 9,04 3,75 74 592 A+ =
% 13 05 427 223 0% 38 74 88 950 1975 2770 9,04 375 74 591 A+ =
16 16 05 317 317 106 38 74 88 950 1975 2770 9,04 375 74 593 A+ <
18 16 05 33 303 101 38 74 88 950 1975 2770 9,04 3,75 74 580 A+ =
2 16 05 370 278 093 38 74 88 950 1975 2770 9,04 3,75 74 592 A+
24 16 05 406 258 08 38 75 90 950 2000 2800 9,15 375 75 593 A+
07 o7 07 200 200 200 38 6.0 84 950 1400 2720 641 429 60 570 A+
10 07 07 270 200 200 38 6,7 84 950 1660 2720 7,60 4,04 67 58 A+
13 07 07 35 192 192 39 74 86 960 1975 2750 9,04 3,75 74 593 A+
16 07 07 3% 174 174 39 74 86 960 1975 2750 9,04 3,75 74 593 A+
18 07 07 41 184 164 40 74 88 970 1975 2770 9,04 375 74 589 A+
2 07 07 444 148 148 40 74 88 970 1975 2770 9,04 3,75 74 618 A
2 o7 07 473 133 133 40 74 88 970 1975 2770 9,04 3,75 74 61T A+
10 10 07 270 270 200 38 74 84 950 1850 2720 847 4,00 74 597 A+
13 10 07 326 238 176 39 74 86 960 1975 2750 9,04 375 74 593 A+
16 10 07 362 217 161 40 74 88 970 1975 2770 9,04 375 74 5% A+
18 10 07 381 206 153 40 74 88 970 1975 2770 9,04 375 74 580 A+
2 10 07 415 187 138 40 74 88 970 1975 2770 9,04 3,75 74 618 A+
2% 10 07 445 169 125 40 74 88 970 1975 2770 9,04 3,75 74 61T A+
13 13 07 291 291 157 40 74 88 970 1975 2770 9,04 3,75 74 592 A+
16 13 07 326 268 145 40 74 88 970 1975 2770 9,04 3,75 74 5% A+
18 13 07 346 256 138 40 74 88 970 1975 2770 9,04 375 74 580 A+
2 13 07 379 234 126 40 74 88 970 1975 2770 9,04 375 74 618 A+
24 13 07 410 214 116 40 74 88 970 1975 2770 9,04 375 T4 61T A+
16 16 07 303 303 135 40 74 88 970 1975 2170 9,04 375 74 605 A+
18 16 07 32 290 129 40 74 88 970 1975 2770 9,04 3,75 74 815 A+t
2 16 07 360 270 120 41 75 90 980 2000 2800 9,15 3,75 75 618 A+t
2% 16 07 392 248 110 41 75 90 980 2000 2800 9,15 3,75 75 618 A+t
10 10 10 247 247 247 39 74 86 960 1975 2750 9,04 375 74 593 A+
13 10 10 301 220 220 40 74 88 970 1975 2770 9,04 375 74 592 A+
16 10 10 336 202 202 40 74 88 970 1975 2770 9,04 375 74 592 A+
18 10 10 35 192 192 40 74 88 970 1975 2770 9,04 375 74 580 A+
2 10 10 389 175 175 40 74 88 970 1975 2770 9,04 3,75 74 618 A+
A 10 10 420 160 160 40 74 88 970 1975 2770 9,04 375 74 BT A+
13 13 10 271 271 198 40 74 88 970 1975 2770 9,04 3,75 74 5% A+
16 13 10 306 251 183 40 74 88 970 1975 2770 9,04 3,75 74 592 A+
18 13 10 325 240 175 40 74 88 970 1975 2770 9,04 3,75 74 603 A+
2 13 10 363 224 163 41 75 90 980 2000 2800 9,15 375 75 618 A+t
24 13 10 394 206 150 41 75 90 980 2000 2800 9,15 375 75 618 A+t
16 16 10 285 28 171 40 74 88 970 1975 2770 9,04 375 74 618 A+t
18 16 10 303 273 164 40 74 88 970 1975 2770 9,04 3,75 74 615 A+
2 16 10 341 256 153 41 75 90 980 2000 2800 9,15 3,75 75 618 A+t
% 16 10 372 236 142 41 75 90 980 2000 2800 915 375 75 618 A+
13 13 13 247 247 247 40 74 88 970 1975 2770 9,04 3,75 74 592 A+
16 13 13 280 230 230 40 74 88 970 1975 2770 9,04 3,75 74 605 A+
18 13 13 298 221 221 40 74 88 970 1975 2770 9,04 375 74 603 A+
2 13 13 336 207 207 41 75 90 980 2000 2800 915 375 75 618 A+
2% 13 13 367 191 191 41 75 90 980 2000 2800 9,15 375 75 618 A+t
16 16 13 266 266 219 41 75 90 980 2000 2800 9,15 375 75 619 A+
18 16 13 284 256 210 41 75 90 980 2000 2800 9,15 3,75 75 616 A+t
2 16 13 347 238 195 41 75 90 980 2000 2800 9,15 3,75 75 618 A+t
24 16 13 348 221 181 41 75 90 980 2000 2800 9,15 3,75 75 618 A+t
16 16 16 250 250 250 41 75 90 980 2000 2800 915 3,75 75 619 A+
18 16 16 268 241 241 41 75 90 980 2000 2800 915 375 75 616 A+t
2 16 16 300 225 225 41 75 90 980 2000 2800 915 375 75 618 A+t
e Liczba pracujacych -
jednostek -mm-mm--m- -
1 jednostka 2 00 20 27 300 600 900 3,00 -
wewngtrzna 07 s - 270 s 5 o,a 27 48 300 900 1980 450 s s 5 s
10 - - 400 - . 08 40 52 300 1450 1980 6,64 - - . -
13 = - 500 s 5 08 50 65 310 2050 2750 9,38 - s 5 :
16 - - 550 - - 08 55 69 310 2400 3000 10,98 - - - -
18 - - 600 - o 08 6,0 71 310 2630 3200 12,04 = - - 5
2 - - 700 - - 18 70 82 330 2620 3200 1199 - - - -
24 . - 810 - . 18 8.1 86 330 3080 3300 14,10 = = - -
2 jednostki 05 05 - 200 200 - 20 40 64 320 850 1400 389 471 35 405 At
wewnetrzne 07 05 - 270 200 - 20 47 69 320 1050 1540 481 448 40 414 At
10 05 <400 200 - 20 6,0 74 320 1350 1680 6,18 444 45 422 A+
13 05 - 500 200 - 20 7.0 89 320 1560 2120 7,14 449 45 422 At
16 05 - 550 200 - 20 75 95 320 1700 2300 7,78 441 47 431 At
18 05 - 570 190 - 20 76 98 320 1850 2400 8,47 41 47 431 At
2 05 - 599 171 - 20 77 12 320 1980 2760 9,06 3,89 47 42 At
% 05 - 63 156 - 20 79 112 320 1980 2770 9,06 3,99 47 42 A+

Podiaczone co najmniej 2 jednostki wewnetrzne. TOSHIBA |41



RAS-3M26U2AVG-E - Tabela wydajnosci (Multisplit 1:3, wielkosci 26 kBtu)

Liczba pracujacy-|
ch jedngstekja" -

1 jednostka
wewnetrzna

2 jednostki
wewnetrzne

2 jednostki
wewnetrzne

3 jednostki
wewngtrzne

42 | TOSHIBA

Vecnostka Aledhostka Blledhosta ClJednostia Aednosta Buednosta CL_Min. [ Nom. [ Max. | Min. [ Nom. [ Max. [ Nom._|
05 - - 2,00 - - 08 2,0 2,7 300 600 900 3,00
07 - - 2,70 - 08 2,7 48 300 900 1980 4,50
10 - - 4,00 - 08 4,0 52 300 1450 1980 6,64
13 - - 5,00 - - 08 5,0 6,5 310 2050 2750 9,38
16 - 5,50 - - 08 55 6,9 310 2400 3000 10,98
18 - 6,00 - - 038 6,0 7.1 310 2630 3200 12,04
22 - 7,00 - 18 70 82 330 2620 3200 11,99
24 - - 8,10 - - 18 8,1 8,6 330 3080 3300 14,10
05 05 2,00 2,00 2,0 4,0 64 320 850 1400 3,89
07 05 - 2,70 2,00 20 47 6,9 320 1050 1540 481
10 05 - 4,00 2,00 20 6,0 74 320 1350 1680 6,18
13 05 = 5,00 2,00 = 2,0 70 89 320 1560 2120 7,14
16 05 - 5,50 2,00 2,0 75 9,5 320 1700 2300 7,78
18 05 - 5,70 1,90 - 20 76 98 320 1850 2400 8,47
22 05 - 5,99 1,71 - 2,0 7.7 12 320 1980 2760 9,06
24 05 - 6,34 1,56 - 2,0 79 12 320 1980 2770 9,06
07 07 2,70 2,70 15 54 74 320 1400 2900 6,41
10 07 - 4,00 2,70 - 15 6,7 89 320 1950 3050 8,92
13 07 4,81 2,59 15 74 9,5 320 2300 3200 10,53
16 07 - 5,10 2,50 15 76 9,5 320 2300 3200 10,53
18 07 - 5,45 245 15 79 9.5 320 2450 3200 11,21
22 07 - 5,70 2,20 1,5 78 9.8 320 2450 3200 1,21
24 07 - 6,23 2,08 15 83 10,1 320 2500 3250 11,44
10 10 - 3,60 3,60 - 1,5 72 95 320 2200 3200 10,07
13 10 4,22 3,38 15 76 9,5 320 2300 3200 10,53
16 10 = 4,57 3,33 = 1,5 79 95 320 2450 3200 11,21
18 10 4,74 3,16 15 79 98 320 2450 3200 11,21
22 10 > 5,28 3,02 15 83 10,1 320 2500 3250 11,44
24 10 5,76 2,84 15 8,6 10,4 320 2550 3250 11,67
13 13 - 3,95 3,95 15 79 9.8 320 2450 3200 1,21
16 13 - 4,35 3,95 15 83 10,1 320 2500 3250 11,44
18 13 - 4,53 3,77 - 15 83 10,1 320 2500 3250 1,44
22 13 5,02 3,68 15 8,6 10,4 320 2550 3250 11,67
24 13 5,32 328 - 15 8,6 10,8 320 2550 3250 11,67
16 16 4,30 4,30 15 8,6 10,4 320 2550 3250 11,67
18 16 4,49 41 - 15 8,6 10,4 320 2550 3250 11,67
22 16 4,82 3,78 15 8,6 10,8 320 2550 3250 11,67
24 16 512 348 - 1,5 8,6 10,8 320 2550 3250 11,67
18 18 4,30 4,30 15 8,6 10,8 320 2550 3250 11,67
22 18 4,63 397 = 15 8,6 10,8 320 2550 3250 11,67
24 18 - 4,94 3,66 - 15 8,6 10,8 320 2550 3250 11,67
05 05 05 2,00 2,00 2,00 2,0 6,0 9.5 380 1220 1400 558
07 05 05 2,70 2,00 2,00 2,0 6,7 10,0 380 1400 1540 6,41
10 05 05 4,00 2,00 2,00 2,0 8,0 10,8 380 1850 1680 847
13 05 05 4,94 1,98 1,98 2,0 89 1.2 380 2180 1790 9,98
16 05 05 5,15 1,87 1,87 2,0 8.9 12 380 2180 2400 9,98
18 05 05 4,80 1,60 1,60 2,0 8,0 10,8 380 1850 2730 847
22 05 05 5,66 1,62 1,62 20 89 1.2 380 2180 2870 9,98
24 05 05 5,96 147 1,47 2,0 89 1.2 380 2180 2770 9,98
07 07 05 2,70 2,70 2,00 20 74 10,8 380 1600 1680 732
10 07 05 4,00 2,70 2,00 2,0 8,7 12 380 2180 2120 9,98
13 07 05 4,59 248 1,84 2,0 89 12 380 2180 2400 9,98
16 07 05 4,80 2,36 1,75 2,0 8,9 1.2 380 2180 2730 9,98
18 07 05 4,99 2,25 1,66 20 89 1.2 380 2180 2730 9,98
22 07 05 532 2,05 1,62 20 89 11,2 380 2180 2770 9,98
24 07 05 5,63 1,88 1,39 2,0 89 11,2 380 2180 2780 9,98
10 10 05 3,56 3,56 1,78 2,0 89 1,2 380 2180 2730 9,98
13 10 05 4,05 3,24 1,62 2,0 89 12 380 2180 2870 9,98
16 10 05 4,26 3,10 1,55 2,0 89 12 380 2180 2770 9,98
18 10 05 4,45 2,97 1,48 2,0 89 12 380 2180 2770 9,98
22 10 05 4,79 2,74 1,37 2,0 8,9 12 380 2180 2780 9,98
24 10 05 5,11 2,52 1,26 2,0 89 12 380 2180 2790 9,98
13 13 05 37 3.7 1,48 2,0 89 1,2 380 2180 2770 9,98
16 13 05 3,92 3,56 142 20 89 1.2 380 2180 2780 9,98
18 13 05 411 342 1,37 2,0 89 1.2 380 2180 2780 9,98
22 13 05 445 3,18 1,27 20 89 12 380 2180 2790 9,98
24 13 05 477 2,95 1,18 2,0 89 12 380 2180 2800 9,98
16 16 05 3,77 3,77 1,37 20 89 1,2 380 2180 2780 9,98
18 16 05 3,96 3,63 1,32 20 89 1.2 380 2180 2790 9,98
22 16 05 4,30 3,38 1,23 20 89 1.2 380 2180 2790 9,98
24 16 05 4,67 317 1,15 2,0 9,0 1,2 380 2200 2800 10,07
07 07 07 2,70 2,70 2,70 2,0 8,1 10,8 380 1800 2750 8,24
10 07 07 3,53 2,38 2,38 2,0 83 10,8 380 1900 2750 8,70
13 07 07 4,28 2,31 2,31 20 89 10,8 380 2175 2750 9,95
16 07 07 4,49 2,20 2,20 2,0 89 10,8 380 2175 2750 9,95
18 07 07 4,68 2,11 21 20 89 1,0 380 2175 2830 9,95
22 07 07 5,02 1,94 1,94 2,0 89 1,0 380 2175 2830 9,95
24 07 07 534 1,78 1,78 2,0 8,9 1,0 380 2175 2830 9,95
10 10 07 3,18 3,18 2,14 2,0 8,5 10,8 380 2000 2750 9,15
13 10 07 3,80 3,04 2,05 20 89 10,8 380 2175 2750 9,95
16 10 07 4,01 2,92 1,97 2,0 89 1,0 380 2175 2830 9,95
18 10 07 420 2,80 1,89 2,0 89 11,0 380 2175 2830 9,95
22 10 07 4,55 2,60 1,75 2,0 89 11,0 380 2175 2830 9,95
24 10 07 4,87 241 1,62 20 89 11,0 380 2175 2830 9,95
13 13 07 3,50 3,50 1,89 2,0 8.9 1,0 380 2175 2830 9,95
16 13 07 3,7 3,37 1,82 2,0 89 1,0 380 2175 2830 9,95
18 13 07 3,90 3,25 1,75 2,0 89 1,0 380 2175 2830 9,95
22 13 07 4,24 3,03 1,63 2,0 89 1,0 380 2175 2830 9,95
24 13 07 4,56 2,82 1,52 2,0 89 1,0 380 2175 2830 9,95
16 16 07 3,57 3,57 1,75 20 89 1,0 380 2175 2830 9,95

(Cigg dalszy)

| Kombinacle |Wydajnos¢ jednostki (kW,

SCOP

441 4,7 4,31 A+
41 47 431 A+
3,89 4,7 4,21 A+
3,99 4,7 4,21 A+

3,44 45 4,22 A+
3,22 47 4,31 A+
3,30 47 431 A+
3,22 47 431 A+
322 47 421 A+

3,32 47 421 A+
3,37 4,7 4,21 A+
3,22 47 4,31 A+
3,32 4,7 4,31 A+
3,32 47 4,31 A+
3,37 4,7 4,21 A+
3,37 47 421 A+
3,37 47 431 A+

3,37 47 4,30 A+
3,37 47 421 A+
3,37 47 421 A+

4,08 52 4,44 A+
4,08 52 443 At
4,08 52 4,30 A+
4,09 52 4,30 A+
4,44 A+
4,37 52 4,44 A+
4,09 52 4,44 A+
4,09 52 4,44 A+
4,09 52 4,43 A+
4,09 52 4,30 A+
4,09 52 4,30 A+
4,25 52 4,44 A+
4,09 52 444 A+
4,09 52 4,44 A+
4,09 52 443 A+
4,09 52 430 A+
4,09 52 4,30 A+
4,09 52 4,44 A+
4,09 5,2 4,44 A+
4,09 52 4,43 A+
4,30 A+
4,09 52 4,30 A+
4,09 52 4,44 A+

Podiaczone co najmniej 2 jednostki wewnetrzne.



RAS-3M26U2AVG-E - Tabela wydajnoéci (Multisplit 1:3, wielkosci 26 kBtu)

| Kombinacie [ Wydajnost jednostki (kW
--mmmm

Liczba pracujacy-
ch jedngstequ -

RAS-4M27U2AVG-E - Tabela wydajnosci (Multisplit 1:4, wielkosci 27 kBtu)

odzenie| LiCZDA pracuja-
cych jegnostjeal“(

1 jednostka
wewnetrzna

2 jednostki
wewnetrzne

3 jednostki
wewnetrzne

07

3,76
414
447
297
342
363
381
415
448
3,18
338
3,56
3,94
426

3,45
3,26
3,04
2,97

2,63

1,69
1,60
1,49
297
2,74
2,64
2,54
237
221
2,54
2,46
2,37
2,25
211

2,0

89

1,0
12
1.2
10,8
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
11,0
11,0
1,2
1.2

380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380

2175
2200
2200
2175
2175
2175
2175
2175
2175
2175
2175
2175
2200
2200

2830
2900
2900
2750
2830
2830
2830
2830
2830
2830
2830
2830
2900
2900

9,95
10,07
10,07

9,95

9,95

9,95

9,95

9,95

9,95

9,95

9,95

9,95
10,07
10,07

Wydeinost ecnost (W) _|Wydainoséchochcza
mmmmm—

Podiaczone co najmniej 2 jednostki wewnetrzne.

150
2,00
2,70
3,70
450
5,00
6,00
7.0
150
2,00
2,70
370
435
454
5,04
5,20
2,00
2,70
3,70
4,08
450
473
5,31
2,70
341
3,94
4,09
469
5,22
315
373
3,91
445
473
3,60
3,79
417
447
3,60
404
434
1,50
2,00
2,75
3,59
432
481
513
541
2,00
2,70
3,55
433
453
486
5,22
2,70
3,61
3,98
418
459
490
320
3,57
382
418
450
3,34
3,55
3,95
428
3,39
3,79
412
2,00
270
365
4,08
428

1,50

1,50

0,99

1,7

1 4
14
14
14
14
24
24
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
2,6
2,7
29
25)
3,0
25
2,7
29
29
3,0
3,2
2,9
3,0
3,0
32
32
3,2
32
32
3,2
32
32
3,2
338
38
338
38
338
38
338
338
338
38
338
38
38
38
38
38
38
338
38
3.8
38
338
38
338
38
338
38
338
38
338
38
38
338
38
338
39
4,0
4,0

2 0
2,7
37
45
5,0
6,0
71
3,0
35
42
52
58
59
6,3
63
4,0
47
57
59
6,3
6,3
6,8
54
59
6,3
6,3
6,8
72
6,3
6,8
6,8
72
72
72
72
73
73
72
74
74
4,5
5,0
58
6,5
72
7,7
77
77
55
6.2
6,9
7,7
77
77
78
6,9
7,7
7,7
77
78
78
77
7,7
738
78
78
78
78
79
79
78
79
79
6,0
6,7
76
7,7
7.7

2 5
32
44
50
52
68
72
40
45
52
6,0
65
6,6
6,9
69
63
63
65
6,6
69
74
74
63
6,6
6,9
71
74
78
71
74
74
78
84
78
78
84
84
84
84
84
55
6.2
72
8,0
82
83
85
85
68
77
82
83
83
85
86
82
83
85
85
86
86
85
85
86
86
86
86
86
87
87
86
87
87
75
82
83
85
85

630
640
640
640
640
640
640
660
640
640
640
640
640
640
640
640
640
640
660
660
670
670
690
640
660
670
670
690
700
670
690
690
700
700
700
700
700
700
700
700
700
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
960
960
960

640
650
750
1200
1650
1950
2020
2390
750
850
1100
1450
1700
1740
1900
1900
950
1200
1600
1700
1900
1900
2200
1500
1700
2000
1900
2200
2300
2000
2200
2200
2300
2300
2300
2300
2400
2400
2300
2400
2400
1410
1640
2010
2320
2400
2410
2410
2410
1880
2240
2400
2410
2410
2410
2430
2400
2410
2410
2410
2430
2430
2410
2410
2430
2430
2430
2430
2430
2440
2440
2430
2440
2440
2150
2400
2410
2410
2410

650

700

950

1520
2000
2100
2500
2960
1000
1200
1550
1950
2200
2250
2400
2400
1900
2100
2220
2220
2400
2400
2450
2100
2220
2400
2400
2450
2500
2400
2450
2450
2500
2550
2500
2500
2550
2550
2550
2550
2550
2150
2350
2635
2720
2720
2740
2790
2790
2530
2720
2720
2740
2740
2790
2810
2720
2740
2790
2790
2810
2810
2790
2790
2810
2810
2810
2810
2810
2830
2830
2810
2830
2830
2720
2720
2740
2790
2790

3,61
3,67
4,23
5,93
7,63
8,92
9,24
10,94
3,43
3,89
5,03
6,64
7,78
7,96
8,70
8,70
4,35
549
7,32
7,78
8,70
8,70
10,07
6,86
7,78
9,15
8,70
10,07
10,53
9,15
10,07
10,07
10,53
10,53
10,53
10,53
10,98
10,98
10,53
10,98
10,98
6,45
7,51
9,20
10,62
10,98
11,03
11,03
11,03
8,60
10,25
10,98
11,03
11,03
11,03
1,12
10,98
11,03
11,03
11,03
1,12
1,12
11,03
11,03
11,12
11,12
11,12
1,12
11,12
1,17
1,17
11,12
1,17
1,17
9,84
10,98
11,03
11,03
11,03

(Ciag dalszy)

4,09 52 443 A+
4,09 52 430 A+
4,09 52 430 A+
4,09 52 444 A+
4,09 52 444 A+
4,09 52 444 A+
4,09 52 443 A+
4,09 52 4,30 A+
4,09 52 4,30 A+
4,09 52 444 A+
4,09 52 444 A+
4,09 52 443 A+
4,09 52 4,30 A+
4,09 52 4,30 At
4,00 3,0 5,67 A+
412 815) 591 A+
3,82 42 6,06 A+
3,59 52 615 At++
3,41 58 6,26 A++
3,39 59 623 At+
3,32 6,3 6,31 A++
3,32 63 630 Att
421 40 6,12 A++
3,92 47 6,23 At+
3,56 57 6,31 A++
3,47 59 6,27 A++
3,32 6,3 6,27 A++
3,32 6,3 6,31 A++
3,09 68 635 At++
3,60 54 6,26 A++
3,47 59 629 At++
3,15 6,3 6,16 A++
3,32 63 627 At+
3,09 6,8 6,36 A++
3,13 72 641 At+
3,15 6,3 6,16 A++
3,09 68 6,07 A+
3,09 6,8 6,33 A++
3,13 72 642 At
3,13 72 6,41 A++
3,13 72 6,42 At+
3,13 7.2 6,39 A++
3,04 7,3 6,41 A+t
3,04 73 640 A+t
3,13 72 6,35 A++
3,08 74 639 At+
3,08 74 6,39 A++
3,19 45 5,18 A

3,05 50 5,29 A

2,89 58 545 A

2,80 6,5 5,59 A

3,00 72 577 A+
3,20 7.7 5,80 A+
3,20 77 584 A+
3,20 7.7 583 A+
2,93 55 5,39 A

2,77 6,2 5,52 A

2,88 69 570 A+
3,20 7,7 584 A+
3,20 1.7 5,81 At
3,20 7.7 584 A+
3,21 78 6,03 A+
2,88 6,9 5,70 A+
3,20 7,7 5,84 A+
3,20 7,7 5,84 A+
3,20 1,7 5,81 A+
3,21 78 6,03 A+
3,21 78 6,03 A+
3,20 77 584 A+
3,20 7,7 5,84 A+
3,21 78 6,01 A+
3,21 78 6,03 A+
3,21 78 6,03 A+
3,21 78 6,04 A+
3,21 78 601 A+
3,24 79 6,03 A+
324 79 6,02 A+
3,21 7.8 5,98 A+
3,24 7,9 6,00 A+
3,24 79 6,00 A+
2,79 6,0 5,55 A

2,79 6,7 572 A+
3,15 7.6 5,84 A+
3,20 7,7 5,84 A+
3,20 7,7 5,80 A+
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RAS-4M27U2AVG-E - Tabela wydajnoéci (Multisplit 1:4, wielkosSci 27 kBtu) (Cigg dalszy)
pracuja- m

i A mmmmm
3 jednostki 22 4 68 1 56 1 56 41 78 8,6 970 2430 2810 11,12 3,21 78 6,03 A+
wewnetrzne 24 07 07 - 499 141 141 - 41 78 8,6 970 2430 2810 11,12 3,21 78 6,03 A+

10 10 07 - 2,70 2,70 2,00 - 38 74 82 950 2400 2720 10,98 3,08 74 583 A+
13 10 07 - 339 248 1,83 - 3,9 7,7 8,3 960 2410 2740 11,03 3,20 7,7 5,84 A+
16 10 07 - 377 226 1,67 - 40 77 8,5 960 2410 2790 11,03 3,20 77 583 A+
18 10 07 - 397 214 159 - 4,0 77 8,5 960 2410 2790 11,03 3,20 77 5,80 A+
22 10 07 - 437 197 146 - 41 78 8,6 970 2430 2810 1,12 3,21 78 6,03 A+
24 10 07 - 469 178 132 - 41 78 8,6 970 2430 2810 1,12 3,21 78 6,03 A+
13 13 07 = 303 303 164 o 4,0 7,7 85 960 2410 2790 11,03 3,20 7,7 5,83 A+
16 13 07 - 344 283 153 - 41 78 8,6 970 2430 2810 11,12 3,21 78 5,82 A+
18 13 07 S 364 270 146 = 41 78 8,6 970 2430 2810 11,12 3,21 78 5,80 A+
22 13 07 - 400 247 133 - 41 78 8,6 970 2430 2810 11,12 3,21 78 6,03 A+
24 13 07 - 438 228 123 - 41 79 8,7 970 2440 2830 117 3,24 79 6,03 A+
16 16 07 - 319 319 142 - 41 78 8,6 970 2430 2810 1,12 3,21 78 593 A+
18 16 07 - 339 305 136 - 41 78 8,6 970 2430 2810 11,12 3,21 78 6,01 A+
22 16 07 - 379 284 126 - 41 79 87 970 2440 2830 1,17 3,24 79 6,03 A+
24 16 07 - 412 261 1,16 - 41 79 87 970 2440 2830 1,17 3,24 79 6,03 A+
18 18 07 - 329 329 132 - 41 79 8,7 970 2440 2830 1,17 3,24 79 5,99 A+
22 18 07 - 365 304 122 - 41 79 8,7 970 2440 2830 1,17 3,24 79 6,01 A+
24 18 07 - 398 280 1,12 - 41 79 8,7 970 2440 2830 1,17 3,24 79 6,00 A+
10 10 10 - 253 253 253 - 338 7,6 82 950 2400 2720 10,98 3,17 76 584 A+
13 10 10 - 313 228 228 - 39 77 83 960 2410 2740 11,03 3,20 7,7 5,83 A+
16 10 10 - 350 210 210 - 4,0 77 85 960 2410 2790 11,03 3,20 77 583 A+
18 10 10 - 370 2,00 2,00 - 40 7,7 8,5 960 2410 2790 11,03 3,20 7,7 5,80 A+
22 10 10 - 416 187 187 - 41 79 8,7 970 2440 2830 1,17 3,24 79 6,04 A+
24 10 10 - 449 171 171 - 41 79 8,7 970 2440 2830 1,17 3,24 79 6,03 A+
13 13 10 - 282 282 206 - 4,0 77 8,5 960 2410 2790 11,03 3,20 77 5,83 A+
16 13 10 - 322 265 193 - 41 78 8,6 970 2430 2810 1,12 3,21 78 5,82 A+
18 13 10 - 342 253 185 - 41 78 8,6 970 2430 2810 11,12 3,21 78 591 A+
22 13 10 - 382 236 1,72 - 41 79 87 970 2440 2830 1,17 3,24 79 6,03 A+
24 13 10 - 415 217 1,58 - 41 79 8,7 970 2440 2830 1,17 3,24 79 6,03 A+
16 16 10 - 304 304 182 - 41 79 8,7 970 2440 2830 1,17 3,24 79 6,04 A+
18 16 10 - 320 288 1,73 - 41 78 8,6 970 2430 2810 1,12 3,21 78 6,01 A+
22 16 10 - 364 273 164 - 43 8,0 90 980 2450 2900 1,21 3,27 80 6,03 A+
24 16 10 - 397 252 151 - 43 8,0 9,0 980 2450 2900 1,21 3,27 8,0 6,03 A+
18 18 10 - 311 311 168 - 4.1 79 8,7 970 2440 2830 1,17 324 79 5,99 A+
22 18 10 - 350 292 158 - 43 8,0 9,0 980 2450 2900 1,21 3,27 8,0 6,01 At
24 18 10 - 384 270 146 - 43 8,0 90 980 2450 2900 11,21 327 80 600 A+
13 13 13 - 260 260 260 - 41 78 8,6 970 2430 2810 11,12 3,21 78 5,82 A+
16 13 13 - 299 246 246 - 41 79 8,7 970 2440 2830 1,17 3,24 79 5,94 A+
18 13 13 - 319 236 236 - 41 79 8,7 970 2440 2830 117 3,24 79 5,91 A+
22 13 13 - 358 221 22 - 43 8,0 9,0 980 2450 2900 11,21 3,27 8,0 6,03 A+
24 13 13 - 392 204 204 - 43 8,0 9,0 980 2450 2900 121 3,27 8,0 6,03 A+
16 16 13 - 280 280 230 - 41 79 8,7 970 2440 2830 117 3,24 79 6,03 A+
18 16 13 - 299 269 221 - 41 79 8,7 970 2440 2830 1,17 3,24 79 6,01 A+
22 16 13 - 338 254 208 - 43 8,0 9,0 980 2450 2900 11,21 3,27 8,0 6,03 A+
24 16 13 - 371 23 193 - 43 8,0 90 980 2450 2900 1,21 3,27 80 603 A+
18 18 13 - 288 2838 213 - 41 79 8,7 970 2440 2830 1,17 3,24 79 5,98 A+
22 18 13 - 327 272 201 - 43 8,0 9,0 980 2450 2900 1,21 3,27 8,0 6,01 At
16 16 16 - 267 267 267 - 43 8,0 9,0 980 2450 2900 11,21 3,27 8,0 6,03 A+
18 16 16 - 28 257 257 - 43 8,0 90 980 2450 2900 1,21 3,27 80 6,01 A+
22 16 16 - 320 240 240 - 43 8,0 9,0 980 2450 2900 11,21 3,27 8,0 6,03 A+
4 jednostki 05 05 05 05 1,50 150 150 1,50 4,0 6,0 70 950 1690 2170 7,73 8155) 60 578 A+
wewnetrzne 07 05 05 05 194 145 145 145 40 6,3 74 950 1775 2285 8,12 3,55 6,3 5,84 A+
10 05 05 05 240 133 133 133 4,0 64 80 950 1820 2455 8,33 3,52 64 586 A+
13 05 05 05 320 130 130 130 40 71 8,6 950 2030 2620 9,29 3,50 71 5,98 A+
16 05 05 05 375 125 125 125 4,0 75 87 950 2145 2640 9,82 3,50 75 605 At
18 05 05 05 400 120 120 120 40 76 88 950 2165 2670 9,91 3,51 76 6,03 A+
22 05* 05 05 451 113 113 1,13 4,0 79 90 950 2200 2760 10,07 3,59 79 610 A+
24 05  05* 05* 484 102 102 1,02 40 79 9,0 950 2220 2770 10,16 3,56 79 6,09 A+
07 07 05 05 189 189 141 141 4,0 6,6 78 950 1860 2395 8,51 3,55 6,6 5,90 A+
10 07 05 05 245 182 136 1,36 40 70 84 950 1990 2565 9,11 3,52 70 597 A+
13 07 05 05 315 1,70 128 128 4,0 74 8,7 950 2105 2640 9,63 3,52 74 6,04 A+
16 07 05 05 360 160 120 120 40 76 88 950 2165 2670 9,91 3,51 76 6,06 A+
18 07 05 05 380 152 114 114 40 7,6 8,9 950 2175 2700 9,95 3,49 7,6 6,03 A+
22 07 05" 05* 431 144 108 1,08 40 79 93 950 2210 2760 10,11 3,57 79 6,10 At++
24 07* 05 05* 464 131 098 098 40 79 93 950 2230 2780 10,21 3,54 79 6,09 A+
10 10 05 05 238 238 132 132 4,0 74 87 950 2105 2640 9,63 3,52 74 604 A+
13 10 05 05 299 218 121 121 4,0 76 88 950 2165 2670 9,91 3,51 76 6,06 A+
16 10 05 05 335 201 112 112 4,0 76 89 950 2175 2700 9,95 3,49 76 605 At
18 10 05 05 360 194 108 1,08 4,0 7,7 9,0 950 2200 2730 10,07 3,50 7,7 6,04 A+
22 10* 05 05 405 182 101 1,01 4,0 79 93 950 2220 2770 10,16 3,56 79 610  A++
24 10* 05 05 438 167 093 093 40 79 CL3) 950 2220 2770 10,16 3,56 79 6,09 A+
13 13 05 05 270 270 110 1,10 4,0 76 89 950 2175 2700 9,95 3,49 76 605 A+
16 13 05 05 313 258 1,04 1,04 40 78 9,1 950 2230 2760 10,21 3,50 78 6,09 A+
18 13 05 05 338 250 101 101 4,0 79 9.2 950 2260 2790 10,34 3,50 79 6,07 A+
22 13* 05 05 373 230 093 093 4,0 79 918! 950 2220 2770 10,16 3,56 79 6,10 A++
24 13* 05" 05 406 212 086 086 40 79 93 950 2220 2770 10,16 3,56 79 6,09 A+
16 16 05 05 296 29 099 099 4,0 79 92 950 2260 2790 10,34 3,50 79 6,10 A+t
18 16 05 05 316 284 09 095 4,0 79 93 950 2260 2820 10,34 3,50 79 6,07 A+
18 18 05 05 304 304 091 091 40 79 9,3 950 2260 2820 10,34 3,50 79 6,05 A+
07 07 07 05 181 181 181 136 4,0 6,8 8.2 950 1945 2510 8,90 3,50 6,8 5,93 A+
10 07 07 05 237 176 176 132 4,0 72 86 950 2070 2620 9,47 348 72 600 A+
13 07 07 05 302 163 163 122 4,0 75 88 950 2145 2670 9,82 3,50 75 6,05 A+
16 07 07 05 342 152 152 114 4,0 76 89 950 2175 2700 9,95 3,49 76 605 At
18 07 07 05 362 145 145 1,09 4,0 7,6 8,9 950 2175 2700 9,95 3,49 7,6 6,03 A+
22 o7 o7 05* 412 137 137 1,03 4,0 79 9.3 950 2220 2770 10,16 3,56 79 6,10 At+
24 07 07* 05* 445 125 125 094 40 79 9,3 950 2220 2770 10,16 3,56 79 6,09 A+
10 10 07 05 228 228 169 126 4,0 75 88 950 2145 2670 9,82 3,50 75 605 At
13 10 07 05 284 207 15 115 40 76 8,9 950 2175 2700 9,95 3,49 76 6,05 A+
16 10 07 05 324 194 144 1,08 4,0 77 90 950 2200 2730 10,07 3,50 77 607 At
18 10 07 05 348 188 139 1,04 40 78 91 950 2230 2760 10,21 3,50 78 6,06 A+
22 10* 07 05 389 175 130 097 4,0 79 93 950 2220 2770 10,16 3,56 79 610 At
24 10 07* 05 422 160 119 089 40 79 93 950 2220 2770 10,16 3,56 79 6,09 A+
13 13 07 05 261 261 141 1,06 4,0 77 90 950 2200 2730 10,07 3,50 77 607 A+
16 13 07 05 304 250 135 101 40 79 9.2 950 2260 2790 10,34 3,50 79 6,10 At++
18 13 07 05 324 240 130 097 4,0 79 9.2 950 2260 2790 10,34 3,50 79 6,07 A+
22 13 07* 05 359 221 120 09 40 79 93 950 2220 2770 10,16 3,56 79 6,10 A++
24 13 07* 05 392 204 1,10 083 4,0 79 £ 950 2220 2770 10,16 3,56 79 6,09 A+
16 16 07 05 284 28 126 095 40 79 93 950 2260 2820 10,34 3,50 79 6,10 A+t
18 16 07 05 304 273 122 091 4,0 79 18] 950 2260 2820 10,34 3,50 79 6,07 A+

* Koniugacja wytacznie z jednostkami $ciennymi, tj: ,PKV” lub ,J2KV".
44 | TOSHIBA Podtaczone co najmniej 2 jednostki wewnetrzne.



RAS-4M27U2AVG-E - Tabela wydajnoéci (Multisplit 1:4, wielkosSci 27 kBtu) (Cigg dalszy)
| Liczba pracuja- m

- oS A Jn 8 Gl D AL 8 i Gl D Wi Nom: | | Wi | Mo | Mar

4 jednostki 18 2 93 2 93 1 17 0 88 4,0 79 93 950 2260 2820 10,34 3,50 79 6,05 A+

wewnetrzne 10 10 10 05 214 214 214 119 4,0 7,6 8,9 950 2175 2700 9,95 3,49 7,6 6,05 A+
13 10 10 05 269 196 19 1,09 40 7,7 9,0 950 2200 2730 10,07 3,50 7,7 6,07 A+
16 10 10 05 312 187 187 1,04 40 79 9.2 950 2260 2790 10,34 3,50 79 6,10 A++
18 10 10 05 332 179 179 1,00 40 79 9.2 950 2260 2790 10,34 3,50 79 6,07 A+
22 10* 10 05 367 165 165 092 40 79 913! 950 2220 2770 10,16 3,56 79 6,10 A++
24 10* 10 05 401 152 152 085 4,0 79 93 950 2220 2770 10,16 3,56 79 6,09 A+
13 13 10 05 252 252 184 1,02 4,0 79 9.2 950 2260 2790 10,34 3,50 79 6,10 A+t
16 13 10 05 287 236 172 096 4,0 79 9.3 950 2260 2820 10,34 3,50 79 6,10 At+
18 13 10 05 306 227 165 092 4,0 79 93 950 2260 2820 10,34 3,50 79 607 A+
22 13 10 05 341 210 153 0,85 4,0 79 93 950 2220 2770 10,16 3,56 79 610 At
24 13 10" 05 374 195 142 079 4,0 79 93 950 2220 2770 10,16 3,56 79 609 At
16 16 10 05 269 269 162 090 4,0 79 93 950 2260 2820 10,34 3,50 79 610 A+
18 16 10 05 28 259 15 086 4,0 79 93 950 2260 2820 10,34 3,50 79 607 A+ e
18 18 10 05 278 278 150 083 4,0 79 93 950 2260 2820 10,34 3,50 79 6,05 A+ o
13 13 13 05 232 232 232 0% 4,0 79 93 950 2260 2820 10,34 3,50 79 6,10 A++ f
16 13 13 05 265 218 218 088 40 79 93 950 2260 2820 10,34 3,50 79 6,10 A++ %
18 13 13 05 28 210 210 085 4,0 79 93 950 2260 2820 10,34 3,50 79 6,07 A+ =
16 16 13 05 250 250 206 083 40 79 9,3 950 2260 2820 10,34 3,50 79 6,10 A++ >
18 16 13 05 272 245 201 082 40 8,0 CL3) 950 2290 2890 10,48 3,49 8,0 6,08 A+ 8
07 07 07 07 178 178 178 178 40 71 8,6 890 2029 2620 9,29 3,50 71 5,98 A+ =
10 07 07 07 233 172 172 172 4,0 75 8,7 890 2143 2640 9,81 3,50 75 6,05 A+ D
13 07 07 07 29 157 157 157 41 76 89 900 2171 2700 9,94 3,50 76 6,05 A+
16 07 07 07 330 147 147 147 41 77 9,0 930 2200 2730 10,07 3,50 77 6,07 A+
18 07 07 07 355 142 142 142 41 78 9,1 930 2229 2760 10,20 3,50 78 6,06 A+
22 o7* o7 07* 395 132 132 132 42 79 93 950 2257 2820 10,33 3,50 79 609 A+
24 07¢ o7 07" 428 121 121 121 42 79 93 950 2257 2820 10,33 3,50 79 6,08 At
10 10 07 07 218 218 162 162 41 76 8,9 900 2171 2700 9,94 3,50 76 6,05 At
13 10 07 07 2,74 200 148 148 41 7,7 90 930 2200 2730 10,07 3,50 77 607 A+
16 10 07 07 313 188 139 139 41 78 9,1 930 2229 2760 10,20 3,50 78 609 A+
18 10 07 07 338 18 13 135 41 79 9.2 940 2257 2790 10,33 3,50 79 6,08 A+
22 10 07 07 373 168 124 1,24 42 79 93 950 2257 2820 10,33 3,50 79 6,09 A+
24 10 07" 07 406 155 114 1,14 42 79 9,3 950 2257 2820 10,33 3,50 79 6,08 A+
13 13 07 07 25 25 139 139 41 79 9.2 940 2257 2790 10,33 3,50 79 6,10 A++
16 13 07 07 291 240 130 1,30 42 79 93 950 2257 2820 10,33 3,50 79 6,09 A+
18 13 07 07 311 230 124 124 42 79 93 950 2257 2820 10,33 3,50 79 6,06 A+
22 13 07 07 346 213 115 1,15 42 79 93 950 2257 2820 10,33 3,50 79 6,09 A+
24 13 07 07 379 198 107 1,07 42 79 93 950 2257 2820 10,33 3,50 79 6,08 A+
16 16 07 07 273 273 122 122 42 79 9,3 950 2257 2820 10,33 3,50 79 6,09 A+
18 16 07 07 293 263 1,17 117 42 79 93 950 2257 2820 10,33 3,50 79 606 A+
18 18 07 07 28 28 113 113 42 79 93 950 2257 2820 10,33 3,50 79 604 A+
10 10 10 07 203 203 203 150 41 76 89 900 2171 2700 9,94 3,50 76 605 At
13 10 10 07 260 19 190 141 41 78 9,1 930 2229 2760 10,20 3,50 78 609 A+
16 10 10 07 299 179 179 133 41 79 92 940 2257 2790 10,33 3,50 79 610 A+
18 10 10 07 319 172 172 127 42 79 93 950 2257 2820 10,33 3,50 79 606 A+
22 10 10 07 35 159 159 118 42 79 93 950 2257 2820 10,33 3,50 79 609 A+
24 10* 10" 07" 387 147 147 109 42 79 9,3 950 2257 2820 10,33 3,50 79 6,08 A+
13 13 10 07 242 242 176 1,31 42 79 93 950 2257 2820 10,33 3,50 79 6,09 A+
16 13 10 07 276 227 165 122 42 79 93 950 2257 2820 10,33 3,50 79 6,09 A+
18 13 10 07 29 218 159 118 42 79 £ 950 2257 2820 10,33 3,50 79 6,06 A+
22 13* 10 07" 333 206 150 1,11 42 8,0 93 950 2286 2820 10,46 3,50 8,0 6,10 A++
24 13 100 07 366 191 139 1,03 42 8,0 93 950 2286 2820 10,46 3,50 8,0 6,10 A+t
16 16 10 07 259 259 15 1,15 42 79 9,3 950 2257 2820 10,33 3,50 79 6,09 A+
18 16 10 07 278 250 150 1,1 42 79 933 950 2257 2820 10,33 3,50 79 6,06 A+
18 18 10 07 272 272 147 1,09 42 8,0 9,3 950 2286 2820 10,46 3,50 8,0 6,05 A+
13 13 13 07 2238 223 223 121 42 7,9 93 950 2257 2820 10,33 3,50 79 609 A+
16 13 13 07 25 210 210 1,14 42 79 93 950 2257 2820 10,33 3,50 79 6,09 A+
18 13 13 07 274 203 203 1,10 42 79 93 950 2257 2820 10,33 3,50 79 606 At
16 16 13 07 245 245 201 1,09 42 8,0 93 950 2286 2820 10,46 3,50 80 6,11 At+
18 16 13 07 263 237 19 1,05 42 8,0 93 950 2286 2820 10,46 3,50 80 608 A+
10 10 10 10 19 198 19 198 4,1 79 92 940 2257 2790 10,33 3,50 79 610 A++
13 10 10 10 248 181 181 181 4.1 79 92 940 2257 2790 10,33 3,50 79 610  A++
16 10 10 10 282 169 169 169 42 79 93 950 2257 2820 10,33 3,50 79 6,09 A+
18 10 10 10 302 163 163 163 42 79 93 950 2257 2820 10,33 3,50 79 6,06 A+
22 10* 10* 10* 340 153 153 153 42 8,0 93 950 2286 2820 10,46 3,50 8,0 6,10 A++
24 10 10* 10" 374 142 142 142 42 8,0 93 950 2286 2820 10,46 3,50 8,0 6,10 At++
13 13 10 10 228 228 167 167 42 79 9,3 950 2257 2820 10,33 3,50 79 6,09 A+
16 13 10 10 261 215 157 157 42 79 CL3) 950 2257 2820 10,33 3,50 79 6,09 A+
18 13 10 10 280 207 151 151 42 79 93 950 2257 2820 10,33 3,50 79 6,06 A+
16 16 10 10 250 250 150 1,50 42 8,0 93 950 2286 2820 10,46 3,50 8,0 6,11 A+t
18 16 10 10 268 242 145 145 42 8,0 93 950 2286 2820 10,46 3,50 8,0 6,08 A+
13 13 13 10 212 212 212 155 42 79 93 950 2257 2820 10,33 3,50 79 609 A+
16 13 13 10 247 203 203 148 42 8,0 93 950 2286 2820 10,46 3,50 8,0 6,11 At++
18 13 13 10 265 196 196 143 42 8,0 93 950 2286 2820 10,46 3,50 80 608 A+
13 13 13 13 200 200 200 200 42 8,0 93 950 2286 2820 10,46 3,50 80 6,1 A+t

zanie | LICZDA pracuija- Wydajnos¢ sezonowa
cych jednostek || !
1 jednostka 05 - 2 00 - - 0,8 2,0 2,7 300 600 900 3,00 - - - -
wewnetrzna 07 - - - 2,70 - - - 08 2,7 4.8 300 900 1980 4,50 - - - -
10 - - - 4,00 - - - 0,8 4,0 52 300 1450 1980 6,64 - - - -
13 - - - 5,00 - - - 08 5,0 6,5 310 2050 2750 9,38 - - - -
16 - - - 5,50 - - - 0,8 55 6,9 310 2400 3000 10,98 - - - -
18 - - - 6,00 - - - 08 6,0 71 310 2630 3200 12,04 - - - -
22 - - - 7,00 - - - 18 7,0 8,2 330 2620 3200 11,99 - - - -
24 - - - 8,10 - - - 1,8 8,1 8,6 330 3080 3300 14,10 - - - -
2 jednostki 05 05 - - 2,00 2,00 - - 15 4,0 5,0 320 1300 1500 5,95 3,08 35 4,04 A+
wewnetrzne 07 05 - - 2,70 2,00 - - 15 4,7 6,0 320 1500 1700 6,86 3,13 4,0 413 A+
10 05 - - 4,00 2,00 - - 15 6,0 74 320 1800 2600 8,24 3,33 45 4,21 A+
13 05 - - 5,00 2,00 - - 1,5 7,0 89 320 2150 2700 9,84 3,26 45 421 A+
16 05 - - 550 2,00 - - 1,5 75 10,1 320 2320 2800 10,62 3,23 47 4,30 A+
18 05 - - 6,00 2,00 - - 1,5 8,0 10,1 320 2480 3100 11,35 3,23 47 4,30 A+
22 05 - - 6,46 1,84 - - 1,5 83 10,2 320 2700 3230 12,36 3,07 47 4,20 A+
24 05 - - 6,66 1,64 - - 15 8,3 10,2 320 2700 3230 12,36 3,07 47 4,20 A+
07 07 - - 2,70 2,70 - - 15 54 74 320 1800 2500 8,24 3,00 45 4,21 A+
10 07 - - 4,00 270 - - 15 6,7 8,9 320 2080 3200 9,52 3,22 45 421 A+
13 07 - - 481 259 - - 15 74 10,1 320 2320 3210 10,62 3,19 4,7 4,30 A+

* Koniugacja wytacznie z jednostkami $ciennymi, tj: ,PKV” lub ,J2KV".
Podiaczone co najmniej 2 jednostki wewnetrzne. TOSHIBA | 45



RAS-4M27U2AVG-E - Tabela wydajnosci (Multisplit 1:4, wielkoSci 27 kBtu) (Cigg dalszy)
A Liczba pracuja- CcoP
e | cych jednostek

| Jedn. A[Jedn. B[Jedn. ClJedn. D] Jedn. Al Jedn. B[Jedn. ClJedn. D|_ Min. [ Nom. [ Max._| Min. [ Nom. [ Max._ | _ Nom. |
2 jednostki 16 07 = - 510 250 - - 15 76 101 320 2480 3230 11,35 3,06 47 430 A+
wewnetrzne 18 07 - - 545 245 - - 15 79 101 320 2480 3230 11,35 3,19 47 430 A+
22 07 - - 570 220 - - 15 79 101 320 2480 3230 11,35 3,19 47 420 A+
24 07 - - 623 208 - - 15 83 102 320 2700 3240 12,36 3,07 47 420 A+
10 10 - - 360 3,60 15 72 100 320 2100 3200 9,61 3,43 47 430 A+
13 10 - - 422 338 - 15 76 101 320 2320 3210 10,62 3,28 47 430 A+
16 10 - - 457 333 - - 15 79 1041 320 2480 3230 11,35 3,19 47 430 A+
18 10 - - 474 316 - - 15 79 101 320 2480 3230 11,35 3,19 47 430 A+
22 10 - - 528 3,02 - - 15 83 102 320 2700 3240 12,36 3,07 47 420 A+
24 10 - - 576 284 - - 15 86 102 320 2860 3250 13,09 3,01 47 420 A+
13 13 5 - 39 39 15 79 101 320 2480 3230 11,35 3,19 47 430 A+
16 13 - - 435 395 - 15 83 102 320 2700 3240 12,36 3,07 47 430 A+
18 13 : - 453 377 - 15 83 102 320 2700 3240 12,36 3,07 47 430 A+
22 13 - - 502 358 - - 15 86 102 320 2860 3250 13,09 3,01 47 420 A+
24 13 : - 532 328 . = 15 86 102 320 2860 3250 13,09 3,01 47 420 A+
16 16 - - 430 430 - - 15 86 102 320 2860 3250 13,09 3,01 47 430 A+
18 16 - - 449 4 - - 15 86 102 320 2860 3250 13,09 3,01 47 430 A+
22 16 - - 482 378 - - 15 86 102 320 2860 3250 13,09 3,01 47 420 A+
24 16 - - 512 348 15 86 102 320 2860 3250 13,09 3,01 47 420 A+
18 18 - - 430 430 - 15 86 102 320 2860 3250 13,09 3,01 47 429 A+
22 18 - - 463 397 - 15 86 102 320 2860 3250 13,09 3,01 47 419 A+
24 18 - - 494 366 - - 1,5 86 102 320 2860 3250 13,09 3,01 47 419 A+
3 jednostki 05 05 05 - 200 200 200 - 2,0 6,0 90 380 1470 2100 6,73 4,08 47 442 A+
wewnetrzne 07 05 05 - 270 200 2,00 - 2,0 6,7 95 380 1650 2400 7,55 4,06 47 442 A+
10 05 05 - 400 200 200 - 2,0 80 105 380 2100 2760 9,61 3,81 47 442 A+
13 05 05 - 472 189 189 - 2,0 85 105 380 2250 2760 10,30 3,78 52 442 A+
16 05 05 - 492 179 179 2,0 85 10,5 380 2350 2760 10,76 3,62 52 442 A+
18 05 05 - 510 170 170 - 2,0 85 105 380 2350 2760 10,76 3,62 52 442 A+
22 05 05 - 560 160 160 - 2,0 88 106 380 2450 2780 1,21 3,59 52 429 A+
24 05 05 - 58 145 145 - 2,0 88 106 380 2450 2780 11,21 3,59 52 428 A+
07 07 05 - 270 270 200 - 2,0 74 100 380 1950 2700 8,92 3,79 47 442 A+
10 07 05 - 400 270 2,00 - 2,0 87 105 380 2300 2760 10,53 3,78 52 442 A+
13 07 05 - 448 242 179 2,0 87 105 380 2400 2760 10,98 3,63 52 442 A+
16 07 05 - 458 225 167 2,0 85 105 380 2350 2760 10,76 3,62 52 442 A+
18 07 05 - 477 214 159 - 2,0 85 10,7 380 2400 2790 10,98 3,54 52 442 A+
22 07 05 - 500 19 145 - 2,0 85 107 380 2450 2790 1,21 3,47 52 429 A+
24 07 05 - 551 184 136 - 2,0 87 107 380 2450 2790 11,21 3,55 52 428 A+
10 10 05 - 340 340 170 - 2,0 85 105 380 2350 2760 10,76 3,62 52 442 A+
13 10 05 - 400 320 1,60 - 2,0 88 105 380 2350 2760 10,76 3,74 52 442 A+
16 10 05 - 407 29 148 - 2,0 85 106 380 2350 2780 10,76 3,62 52 442 A+
18 10 05 - 425 283 142 2,0 85 106 380 2350 2780 10,76 3,62 52 442 A+
22 10 05 - 468 268 134 - 2,0 87 106 380 2350 2780 10,76 3,70 52 429 A+
24 10 05 - 506 250 125 - 2,0 88 106 380 2350 2780 10,76 3,74 52 428 A+
13 13 05 - 354 354 142 - 2,0 85 106 380 2350 2780 10,76 3,62 52 442 A+
16 13 05 - 387 352 141 - 2,0 88 106 380 2350 2780 10,76 3,74 52 442 A+
18 13 05 - 406 338 135 - 2,0 88 106 380 2350 2780 10,76 3,74 52 442 A+
22 13 05 - 445 318 127 2,0 89 107 380 2450 2790 11,21 3,63 52 429 A+
24 13 05 - 477 29 118 2,0 89 10,7 380 2450 2790 1,21 3,63 52 428 A+
16 16 05 - 372 372 135 - 2,0 88 10,7 380 2350 2790 10,76 3,74 52 442 A+
18 16 05 -39 363 132 - 2,0 89 107 380 2350 2790 10,76 3,79 52 442 A+
22 16 05 - 430 338 123 = 2,0 89 107 380 2450 2790 1,21 3,63 52 429 A+
24 16 05 - 462 314 114 - 2,0 89 107 380 2450 2790 1,21 3,63 52 428 A+
18 18 05 - 381 381 127 - 2,0 89 107 380 2450 2790 1,21 3,63 52 442 A+
22 18 05 - 415 356 119 - 2,0 89 10,7 380 2450 2790 11,21 3,63 52 428 A+
24 18 05 - 448 332 111 2,0 89 107 380 2450 2790 11,21 3,63 52 428 A+
07 07 07 - 270 270 270 - 2,0 8,1 104 380 2290 2750 10,48 3,54 52 442 A+
10 07 07 - 353 238 238 - 2,0 83 104 380 2300 2750 10,53 3,61 52 442 A+
13 07 07 - 413 223 223 - 2,0 86 104 380 2300 2750 10,53 3,74 52 442 A+
16 07 07 - 439 216 216 - 2,0 87 105 380 2350 2760 10,76 3,70 52 442 A+
18 07 07 - 458 206 206 - 2,0 87 105 380 2350 2760 10,76 3,70 52 442 A+
22 07 07 - 491 189 189 2,0 87 105 380 2350 2760 10,76 3,70 52 429 A+
24 07 07 - 522 174 174 2,0 87 105 380 2350 2760 10,76 3,70 52 428 A+
10 10 07 - 318 318 214 - 2,0 85 104 380 2300 2750 10,53 3,70 52 442 A+
13 10 07 - 372 297 201 - 2,0 87 105 380 2350 2760 10,76 3,70 52 442 A+
16 10 07 - 392 28 193 - 2,0 87 105 380 2350 2760 10,76 3,70 52 442 A+
18 10 07 - 411 274 185 - 2,0 87 105 380 2350 2760 10,76 3,70 52 442 A+
22 10 07 - 450 257 173 - 2,0 88 106 380 2400 2780 10,98 3,67 52 429 A+
24 10 07 - 482 238 161 - 2,0 88 10,6 380 2400 2780 10,98 3,67 52 428 A+
13 13 07 - 343 343 185 2,0 87 105 380 2350 2760 10,76 3,70 52 442 A+
16 13 07 - 367 333 180 - 2,0 88 106 380 2400 2780 10,98 3,67 52 442 A+
18 13 07 - 38 321 1,73 - 2,0 88 106 380 2400 2780 10,98 3,67 52 442 A+
22 13 07 - 424 303 163 - 2,0 89 107 380 2450 2790 11,21 3,63 52 429 A+
24 13 07 - 456 282 152 - 2,0 89 107 380 2450 2790 1,21 3,63 52 428 A+
16 16 07 - 357 357 175 - 2,0 89 107 380 2450 2790 11,21 3,63 52 442 A+
18 16 07 - 376 345 169 2,0 89 10,7 380 2450 2790 1,21 3,63 52 442 A+
22 16 07 - 410 322 158 2,0 89 10,7 380 2450 2790 11,21 3,63 52 429 A+
24 16 07 - 442 300 147 - 2,0 89 10,7 380 2450 2790 11,21 3,63 52 428 A+
18 18 07 - 363 363 163 - 2,0 89 107 380 2450 2790 1,21 3,63 52 442 A+
22 18 07 - 397 340 153 - 2,0 89 107 380 2450 2790 1,21 3,63 52 428 A+
24 18 07 - 429 318 143 - 2,0 89 107 380 2450 2790 1,21 3,63 52 428 A+
10 10 10 - 287 287 287 - 2,0 86 104 380 2300 2750 10,53 3,74 52 442 A+
13 10 10 - 335 268 268 - 2,0 87 105 380 2350 2760 10,76 3,70 52 442 A+
16 10 10 - 35 258 258 2,0 87 105 380 2350 2760 10,76 3,70 52 442 A+
18 10 10 - 373 249 249 2,0 87 105 380 2350 2760 10,76 3,70 52 442 A+
22 10 10 - 415 237 237 2,0 89 107 380 2450 2790 1,21 3,63 52 429 A+
24 10 10 - 448 221 22 - 2,0 89 107 380 2450 2790 1,21 3,63 52 428 A+
13 13 10 - 311 311 249 - 2,0 87 105 380 2350 2760 10,76 3,70 52 442 A+
16 13 10 - 334 303 243 - 2,0 88 106 380 2400 2780 10,98 3,67 52 442 A+
18 13 10 - 35 297 237 2,0 89 10,7 380 2450 2790 11,21 3,63 52 442 A+
22 13 10 - 389 278 228 2,0 89 10,7 380 2450 2790 11,21 3,63 52 429 A+
24 13 10 - 422 260 2,08 2,0 89 107 380 2450 2790 11,21 3,63 52 428 A+
16 16 10 - 326 326 237 - 2,0 89 107 380 2450 2790 11,21 3,63 52 442 A+
18 16 10 - 345 316 230 - 2,0 89 107 380 2450 2790 1,21 3,63 52 442 A+
22 16 10 - 378 297 216 - 2,0 89 107 380 2450 2790 11,21 3,63 52 429 A+
24 16 10 - 410 278 2,02 - 2,0 89 107 380 2450 2790 1,21 3,63 52 428 A+
18 18 10 - 334 334 228 - 2,0 89 10,7 380 2450 2790 11,21 3,63 52 442 A+
22 18 10 - 366 314 209 2,0 89 107 380 2450 2790 11,21 3,63 52 428 A+
24 18 10 -39 29 197 2,0 89 10,7 380 2450 2790 11,21 3,63 52 428 A+
13 13 13 - 293 293 293 2,0 88 106 380 2400 2780 10,98 3,67 52 442 A+
16 13 13 - 316 287 287 - 2,0 89 107 380 2450 2790 11,21 3,63 52 442 A+
18 13 13 - 334 278 278 - 2,0 89 10,7 380 2450 2790 1,21 3,63 52 442 A+
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RAS-4M27U2AVG-E - Tabela wydajnosci (Multisplit 1:4, wielkoSci 27 kBtu) (Cigg dalszy)
A Liczba pracuja- Pradoaor &) | oop
e cych jednostek

-mmlmmm
3 jednostki 22 13 366 262 262 2,0 89 107 380 2450 2790 11,21 3,63 52 429 A+
wewnetrzne 24 13 13 - 398 246 246 - 2,0 89 107 380 2450 2790 1,21 3,63 52 428 A+

16 16 13 - 306 306 278 - 2,0 89 107 380 2450 2790 11,21 3,63 52 442 A+
18 16 13 - 324 297 270 - 2,0 89 10,7 380 2450 2790 1,21 3,63 52 442 A+
22 16 13 - 35 280 254 - 2,0 89 10,7 380 2450 2790 11,21 3,63 52 429 A+
24 16 13 - 388 263 239 - 2,0 89 107 380 2450 2790 11,21 3,63 52 428 A+
18 18 13 - 314 314 262 - 2,0 89 10,7 380 2450 2790 11,21 3,63 52 442 A+
22 18 13 - 346 297 247 - 2,0 89 107 380 2450 2790 121 3,63 52 428 A+
16 16 16 - 297 297 297 - 2,0 89 107 380 2450 2790 11,21 3,63 52 442 A+
18 16 16 - 314 288 288 - 2,0 89 10,7 380 2450 2790 1,21 3,63 52 442 A+
22 16 16 - 346 272 272 - 2,0 89 10,7 380 2450 2790 11,21 3,63 52 429 A+
4 jednostki 05 05 05 05 163 163 163 163 25) 65 10,0 501 1400 2000 6,41 4,64 52 426 A+
wewnetrzne 07 05 05 05 233 172 172 172 29 75 1,0 501 1630 2300 7,46 4,60 52 426 A+
10 05 05 05 336 168 168 168 29 84 1,6 501 1850 2580 8,47 4,54 52 426 A+
13 05 05 05 400 160 160 160 29 8,8 1,7 501 1880 2590 8,60 4,68 52 426 A+ =
16 05 05 05 421 153 153 153 29 88 1,7 501 1890 2600 8,65 4,66 52 426 A+ e
18 05 05 05 440 147 147 147 29 8.8 1,7 501 1910 2600 8,74 4,61 52 425 A+ L
22 05* 05 05* 479 137 137 137 29 8,9 1,7 501 1910 2600 8,74 4,66 52 412 A+ %
24 05* 05 05 51 126 126 126 29 8,9 1,7 501 1920 2600 8,79 4,64 52 412 A+ =
07 07 05 05 236 236 1,74 174 29 8.2 15 501 1800 2500 8,24 4,56 52 426 A+ >
10 07 05 05 321 217 161 161 29 8,6 1,7 501 1870 2590 8,56 4,60 52 426 A+ 8
13 07 05 05 376 203 150 1,50 2,9 838 1,7 501 1900 2600 8,70 4,63 52 426 A+ =
16 07 05 05 397 195 144 144 29 8,8 1,7 501 1910 2600 8,74 4,61 52 426 A+ D
18 07 05 05 420 1,89 140 140 29 8,9 1,7 501 1910 2600 8,74 4,66 52 425 A+
22 07+ 05 05 455 175 130 130 29 8,9 1,7 501 1920 2600 8,79 4,64 52 412 A+
24 07* 05 05* 487 162 120 120 29 8,9 1,7 501 1920 2600 8,79 4,64 52 412 A+
10 10 05 05 293 293 147 147 29 88 1,7 501 1910 2600 8,74 4,61 52 426 A+
13 10 05 05 338 271 135 135 29 8,8 1,7 501 1910 2600 8,74 4,61 52 426 A+
16 10 05 05 363 264 132 132 2,9 89 1,7 501 1910 2600 8,74 4,66 52 426 A+
18 10 05 05 381 254 1271 127 29 8,9 1,7 501 1920 2600 8,79 4,64 52 425 A+
22 10 05° 05 415 237 119 1,19 2,9 8,9 1,7 501 1920 2600 8,79 4,64 52 412 A+
24 10 05* 05 448 221 111 AN 29 8,9 17 501 1920 2600 8,79 4,64 52 412 A+
13 13 05 05 318 318 127 127 29 8,9 1,7 501 1920 2600 8,79 4,64 52 426 A+
16 13 05 05 338 307 123 123 29 8,9 1,7 501 1920 2600 8,79 4,64 52 426 A+
18 13 05 05 356 297 119 1,19 29 8,9 1,7 501 1920 2600 8,79 4,64 52 425 A+
22 1305 05 389 278 111 1N 29 89 1,7 501 1920 2600 8,79 4,64 52 412 A+
24 13*  05* 05 422 260 104 104 2,9 89 1,7 501 1920 2600 8,79 4,64 52 412 A+
16 16 05 05 326 326 119 119 29 8,9 1,7 501 1920 2600 8,79 4,64 52 426 A+
18 16 05 05 345 316 115 1,15 29 8,9 1,7 501 1920 2600 8,79 4,64 52 425 A+
18 18 05 05 334 33 111 111 29 8,9 1,7 501 1920 2600 8,79 4,64 52 425 A+
07 07 07 05 227 227 227 168 29 8,5 1,7 501 1850 2580 8,47 4,59 52 426 A+
10 07 07 05 309 208 208 154 29 88 1,7 501 1890 2590 8,65 4,66 52 426 A+
13 07 07 05 355 192 192 142 2,9 8.8 1,7 501 1910 2600 8,74 4,61 52 426 A+
16 07 07 05 379 186 18 138 219 8,9 1,7 501 1910 2600 8,74 4,66 52 426 A+
18 07 07 05 399 179 179 133 29 8,9 1,7 501 1910 2600 8,74 4,66 52 425 A+
22 07+ 07 05* 433 167 167 124 25) 8,9 1,7 501 1920 2600 8,79 4,64 52 412 A+
24 07* 07 05* 465 155 155 115 29 8,9 1,7 501 1920 2600 8,79 4,64 52 412 A+
10 10 07 05 277 277 187 139 25 88 1,7 501 1910 2600 8,74 4,61 52 426 A+
13 10 07 05 325 260 175 1,30 29 8,9 1,7 501 1920 2600 8,79 4,64 52 426 A+
16 10 07 05 345 251 169 125 25) 89 17 501 1920 2600 8,79 4,64 52 426 A+
18 10 07 05 363 242 163 121 29 8,9 1,7 501 1920 2600 8,79 4,64 52 425 A+
22 10 07+ 05 397 227 153 113 29 8,9 17 501 1920 2600 8,79 4,64 52 412 A+
24 10 07 05 429 212 143 1,06 29 8,9 1,7 501 1920 2600 8,79 4,64 52 412 A+
13 13 07 05 303 303 163 121 29 8,9 1,7 501 1920 2600 8,79 4,64 52 426 A+
16 13 07 05 322 293 158 1,17 29 8,9 1,7 501 1930 2600 8,83 4,61 52 426 A+
18 13 07 05 340 283 153 1,13 29 8,9 1,7 501 1930 2600 8,83 4,61 52 425 A+
22 13 07 05 373 266 144 107 29 8,9 1,7 501 1920 2600 8,79 4,64 52 412 A+
24 13* 07" 05 405 250 135 1,00 29 8,9 1,7 501 1920 2600 8,79 4,64 52 412 A+
16 16 07 05 312 312 153 113 29 8,9 1,7 501 1930 2600 8,83 4,61 52 426 A+
18 16 07 05 330 302 148 1,10 29 8,9 1,7 501 1930 2600 8,83 4,61 52 425 A+
18 18 07 05 320 320 144 1,07 29 8,9 1,7 501 1930 2600 8,83 4,61 52 425 A+
10 10 10 05 254 254 254 127 29 8,9 1,7 501 1920 2600 8,79 4,64 52 426 A+
13 10 10 05 297 237 237 119 29 8,9 1,7 501 1920 2600 8,79 4,64 52 426 A+
16 10 10 05 316 230 230 1,15 29 89 1,7 501 1920 2600 8,79 4,64 52 426 A+
18 10 10 05 334 223 223 1M 2,9 89 1,7 501 1920 2600 8,79 4,64 52 425 A+
22 10 100 05 366 209 209 1,05 29 8,9 1,7 501 1920 2600 8,79 4,64 52 412 A+
24 10 100 05 398 197 197 098 29 8,9 1,7 501 1920 2600 8,79 4,64 52 412 A+
13 13 10 05 278 278 223 111 29 8,9 17 501 1920 2600 8,79 4,64 52 426 A+
16 13 10 05 297 270 216 1,08 29 8,9 1,7 501 1920 2600 8,79 4,64 52 426 A+
18 13 10 05 314 262 209 1,05 29 8,9 1,7 501 1920 2600 8,79 4,64 52 425 A+
22 13* 10" 05 346 247 198 099 2,9 8,9 1,7 501 1920 2600 8,79 4,64 52 412 A+
24 13 100 05 377 233 18 093 29 8,9 1,7 501 1920 2600 8,79 4,64 52 412 A+
16 16 10 05 28 28 209 1,05 2,9 8,9 1,7 501 1920 2600 8,79 4,64 52 426 A+
18 16 10 05 305 280 203 1,02 29 8,9 17 501 1920 2600 8,79 4,64 52 425 A+
18 18 10 05 297 297 198 099 29 8,9 1,7 501 1920 2600 8,79 4,64 52 425 A+
13 13 13 05 262 262 262 1,05 29 89 1,7 501 1920 2600 8,79 4,64 52 426 A+
16 13 13 05 280 254 254 1,02 29 8,9 1,7 501 1920 2600 8,79 4,64 52 426 A+
18 13 13 05 297 247 247 099 29 89 1,7 501 1920 2600 8,79 4,64 52 425 A+
16 16 13 05 272 272 247 099 2,9 89 1,7 501 1920 2600 8,79 4,64 52 426 A+
18 16 13 05 289 265 241 09 219 8,9 1,7 501 1920 2600 8,79 4,64 52 425 A+
07 07 07 07 200 200 200 200 29 8,0 1,5 501 1792 2560 8,20 4,46 52 426 A+
10 07 07 07 28 18 189 189 25 85 1,5 501 1812 2560 8,29 4,67 52 426 A+
13 07 07 07 33 178 178 178 29 8,6 1,6 501 1850 2580 8,47 4,67 52 426 A+
16 07 07 07 353 173 173 173 29 8,7 1,6 501 1869 2580 8,55 4,67 52 426 A+
18 07 07 07 375 169 169 1,69 29 8,8 16 501 1889 2580 8,65 4,67 52 425 A+
22 07+ 07 07* 413 159 159 159 2,6 89 1,7 480 1905 2600 8,72 4,67 52 412 A+
24 07> 07 07" 445 148 148 148 2,6 8,9 11,7 480 1905 2600 8,72 4,67 52 412 A+
10 10 07 07 258 258 174 174 29 8,6 1,6 501 1850 2580 8,47 4,67 52 426 A+
13 10 07 07 303 243 164 164 29 8,7 16 501 1869 2580 8,55 4,67 52 426 A+
16 10 07 07 326 237 160 160 29 88 1,6 501 1889 2580 8,65 4,67 52 426 A+
18 10 07 07 347 231 156 1,56 29 8,9 1,7 501 1905 2600 8,72 4,67 52 425 A+
22 10* 07 07 380 217 1,47 147 26 89 1,7 480 1905 2600 8,72 4,67 52 412 A+
24 10 07* 07 412 203 137 137 2,6 8,9 11,7 480 1905 2600 8,72 4,67 52 412 A+
13 13 07 07 289 28 156 1,56 29 8,9 1,7 501 1905 2600 8,72 4,67 52 426 A+
16 13 07 07 308 280 151 151 29 89 1,7 501 1905 2600 8,72 4,67 52 426 A+
18 13 07 07 326 271 147 147 29 8,9 1,7 501 1905 2600 8,72 4,67 52 425 A+
22 13 07* 07 358 256 138 138 2,6 8,9 1,7 480 1905 2600 8,72 4,67 52 412 A+
24 13 07" 07 390 241 130 1,30 26 8,9 1,7 480 1905 2600 8,72 4,67 52 412 A+
16 16 07 07 298 298 147 147 2,9 8,9 1,7 501 1905 2600 8,72 4,67 52 426 A+
18 16 07 07 316 290 142 142 29 8,9 1,7 501 1905 2600 8,72 4,67 52 425 A+
18 18 07 07 307 307 138 138 29 8,9 1,7 501 1905 2600 8,72 4,67 52 425 A+

*Koniugacja wytacznie z jednostkami $ciennymi, tj: ,PKV” lub ,J2KV".
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RAS-4M27U2AVG-E - Tabela wydajnoéci (Multisplit 1:4, wielkosSci 27 kBtu) (Cigg dalszy)
A Liczba pracuja- Pradoaor &) | oop
e | cych jednostek [J :

J mnmmmm
4 jednostki 10 07 2,35 2,35 2,35 1 ,59 29 8,6 16 501 1850 2580 8,47 4,67 52 426 A+
wewnetrzne 13 10 07 281 225 225 152 29 838 116 501 1889 2580 8,65 4,67 52 426 A+

16 10 07 302 220 220 148 29 8,9 1,7 501 1905 2600 8,72 4,67 52 426 A+
18 10 07 320 213 213 144 29 8,9 1,7 501 1905 2600 8,72 4,67 52 425 A+
22 10* 07 352 201 201 136 2,6 8,9 1,7 480 1905 2600 8,72 4,67 52 412 A+
24 10* 07* 38 189 18 128 2,6 8,9 1,7 480 1905 2600 8,72 4,67 52 412 A+
13 13 07 266 266 213 144 29 8,9 1,7 501 1905 2600 8,72 4,67 52 426 A+
16 13 07 28 259 207 140 2,9 89 1,7 501 1905 2600 8,72 4,67 52 426 A+
18 13 07 302 251 201 136 29 8,9 1,7 501 1905 2600 8,72 4,67 52 425 A+
22 13 07* 337 241 193 130 2,6 9,0 1,7 480 1927 2600 8,82 4,67 52 412 A+
24 13* 07> 368 227 182 123 2,6 9,0 17 480 1927 2600 8,82 4,67 52 412 A+
16 16 07 277 277 201 136 29 8,9 1,7 501 1905 2600 8,72 4,67 52 426 A+
18 16 07 293 269 196 132 29 8,9 1,7 501 1905 2600 8,72 4,67 52 425 A+
18 18 07 289 289 193 130 2,9 9,0 1,7 501 1927 2600 8,82 4,67 52 425 A+
13 13 07 251 251 251 136 29 8,9 1,7 501 1905 2600 8,72 4,67 52 426 A+
16 13 07 269 245 245 132 29 8,9 1,7 501 1905 2600 8,72 4,67 52 426 A+
18 13 07 28 238 238 129 29 8,9 17 501 1905 2600 8,72 4,67 52 425 A+
16 16 07 265 265 241 130 29 9,0 1,7 501 1927 2600 8,82 4,67 52 426 A+
18 16 07 281 258 234 127 29 9,0 1,7 501 1927 2600 8,82 4,67 52 425 A+
10 10 10 218 218 218 218 29 8,7 1,6 501 1869 2580 8,55 4,67 52 426 A+
13 10 10 262 209 209 209 29 89 1,7 501 1905 2600 8,72 4,67 52 426 A+
16 10 10 280 203 203 203 2,9 8,9 1,7 501 1905 2600 8,72 4,67 52 426 A+
18 10 10 297 198 198 198 29 8,9 1,7 501 1905 2600 8,72 4,67 52 425 A+
22 10* 10* 332 189 189 189 26 9,0 1,7 480 1927 2600 8,82 4,67 52 412 A+
24 10* 10 363 179 179 179 2,6 9,0 17 480 1927 2600 8,82 4,67 52 412 A+
13 13 10 247 247 198 198 29 8,9 1,7 501 1905 2600 8,72 4,67 52 426 A+
16 13 10 265 241 192 192 2 8,9 1,7 501 1905 2600 8,72 4,67 52 426 A+
18 13 10 281 234 187 187 29 8,9 1,7 501 1905 2600 8,72 4,67 52 425 A+
16 16 10 261 261 189 189 28) 9,0 1,7 501 1927 2600 8,82 4,67 52 426 A+
18 16 10 277 254 185 185 2,9 9,0 1,7 501 1927 2600 8,82 4,67 52 425 A+
13 13 10 234 234 234 187 29 8,9 17 501 1905 2600 8,72 4,67 52 426 A+
16 13 10 25 231 231 185 29 9,0 1,7 501 1927 2600 8,82 4,67 52 426 A+
18 13 10 270 225 225 180 29 9,0 1,7 501 1927 2600 8,82 4,67 52 425 A+
13 13 13 225 225 225 225 29 9,0 1,7 501 1927 2600 8,82 4,67 52 426 A+

* Koniugacja wytacznie z jednostkami Sciennymi, tj: ,PKV" lub ,J2KV".

RAS-5M34U2AVG-E - Tabela wydajnosci (Multisplit 1:5, wielkosci 34 kBtu)

.. Liczba pracuja- E

" ychedosiek | Iml

1 jednostka 05 - 1 50 - 14 15 2,0 630 640 650 3,61 -

wewnetrzna 07 - - - 2,00 - 14 20 25 640 650 700 3,67 - - -
10 - - 2,70 - 14 27 32 640 750 950 4,23 - -
13 - - 3,70 - - - - 14 37 44 640 1200 1520 5,93 -
16 - - - 4,50 - - - - 14 45 50 640 1650 2000 7,63 - - -
18 - - - - 5,00 - - - - 14 50 52 640 1950 2100 8,92 - - - -
22 - - - - 6,00 - - - - 24 60 68 660 2020 2500 9,15 - - - -
24 - - - - 7,10 - - - - 24 1 72 660 2390 2960 10,82 : : R

2 jednostki 05 05 - - - 1,50 1,50 - - - 25 30 40 640 1210 1480 5,54 248 30 482 B

wewnetrzne 07 05 5 - o 2,00 1,50 o 5 - 25 35 45 640 1310 1625 6,00 267 35 505 B
10 05 - - - 2,70 1,50 - - - 25 42 52 640 1440 1810 6,59 292 42 532 A
13 05 - - - 356 144 - - - 25 50 60 640 1620 1980 741 309 50 538 A
16 05 - - - 435 145 - - - 25 58 65 640 1810 2160 8,28 320 58 555 A
18 05 - - - 454 136 - - - 25 59 66 640 1810 2220 8,28 326 59 551 A
2 05 - - - 504 126 - - - 25 63 69 640 2040 2400 9,34 309 63 554 A
24 05 - - - 520 1,10 - - - 25 63 69 640 2040 2400 9,34 309 63 531 A
07 07 - - - 2,00 2,00 - - 25 40 50 640 1400 1770 6,41 286 40 525 A
10 07 - - - 2,70 2,00 - 25 47 57 640 1530 1910 7,00 307 47 548 A
13 07 - - - 3,70 2,00 - - - 26 57 65 660 1810 2130 8,28 3156 57 554 A
16 07 - - - 408 1,82 - - - 27 59 66 660 1810 2220 8,28 326 59 557 A
18 07 - 450 1,80 - - - 29 63 69 670 2040 2400 9,34 309 63 552 A
2 07 - 473 158 - - - 29 63 69 670 2040 2400 9,34 309 63 55 A
24 07 - - - 531 149 - - - 30 68 72 690 2320 2570 10,62 293 68 534 A
10 10 - - - 2,70 2,70 - - - 25 54 63 640 1530 2040 7,00 353 54 582 A+
13 10 - - - 341 249 - - - 27 59 66 660 1810 2220 8,28 326 59 557 A
16 10 - - - 394 236 - - - 29 63 69 670 2040 2400 9,34 309 63 55 A
18 10 - - - 409 221 - - - 29 63 69 670 2040 2400 9,34 309 63 552 A
22 10 - 469 21 - 30 68 72 690 2320 2570 10,62 293 68 53 A
24 10 - 522 1,98 - - 32 72 715 700 2550 2750 11,67 282 72 55 A
13 13 - - - 315 3,15 - - - 29 63 69 670 2040 2400 9,34 309 63 555 A
16 13 - - - 373 3,07 - - - 30 68 72 690 2320 2570 10,62 293 68 53 A
18 13 - - - 391 289 - - - 30 68 72 690 2320 2570 10,62 293 68 53 A
22 13 - - - 445 275 - - - 32 72 715 700 2560 2750 11,67 282 72 557 A
24 13 - - - 473 247 - 32 72 75 700 2550 2750 @ 11,67 282 72 556 A
16 16 - - - 360 3,60 - - 32 72 715 700 2560 2750 11,67 282 72 557 A
18 16 - - - 379 341 - - - 32 72 715 700 2550 2750 11,67 282 72 55 A
22 16 - - - 417 313 - - - 32 73 75 700 2550 2750 11,67 28 73 55 A
24 16 - - - 447 2,83 - - - 32 73 715 700 2550 2750 11,67 28 73 55 A
18 18 - - - 360 3,60 - - - 32 72 715 700 2550 2750 11,67 282 72 552 A
22 18 - - - 404 336 - - - 32 74 715 700 2550 2750 11,67 290 74 558 A
24 18 - - - 434 3,06 - - - 32 74 75 700 2550 2750 11,67 290 74 558 A
2 22 - - - 4,00 4,00 - - - 32 80 83 700 2570 2770 11,64 311 80 597 A+
24 22 - - - 434 3,66 - - - 32 80 83 700 2570 2770 11,64 311 80 59 A+
24 24 - - - 405 4,05 - - - 32 81 84 700 2600 2800 11,78 312 81 597 A+

3 jednostki 05 05 05 - - 150 150 1,50 - - 38 45 55 950 1840 1910 8,42 245 45 544 A

wewnetrzne 07 05 05 - - 200 150 1,50 - 38 50 60 950 1930 2060 8,83 259 50 551 A
10 05 05 - - 2,70 150 1,50 38 57 65 950 2040 2210 9,34 279 57 572 A+
13 05 05 - - 359 146 146 - 38 65 72 950 2300 2410 10,53 283 65 580 A+
16 05 05 - - 432 144 144 - 38 72 82 950 2400 2660 10,98 300 72 592 A+
18 05 05 - 475 143 143 - 38 76 83 950 2410 2690 11,03 315 76 597 A+
2 05 05 - - 513 128 128 - - 38 77 85 950 2410 2720 11,08 320 7,7 600 A+
24 05 05 - - 527 1,11 1N - - 38 75 85 950 2410 2720 11,03 311 75 59 A+
07 07 05 - - 200 200 150 - - 38 55 63 950 2010 2170 9,20 274 55 566 A+
10 07 05 - - 2,70 2,00 1,50 38 62 69 950 2120 2330 9,70 292 62 577 At
13 07 05 - - 355 192 144 - 38 69 78 950 2400 2230 10,98 288 69 58 A+
16 07 05 - - 428 190 143 - 38 76 83 950 2410 2690 11,03 315 76 600 A+
18 07 05 - - 453 181 136 - - 38 77 85 950 2410 2720 11,03 320 77 599 A+
22 07 05 - - 486 162 122 - - 38 77 85 950 2410 2720 11,03 320 77 600 A+
24 07 05 - - 522 147 110 - - 38 78 86 950 2430 2760 11,12 321 78 602 A+
10 10 05 - - 270 270 1,50 38 69 78 950 2400 2230 10,98 288 69 58 A+
13 10 05 - - 356 260 144 - 38 76 83 950 2410 2690 11,03 315 76 600 A+
16 10 05 - - 398 239 133 - 38 77 85 950 2410 2720 11,03 320 77 602 A+
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RAS-5M34U2AVG-E - Tabela wydajnosci (Multisplit 1:5, wielkosci 34 kBtu) (Cigg dalszy)

WW Komblnace H
cyoh oS CJedn. -lmlnmmnm
3 jednostki 18 - 418 226 126 950 2410 2720 11,03 320 77 599 A+
wewnetrzne 22 10 05 - - 459 206 1,15 - - 3 8 7 8 8 6 950 2430 2760 11,12 321 78 6,02 A+

24 10 05 - - 490 186 1,04 - - 38 78 86 950 2430 2760 11,12 321 78 6,02 A+
13 13 05 - - 320 320 1,30 - - 38 77 85 950 2410 2720 11,03 320 77 602 A+
16 13 05 - - 348 286 1,16 - - 38 75 85 950 2410 2720 11,03 311 75 598 A+
18 13 05 = . 382 28 115 - - 38 78 86 950 2430 2760 11,12 321 78 600 A+
22 13 05 - - 418 258 1,04 - - 38 78 86 950 2430 2760 11,12 321 78 6,02 A+
24 13 05 - - 450 235 09 - - 38 78 86 950 2430 2760 11,12 321 78 6,02 A+
16 16 05 - - 334 334 11 - - 38 78 86 950 2430 2760 11,12 321 78 6,02 A+
18 16 05 - - 355 319 1,06 - - 38 78 86 950 2430 2760 11,12 321 78 600 A+
22 16 05 - - 395 29 099 - 38 79 87 950 2440 2780 11,17 324 79 604 A+
24 16 05 - - 428 2,71 090 - 38 79 87 950 2440 2780 11,17 324 79 604 A+
18 18 05 - - 339 339 1,02 - - 38 78 86 950 2430 2760 11,12 321 78 597 A+
22 18 05 - - 379 316 095 - - 38 79 87 950 2440 2780 11,17 324 79 6,02 A+
24 18 05 - - 412 290 087 - - 38 79 87 950 2440 2780 11,17 324 79 6,01 A+ —
2 22 05 - - 351 351 0,88 - - 38 79 87 950 2440 2780 11,17 324 79 6,04 A+ ey
24 22 05 - - 389 329 0,82 - - 38 80 88 950 2450 2810 11,21 327 80 612 A++ P
24 24 05 - - 362 362 0,76 - - 38 80 89 950 2450 2830 11,21 327 80 612 A+ =
07 07 07 - - 2,00 200 2,00 - - 38 60 75 950 2100 2500 9,61 286 60 572 A+ §
10 07 07 - - 2,70 2,00 2,00 - - 38 67 82 950 2400 2660 10,98 279 67 583 A+
13 07 07 - - 365 197 197 - 39 76 83 960 2410 2690 11,03 315 76 584 A+ %"
16 07 07 - - 408 181 181 - - 40 77 85 960 2410 2720 11,03 320 77 583 A+ @«
18 07 07 - - 428 171 171 - - 40 77 85 960 2410 2720 11,03 320 77 581 A+ 5‘
2 07 07 - - 468 156 1,56 - - 41 78 86 970 2430 2760 11,12 321 78 604 A+
24 07 07 - - 49 141 141 - - 41 78 86 970 2430 2760 11,12 321 78 603 A+
10 10 07 - - 2,70 2,70 2,00 - - 38 74 82 950 2400 2660 10,98 308 74 562 A+
13 10 07 - - 339 248 183 - 39 77 83 960 2410 2690 11,03 320 77 583 A+
16 10 07 - 377 226 1,67 40 77 85 960 2410 2720 11,03 320 77 583 A+
18 10 07 - 397 214 159 - - 40 77 85 960 2410 2720 11,03 320 77 581 A+
22 10 07 - - 437 197 146 - - 41 78 86 970 2430 2760 11,12 321 78 604 A+
24 10 07 - - 469 1,78 132 - - 41 78 86 970 2430 2760 11,12 321 78 603 A+
13 13 07 - - 303 303 164 - - 40 77 85 960 2410 2720 11,03 320 77 58 A+
16 13 07 - - 344 283 153 - - 41 78 86 970 2430 2760 11,12 321 78 58 A+
18 13 07 - - 364 270 146 4.1 78 86 970 2430 2760 11,12 321 78 580 A+
22 13 07 - - 400 247 133 - - 41 78 86 970 2430 2760 11,12 321 78 6,04 A+
24 13 07 - - 438 228 123 - - 41 79 87 970 2440 2780 11,17 324 79 604 A+
16 16 07 - - 319 319 142 - - 41 78 86 970 2430 2760 11,12 321 78 594 A+
18 16 07 o 5 339 305 136 - - 41 78 86 970 2430 2760 11,12 321 78 6,01 A+
22 16 07 - - 379 284 126 - - 41 79 87 970 2440 2780 11,17 324 79 604 A+
24 16 07 - - 412 261 1,16 41 79 87 970 2440 2780 11,17 324 79 6,04 A+
18 18 07 - - 329 329 132 - - 41 79 87 970 2440 2780 11,17 324 79 599 A+
22 18 07 - - 365 304 122 - - 41 79 87 970 2440 2780 11,17 324 79 602 A+
24 18 07 - - 39 280 1,12 - - 41 79 87 970 2440 2780 11,17 324 79 6,01 A+
2 22 07 - 343 343 1,14 - - 41 80 88 970 2440 2810 11,17 328 80 613 A+t
24 22 07 - - 381 322 107 - - 41 8,1 89 970 2440 2830 11,17 332 81 605 A+
24 24 07 - - 359 359 1,01 - 41 82 90 970 2470 2860 11,30 332 82 606 A+
10 10 10 - - 253 253 253 - 38 76 82 950 2400 2720 10,98 317 76 584 A+
13 10 10 - - 313 228 228 - - 39 77 83 960 2410 2740 11,03 320 77 583 A+
16 10 10 - - 350 210 210 - - 40 77 85 960 2410 2790 11,03 320 77 583 A+
18 10 10 - - 370 200 200 - - 40 77 85 960 2410 2790 11,03 320 77 581 A+
22 10 10 - - 416 1,87 187 - - 41 79 87 970 2440 2830 11,17 324 79 604 A+
24 10 10 - - 449 171 171 - - 41 79 87 970 2440 2830 11,17 324 79 604 A+
13 13 10 - - 282 282 206 - 40 77 85 960 2410 2790 11,03 320 77 583 A+
16 13 10 - - 322 265 193 - - 41 78 86 970 2430 2810 11,12 321 78 583 A+
18 13 10 - - 342 253 185 - - 41 78 86 970 2430 2810 11,12 321 78 591 A+
22 13 10 - - 382 236 172 - - 41 79 87 970 2440 2830 11,17 324 79 604 A+
24 13 10 - - 415 217 158 - - 41 79 87 970 2440 2830 11,17 324 79 604 A+
16 16 10 - - 3,04 304 182 - - 41 79 87 970 2440 2830 11,17 324 79 604 A+
18 16 10 - - 320 288 173 - 41 78 86 970 2430 2810 11,12 321 78 6,01 A+
22 16 10 - 364 273 164 43 80 90 980 2450 2900 11,21 327 80 606 A+
24 16 10 - 397 252 151 - - 43 80 90 980 2450 2900 11,21 327 80 6,06 A+
18 18 10 - - 31 31 168 - - 41 79 87 970 2440 2830 11,17 324 79 599 A+
22 18 10 - - 350 292 1,58 - - 41 80 90 970 2415 2900 11,05 331 80 604 A+
24 18 10 - - 389 274 148 - - 41 8,1 90 970 2440 2900 11,17 332 81 604 A+
22 22 10 - - 331 331 149 - - 41 8,1 89 970 2440 2830 11,17 332 81 606 A+
24 22 10 - - 368 311 140 4.1 82 90 970 2465 2855 11,28 333 82 606 A+
24 24 10 - - 344 344 131 - - 41 82 90 970 2465 2855 11,28 333 82 6,06 A+
13 13 13 - - 260 260 260 - - 41 78 86 970 2430 2810 11,12 321 78 583 A+
16 13 13 - - 299 246 246 - - 41 79 87 970 2440 2830 11,17 324 79 594 A+
18 13 13 - - 319 236 236 - -4 79 87 970 2440 2830 11,17 324 79 592 A+
22 13 13 - - 358 221 221 - - 43 80 90 980 2450 2900 11,21 327 80 606 A+
24 13 13 - - 392 204 204 43 80 90 980 2450 2900 11,21 327 80 606 A+
16 16 13 - - 280 280 230 - - 41 79 87 970 2440 2830 11,17 324 79 6,04 A+
18 16 13 - - 299 269 221 - - 41 79 87 970 2440 2830 11,17 324 79 602 A+
22 16 13 - - 338 254 2,08 - - 43 80 90 980 2450 2900 11,21 327 80 606 A+
24 16 13 - 371 235 193 - - 43 80 90 980 2450 2900 11,21 327 80 606 A+
18 18 13 - - 288 288 213 - - 41 79 87 970 2440 2830 11,17 324 79 599 A+
22 18 13 - - 331 276 204 41 8,1 90 970 2440 2900 11,17 332 81 604 A+
24 18 13 - - 364 256 190 - - 41 8,1 90 970 2440 2900 11,17 332 81 6,04 A+
16 16 16 - - 267 267 267 - - 43 80 90 980 2450 2900 11,21 327 80 606 A+
4 jednostki 05 05 05 05 - 150 150 150 1,50 - 40 60 70 930 1840 2270 8,42 326 60 571 A+
wewnetrzne 07 05 05 05 - 200 1,50 1,50 1,50 40 65 74 930 2020 2400 9,24 322 65 581 A+
10 05 05 05 - 270 150 150 1,50 40 72 80 930 2250 2580 10,30 320 72 589 A+
13 05 05 05 - 361 146 146 146 40 80 87 930 2500 2800 1144 320 80 59 A+
16 05 05 05 - 420 140 140 140 40 84 88 930 2710 2820 1240 310 84 6,00 A+
18 05 05 05 - 447 134 134 134 - 40 85 89 930 2720 2840 12,45 313 85 600 A+
2 05 05 05 - 497 124 124 124 - 40 87 91 930 2720 2850 12,45 320 87 606 At
24 05 05 05 - 539 114 114 1,14 - 40 88 92 930 2730 2880 12,49 322 88 607 A+
07 07 05 05 - 200 200 150 1,50 - 40 70 79 930 2200 2540 10,07 318 70 585 A+
10 07 05 05 - 2,74 203 152 152 - 40 78 85 930 2460 2730 11,26 317 78 5% A+
13 07 05 05 - 353 191 143 143 40 83 88 930 2660 2810 12,17 312 83 599 A+
16 07 05 05 - 403 1,79 134 1,34 40 85 89 930 2720 2840 1245 313 85 602 A+
18 07 05 05 - 430 172 129 1,29 - 40 86 90 930 2720 2850 1245 316 86 6,02 A+
22 07 05 05 - 480 160 120 1,20 - 40 88 92 930 2730 2880 12,49 322 88 608 A+
24 07 05 05 - 522 147 1,10 1,10 - 40 89 93 930 2730 2880 12,49 326 89 609 A+
10 10 05 05 - 267 267 148 148 - 40 83 88 930 2660 2810 12,17 312 83 599 A+
13 10 05 05 - 335 244 136 136 - 40 85 89 930 2720 2840 1245 313 85 6,02 A+
16 10 05 05 - 384 230 128 1,28 40 87 91 930 2720 2850 1245 320 87 6,06 A+
18 10 05 05 - 411 222 123 123 - 40 88 92 930 2730 2870 12,49 322 88 6,06 A+
22 10 05 05 - 45 205 114 114 - 40 89 93 930 2730 2880 1249 326 89 610  A++
24 10 05 05 - 499 190 105 1,05 - 40 90 94 930 2740 2900 12,54 328 90 61 A++
13 13 05 05 ® 310 310 125 125 - 40 87 91 930 2720 2850 1245 320 87 606 A+
16 13 05 05 - 354 291 118 118 - 40 88 92 930 2730 2880 12,49 322 88 608 A+
18 13 05 05 - 380 281 114 114 40 89 93 930 2730 2880 12,49 326 89 607 A+
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RAS-5M34U2AVG-E - Tabela wydajnosci (Multisplit 1:5, wielkosci 34 kBtu) (Cigg dalszy)

cmme Komblnace H
cyoh 0SBk | mnmmmnm
4 jednostki 22 - 4 25 2 62 1 06 1 06 94 930 2740 2900 12,54 328 90 6M At+
wewnetrzne 24 13 05 05 - 463 241 098 098 - 4 0 9 0 94 930 2740 2900 12,54 328 90 6,11 At+

16 16 05 05 - 334 33 111 111 - 40 89 93 930 2730 2880 12,49 326 89 6,10 At+
18 16 05 05 - 360 324 108 1,08 - 40 90 94 930 2740 2900 12,54 328 90 609 A+
22 16 05 05 - 400 300 1,00 1,00 - 40 90 94 930 2740 2900 12,54 328 90 6,11 A++
24 16 05 05 - 438 277 092 092 - 40 90 94 930 2740 2900 12,54 328 90 61 A++
18 18 05 05 - 346 346 104 104 - 40 90 94 930 2740 2900 12,54 328 90 607 A+
22 18 05 05 - 386 321 096 0,9 - 40 90 94 930 2740 2900 12,54 328 90 609 A+
24 18 05 05 - 423 298 089 089 - 40 90 94 930 2740 2900 12,54 328 90 6,09 A+
2 22 05 05 - 360 360 09 090 - 40 90 94 930 2740 2900 12,54 328 90 6,11 Att
07 07 07 05 - 200 200 200 1,50 - 40 75 83 930 2370 2670 10,85 316 75 589 A+
10 07 07 05 - 267 198 198 148 - 40 81 87 930 2600 2810 11,90 312 81 59 A+
13 07 07 05 - 342 185 185 139 - 40 85 89 930 2710 2830 12,40 314 85 602 A+
16 07 07 05 - 387 172 172 129 - 40 86 90 930 2720 2850 1245 316 86 604 A+
18 07 07 05 - 414 166 166 1,24 - 40 87 91 930 2720 2850 1245 320 87 6,04 A+
22 07 07 05 - 464 155 155 1,16 - 40 89 93 930 2730 2880 12,49 326 89 610 Att
24 07 07 05 - 507 143 143 1,07 - 40 90 94 930 2740 2900 12,54 328 90 6,11 A+t
10 10 07 05 - 258 258 191 143 - 40 85 89 930 2710 2830 12,40 314 85 602 A+
13 10 07 05 - 321 235 174 130 - 40 86 90 930 2720 2850 1245 316 86 604 A+
16 10 07 05 - 370 222 164 1,23 - 40 88 92 930 2730 2870 12,49 322 88 608 A+
18 10 07 05 - 393 212 157 118 - 40 88 92 930 2730 2880 12,49 322 88 6,06 A+
22 10 07 05 - 443 199 148 1N - 40 90 94 930 2740 2900 12,54 328 90 6,11 At+
24 10 07 05 - 480 18 135 1,02 - 40 90 94 930 2740 2900 12,54 328 90 6,11 A+
13 13 07 05 - 299 299 161 121 - 40 88 92 930 2730 2870 12,49 322 88 608 At
16 13 07 05 - 342 281 152 114 - 40 89 93 930 2730 2880 12,49 326 89 610 A+t
18 13 07 05 - 369 273 148 111 - 40 90 94 930 2740 2900 12,54 328 90 609 A+
22 13 07 05 - 409 252 136 1,02 - 40 90 94 930 2740 2900 12,54 328 90 6,1 Att
24 13 07 05 - 447 233 126 094 - 40 90 94 930 2740 2900 12,54 328 90 6,11 Att
16 16 07 05 - 324 324 144 1,08 - 40 90 94 930 2740 2900 12,54 328 90 612 Att
18 16 07 05 - 346 312 138 1,04 - 40 90 94 930 2740 2900 12,54 328 90 609 A+
22 16 07 05 - 386 289 129 0,96 - 40 90 94 930 2740 2900 12,54 328 90 611 A+
18 18 07 05 - 333 333 133 1,00 - 40 90 94 930 2740 2900 12,54 328 90 607 A+
22 18 07 05 - 372 310 124 093 - 40 90 94 930 2740 2900 12,54 328 90 609 A+
10 10 10 05 - 242 242 242 134 - 40 86 90 930 2720 2850 12,45 316 86 6,04 A+
13 10 10 05 - 307 224 224 125 - 40 88 92 930 2730 2870 12,49 322 88 6,08 A+
16 10 10 05 - 351 211 211 147 - 40 89 93 930 2730 2880 1249 326 89 610  A++
18 10 10 05 - 378 204 204 113 - 40 90 94 930 2740 2900 12,54 328 90 609 A+
22 10 10 05 - 419 18 188 1,05 - 40 90 94 930 2740 2900 12,54 328 90 61 A++
24 10 10 05 - 456 174 174 096 - 40 90 94 930 2740 2900 12,54 328 90 6,1 A+t
13 13 10 05 - 284 284 207 115 - 40 89 93 930 2730 2880 12,49 326 89 6,10 At+
16 13 10 05 - 327 269 19 1,09 - 40 90 94 930 2740 2900 12,54 328 90 6,12 Att
18 13 10 05 - 349 258 18 1,05 - 40 90 94 930 2740 2900 12,54 328 90 609 A+
22 13 10 05 - 388 240 175 0097 - 40 90 94 930 2740 2900 12,54 328 90 6,11 At+
16 16 10 05 - 307 307 1,84 1,02 - 40 90 94 930 2740 2900 12,54 328 90 612 A+t
18 16 10 05 - 328 296 1,77 099 - 40 90 94 930 2740 2900 12,54 328 90 609 A+
18 18 10 05 - 317 317 1,71 0,95 - 40 90 94 930 2740 2900 12,54 328 90 607 A+
13 13 13 05 - 264 264 264 1,07 - 40 90 94 930 2740 2900 12,54 328 90 6,12 A++
16 13 13 05 - 302 249 249 1,01 - 40 90 94 930 2740 2900 12,54 328 90 6,12 A+t
18 13 13 05 - 324 240 240 097 - 40 90 94 930 2740 2900 12,54 328 90 609 A+
16 16 13 05 - 285 28 235 095 - 40 90 94 930 2740 2900 12,54 328 90 612 A+
07 07 07 07 - 200 200 200 200 - 40 80 87 930 2550 2800 11,67 314 80 595 A+
10 07 07 07 - 261 193 193 193 - 40 84 88 930 2710 2820 12,40 310 84 600 A+
13 07 07 07 - 328 177 177 A7 4.1 86 90 940 2720 2850 12,45 316 86 6,04 A+
16 07 07 07 - 373 166 166 1,66 - 41 87 91 940 2720 2850 12,45 320 87 606 A+
18 07 07 07 - 400 160 160 1,60 - 41 88 92 940 2730 2880 12,49 322 88 606 At
2 07 07 07 - 445 148 148 148 - 41 89 93 940 2730 2880 12,49 326 89 610 A+t
24 07 07 07 - 488 137 137 137 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 6,11 A+t
10 10 07 07 - 244 244 181 181 - 40 85 89 930 2710 2820 12,40 314 85 602 A+
13 10 07 07 - 310 226 167 167 41 87 91 940 2720 2850 1245 320 87 6,06 A+
16 10 07 07 - 354 212 157 157 41 88 92 940 2730 2880 1249 322 88 6,08 A+
18 10 07 07 - 380 205 152 152 - 41 89 93 940 2730 2880 1249 326 89 6,08 A+
22 10 07 07 - 425 191 142 142 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 6,11 At+
24 10 07 07 - 463 176 130 1,30 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 61 A++
13 13 07 07 - 289 289 156 156 - 41 89 93 940 2730 2880 1249 326 89 610 A+
16 13 07 07 - 332 273 148 148 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 612 A++
18 13 07 07 - 354 262 142 142 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 609 A+
22 13 07 07 - 394 243 131 131 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 6,11 A++
24 13 07 07 - 432 225 122 122 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 6,11 At+
16 16 07 07 - 312 312 138 138 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 6,12 A+t
18 16 07 07 5 333 300 133 133 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 609 A+
22 16 07 07 - 372 279 124 124 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 6,1 A+t
24 16 07 07 - 410 260 115 1,15 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 6,11 At+
18 18 07 07 - 321 321 129 129 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 6,07 A+
22 18 07 07 - 360 300 120 120 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 609 A+
24 18 07 07 - 397 280 1,12 112 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 609 A+
10 10 10 07 - 230 230 230 1,70 - 41 86 90 940 2720 2850 1245 316 86 604 A+
13 10 10 07 - 293 214 214 159 - 41 88 92 940 2730 2880 12,49 322 88 608 A+
16 10 10 07 - 337 202 202 150 - 41 89 93 940 2730 2880 1249 326 89 610  A++
18 10 10 07 - 363 196 196 145 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 6,09 A+
22 10 10 07 - 403 181 181 134 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 6,11 At+
24 10 10 07 - 441 168 168 124 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 6,11 A+t
13 13 10 07 - 275 275 201 149 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 612 A+
16 13 10 07 - 314 258 188 140 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 6,12  A++
18 13 10 07 - 336 249 181 134 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 609 A+
22 13 10 07 - 375 231 169 125 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 6,11 At+
24 13 10 07 - 412 215 157 1,16 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 6,11 At+
16 16 10 07 - 29 296 177 131 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 612 A+t
18 16 10 07 - 317 285 171 127 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 609 A+
22 16 10 07 - 3565 266 160 1,18 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 6,11 A+t
24 16 10 07 - 392 248 149 110 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 6,11 Att
18 18 10 07 - 306 306 165 122 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 6,07 A+
22 18 10 07 - 344 287 155 1,15 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 609 A+
24 18 10 07 - 380 268 145 1,07 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 6,09 A+
13 13 13 07 - 254 254 254 137 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 612  A++
16 13 13 07 - 291 240 240 129 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 612  A++
18 13 13 07 - 313 231 231 125 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 609 A+
22 13 13 07 - 351 216 216 1,17 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 6,1 A++
24 13 13 07 - 387 202 202 1,09 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 6,11 A++
16 16 13 07 - 276 2,76 227 1,22 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 612 A++
18 16 13 07 - 296 266 219 118 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 609 A+
22 16 13 07 - 333 250 206 1,11 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 611 A+
24 16 13 07 - 369 234 192 104 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 61 A++
18 18 13 07 - 287 287 212 115 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 607 A+
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RAS-5M34U2AVG-E - Tabela wydajnosci (Multisplit 1:5, wielkosci 34 kBtu) (Cigg dalszy)

WW Komblnace H
cyoh oS CJedn. -IMIIIMIMIIM
4 jednostki 22 323 269 199 1,08 950 2740 2900 12,54 328 90 6,09 A+
wewnetrzne 24 18 13 359 253 187 1,01 - 4 2 9 O 9 4 950 2740 2900 12,54 328 90 6,09 A+

10 10 10 218 218 2,18 2,18 - 4,1 87 91 940 2720 2850 12,45 320 87 606 A+
13 10 10 2,79 204 204 204 - 41 89 93 940 2730 2880 12,49 326 89 610  A++
16 10 10 321 193 193 193 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 612 A+t
18 10 10 344 18 185 185 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 609 A+
22 10 10 383 172 172 172 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 6,11 At+
24 10 10 420 160 160 1,60 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 6,11 Att
13 13 10 260 260 19 1,90 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 612 A+t
16 13 10 298 245 179 179 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 612 A+t
18 13 10 319 236 172 172 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 609 A+
22 13 10 368 221 161 161 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 6,11 A+t
24 13 10 394 206 150 1,50 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 6,11 Att
16 16 10 281 281 169 169 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 6,12 Att
18 16 10 302 272 163 163 - 42 90 94 950 2740 29000 12,54 328 90 609 A+ e
22 16 10 340 255 153 153 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 6,11 At+ S
24 16 10 376 238 143 143 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 6,11 At+ P
18 18 10 292 292 158 158 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 607 A+ =
22 18 10 329 274 148 148 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 609 A+ §
24 18 10 365 257 139 139 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 609 A+
13 13 13 241 241 241 176 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 6,12 At+ %
16 13 13 277 228 228 1,66 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 6,12 A+t ©
18 13 13 298 221 221 161 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 609 A+ 5‘
22 13 13 335 207 207 151 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 6,11 A+t
24 13 13 372 194 194 141 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 611 At
16 16 13 263 263 216 158 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 6,12 Att
18 16 13 283 255 209 153 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 609 A+
22 16 13 320 240 197 144 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 6,11 Att
24 16 13 355 225 185 135 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 6,11 At+
18 18 13 2,74 274 203 148 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 607 A+
22 18 13 310 259 191 140 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 609 A+
24 18 13 345 243 180 131 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 609 A+
13 13 13 225 225 225 225 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 6,12 At+
16 13 13 260 213 213 213 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 6,12 A++
18 13 13 280 207 207 207 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 609 A+
22 13 13 316 195 195 1,95 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 6,11 A+
24 13 13 351 183 18 183 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 6,11 A+t
16 16 13 247 247 203 2,03 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 612 A+t
18 16 13 266 240 197 197 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 609 A+
22 16 13 302 226 18 186 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 6,11 Att
24 16 13 336 213 175 175 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 6,11 At+
18 18 13 259 259 191 191 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 607 A+
22 18 13 293 245 181 181 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 609 A+
24 18 13 328 231 171 171 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 609 A+
5 jednostek 05 05 05 150 150 150 150 150 37 75 85 950 2300 2510 10,53 326 75 591 A+
wewnetrznych 07 05 05 200 150 150 150 150 37 80 87 950 2400 2580 10,98 333 80 608 A+
10 05 05 270 150 150 150 150 37 87 91 950 2600 2740 11,90 335 87 617 Att
13 05 05 370 150 150 150 150 37 97 107 950 2850 3380 13,04 340 97 635 At+
16 05 05 424 141 141 141 14 37 99 11,0 950 2946 3670 1348 336 99 629  A++
18 05 05 450 135 135 135 135 37 99 110 950 2946 3670 1348 336 99 627  A++
22 05* 05" 495 124 124 124 124 37 99 10 950 2946 3670 1348 336 99 629  A++
24 05" 05° 537 113 113 113 113 37 99 110 950 2946 3670 1348 336 99 629  A++
07 07 05 200 200 15 15 15 37 85 95 950 2600 2890 11,90 327 85 6,03 A+
10 07 05 270 200 150 150 150 37 92 102 950 2800 3170 12,81 329 92 6,12 A+t
13 07 05 359 194 146 146 146 37 99 110 950 2946 3670 1348 33 99 629 A+
16 07 05 405 180 135 135 135 37 99 110 950 2946 3670 1348 336 99 629 A+t
18 07 05 430 1,72 129 129 129 37 99 110 950 2946 3670 1348 336 99 627 A+t
22 07 05* 475 158 119 119 119 37 99 110 950 2946 3670 1348 336 99 629 A+
24 07 05* 517 146 109 109 109 37 99 11,0 950 2946 3670 1348 336 99 629 A+t
10 10 05 270 270 150 150 150 37 99 109 950 2946 3470 1348 336 99 629 Att
13 10 05 336 245 136 136 136 37 99 11,0 950 2946 3670 1348 336 99 629 A+t
16 10 05 381 228 127 127 127 37 99 1,0 950 2946 3670 1348 336 99 629  A++
18 10 05 406 219 122 122 122 37 99 110 950 2946 3670 1348 336 99 627 A+
22 10¢ 05 450 203 113 113 113 37 99 110 950 2946 3670 13,48 33 99 629  A++
24 10* 05 492 187 104 104 104 37 99 10 950 2946 3670 1348 336 99 629  A++
13 13 05 308 308 125 125 125 37 99 110 950 2946 3670 1348 336 99 629 At+
16 13 05 351 288 117 147 147 37 99 110 950 2946 3670 1348 336 99 629  A++
18 13 05 375 278 113 113 113 37 99 110 950 2946 3670 1348 336 99 627 A+
22 13* 05* 418 258 105 105 105 37 99 10 950 2946 3670 1348 336 99 629 A+
24 13 05* 459 239 097 097 097 37 99 110 950 2946 3670 1348 336 99 629 A+t
16 16 05 330 33 110 1,10 110 37 99 110 950 2946 3670 1348 336 99 629  A++
18 16 05 354 318 106 106 106 37 99 110 950 2946 3670 1348 336 99 627 Att
18 18 05 341 341 102 102 102 37 99 11,0 950 2946 3670 1348 336 99 625 A+t
07 07 07 200 200 200 150 150 37 90 100 950 2750 3090 12,59 327 90 608 A+
10 07 07 270 200 200 150 150 37 97 107 950 2850 3380 13,04 340 97 635 A+t
13 07 07 342 185 18 139 139 37 99 11,0 950 2946 3670 1348 336 99 629 A+t
16 07 07 387 172 172 129 129 37 99 10 950 2946 3670 1348 336 99 629 A+
18 07 07 413 165 165 124 124 37 99 110 950 2946 3670 1348 336 99 627 At+
22 07* 07" 457 152 152 114 114 37 99 110 950 2946 3670 1348 336 99 629  A++
24 o7 O7* 499 140 140 105 105 37 99 110 950 2946 3670 1348 336 99 629 A+t
10 10 07 257 257 190 143 143 37 99 M0 950 2946 2800 1348 336 99 629 @ A++
13 10 07 321 234 174 130 130 37 99 110 950 2946 3670 1348 336 99 629  A++
16 10 07 365 219 162 122 122 37 99 M0 950 2946 3670 1348 336 99 629 A+
18 10 07 390 210 15 117 117 37 99 110 950 2946 3670 1348 336 99 627  A++
22 10 07" 434 195 145 108 108 37 99 M0 950 2946 3670 1348 336 99 629 A+
24 10 07" 475 181 134 100 100 37 99 110 950 2946 3670 1348 336 99 629 A+t
13 13 07 29 29 160 120 120 37 99 M0 950 2946 3670 1348 33 99 629 A+
16 13 07 338 278 150 113 113 37 99 11,0 950 2946 3670 1348 336 99 629 A+t
18 13 07 361 267 145 108 108 37 99 110 950 2946 3670 1348 336 99 627 A+t
22 13 07" 404 249 135 101 1,01 37 99 110 950 2946 3670 1348 336 99 629 A+
24 13 07 445 232 125 09 094 37 99 110 950 2946 3670 1348 336 99 629 A+t
16 16 07 318 318 141 106 106 37 99 110 950 2946 3670 1348 336 99 629 Att
18 16 07 341 307 137 102 102 37 99 11,0 950 2946 3670 1348 336 99 627 A+t
10 10 10 241 241 241 134 134 37 99 110 950 2946 3670 1348 336 99 629  A++
13 10 10 303 221 221 123 123 37 99 1,0 950 2946 3670 1348 336 99 629 A+t
16 10 10 345 207 207 115 115 37 99 10 950 2946 3670 1348 33 99 629  A++
18 10 10 369 19 19 111 111 37 99 110 950 2946 3670 1348 336 99 627  A++
22 10 10 413 18 18 103 103 37 99 110 950 2946 3670 1348 336 99 629 At+
24 10 10 453 172 172 096 09% 37 99 M0 950 2946 3670 1348 336 99 629  A++
13 13 10 280 28 204 113 113 37 99 M0 950 2946 3670 1348 336 99 629 A+
22 13 10 386 238 174 096 0% 37 99 10 950 2946 3670 1348 336 99 629 A+
24 13 10* 426 222 162 09 09 37 99 110 950 2946 3670 1348 336 99 629 A+t
22 13 13 362 223 223 091 091 37 99 110 950 2946 3670 1348 336 99 629  A++

* Koniugacja wytacznie z jednostkami $ciennymi, tj: ,PKV” lub ,J2KV".
Podiaczone co najmniej 2 jednostki wewnetrzne. TOSHIBA |51



RAS-5M34U2AVG-E - Tabela wydajnosci (Multisplit 1:5, wielkosci 34 kBtu) (Cigg dalszy)

mmw Komblnace H
cyoheosbk | . -mnmmnm
1 jednostka 05 - - 1,50 14 630 640 650 3,61 - -
wewnetrzna 07 - - - - 2,00 - - - - 14 2 0 2 5 640 650 700 3,67 - - - -

10 - - - - 2,70 - - 14 27 32 640 750 950 4,23 - - - -
13 - - - - 3,70 - - 14 37 44 640 1200 1520 5,93 - - -
16 - - - - 4,50 - - - - 14 45 50 640 1650 2000 7,63 - - -
18 : - = o 5,00 = : - - 14 50 52 640 1950 2100 8,92 . = =
22 - - - - 6,00 - - - - 24 60 68 660 2020 2500 9,15 - - - -
24 - - - - 7,10 - - - - 24 71 72 660 2390 2960 10,82 - - - -
2 jednostki 05 05 - - - 1,50 1,50 - - - 25 30 40 640 1210 1480 5,54 248 30 482 B
wewnetrzne 07 05 - - - 200 1,50 - - - 25 35 45 640 1310 1625 6,00 267 35 505 B
10 05 - - - 2,70 1,50 - - - 25 42 52 640 1440 1810 6,59 292 42 532 A
13 05 - - - 356 144 - - - 25 50 60 640 1620 1980 741 309 50 538 A
16 05 - - - 435 145 - - - 25 58 65 640 1810 2160 8,28 320 58 555 A
18 05 - - - 454 136 - - - 25 59 66 640 1810 2220 8,28 326 59 551 A
22 05 - - - 504 1,26 - - - 25 63 69 640 2040 2400 9,34 309 63 554 A
24 05 - - - 520 1,10 - - - 25 63 69 640 2040 2400 9,34 309 63 531 A
07 07 - - - 2,00 2,00 - - - 25 40 50 640 1400 1770 6,41 28 40 525 A
10 07 - - - 2,70 2,00 - - - 25 47 57 640 1530 1910 7,00 307 47 548 A
13 07 - - - 3,70 2,00 - - - 26 57 65 660 1810 2130 8,28 315 57 554 A
16 07 - - - 408 1,82 - - - 27 59 66 660 1810 2220 8,28 326 59 557 A
18 07 - - - 450 1,80 - - - 29 63 69 670 2040 2400 9,34 309 63 552 A
2 07 - - - 473 158 - - - 29 63 69 670 2040 2400 9,34 309 63 55 A
24 07 - - - 531 149 - - - 30 68 72 690 2320 2570 10,62 293 68 534 A
10 10 - - - 2,70 270 - - - 25 54 63 640 1530 2040 7,00 353 54 58 A+
13 10 - - - 341 249 - - - 27 59 66 660 1810 2220 8,28 326 59 557 A
16 10 - - - 394 236 - - - 29 63 69 670 2040 2400 9,34 309 63 555 A
18 10 - - - 409 221 - - - 29 63 69 670 2040 2400 9,34 309 63 552 A
22 10 - 469 21 - 30 68 72 690 2320 2570 10,62 293 68 53 A
24 10 - 522 1,98 - - - 32 72 715 700 2550 2750 11,67 282 72 556 A
13 13 - - - 315 3,15 - - - 29 63 69 670 2040 2400 9,34 309 63 555 A
16 13 - - - 373 3,07 - - - 30 68 72 690 2320 2570 10,62 293 68 535 A
18 13 - - - 391 289 - - - 30 68 72 690 2320 2570 10,62 293 68 53 A
22 13 - - - 445 275 - - - 32 72 715 700 2560 2750 11,67 282 72 557 A
24 13 - - - 473 247 - - - 32 72 715 700 2550 2750 11,67 282 72 556 A
16 16 - - - 3,60 3,60 - - - 32 72 75 700 2550 2750 11,67 282 72 557 A
18 16 - - - 379 341 - - - 32 72 715 700 2550 2750 11,67 282 72 55 A
22 16 - - - 417 313 - - - 32 73 75 700 2550 2750 11,67 28 73 559 A
24 16 - - - 447 2,83 - - - 32 73 715 700 2550 2750 11,67 28 73 55 A
18 18 - - - 3,60 3,60 - - - 32 72 715 700 2550 2750 11,67 282 72 552 A
22 18 - - - 4,04 336 - - - 32 74 715 700 2550 2750 11,67 290 74 55 A
24 18 - - - 434 3,06 - - - 32 74 75 700 2550 2750 11,67 290 74 558 A
2 22 - - - 400 4,00 - - - 32 80 83 700 2570 2770 11,64 311 80 597 A+
24 22 - - - 434 3,66 - - - 32 80 83 700 2570 2770 11,64 311 80 596 A+
24 24 - - - 405 4,05 - - - 32 81 84 700 2600 2800 11,78 312 81 597 A+
3 jednostki 05 05 05 - - 150 150 1,50 - - 38 45 55 950 1840 1910 8,42 245 45 544 A
wewnetrzne 07 05 05 - - 200 150 1,50 38 50 60 950 1930 2060 8,83 259 50 551 A
10 05 05 - - 2,70 1,50 1,50 - 38 57 65 950 2040 2210 9,34 279 57 572 A+
13 05 05 - - 359 146 146 - 38 65 72 950 2300 2410 10,53 283 65 580 A+
16 05 05 - - 432 144 144 - 38 72 82 950 2400 2660 10,98 300 72 592 A+
18 05 05 - - 475 143 143 - 38 76 83 950 2410 2690 11,03 315 76 597 A+
2 05 05 - - 513 128 128 - - 38 77 85 950 2410 2720 11,03 320 77 600 A+
24 05 05 - - 527 1,11 1N - - 38 75 85 950 2410 2720 11,03 311 75 59 A+
07 07 05 - - 2,00 200 150 - - 38 55 63 950 2010 2170 9,20 274 55 566 A+
10 07 05 - = 2,70 2,00 1,50 38 62 69 950 2120 2330 9,70 292 62 577 A+
13 07 05 - - 355 192 144 - 38 69 78 950 2400 2230 10,98 288 69 58 A+
16 07 05 - - 428 190 143 - 38 76 83 950 2410 2690 11,03 315 76 600 A+
18 07 05 - - 453 181 136 - - 38 77 85 950 2410 2720 11,03 320 7,7 599 A+
22 07 05 - - 486 162 122 - - 38 77 85 950 2410 2720 11,03 320 77 600 A+
24 07 05 - 522 147 1,10 - - 38 78 86 950 2430 2760 11,12 321 78 6,02 A+
10 10 05 - 2,70 2,70 1,50 38 69 78 950 2400 2230 10,98 288 69 58 A+
13 10 05 - - 356 260 144 38 76 83 950 2410 2690 11,03 315 76 6,00 A+
16 10 05 - - 398 239 133 - 38 77 85 950 2410 2720 11,03 320 7,7 602 A+
3 jednostki 18 10 05 - - 418 226 126 38 77 85 950 2410 2720 11,03 320 77 599 A+
wewnetrzne 22 10 05 - - 459 206 1,15 38 78 86 950 2430 2760 11,12 321 78 602 A+
24 10 05 - 490 1.8 1,04 38 78 86 950 2430 2760 11,12 321 78 6,02 A+
13 13 05 - 320 320 130 38 77 85 950 2410 2720 11,03 320 77 6,02 A+
16 13 05 - - 348 286 1,16 - 38 75 85 950 2410 2720 11,03 311 75 598 A+
18 13 05 - - 382 283 115 - 38 78 86 950 2430 2760 11,12 321 78 600 A+
22 13 05 - - 418 258 1,04 - - 38 78 86 950 2430 2760 11,12 321 78 602 A+
24 13 05 o 5 450 235 095 o - 38 78 86 950 2430 2760 11,12 321 78 602 A+
16 16 05 - - 334 334 11 - - 38 78 86 950 2430 2760 11,12 321 78 6,02 A+
18 16 05 - - 355 319 1,06 38 78 86 950 2430 2760 11,12 321 78 6,00 A+
22 16 05 - - 395 29 099 - 38 79 87 950 2440 2780 11,17 324 79 6,04 A+
24 16 05 - - 428 2,71 0,90 - 38 79 87 950 2440 2780 11,17 324 79 604 A+
18 18 05 - - 339 339 1,02 - 38 78 86 950 2430 2760 11,12 321 78 597 A+
22 18 05 - 379 316 095 - 38 79 87 950 2440 2780 11,17 324 79 602 A+
24 18 05 - - 412 290 087 - 38 79 87 950 2440 2780 11,17 324 79 6,01 A+
2 22 05 - - 351 351 088 38 79 87 950 2440 2780 1117 324 79 6,04 A+
24 22 05 - - 389 329 082 - 38 80 88 950 2450 2810 11,21 327 80 6,12 A++
24 24 05 - - 362 362 0,76 - 38 80 89 950 2450 2830 121 327 80 612  A++
07 07 07 - - 2,00 200 200 - 38 60 75 950 2100 2500 9,61 286 60 572 A+
10 07 07 - - 2,70 2,00 2,00 - 38 67 82 950 2400 2660 10,98 279 67 58 A+
13 07 07 - - 365 197 197 39 76 83 960 2410 2690 11,03 315 76 584 A+
16 07 07 - - 408 181 181 - 40 77 85 960 2410 2720 11,03 320 77 583 A+
18 07 07 - - 428 171 171 40 77 85 960 2410 2720 11,03 320 77 581 A+
2 07 07 - - 468 156 1,56 4.1 78 86 970 2430 2760 11,12 321 78 604 A+
24 07 07 - - 499 141 141 - 41 78 86 970 2430 2760 11,12 321 78 603 A+
10 10 07 - - 270 270 2,00 - 38 74 82 950 2400 2660 10,98 308 74 562 A+
13 10 07 - - 339 248 183 - 39 77 83 960 2410 2690 11,03 320 7,7 583 A+
16 10 07 - - 377 226 167 - 40 77 85 960 2410 2720 11,03 320 77 58 A+
18 10 07 - - 397 214 159 40 77 85 960 2410 2720 11,03 320 77 581 A+
22 10 07 - - 437 197 146 41 78 86 970 2430 2760 11,12 321 78 604 A+
24 10 07 - - 469 178 132 - 41 78 86 970 2430 2760 11,12 321 78 6,03 A+
13 13 07 - - 303 303 164 - 40 77 85 960 2410 2720 11,03 320 7,7 58 A+
16 13 07 - - 344 283 1,53 - 41 78 86 970 2430 2760 11,12 321 78 583 A+
18 13 07 - - 364 270 146 - 41 78 86 970 2430 2760 11,12 321 78 580 A+
22 13 07 - - 400 247 133 4.1 78 86 970 2430 2760 11,12 321 78 6,04 A+
24 13 07 - - 438 228 123 4.1 79 87 970 2440 2780 11,17 324 79 604 A+
16 16 07 - - 319 319 142 4.1 78 86 970 2430 2760 11,12 321 78 594 A+
18 16 07 - - 339 305 136 - 41 78 86 970 2430 2760 11,12 321 78 6,01 A+
22 16 07 - - 379 284 126 - 41 79 87 970 2440 2780 11,17 324 79 604 A+
24 16 07 - - 412 261 1,16 - - 41 79 87 970 2440 2780 11,17 324 79 604 A+
18 18 07 - - 329 329 132 41 79 87 970 2440 2780 11,17 324 79 599 A+

* Koniugacja wytacznie z jednostkami $ciennymi, tj: ,PKV” lub ,J2KV".
52 | TOSHIBA Podtaczone co najmniej 2 jednostki wewnetrzne.



RAS-5M34U2AVG-E - Tabela wydajnosci (Multisplit 1:5, wielkosci 34 kBtu) (Cigg dalszy)

Konbrage - ftienetd (K)__ st b oy ()| Pogny )] [ Vst |
- Cycn eEnont T A 5 Jech. C -nmmnm
- - 365 304 122 41 970 2440 2780 1,17 324 79 6,02 A+
24 18 07 - - 398 280 1,12 - - 41 7 9 8 7 970 2440 2780 117 324 79 6,01 A+
22 22 07 - - 343 343 1,14 - - 41 8,0 88 970 2440 2810 11,17 328 80 613 At+
24 22 07 - - 381 322 1,07 - - 41 8,1 89 970 2440 2830 117 332 81 6,05 A+
24 24 07 - - 359 359 1,01 - - 41 8,2 90 970 2470 2860 11,30 332 82 6,06 A+
10 10 10 - - 2,53 253 253 - - 38 7.6 82 950 2400 2720 10,98 317 76 584 A+
13 10 10 - - 313 228 228 - - 39 7,7 83 960 2410 2740 11,03 320 7,7 583 A+
16 10 10 - - 350 210 210 - 4,0 77 85 960 2410 2790 11,03 320 7,7 583 A+
18 10 10 - 3,70 2,00 2,00 4,0 1.7 85 960 2410 2790 11,03 320 7,7 581 A+
22 10 10 - 416 187 187 - - 41 79 8,7 970 2440 2830 11,17 324 79 6,04 A+
24 10 10 - - 449 171 111 - - 41 79 8,7 970 2440 2830 11,17 324 79 6,04 A+
13 13 10 - - 282 282 206 - - 4,0 77 8,5 960 2410 2790 11,03 320 7,7 583 A+
16 13 10 - - 322 265 193 - - 41 7.8 8,6 970 2430 2810 11,12 321 78 583 A+
18 13 10 - - 342 253 185 - - 41 78 8,6 970 2430 2810 11,12 321 78 591 A+
22 13 10 - - 382 236 172 41 79 8,7 970 2440 2830 1,17 324 79 6,04 A+ —
24 13 10 - - 415 217 1,58 - - 41 79 8,7 970 2440 2830 11,17 324 79 6,04 A+ ol
16 16 10 - - 304 304 1,82 - - 41 7,9 8,7 970 2440 2830 11,17 324 79 604 A+ <D
18 16 10 - - 320 2,88 1 73 41 970 2430 2810 11 12 321 78 6,01 A+ %
oo Loy Konbiaoe | Widapoi st ) o 2
Gych anosic |3 mmmm-m_ >
10 3 50 2 92 1 58 4,1 8,0 9 0 970 2415 2900 11 05 3, 31 8 0 6 04 A+ ©
24 18 10 - - 389 274 148 - - 41 8,1 9,0 970 2440 2900 1,17 332 81 6,04 A+ 5‘
22 22 10 - - 331 331 149 - - 41 8,1 89 970 2440 2830 11,17 332 81 6,06 A+
24 22 10 - - 368 311 140 - - 41 82 9,0 970 2465 2855 11,28 333 82 6,06 A+
24 24 10 - - 344 344 131 - - 41 8,2 9,0 970 2465 2855 11,28 333 82 6,06 A+
13 13 13 - - 260 260 260 - 41 7.8 8,6 970 2430 2810 11,12 321 78 583 A+
16 13 13 - - 299 246 246 - 41 79 8,7 970 2440 2830 11,17 324 79 5% A+
18 13 13 - - 319 236 236 - 41 79 8,7 970 2440 2830 1,17 324 79 592 A+
22 13 13 - - 358 221 221 - 43 8,0 9,0 980 2450 2900 11,21 327 80 6,06 A+
24 13 13 - - 392 204 204 - 43 8,0 9,0 980 2450 2900 11,21 327 80 6,06 A+
16 16 13 - - 280 280 230 - - 41 79 8,7 970 2440 2830 11,17 324 79 6,04 A+
18 16 13 - - 299 269 221 - 41 79 8,7 970 2440 2830 1,17 324 79 6,02 A+
22 16 13 - 3,38 254 208 - - 43 8,0 9,0 980 2450 2900 11,21 327 80 6,06 A+
24 16 13 - 371 235 193 - - 43 8,0 90 980 2450 2900 11,21 327 80 6,06 A+
18 18 13 - - 288 288 213 - - 41 79 8,7 970 2440 2830 11,17 324 79 599 A+
22 18 13 - - 331 276 204 - - 41 8,1 9,0 970 2440 2900 11,17 332 81 6,04 A+
24 18 13 - - 364 256 1,90 - - 41 8,1 9,0 970 2440 2900 11,17 332 81 6,04 A+
16 16 16 - - 267 267 267 - - 43 8,0 90 980 2450 2900 11,21 327 80 6,06 A+
4 jednostki 05 05 05 05 - 150 150 150 1,50 4,0 6,0 7,0 930 1840 2270 8,42 326 6,0 571 A+
wewnetrzne 07 05 05 05 - 200 150 150 1,50 4,0 6,5 74 930 2020 2400 9,24 322 65 581 A+
10 05 05 05 - 270 150 150 1,50 - 4,0 72 8,0 930 2250 2580 10,30 320 72 589 A+
13 05 05 05 - 361 146 146 146 - 4,0 8,0 8,7 930 2500 2800 11,44 320 80 596 A+
16 05 05 05 - 420 140 140 140 - 4,0 84 8,8 930 2710 2820 12,40 310 84 6,00 A+
18 05 05 05 - 447 134 134 134 - 4,0 85 89 930 2720 2840 12,45 313 85 6,00 A+
22 05 05 05 - 497 124 124 124 - 4,0 8,7 91 930 2720 2850 12,45 320 87 6,06 A+
24 05 05 05 - 539 114 114 114 4,0 8.8 9,2 930 2730 2880 1249 322 88 6,07 A+
07 07 05 05 - 2,00 200 150 1,50 - 4,0 7,0 79 930 2200 2540 10,07 318 70 585 A+
10 07 05 05 - 274 203 152 152 - 4,0 7.8 85 930 2460 2730 11,26 317 78 59% A+
13 07 05 05 - 353 191 143 143 - 4,0 83 8,8 930 2660 2810 12,17 312 83 599 A+
16 07 05 05 - 403 1,79 134 134 - 4,0 8,5 89 930 2720 2840 1245 313 85 6,02 A+
18 07 05 05 - 430 172 129 129 - 4,0 8,6 90 930 2720 2850 1245 316 86 6,02 A+
22 07 05 05 - 480 160 120 120 - 4,0 8,38 92 930 2730 28380 12,49 322 88 6,08 A+
24 07 05 05 - 522 147 110 1,10 - 40 8,9 93 930 2730 28380 12,49 326 89 6,09 A+
10 10 05 05 - 267 267 148 148 - 4,0 8,3 88 930 2660 2810 12,17 312 83 599 A+
13 10 05 05 - 335 244 136 1,36 - 4,0 85 89 930 2720 2840 1245 313 85 6,02 A+
16 10 05 05 - 384 230 128 128 - 4,0 8,7 9.1 930 2720 2850 12,45 320 8,7 6,06 A+
18 10 05 05 - 411 222 123 123 - 4,0 8,8 92 930 2730 2870 12,49 322 88 6,06 A+
22 10 05 05 - 456 205 114 114 4,0 89 93 930 2730 2880 12,49 326 89 6,10 A++
24 10 05 05 - 499 190 105 1,05 4,0 9,0 94 930 2740 2900 12,54 328 90 6,11 A++
13 13 05 05 - 310 310 1,25 1,25 - 4,0 8,7 9.1 930 2720 2850 1245 320 87 6,06 A+
16 13 05 05 - 354 291 118 1,18 - 4,0 8,8 9,2 930 2730 2880 12,49 322 88 6,08 A+
18 13 05 05 - 380 281 114 114 - 4,0 89 9,3 930 2730 2880 12,49 326 89 6,07 A+
4 jednostki 22 13 05 05 - 425 262 106 1,06 - 4,0 9,0 94 930 2740 2900 12,54 328 90 6,11 At+
wewnetrzne 24 13 05 05 - 463 241 098 098 4,0 9,0 94 930 2740 2900 12,54 328 90 611 At+
16 16 05 05 - 334 33 1M1 1,11 4,0 89 9,3 930 2730 2880 12,49 326 89 6,10 At+
18 16 05 05 - 360 324 1,08 1,08 - 4,0 9,0 94 930 2740 2900 12,54 328 90 6,09 A+
22 16 05 05 - 4,00 300 1,00 1,00 - 4,0 9,0 94 930 2740 2900 12,54 328 90 6,1 At+
24 16 05 05 - 438 2,77 092 092 - 4,0 9,0 94 930 2740 2900 12,54 328 90 61 At+
18 18 05 05 - 346 346 104 104 - 40 9,0 94 930 2740 2900 12,54 328 90 6,07 A+
22 18 05 05 - 38 321 09 096 - 40 9,0 94 930 2740 2900 12,54 328 90 6,09 A+
24 18 05 05 - 423 298 089 089 - 4,0 9,0 94 930 2740 2900 12,54 328 90 6,09 A+
22 22 05 05 - 360 360 09 0,9 - 4,0 9,0 94 930 2740 2900 12,54 328 90 6,11 At++
07 07 07 05 - 200 200 200 150 - 4,0 75 83 930 2370 2670 10,85 316 75 589 A+
10 07 07 05 - 267 198 198 148 - 4,0 8,1 8,7 930 2600 2810 11,90 312 81 596 A+
13 07 07 05 - 342 185 185 1,39 - 4,0 85 89 930 2710 2830 12,40 314 85 6,02 A+
16 07 07 05 - 387 172 172 129 - 4,0 8,6 9,0 930 2720 2850 12,45 316 86 6,04 A+
18 07 07 05 - 414 166 166 124 - 4,0 8,7 91 930 2720 2850 12,45 320 87 6,04 A+
22 07 07 05 - 464 155 155 1,16 - 4,0 89 9,3 930 2730 2880 1249 326 89 6,10 A++
24 07 07 05 - 507 143 143 1,07 - 4,0 9,0 94 930 2740 2900 12,54 328 90 6,11 A+t
10 10 07 05 - 258 258 191 143 - 4,0 8,5 89 930 2710 2830 12,40 314 85 6,02 A+
13 10 07 05 - 321 235 174 130 - 4,0 8,6 90 930 2720 2850 12,45 316 86 6,04 A+
16 10 07 05 - 370 222 164 123 - 4,0 8,8 92 930 2730 2870 12,49 322 88 6,08 A+
18 10 07 05 - 393 212 157 118 - 4,0 8,38 92 930 2730 2880 12,49 322 88 6,06 A+
22 10 07 05 - 443 199 148 111 - 4,0 9,0 94 930 2740 2900 12,54 328 90 6,11 A++
24 10 07 05 - 480 183 135 1,02 - 4,0 9,0 94 930 2740 2900 12,54 328 90 6,11 At++
13 13 07 05 - 299 299 161 1,21 - 4,0 8,8 92 930 2730 2870 12,49 322 88 6,08 A+
16 13 07 05 - 342 281 152 1,14 - 4,0 89 93 930 2730 2880 12,49 326 89 6,10 A++
18 13 07 05 - 369 273 148 111 - 4,0 9,0 94 930 2740 2900 12,54 328 90 6,09 A+
22 13 07 05 - 409 252 136 1,02 - 4,0 9,0 94 930 2740 2900 12,54 328 90 6,11 A++
24 13 07 05 - 447 233 126 094 - 4,0 9,0 94 930 2740 2900 12,54 328 90 6,11 A++
16 16 07 05 - 324 324 144 1,08 - 4,0 9,0 94 930 2740 2900 12,54 328 90 6,12 A++
18 16 07 05 - 346 312 1,38 1,04 - 4,0 9,0 94 930 2740 2900 12,54 328 90 6,09 A+
22 16 07 05 - 386 289 129 0,9 - 4,0 9,0 94 930 2740 2900 12,54 328 90 6,11 A++
18 18 07 05 - 333 333 133 1,00 - 4,0 9,0 94 930 2740 2900 12,54 328 90 6,07 A+
22 18 07 05 - 372 310 124 093 - 4,0 9,0 94 930 2740 2900 12,54 328 90 6,09 A+
10 10 10 05 - 242 242 242 134 - 4,0 8,6 90 930 2720 2850 1245 316 86 6,04 A+
13 10 10 05 - 307 224 224 125 - 4,0 8.8 9,2 930 2730 2870 12,49 322 88 6,08 A+
16 10 10 05 - 351 211 211 117 - 4,0 8,9 93 930 2730 2880 12,49 326 89 6,10 At+
18 10 10 05 - 378 204 204 113 - 4,0 9,0 94 930 2740 2900 12,54 328 90 6,09 A+
22 10 10 05 - 419 1,88 1,88 1,05 - 4,0 9,0 94 930 2740 2900 12,54 328 90 6,11 At+
24 10 10 05 - 456 174 174 0,96 - 4,0 9,0 94 930 2740 2900 12,54 328 90 6,11 A++
13 13 10 05 - 284 284 207 115 - 40 8,9 93 930 2730 28380 12,49 326 89 6,10 At++

* Koniugacja wytacznie z jednostkami $ciennymi, tj: ,PKV” lub ,J2KV".
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RAS-5M34U2AVG-E - Tabela wydajnosci (Multisplit 1:5, wielkosci 34 kBtu) (Cigg dalszy)

e Komblnace
cyoheosbk | mnmmmnm
13 - 3 27 2 69 1 96 1 09 90 94 930 2740 2900 12,54 328 90 612 At+
18 13 10 05 - 349 258 188 1,05 - 4 0 90 94 930 2740 2900 12,54 328 90 609 A+
22 13 10 05 - 388 240 175 0,97 - 40 90 94 930 2740 2900 12,54 328 90 6,11 A++
16 16 10 05 - 307 307 184 1,02 - 40 90 94 930 2740 2900 12,54 328 90 612 A+
18 16 10 05 - 328 29 177 099 - 40 90 94 930 2740 2900 12,54 328 90 609 A+
18 18 10 05 - 317 317 171 095 - 40 90 94 930 2740 2900 12,54 328 90 607 A+
13 13 13 05 - 264 264 264 107 - 40 90 94 930 2740 2900 12,54 328 90 6,12 At+
16 13 13 05 - 302 249 249 101 - 40 90 94 930 2740 2900 12,54 328 90 612 A++
18 13 13 05 - 324 240 240 097 - 40 90 94 930 2740 2900 12,54 328 90 6,09 A+
16 16 13 05 - 28 28 235 095 - 40 90 94 930 2740 2900 12,54 328 90 612 A+t
07 07 07 07 - 200 200 200 200 - 40 80 87 930 2550 2800 11,67 314 80 59 A+
10 07 07 07 - 261 193 193 193 - 40 84 88 930 2710 2820 12,40 310 84 600 A+
13 07 07 07 - 328 1,77 77 77 - 41 86 90 940 2720 2850 1245 316 86 604 A+
16 07 07 07 - 373 166 166 166 - 41 87 91 940 2720 2850 1245 320 87 606 A+
18 07 07 07 - 400 160 160 1,60 - 41 88 92 940 2730 2880 1249 322 88 6,06 A+
22 07 07 07 - 445 148 148 148 - 40 89 93 940 2730 2830 1249 326 89 610 Att
24 07 07 07 - 488 137 137 137 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 6,11 A+t
10 10 07 07 - 244 244 181 181 - 40 85 89 930 2710 2820 12,40 314 85 602 A+
13 10 07 07 - 310 226 167 167 - 41 87 91 940 2720 2850 12,45 320 87 606 A+
16 10 07 07 - 354 212 157 157 - 41 88 92 940 2730 2880 12,49 322 88 608 A+
18 10 07 07 - 380 205 152 152 - 41 89 93 940 2730 2880 12,49 326 89 6,08 A+
22 10 07 07 - 425 191 142 142 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 6,11 At+
24 10 07 07 - 463 176 130 1,30 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 6,11 A+
13 13 07 07 - 289 289 156 1,56 - 41 89 93 940 2730 2880 12,49 326 89 610 A+t
16 13 07 07 - 332 273 148 148 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 612 A+t
18 13 07 07 - 354 262 142 142 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 609 A+
22 13 07 07 - 394 243 131 131 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 6,1 Att
24 13 07 07 - 432 225 122 1,22 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 6,11 Att
16 16 07 07 - 312 312 138 138 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 612 Att
18 16 07 07 - 333 300 133 133 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 609 A+
22 16 07 07 - 372 279 124 124 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 61 At++
24 16 07 07 - 410 260 115 1,15 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 611 Att
18 18 07 07 - 321 321 129 129 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 607 A+
22 18 07 07 - 360 300 120 120 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 609 A+
24 18 07 07 - 397 280 112 1,12 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 6,09 A+
10 10 10 07 - 230 230 230 1,70 - 41 86 90 940 2720 2850 12,45 316 86 604 A+
13 10 10 07 - 293 214 214 159 - 41 88 92 940 2730 2880 12,49 322 88 608 A+
16 10 10 07 - 337 202 202 150 -4 89 93 940 2730 2880 12,49 326 89 610 A+
18 10 10 07 - 363 196 19 145 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 609 A+
22 10 10 07 - 403 181 181 134 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 6,11 At+
24 10 10 07 - 441 168 168 1,24 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 6,11 Att
13 13 10 07 - 275 275 201 149 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 612 A+t
16 13 10 07 - 314 258 18 140 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 612 A+t
18 13 10 07 - 336 249 181 134 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 609 A+
22 13 10 07 - 375 231 169 125 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 6,11 Att
24 13 10 07 - 412 215 157 1,16 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 6,1 Att
16 16 10 07 - 296 29 177 131 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 612 A++
18 16 10 07 - 317 28 171 127 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 6,09 A+
22 16 10 07 - 355 266 160 1,18 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 6,11 A+t
24 16 10 07 - 392 248 149 1,10 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 611 At+
18 18 10 07 - 306 306 165 122 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 607 A+
22 18 10 07 - 344 287 155 1,15 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 609 A+
24 18 10 07 - 380 268 145 1,07 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 6,09 A+
13 13 13 07 - 254 254 254 137 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 6,12  A++
16 13 13 07 - 291 240 240 129 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 612 A+t
18 13 13 07 - 313 231 231 125 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 609 A+
22 13 13 07 - 351 216 216 117 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 6,11 A+t
24 13 13 07 - 387 202 202 1,09 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 6,1 Att
16 16 13 07 - 2,76 2,76 227 122 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 6,12 Att
18 16 13 07 - 296 266 219 1,18 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 6,09 A+
22 16 13 07 - 333 250 206 1,11 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 6,11 Att
24 16 13 07 - 369 234 192 1,04 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 611 At+
18 18 13 07 - 287 287 212 1,15 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 607 A+
4 jednostki 22 18 13 07 - 323 269 199 1,08 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 609 A+
wewnetrzne 24 18 13 07 - 359 253 187 1,01 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 609 A+
10 10 10 10 - 218 218 218 218 - 41 87 91 940 2720 2850 12,45 320 87 6,06 A+
13 10 10 10 - 279 204 204 2,04 - 41 89 93 940 2730 2880 12,49 326 89 6,10 At+
16 10 10 10 - 321 193 193 1,93 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 612 A+t
18 10 10 10 - 344 185 185 185 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 609 A+
22 10 10 10 - 383 172 172 172 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 611 At
24 10 10 10 - 420 160 160 1,60 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 6,1 A+t
13 13 10 10 - 260 260 19 1,90 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 612 At+
16 13 10 10 - 298 245 179 179 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 612 A+t
18 13 10 10 - 319 236 172 172 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 609 A+
22 13 10 10 - 368 221 161 161 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 611 A+t
24 13 10 10 - 394 206 150 1,50 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 611 Att
16 16 10 10 - 281 281 169 169 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 612 Att
18 16 10 10 - 302 272 163 163 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 609 A+
22 16 10 10 - 340 255 153 153 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 6,11 A++
24 16 10 10 - 376 238 143 143 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 6,11 At+
18 18 10 10 - 292 292 158 158 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 607 A+
22 18 10 10 - 329 274 148 148 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 609 A+
24 18 10 10 - 365 257 139 139 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 609 A+
13 13 13 10 - 241 241 241 176 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 6,12 At+
16 13 13 10 - 277 228 228 166 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 6,12 At+
18 13 13 10 - 298 221 221 161 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 609 A+
22 13 13 10 - 335 207 207 151 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 6,11 At++
24 13 13 10 - 372 194 194 141 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 611 At+
16 16 13 10 - 263 263 216 1,58 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 612 A+t
18 16 13 10 - 283 255 209 153 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 609 A+
22 16 13 10 - 320 240 197 144 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 6,11 Att
24 16 13 10 - 355 225 185 135 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 6,11 At+
18 18 13 10 - 2,74 274 203 148 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 6,07 A+
22 18 13 10 - 310 259 191 140 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 609 A+
24 18 13 10 - 345 243 180 131 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 609 A+
13 13 13 13 - 225 225 225 225 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 612  A++
16 13 13 13 - 260 213 213 213 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 612 A++
18 13 13 13 - 2,80 207 207 207 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 609 A+
22 13 13 13 - 316 195 195 1,95 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 6,11 At+
24 13 13 13 - 351 183 18 183 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 6,11 At+
16 16 13 13 - 247 247 203 203 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 6,12 A+t
18 16 13 13 - 266 240 197 197 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 609 A+
22 16 13 13 - 302 226 18 186 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 6,1 At+
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RAS-5M34U2AVG-E - Tabela wydajnosci (Multisplit 1:5, wielkosci 34 kBtu) (Cigg dalszy)

e Komblnace CcoP
cyoheosbk | mnmmnmm-m_
- 3 36 2 13 1 75 1 75 950 2740 2900 12,54 328 90 6,11 At+
18 18 13 13 - 259 259 191 191 - 4,2 9,0 9,4 950 2740 2900 12,54 328 90 6,07 A+
22 18 13 13 - 2,93 2,45 1,81 1,81 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 609 A+
24 18 13 13 - 328 231 171 171 - 42 90 94 950 2740 2900 12,54 328 90 609 A+
5 jednostek 05 05 05 05 05 150 150 150 150 150 37 75 85 950 2300 2510 10,53 326 75 591 A+
wewnetrznych 07 05 05 05 05 200 15 150 150 150 37 80 87 950 2400 2580 10,98 333 80 6,08 A+
10 05 05 05 05 270 150 150 150 15 37 87 91 950 2600 2740 11,90 335 87 617  A++
13 05 05 05 05 370 150 150 150 150 37 97 107 950 2850 3380 13,04 340 97 635 A+
16 05 05 05 05 424 141 141 141 141 37 99 1,0 950 2946 3670 1348 336 99 629 A+t
18 05 05 05 05 450 13 135 135 13 37 99 M0 950 2946 3670 13,48 336 99 627 A+t
22 05* 05 05 05° 495 124 124 124 124 37 99 110 950 2946 3670 1348 336 99 629 A+t
24 05* 05 05 05 537 113 113 113 113 37 99 110 950 2946 3670 1348 336 99 629 A+t
07 07 05 05 05 200 200 15 150 15 37 85 95 950 2600 2890 11,90 327 85 603 A+
10 07 05 05 05 270 200 150 150 150 37 92 102 950 2800 3170 12,81 329 92 6,12 Att
13 07 05 05 05 359 194 146 146 146 37 99 110 950 2946 3670 1348 336 99 629  A++ e
16 07 05 05 05 405 180 13 135 135 37 99 110 950 2946 3670 1348 336 99 629 At+ S
18 07 05 05 05 430 172 129 129 129 37 99 110 950 2946 3670 1348 336 99 627 A+ P
22 07 05 05 05 475 158 119 119 119 37 99 10 950 2946 3670 1348 336 99 629  A++ =
24 07 05 05 05 517 146 1,09 109 109 37 99 10 950 2946 3670 13,48 336 99 629 A+ §
10 10 05 05 05 270 270 150 150 150 37 99 109 950 2946 3470 13,48 336 99 629  A++
13 10 05 05 05 336 245 136 136 136 37 99 11,0 950 2946 3670 13,48 336 99 629  A++ %"
16 10 05 05 05 381 228 127 127 127 37 99 11,0 950 2946 3670 13,48 336 99 629 A++ @«
18 10 05 05 05 406 219 122 122 122 37 99 110 950 2946 3670 1348 336 99 627 A+ 5‘
22 10 05 05 05° 450 203 113 113 113 37 99 11,0 950 2946 3670 1348 336 99 629 A+t
24 10 05* 05 05 492 187 104 104 104 37 99 11,0 950 2946 3670 1348 336 99 629 A+t
13 13 05 05 05 308 308 125 1256 125 37 99 11,0 950 2946 3670 1348 336 99 629 A+t
16 13 05 05 05 351 28 117 117 117 37 99 110 950 2946 3670 1348 336 99 629 @ A++
18 13 05 05 05 375 278 113 113 113 37 99 110 950 2946 3670 1348 336 99 627 Att
22 13 05* 05 05 418 258 105 105 105 37 99 110 950 2946 3670 1348 336 99 629 @ A++
24 13* 05 05 05* 4569 239 097 097 097 37 99 10 950 2946 3670 1348 336 99 629 A++
16 16 05 05 05 33 330 110 110 110 37 99 10 950 2946 3670 13,48 336 99 629 A+
18 16 05 05 05 354 318 106 106 106 37 99 10 950 2946 3670 13,48 33 99 627  A++
18 18 05 05 05 341 341 102 102 102 37 99 11,0 950 2946 3670 13,48 336 99 625 A+
07 07 07 05 05 200 200 200 15 150 37 90 100 950 2750 3090 12,59 327 90 6,08 A+
10 07 07 05 05 270 200 200 150 15 37 97 107 950 2850 3380 13,04 340 97 635  A++
13 07 07 05 05 342 185 18 139 139 37 99 110 950 2946 3670 1348 336 99 629 A++
16 07 07 05 05 38 172 172 129 129 37 99 110 950 2946 3670 1348 336 99 629 A+
18 07 07 05 05 413 165 165 124 124 37 99 10 950 2946 3670 13,48 336 99 627 A+t
22 07~ 07 05 05 457 152 152 114 114 37 99 11,0 950 2946 3670 13,48 336 99 629  A++
24 07* 07 05* 05 499 140 140 105 105 37 99 110 950 2946 3670 1348 336 99 629 Att
10 10 07 05 05 257 257 190 143 143 37 99 M0 950 2946 2800 13,48 336 99 629 A+t
13 10 07 05 05 321 234 174 130 130 37 99 M0 950 2946 3670 13,48 336 99 629 A+t
16 10 07 05 05 365 219 162 122 122 37 99 M0 950 2946 3670 13,48 336 99 629 A+t
18 10 07 05 05 39 210 15 117 117 37 99 10 950 2946 3670 13,48 336 99 627 A+t
22 10 07 05 05* 434 195 145 108 108 37 99 110 950 2946 3670 1348 336 99 629 A+
24 10* 07 05 05* 475 181 134 100 100 37 99 110 950 2946 3670 1348 336 99 629 A+
13 13 07 05 05 2% 29 160 120 120 37 99 110 950 2946 3670 1348 336 99 629  A++
16 13 07 05 05 338 278 150 113 113 37 99 M0 950 2946 3670 13,48 336 99 629 At+
18 13 07 05 05 361 267 145 108 108 37 99 110 950 2946 3670 1348 336 99 627 A+
22 13 07 05 05 404 249 135 101 1,01 37 99 M0 950 2946 3670 1348 336 99 629  A++
24 13 07 05 05* 445 232 125 09 094 37 99 110 950 2946 3670 1348 336 99 629 A++
16 16 07 05 05 318 318 141 106 106 37 99 11,0 950 2946 3670 13,48 336 99 629  A++
18 16 07 05 05 341 307 137 102 102 37 99 11,0 950 2946 3670 13,48 336 99 627 A+
10 10 10 05 05 241 241 241 134 134 37 99 110 950 2946 3670 1348 33 99 629 A+
13 10 10 05 05 303 221 221 123 123 37 99 110 950 2946 3670 1348 33 99 629 A+
16 10 10 05 05 345 207 207 115 115 37 99 10 950 2946 3670 13,48 336 99 629 A+t
18 10 10 05 05 369 19 19 111 111 37 99 110 950 2946 3670 1348 336 99 627 A+t
22 10 10" 05 05* 413 186 18 103 103 37 99 110 950 2946 3670 1348 336 99 629 A+t
24 10* 100 05 05 453 172 172 09 09 37 99 110 950 2946 3670 1348 336 99 629 A+t
13 13 10 05 05 28 28 204 113 113 37 99 110 950 2946 3670 1348 336 99 629 Att
22 13 10* 05 05 38 238 174 09% 09 37 99 110 950 2946 3670 1348 336 99 629 @ A++
24 13* 100 05 05° 426 222 162 09 09 37 99 11,0 950 2946 3670 1348 336 99 629  A++
22 13 13* 05 05° 362 223 223 091 091 37 99 11,0 950 2946 3670 1348 336 99 629 A+t
5 jednostek 24 13 13* 05 05* 402 209 209 08 08 37 99 110 950 2946 3670 1348 33 99 629  A++
wewngtrznych 07 07 07 07 05 200 200 200 200 15 37 95 105 950 2800 3300 12,81 339 95 632 At+
10 07 07 07 05 262 19 194 194 146 37 99 11,0 950 2946 3670 13,48 336 99 629 At+
13 07 07 07 05 327 77 177 477 133 37 99 110 950 2946 3670 1348 336 99 629  A++
16 07 07 07 05 371 165 165 165 124 37 99 110 950 2946 3670 1348 33 99 629 A+
18 07 07 07 05 39 158 158 158 119 37 99 110 950 2946 3670 1348 336 99 627 A+
22 07~ o7 07 05 440 147 147 147 110 37 99 110 950 2946 3670 13,48 33 99 629 A+t
24 07 07 07 05 481 136 136 136 102 37 99 M0 950 2946 3670 1348 336 99 629  A++
10 10 07 07 05 245 245 182 182 136 37 99 110 950 2946 3670 1348 336 99 629 Att
13 10 07 07 05 308 225 166 166 125 37 99 10 950 2946 3670 13,48 336 99 629 A+t
16 10 07 07 05 351 210 156 156 117 37 99 10 950 2946 3670 13,48 336 99 629 A+t
18 10 07 07 05 375 203 150 150 113 37 99 10 950 2946 3670 13,48 336 99 627 A+t
22 10 07" 07 05° 418 188 139 139 105 37 99 11,0 950 2946 3670 1348 336 99 629 A+t
24 10 07+ 07 05 459 175 129 129 097 37 99 10 950 2946 3670 1348 336 99 629 A+
13 13 07 07 05 284 28 153 153 115 37 99 110 950 2946 3670 1348 33 99 629  A++
16 13 07 07 05 325 267 145 145 108 37 99 M0 950 2946 3670 13,48 336 99 629  A++
22 13 07 07 05 391 241 130 130 098 37 99 110 950 2946 3670 1348 336 99 629 A+t
24 13 07 07 05* 431 225 121 121 091 37 99 11,0 950 2946 3670 1348 336 99 629 @ A++
10 10 10 07 05 230 23 230 171 128 37 99 110 950 2946 3670 1348 336 99 629  A++
13 10 10 07 05 291 212 212 157 118 37 99 110 950 2946 3670 1348 336 99 629 A+
16 10 10 07 05 332 19 199 148 11 37 99 110 950 2946 3670 1348 336 99 629  A++
22 10 10 07 05 399 179 179 133 100 37 99 110 950 2946 3670 1348 336 99 629  A++
24 10* 10 07 05* 439 167 167 124 093 37 99 110 950 2946 3670 1348 336 99 629 A+t
22 13 100 07 05 374 230 168 125 093 37 99 110 950 2946 3670 1348 33 99 629 A+
24 13 100 07 05 413 215 157 116 087 37 99 11,0 950 2946 3670 1348 336 99 629 A+t
22 13 18 07 05 351 217 217 117 088 37 99 11,0 950 2946 3670 1348 336 99 629 A+t
24 13 13" 07 05* 391 204 204 110 08 37 99 110 950 2946 3670 1348 336 99 629 A+
10 10 10 10 05 217 217 217 217 1.2 37 99 110 950 2946 3670 1348 336 99 629 A+t
22 10* 10 10 05* 381 171 171 171 09 37 99 110 950 2946 3670 1348 336 99 629 Att
24 10 10~ 10* 05 421 160 160 160 08 37 99 110 950 2946 3670 1348 336 99 629 A+t
22 13 10 10* 05 358 221 161 161 08 37 99 110 950 2946 3670 1348 336 99 629  A++
24 13 10 10 05 397 207 151 151 084 37 99 110 950 2946 3670 1348 336 99 629 A+t
22 13 13* 10 05 338 208 208 152 08 37 99 110 950 2946 3670 1348 33 99 629  A++
24 13 13 10* 05 376 1,9 19 143 079 37 99 110 950 2946 3670 1348 336 99 629  A++
22 13 13 13* 05 319 197 197 197 080 37 99 110 950 2946 3670 1348 336 99 629 At+
07 07 07 07 07 19 19% 19 19 19% 37 98 108 950 2917 3630 1335 336 98 628  A++
10 07 07 07 07 250 18 18 18 18 37 99 109 950 2946 3670 1348 33 99 629 A+
13 07 07 07 07 313 169 169 169 169 37 99 109 950 2946 3670 1348 336 99 629 A+
16 07 07 07 07 35 158 158 158 158 37 99 109 950 2946 3670 13,48 336 99 629 A+t
18 07 07 07 07 381 152 152 152 152 37 99 109 950 2946 3670 13,48 336 99 627 A+
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RAS-5M34U2AVG-E - Tabela wydajnoéoi (Multisplit 1:5, wielkosci 34 kBtu) (Cigg dalszy)

e | LicZDa pracuia- —
cyoheosbk | mnmmmnm
07* 07* 07* 07* 4 24 1 41 1 41 1 41 1 41 11,0 950 2946 3700 13,48 33 99 629  A++
24 07 07 07* 07 465 131 131 131 131 3 7 9 9 11,0 950 2946 3700 1348 336 99 629  A++
10 10 07 07 07 234 234 174 174 174 37 99 10,9 950 2946 3670 1348 336 99 629 At+
13 10 07 07 07 29 216 160 160 160 37 99 109 950 2946 3670 1348 336 99 629  A++
16 10 07 07 07 338 203 150 150 150 37 99 109 950 2946 3670 1348 336 99 629 A+
18 10 07 07 07 361 19 145 145 145 37 99 109 950 2946 3670 1348 336 99 627 A+t
22 10 07* 07 07 404 182 135 135 135 37 99 110 950 2946 3700 1348 33 99 629 A+t
24 10 o07r 07 07* 445 169 125 125 125 37 99 110 950 2946 3700 1348 336 99 629 A+
13 13 07 07 07 273 273 148 148 148 37 99 109 950 2946 3670 1348 336 99 629 Att
16 13 07 07 07 314 258 139 139 139 37 99 109 950 2946 3670 13,48 336 99 629 A+t
18 13 07 07 07 337 249 135 135 135 37 99 109 950 2946 3670 13,48 336 99 627 A+t
22 13 07 07 07 378 233 126 126 126 37 99 11,0 950 2946 3700 1348 336 99 629 A+t
24 13 07* 07 07 418 218 118 118 118 37 99 11,0 950 2946 3700 1348 336 99 629 A+
16 16 07 07 07 297 297 132 132 132 37 99 109 950 2946 3670 1348 336 99 629 A+
18 16 07 07 07 319 287 128 128 128 37 99 109 950 2946 3670 1348 336 99 627 A++
10 10 10 07 07 221 221 221 164 164 37 99 109 950 2946 3670 13,48 336 99 629 Att
13 10 10 07 07 280 204 204 151 151 37 99 109 950 2946 3670 1348 336 99 629  A++
16 10 10 07 07 321 192 192 142 142 37 99 109 950 2946 3670 1348 336 99 629 A+
18 10 10 07 07 344 186 18 138 138 37 99 109 950 2946 3670 1348 336 99 627 A+
22 10 10* 07 07* 38 1,74 174 129 129 37 99 110 950 2946 3700 1348 336 99 629  A++
24 10 100 07 07* 426 162 162 120 120 37 99 110 950 2946 3700 1348 336 99 629 A++
13 13 10 07 07 260 260 19 140 140 37 99 109 950 2946 3670 1348 336 99 629  A++
16 13 10 07 07 299 246 179 133 133 37 99 109 950 2946 3670 13,48 336 99 629 A+t
18 13 10 07 07 321 238 174 129 129 37 99 109 950 2946 3670 13,48 336 99 627 A+t
22 13 10 07 07 362 223 163 121 121 37 99 110 950 2946 3700 1348 336 99 629 A+t
24 13 10" 07 07 402 209 153 113 113 37 99 110 950 2946 3700 1348 336 99 629 A+t
16 16 10 07 07 284 28 170 126 126 37 99 109 950 2946 3670 1348 336 99 629 A+
18 16 10 07 07 306 275 165 122 122 37 99 109 950 2946 3670 1348 336 99 627 Att
13 13 13 07 07 243 243 243 131 131 37 99 109 950 2946 3670 1348 336 99 629 Att
16 13 13 07 07 280 230 230 125 125 37 99 109 950 2946 3670 13,48 336 99 629 A++
18 13 13 07 07 302 223 223 121 121 37 99 109 950 2946 3670 1348 336 99 627  A++
22 13 13 o7 o7 341 211 21 114 114 37 99 110 950 2946 3700 1348 336 99 629  A++
24 13* 13 07 07 380 198 198 107 107 37 99 110 950 2946 3700 1348 336 99 629  A++
16 16 13 07 07 267 267 219 119 119 37 99 109 950 2946 3670 13,48 336 99 629  A++
18 16 13 07 07 28 25 213 115 115 37 99 109 950 2946 3670 13,48 336 99 627 At+
10 10 10 10 07 209 209 209 209 15 37 99 109 950 2946 3670 1348 336 99 629 A+
13 10 10 10 07 265 194 194 194 143 37 99 109 950 2946 3670 1348 33 99 629 A+
16 10 10 10 07 305 183 18 18 136 37 99 109 950 2946 3670 1348 336 99 629 A+
18 10 10 10 07 328 177 177 177 131 37 99 109 950 2946 3670 1348 336 99 627 A+t
22 10* 10 10 0O7* 369 166 166 166 123 37 99 110 950 2946 3700 1348 336 99 629 A+
24 10* 10 10 07* 409 155 155 155 115 37 99 110 950 2946 3700 1348 336 99 629 Att
13 13 10 10 07 248 248 181 181 134 37 99 109 950 2946 3670 13,48 336 99 629 A+t
16 13 10 10 07 28 23 171 171 127 37 99 109 950 2946 3670 13,48 336 99 629 A+t
18 13 10 10 07 307 228 166 166 123 37 99 109 950 2946 3670 13,48 336 99 627 A+t
22 13* 10 10 07 347 214 15 156 116 37 99 11,0 950 2946 3700 1348 336 99 629 A+
24 13* 10 10* 07* 38 201 147 147 109 37 99 110 950 2946 3700 1348 336 99 629 A+
16 16 10 10 07 272 272 163 163 121 37 99 109 950 2946 3670 1348 336 99 629 A++
13 13 13 10 07 232 232 232 169 125 37 99 109 950 2946 3670 13,48 336 99 629 At+
16 13 13 10 07 268 221 221 161 119 37 99 109 950 2946 3670 1348 336 99 629  A++
18 13 13 10 07 289 214 214 15 116 37 99 109 950 2946 3670 1348 336 99 627 A+
22 13 13* 10 07* 331 204 204 149 110 37 100 110 950 2980 3700 13,64 336 100 630 A+
24 13 13 10 07* 370 193 193 141 104 37 100 110 950 2980 3700 13,64 336 100 630  A++
16 16 13 10 07 25 25 211 15 114 37 99 109 950 2946 3670 13,48 336 99 629  A++
13 13 13 13 07 218 218 218 218 118 37 99 109 950 2946 3670 1348 336 99 629 A+
16 13 13 13 07 253 208 208 208 113 37 99 109 950 2946 3670 13,48 336 99 629 A+t
18 13 13 13 07 273 202 202 202 10 37 99 109 950 2946 3670 13,48 336 99 627 A+t
22 13 13 18 07 314 194 194 194 105 37 100 11,0 950 2980 3700 13,64 336 100 630 A+t
16 16 13 13 07 242 242 199 199 108 37 99 109 950 2946 3670 13,48 336 99 629 A+
10 10 10 10 10 19 19 19 19 19 37 99 109 950 2946 3670 1348 336 99 629 A+
13 10 10 10 10 253 184 184 184 184 37 99 109 950 2946 3670 1348 336 99 629 A+t
16 10 10 10 10 291 175 175 175 175 37 99 109 950 2946 3670 1348 336 99 629 Att
18 10 10 10 10 313 169 169 169 169 37 99 109 950 2946 3670 1348 336 99 627  A++
22 10 10* 10 10* 354 159 159 159 159 37 99 110 950 2946 3700 1348 336 99 629  A++
5 jednostek 24 10 10* 10 10* 393 149 149 149 149 37 99 110 950 2946 3700 1348 336 99 629 A+
wewnetrznych 13 13 10 10 10 236 236 172 172 172 37 99 109 950 2946 3670 1348 336 99 629 A+
16 13 10 10 10 273 225 164 164 164 37 99 109 950 2946 3670 1348 336 99 629  A++
18 13 10 10 10 29 218 159 159 159 37 99 109 950 2946 3670 1348 336 99 627 At+
22 13 10 10+ 10* 337 208 152 152 152 37 100 110 950 2980 3700 13,64 336 100 630  A++
24 13 10 10 10 376 19 143 143 143 37 100 110 950 2980 3700 13,64 336 100 630 A+
16 16 10 10 10 261 261 15 15 15 37 99 109 950 2946 3670 1348 33 99 629 A+
13 13 13 10 10 222 222 222 162 162 37 99 109 950 2946 3670 1348 336 99 629 A+t
16 13 13 10 10 258 212 212 155 155 37 99 109 950 2946 3670 1348 336 99 629 A+t
18 13 13 10 10 278 206 206 15 150 37 99 109 950 2946 3670 1348 336 99 627 Att
22 13 13 10 10* 319 197 197 144 144 37 100 11,0 950 2980 3700 13,64 336 100 630 A+t
16 16 13 10 10 249 249 204 149 149 37 100 1,0 950 2980 3700 13,64 336 100 631 A+t
13 13 13 13 10 209 209 20 20 153 37 99 109 950 2946 3670 1348 336 99 629 A+t
16 13 13 13 10 246 202 202 202 148 37 100 110 950 2980 3700 13,64 336 100 631 Att
18 13 13 13 10 266 197 197 197 144 37 100 110 950 2980 3700 13,64 336 100 628  A++
16 16 13 13 10 236 236 194 194 14 37 100 110 950 2980 3700 13,64 336 100 6,31 At+
13 13 13 13 13 200 200 200 200 200 37 100 11,0 950 2980 3700 13,64 336 100 6,31 At+
16 13 13 13 13233 192 192 192 192 37 100 M0 950 2980 3700 13,64 336 100 6,31 A+t
1 jednostka 05 - - - - 2,00 - - - - 08 20 27 300 600 900 3,00 - - - -
wewnetrzna 07 - : - o 2,70 - = : - 08 27 48 300 900 1980 4,50 = : - =
10 - - - - 4,00 - - - - 08 40 52 300 1450 1980 6,64 - - - -
13 - - - - 5,00 - - - - 08 50 65 310 2050 2750 9,38 - - -
16 - - - - 5,50 - - - - 08 55 69 310 2400 3000 10,98 - - -
18 - - - - 6,00 - - - - 08 60 71 310 2630 3200 12,04 - - -
2 - - - - 7,00 - - - - 18 70 82 330 2700 3600 12,23 - - - -
24 - - - - 8,10 - - - - 18 81 86 330 3300 3700 14,95 - - - -
2 jednostki 05 05 - - - 2,00 2,00 - - - 15 40 60 320 1130 1260 517 354 30 390 A
wewnetrzne 07 05 - - - 2,70 2,00 - 15 47 67 320 1340 1500 6,13 351 37 39% A
10 05 - - - 4,00 2,00 - - - 15 60 80 320 1750 1900 8,01 343 59 4,04 A+
13 05 - - - 500 2,00 - - - 15 70 100 320 2060 2440 9,43 340 59 404 A+
16 05 - - - 550 2,00 - - - 15 75 101 320 2250 2470 10,30 333 59 404 A+
18 05 - - - 6,00 2,00 - 15 80 101 320 2340 3200 10,71 342 59 404 A+
2 05 - - - 646 1,84 15 83 102 320 2400 3200 10,98 346 59 405 A+
24 05 - - - 6,66 1,64 - 15 83 104 320 2470 3240 11,30 336 59 404 A+
07 07 - 2,70 2,70 - 15 54 74 320 1500 2200 6,86 360 59 404 A+
10 07 - - - 400 270 - - - 15 67 89 320 1900 2600 8,70 353 59 404 A+
13 07 - - - 481 259 - - - 15 74 101 320 2220 2900 10,16 333 59 404 A+

* Koniugacja wytacznie z jednostkami $ciennymi, tj: ,PKV” lub ,J2KV".
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RAS-5M34U2AVG-E - Tabela wydajnosci (Multisplit 1:5, wielkosci 34 kBtu) (Cigg dalszy)

e | LicZDa pracuia- Kombinacie CcoP
cych jednostek . D[ Jedhn. E | Jedn. A[ Jecn. B[ Jedn. C[Jedn. D Jedn. E[ Min. [ Nom. [ Max. [ Min. [Nom. [ Max. | Nom. |
16 07 - - - 510 2,50 - - - 15 76 101 320 2480 3230 11,35 306 59 404 A+
18 07 - - - 545 2,45 - 15 79 101 320 2480 3230 11,35 319 59 404 A+
2 07 - - - 570 220 - - - 15 79 101 320 2480 3230 11,35 319 59 405 A+
24 07 - - - 623 2,08 - - - 15 83 102 320 2700 3240 12,36 307 59 404 A+
10 10 - - - 360 3,60 - - - 15 72 100 320 2100 2950 9,61 343 59 404 A+
13 10 - - - 422 338 - - - 15 76 101 320 2320 3210 10,62 328 59 404 A+
16 10 - - - 457 3,33 - - - 15 79 101 320 2480 3230 11,35 319 59 404 A+
18 10 - 474 316 - - 15 79 101 320 2480 3230 11,35 319 59 404 A+
22 10 - 528 3,02 - 15 83 102 320 2700 3240 12,36 307 59 405 A+
24 10 - 576 2,84 - - - 15 86 102 320 2860 3250 13,09 301 59 404 A+
13 13 - - - 395 3,95 - - - 15 79 101 320 2480 3230 11,35 319 59 404 A+
16 13 - - - 435 395 - - - 15 83 102 320 2700 3240 12,36 307 59 404 A+
18 13 - - - 453 3,77 - - - 15 83 102 320 2700 3240 12,36 307 59 404 A+
22 13 - - - 502 3,58 - - - 15 86 102 320 2860 3250 13,09 301 59 405 A+
24 13 - - - 532 328 - 15 86 102 320 2860 3250 13,09 301 59 404 A+ e
16 16 - - - 430 430 - 15 86 102 320 2860 3250 13,09 301 59 404 A+ S
18 16 - - - 449 41 - - - 15 86 102 320 2860 3250 13,09 301 59 404 A+ P
22 16 - - - 482 378 - - - 15 86 102 320 2860 3250 13,09 301 59 405 A+ =
24 16 - - - 512 348 - - - 15 86 102 320 2860 3250 13,09 301 59 404 A+ §
18 18 - - - 430 430 - - - 15 86 102 320 2860 3250 13,09 301 59 404 A+
22 18 - - - 463 397 - 15 86 102 320 2860 3250 13,09 301 59 404 A+ %"
24 18 - - - 494 3,66 - - - 15 86 102 320 2860 3250 13,09 301 59 404 A+ @«
2 22 - - - 450 4,50 - - - 15 90 106 320 2200 2590 9,96 409 59 425 A+ 5‘
24 22 - - - 483 417 - - - 15 90 106 320 2200 2590 9,96 409 59 425 A+
24 24 - - - 455 455 - - - 15 91 107 320 2220 2610 10,05 410 59 425 A+
3 jednostki 05 05 05 - - 2,00 2,00 200 - - 20 60 80 380 1700 2000 7,78 353 50 412 A+
wewnetrzne 07 05 05 - - 2,70 2,00 2,00 - - 20 67 89 380 1850 2080 8,47 362 57 416 A+
10 05 05 - - 400 200 200 - - 20 80 101 380 2290 2750 10,48 349 60 417 A+
13 05 05 - - 494 198 198 - - 20 89 107 380 2350 2760 10,76 379 60 417 A+
16 05 05 - - 515 187 1,87 - 20 89 107 380 2350 2760 10,76 379 60 417 A+
18 05 05 - - 534 178 1,78 - 20 89 107 380 2350 2760 10,76 379 60 417 A+
22 05 05 - - 566 162 1,62 - - 20 89 107 380 2350 2760 10,76 379 60 406 A+
24 05 05 - - 596 147 147 - - 20 89 107 380 2350 2760 10,76 379 60 406 A+
07 07 05 - - 2,70 2,70 2,00 - - 20 74 101 380 2000 2700 9,15 370 60 417 A+
10 07 05 - - 400 270 2,00 - - 20 87 105 380 2200 2700 10,07 395 60 417 A+
13 07 05 - - 459 248 184 - - 20 89 107 380 2350 2760 10,76 379 60 417 A+
16 07 05 - - 480 236 175 - - 20 89 107 380 2350 2760 10,76 379 60 417 A+
18 07 05 - - 499 225 166 - - 20 89 107 380 2350 2760 10,76 379 60 417 A+
22 07 05 - - 532 205 152 - - 20 89 107 380 2350 2760 10,76 379 60 406 A+
24 07 05 - - 563 188 139 - - 20 89 107 380 2350 2760 10,76 379 60 406 A+
10 10 05 - - 356 356 1,78 - - 20 89 107 380 2350 2760 10,76 379 60 417 A+
13 10 05 - - 405 324 162 - - 20 89 107 380 2350 2760 10,76 379 60 417 A+
16 10 05 - - 426 310 155 - - 20 89 107 380 2350 2760 10,76 379 60 417 A+
18 10 05 - - 445 297 148 - - 20 89 107 380 2350 2760 10,76 379 60 417 A+
22 10 05 - - 479 2,74 137 - - 20 89 107 380 2350 2760 10,76 379 60 406 A+
24 10 05 - - 511 252 126 - - 20 89 107 380 2350 2760 10,76 379 60 406 A+
13 13 05 - - 371 371 148 - - 20 89 107 380 2350 2760 10,76 379 60 417 A+
16 13 05 - - 392 356 142 - - 20 89 107 380 2350 2760 10,76 379 60 417 A+
18 13 05 - - 411 342 137 - - 20 89 107 380 2350 2760 10,76 379 60 417 A+
22 13 05 - - 445 318 127 - - 20 89 107 380 2350 2760 10,76 379 60 406 A+
24 13 05 - - 477 29 118 - - 20 89 107 380 2350 2760 10,76 379 60 406 A+
16 16 05 - - 377 3771 137 - - 20 89 107 380 2350 2760 10,76 379 60 417 A+
18 16 05 - - 396 363 132 - - 20 89 107 380 2350 2760 10,76 379 60 417 A+
22 16 05 - - 430 338 123 - - 20 89 107 380 2350 2760 10,76 379 60 406 A+
24 16 05 - - 488 331 121 - - 20 94 12 380 2370 2880 10,85 397 60 406 A+
18 18 05 - - 381 381 127 - - 20 89 107 380 2350 2760 10,76 379 60 416 A+
22 18 05 - - 439 376 125 - - 20 94 12 380 2200 2630 10,48 410 60 406 A+
24 18 05 - - 473 350 1,17 - - 20 94 112 380 2290 2630 10,48 410 60 406 A+
2 22 05 - - 41 411 118 - - 20 94 112 380 2200 2630 10,48 410 60 407 A+
24 22 05 - - 445 385 1,10 - - 20 94 112 380 2290 2630 10,48 410 60 407 A+
24 24 05 - - 418 418 1,03 - - 20 94 12 380 2290 2630 10,48 410 60 407 A+
07 07 07 - - 2,70 270 270 - 20 81 104 380 2290 2750 10,48 354 60 417 A+
10 07 07 - - 3563 238 238 - 20 83 104 380 2300 2750 10,53 361 60 417 A+
3 jednostki 13 07 07 - - 413 223 223 - - 20 86 104 380 2300 2750 10,53 374 60 417 A+
wewnetrzne 16 07 07 - - 439 216 2,16 - - 20 87 105 380 2350 2760 10,76 370 60 417 A+
18 07 07 - - 458 206 2,06 - - 20 87 105 380 2350 2760 10,76 370 60 417 A+
2 07 07 - - 491 189 189 - - 20 87 105 380 2350 2760 10,76 370 60 406 A+
24 07 07 - - 522 174 174 - - 20 87 105 380 2350 2760 10,76 370 60 406 A+
10 10 07 - - 318 318 214 - - 20 85 104 380 2300 2750 10,53 370 60 417 A+
13 10 07 - - 372 297 201 - - 20 87 105 380 2350 2760 10,76 370 60 417 A+
16 10 07 - - 392 28 193 o - 20 87 105 380 2350 2760 10,76 370 60 417 A+
18 10 07 - - 411 274 185 - - 20 87 105 380 2350 2760 10,76 370 60 417 A+
22 10 07 - - 450 257 1,73 - - 20 88 106 380 2400 2780 10,98 367 60 406 A+
24 10 07 - - 482 238 161 - - 20 88 106 380 2400 2780 10,98 367 60 406 A+
13 13 07 - - 343 343 1,85 - - 20 87 105 380 2350 2760 10,76 370 60 417 A+
16 13 07 - - 367 333 180 - - 20 88 106 380 2400 2780 10,98 367 60 417 A+
18 13 07 - - 385 321 1,73 - - 20 88 106 380 2400 2780 10,98 367 60 417 A+
22 13 07 - - 424 303 1,63 - - 20 89 107 380 2450 2790 11,21 363 60 406 A+
24 13 07 - 456 282 1,52 - - 20 89 107 380 2450 2790 11,21 363 60 406 A+
16 16 07 - 357 357 175 - - 20 89 107 380 2450 2790 11,21 363 60 417 A+
18 16 07 - - 376 345 169 - - 20 89 107 380 2450 2790 11,21 363 60 417 A+
22 16 07 - - 410 322 158 - - 20 89 107 380 2450 2790 11,21 363 60 406 A+
24 16 07 - - 442 300 147 - - 20 89 107 380 2450 2790 11,21 363 60 406 A+
18 18 07 - - 363 363 163 - - 20 89 107 380 2450 2790 11,21 363 60 416 A+
22 18 07 - - 397 340 153 - - 20 89 107 380 2450 2790 11,21 363 60 406 A+
24 18 07 - - 429 318 143 - - 20 89 107 380 2450 2790 11,21 363 60 406 A+
2 22 07 - - 386 386 149 - - 20 92 10 380 2250 2590 10,19 409 60 403 A+
24 22 07 - - 423 366 141 - - 20 93 11 380 2270 2610 10,28 410 60 403 A+
24 24 07 - - 403 403 134 - - 20 94 12 380 2200 2630 10,37 410 60 403 A+
10 10 10 - - 287 287 287 - - 20 86 104 380 2300 2750 10,53 374 60 417 A+
13 10 10 - - 335 268 268 - - 20 87 105 380 2350 2760 10,76 370 60 417 A+
16 10 10 - - 354 258 258 - - 20 87 105 380 2350 2760 10,76 370 60 417 A+
18 10 10 - - 373 249 249 - - 20 87 105 380 2350 2760 10,76 370 60 417 A+
22 10 10 - - 415 237 237 - - 20 89 107 380 2450 2790 1.2 363 60 406 A+
24 10 10 - 448 221 221 - - 20 89 107 380 2450 2790 1.2 363 60 406 A+
13 13 10 - - 31 31 249 - - 20 87 105 380 2350 2760 10,76 370 60 417 A+
16 13 10 - - 334 303 243 - - 20 88 106 380 2400 2780 10,98 367 60 417 A+
18 13 10 - - 356 297 237 - - 20 89 107 380 2450 2790 11,21 363 60 417 A+
22 13 10 - - 389 278 223 - - 20 89 107 380 2450 2790 11,21 363 60 406 A+
24 13 10 - - 422 260 2,08 - - 20 89 107 380 2450 2790 11,21 363 60 406 A+
16 16 10 - - 326 326 237 - - 20 89 107 380 2450 2790 11,21 363 60 417 A+
18 16 10 - - 345 3116 230 - - 20 89 107 380 2450 2790 M.21 363 60 417 A+

* Koniugacja wytacznie z jednostkami $ciennymi, tj: ,PKV” lub ,J2KV".
Podiaczone co najmniej 2 jednostki wewnetrzne. TOSHIBA |57



NIZ

100%Jakodci
TOSHIBA




Mate obiekty komercyjne

Pompa ciepta POWIETRZE-POWIETRZE

Jednostki kanatowe

Szeroki wybor umozliwiajgcy kazda konfiguracje...

Gama jednostek kanatowych Toshiba sktada sie z 3 typoszeregow,

0 zréznicowanych wydajnosciach i sprezach, aby umozliwi¢ wszelkie
potrzebne konfiguracje instalacyjne: kanaty superptaskie, kompaktowe
kanaty standardowe i kanaty o podwyzszonym sprezu.

Jednostki kanatowe Toshiba sg dostepne w 3 wersjach:

> Digital Inverter - system jedno- lub tréjfazowy tgczgcy kompaktowy
charakter i lekko$¢ z wysokg energooszczednoscia.

> Big Digital Inverter — system trojfazowy zapewniajgcy maksymalng
wydajnos¢ (8-10 HP) i efektywnos¢ przy zachowaniu kompaktowej budowy.

> Super Digital Inverter - system jedno- lub tréjfazowy umozliwiajgcy
prowadzanie dtugich instalacji i tym samym oferujgcy wiekszg
elastycznos¢ w potgczeniu z wyjgtkowg wydajnoscia.

Wielko$¢ HP 1,5 1,7 2 8 4 5 6
SUPER DIGITAL INVERTER Wydajnosé grzewcza (kW) 40 45 5,6 8,0 1,2 14,0 16,0
Wydajnos¢ chtodnicza (kW) 3,6 4,0 5,0 71 10,0 12,5 14,0
Kanat superptaski SDT
@ ik sre0 @ ) °
Kanat standardowy BTP
a o sre2 @ ° ° ° ° °
Wielko§¢ HP 1 1,5 2 3 35 4 ) 6 8 10
e e Wydajnosé grzewcza (KW) 34 40 56 77 90 M2 128 160 224 270
Wydajnos¢ chtodnicza (kW) 2,5 3,6 50 6,7 8,0 10,0 12,1 14,0 19,0 22,5
Kanat superptaski SDT
= sk60 ® © e
: Kanat standardowy BTP
0 R32 & R410A Sir.64 ¢ & & o o o
Kanat o podwyzszonym
a sprezu DTP Str. 66 e o
R32

TOSHIBA |59



> Digital & Super Digital Inverter

-27°C
TEMP. PRACY

Kanat
superptaski

22> with TOSHIBA

Jednostki wewnetrzne
Kompaktowa jednostka zapewniajaoa I

rozprowadzanie powietrza w miejscach RAV-RM 1SDT-E
0 ograniczonej przestrzeni. Moze by¢ B
zainstalowana w suficie podwieszanym
bez sieci przewodow; wymaga tylko
kratki wlotu i wylotu powietrza.

Mozliwo$¢ wyboru miejsca ssania powietrza:
od spodu lub z tytu urzadzenia.

Wbudowana pompka skroplin
(wysokos$¢ podnoszenia do 850 mm). Jednostki zewnetrzne

Wbudowane filtry wstepne.

RAV-GM_1ATP-E
RAV-GP_1ATP-E

Krociec wlotu $wiezego powietrza.

Mozliwosc¢ regulacji cisnienia statycznego
od 10 do 50 Pa.

Urzgdzenie kompatybilne z wiekszoscig
nawiewnikéw dostepnych na rynku.

Mozliwos¢ zablokowania w trybie
grzania lub chtodzenia.

kompatybilne

TWING Sterowniki
Sterownik W zestawie:
na podczerwien Sterownik przewodowy
(jako opcja) RBC-AMS55E-EN
TCB-AX32E2

\.." Superptaski profil

Profil urzgdzenia o wysokosci zaledwie 210 mm oraz mozliwos¢ adaptacji l
dolotu powietrza od spodu badz z tytu sg szczegblnie przydatne

przy instalacjach w niewielkich przestrzeniach podsufitowych,

np. w hotelach lub biurach. t
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Kanat
superptaski

SYSTEM RM_SDT + GM/GP_ATP

2> with TOSHIBA

DIGITAL INVERTER SUPER DIGITAL INVERTER

Jednostka zewnetrzna GM301ATP-E GM401ATP-E GMB561ATP-E GP561ATP-E
Jednostka wewnetrzna RM301SDT-E RM401SDT-E RM561SDT-E RM561SDT-E
Wydajnos¢ chiodnicza kw 25 36 50 50

Zakres chiodzenia (min.-max.) kW 09-30 09-40 15-56 1,20-56
Pobér mocy (min.-nom.-max.) kKW Chiodzenie 0,25-0,56 - 0,82 0,18-0,93 - 2,00 032-191-275 0,19-1,56 - 1,98
Pdc kW Chlodzenie 25 36 50 50

EER WwW 4,46 3,87 262 321

SEER 6,29 5,86 5,14 577

Klasa efektywnosci Chtodzenie A A A A
Sezonowe zuzycie energii kWhirok  Chlodzenie 129 215 340 303
Wydajnos¢ ogrzewania +7°C kw 34 4,0 53 56
Wydajnos¢ ogrzewania -7°C (nom./max.) kw 2,102,78 2,47/3,29 3,73/4,43 3,32/4,15
Zakres grzania (min.-max.) kw 08-45 08-50 15-63 09-70
Pobér mocy (min.-nom.-max.) KW Grzanie 0,17-0,86 - 1,40 0,14-0,97-1,70 0,32 - 1,50 - 2,40 0,16 - 1,58 - 2,66
Pdh kKW Grzanie 26 27 28 38

COP przy +7°C ww 3,95 412 3,53 3,54

COP przy -7°C wWw 3,13 329 3,05 2,55
SCoP 46 4,01 4,16 42

Klasa efektywnosci Grzanie A A A A
Sezonowe zuzycie energii kWh/rok  Grzanie 907 1337 1517 1266

JEDNOSTKA WEWNETRZNA RM_SDT

DIGITAL INVERTER SUPER DIGITAL INVERTER

Oznaczenie RAV- RM301SDT-E RM401SDT-E RM561SDT-E RM561SDT-E
Przeptyw powietrza (w/n) m’h 660/480 690/522 780/582 780/582
Cisnienie akustyczne (w/n)* dB(A) 39/33 39/33 45/36 45/36

Moc akustyczna (w/n) dB(A) 51/44 52/44 55/48 55/48
Wymiary (WxSxG) mm 210 x 845 x 645 210 x 845 x 645 210 x 845 x 645 210 x 845 x 645
Waga kg 22 22 22 22
Standardowe ci$nienie statyczne** Pa 10-50 10-50 10-50 10-50

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA GM/GP_ATP

DIGITAL INVERTER

SUPER DIGITAL INVERTER

Oznaczenie GM301ATP-E GMA401ATP-E GM561ATP-E GP561ATP-E
1HP 15HP 2HP 2HP
Przeplyw powietrza m’h 1800 2200 2400 2250
Ciénienie akustyczne (w)* dB(A) Ch./Grz. 46/47 49/50 46/48 46/48
Moc akustyczna (w) dB(A) Ch./Grz. 61/62 64/65 63/65 63/65
Zakres pracy °C Chiodzenie -15 do +46 -15 do +46 -15 do +46 -15 do +52
Zakres pracy °C Grzanie -15do +15 -15do +15 -15do +15 -27 do +15
Wymiary (WxSxG) mm 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 630 x 799 x 299
Waga kg 33 39 40 45
Polgczenia rurowe Gaz - Ciecz cal 3/8-1/4 112-1/4 102-1/4 12-1/4
Dlugos¢ orurowania min./max. m 2/20 2120 5/30 3/50
Maksymalna réznica wysokosci m 10 10 30 30
Diugos¢ rurociagu bez dotadowania m 15 15 20 20
Fabryczny zatadunek czynnika R32 kg (teq CO,) 0,6 (0,43) 0,9(0,61) 0,9 (0,61) 1,35(0,91)
Dodatkowy zatadunek czynnika g/m 20 20 20 20
Zasilanie elekiryczne V-ph-Hz 220/240 - 1- 50 220/240 - 1 - 50 220/240 - 1- 50 220/240 -1 - 50
Min. przekrgj J"g;‘”““ Zas'E'a'q"e)g,?,J‘ ZEWN. mm? 31,5 (4x1,5) 3x1,5 (4x1.5) 32,5 (4x1.5) 32,5 (4x1.5)
Zabezpieczenie pradowe A 16 16 20 16

* Poziom ci$nienia akustycznego w odlegtoéci 1 m od jednostki zewnetrznej i 1,6 m od jednostki wewnetrznej.

** Ustawienie fabryczne: minimalne ci$nienie.
*** Przekréj przewoddw zalezny od ich diugosci.
Urzadzenia zawieraja fluorowe gazy cieplamniane (R32).

Informacje na temat wydajnosci sezonowej na stronie ECODESIGN.TOSHIBA-AIRCONDITIONING.EU/PL K




> Digital Inverter

Kanat
standardowy

Standardowy kanat umozliwia jednolite
ogrzewanie i klimatyzowanie jednego lub wielu
pomieszczen w niewidoczny i cichy sposob
przy uzyciu przewodow oraz nawiewnikow.

Kanat o ptaskiej konstrukcji (275 mm) odpowiedni
dla bardzo szerokiego zakresu zastosowan.
Wysokie cisnienie statyczne (do 120 Pa)
umozliwiajgce zastosowanie rozlegtej sieci

przewodow rozprowadzajgcych powietrze.

Mozliwos$¢ regulacji od zewnatrz utatwia instalacje
i konserwacje jednostki.

Wilot powietrza do wyboru: z tytu lub od spodu kanatu
bez stosowania dodatkowych akcesoriow.

Wbudowana pompka skroplin
(wysokos¢ podnoszenia do 850 mm).

Przytgcza do kanatow dostepne jako akcesoria.

Mozliwos¢ zablokowania w trybie
grzania lub chtodzenia.

kompatybilne kompatybilne

TWINOG AIRZONE

\."’ ‘Wyaokie cidnienie statyczne

SCOP MAX 5,0 kW MIN -15°C
MOC TEMP. PRACY

>>> with TOSHIBA

Jednostki wewnetrzne
]

RAV-RM_1BTP-E

Jednostki zewnetrzne
1

RAV-GM_1AT(8)P-E

Sterowniki
Sterownik W zestawie:
na podczerwien Sterownik przewodowy
(jako opcja) RBC-AMS55E-EN

TCB-AX32E2

T —

Dzieki cisnieniu statycznemu siegajacemu 120 Pa, system kanatowy BTP
moze by¢ podtgczany na wiele réznych sposobow, aby spetni¢ wszystkie

wymogi instalacji.

62 | TOSHIBA




> Digital Inverter

Kanat
standardowy DI

SYSTEM BTP + GM_ATP/AT8P

2> with TOSHIBA

DIGITAL INVERTER

DNOWoSE

Jednostka zewngtrzna GM561ATP-E GMB8O01ATP-E GMOO1ATPE GM1101AT(8)P-E GM1401AT(8)P-E GM1601AT(8)P-E
Jednostka wewnetrzna RM561BTP-E RM801BTP-E GMQO01BTP-E RM21101BTP-E RM1401BTP-E RM1601BTP-E

ydajno$ i kw 5,0 6,7 8,0 95 121 14,0
Zakres chiodzenia (min.-max.) kw 15-56 15-8 19-88 30-112 30-132 30-16,0
Pobor mocy (min.-nom.-max.) kW Chlodzenie 0,31-1,83-2,05 0,31-238-2,76 267 0,60 - 2,99 - 4,50 0,60-442-4,71 0,65 - 5,13 - 6,50
Pdc kW Chtodzenie 50 6,7 80 95 121 14
EER WW 273 2,82 3,00 3,18 274 273
SEER 528 52 6,10 528 5,36 5,30
Klasa efektywnosci energetycznej Chtodzenie A A Att A - -
Sezonowe zuzycie energii kWhirok  Chtodzenie 332 451 459 629 - -
Wydajnos¢ ogrzewania +7°C kw 53 7 90 1.2 13 16,0
Wydajnos¢ ogrzewania -7°C (nom./max.) kW 3,73/4,43 5,42/6,34 5,52 7,89/8,81 9,02/11,28 9,82/11,05
Zakres grzania (min.-max.) kw 15-63 15-90 16-99 30-13 3,0-16,0 30-180
Pobor mocy (min.-nom.-max.) kW Grzanie 0,31-162-247 0,31-2,32-3,18 265 0,60 - 2,99 - 4,00 0,60 - 3,60 - 4,55 0,65 - 4,69 - 6,89
Pdh KW Grzanie 44 67 - 71 8,0 10
COP przy +7°C WW 327 3,32 3,40 375 3,61 3,41
COP przy -7°C Wiw 2,84 2,88 2,62 3,26 3,13 2,63
SCOP 4,08 4,13 4,60 4,19 4,19 3,90
Klasa efektywnosci Grzanie A A A A - -
Sezonowe zuzycie energii kWh/rok  Grzanie 960 1728 1917 2537 - -

JEDNOSTKA WEWNETRZNA RM(GM)_BTP A

Oznaczenie RAV- RM561BTP-E RM801BTP-E GM901BTP-E RM1101BTP-E RM1401BTP-E RM1601BTP-E
Przeplyw powietrza (w/n) m’h 800/480 1200/720 1700/1000 2100/1260 2100/1260 2100/1260
Cisnienie akustyczne (w/n)* dB(A) 33125 34126 37/33/30 40/33 40/33 40/33

Moc akustyczna (w/n) dB(A) 48/40 49/41 52/48/45 55/48 55/48 55/48
Wymiary (WxSxG) mm 275x 700 x 750 275 x 1000 x 750 275 x 1400 x 750 275 x 1400 x 750 275 x 1400 x 750 275 x 1400 x 750
Waga kg 23 30 40 40 40 40
Standardowe cisnienie statyczne** Pa 30/120* 30/120* 50/120* 50/120* 50/120" 50/120™
Wymiary przytacza do kanatow (WxS) mm 180 x 640 180 x 940 180 x 1340 180 x 1340 180 x 1340 180 x 1340

JEDNOSTKA ZEWN. GM_ATP/AT8P 3-FAZOWE
DNOwoSE DNOWoSE

Oznaczenie RAV- GM561ATPE ~ GM8O1ATPE GM901ATPE GM1101ATPE ~ GM1401ATPE  GM1601ATP-E GM110IATSPE  GM1401ATBP-E  GM1601ATSPE

2 HP 3 HP 3.5HP 4 HP 5 HP 6 HP 4 HP 5 HP 6 HP
Przeplyw powietrza m’h 2400 2700 2900 4080 4200 6900 4080 4200 6900
Cisnienie akustyczne (w)* dB(A) Ch./Grz. 46/48 48/52 51/55 54/57 55/57 53/55 54/57 55/57 53/55
Moc akustyczna (w) dB(A) Ch./Grz. 63/65 65/69 68/72 7074 7074 7072 7074 7074 7072
Zakres pracy °C Chiodzenie -15 do +46 -15 do +46 -15 do +46 -15 do +46 -15 do +46 -15 do +46 -15 do +46 -15 do +46 -15 do +46
Zakres pracy °C Grzanie -15do +15 -15do +15 -15do +15 -15do +15 -15do +15 -15do +15 -15do +15 -15do +15 -15do +15
Wymiary (WxSxG) mm 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 630 x 800 x 300 890 x 900 x 320 890 x 900 x 320 1340 x 900 x 320 890 x 900 x 320 890 x 900 x 320 1340 x 900 x 320
Waga kg 40 44 47 68 68 94 69 69 94
Polaczenia rurowe Gaz - Ciecz cal 112- 114 5/8 - 3/8 5/8 - 3/8 5/8-3/8 5/8 - 3/8 5/8-3/8 5/8 - 3/8 5/8 - 3/8 5/8 - 3/8
Dlugos¢ orurowania min./max. m 5/30 5/30 5/50 5/50 5/50 5/50 5/50 5/50 5/50
Maksymalna réznica wysokosci m 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Dlugosc rurociagu bez dotadowania m 20 20 30 30 30 30 30 30 30
Fabryczny zatadunek czynnika R32 kg (ton CO2) 0,9(0,61) 1,3(0,88) 2,0(1,3) 2,1(1,42) 2,1(1,42) 24 (1,6) 2,1(1,42) 2,1(1,42) 2,4 (16)
Dodatkowy zatadunek czynnika g/m 20 35 35 35 35 35 35 35 35
Zasilanie elektryczne V-ph-Hz 220/240 - 1 - 50 220/240 - 1 - 50 220/240 - 1 - 50 220/240 - 1 - 50 220/240 - 1 - 50 220/240-1-50 380/415 - 3 - 50 380/415 - 3 - 50 380/415 - 3 - 50
Mk&;ﬁw“ zasialacego mm? 32,5 (4x1.5) 32,5 (4x1,5) 32,5 (4x1.5) 3x4 (4x1,5) 3x4 (4x1,5) 344,0 (4x1,5) 5x2,5 (4x1,5) 54,5 (4x1.5) 5x2,5 (4x1,5)
Zabezpieczenie pradowe A 20 20 20 25 25 32 20 20 20

* Poziom cisnienia akustycznego w odlegtosci 1 m od jednostki zewnetrznej i 1,5 m od jednostki wewnetrznej.
** Ustawienie fabryczne: minimalne cisnienie.

*** Przekroj przewoddw zalezny od ich diugosci.

Urzadzenia zawierajg fluorowe gazy cieplarniane (R32 i R410A).

Informacje na temat wydajnosci sezonowej na stronie ECODESIGN.TOSHIBA-AIRCONDITIONING.EU/PL K




> Super Digital Inverter

Kanat
standardowy

Standardowy kanat umozliwia jednolite
ogrzewanie i klimatyzowanie jednego lub wielu
pomieszczen w niewidoczny i cichy sposob
przy uzyciu przewodow oraz nawiewnikow.

Mozliwo$¢ poprowadzenia dtugich instalacji
i wieksza elastycznos¢ w potgczeniu
z wyjagtkowg wydajnoscia.

Kanat o ptaskiej konstrukcji (275 mm) odpowiedni
dla bardzo szerokiego zakresu zastosowan.

Wysokie cisnienie statyczne (do 120 Pa)
umozliwiajgce zastosowanie rozlegtej sieci
przewodow rozprowadzajgcych powietrze.

Mozliwos¢ regulacji od zewnatrz utatwia instalacje
i konserwacje jednostki.

Wilot powietrza do wyboru: z tytu lub od spodu kanatu
bez stosowania dodatkowych akcesoridw.

Whbudowana pompka skroplin
(wysokos¢ podnoszenia do 850 mm).

Przytgcza do kanatéw dostepne jako akcesoria.

Mozliwos¢ zablokowania w trybie
grzania lub chtodzenia.

kompatybilne kompatybilne

TWINOG AIRZONE

\.." ‘Wyaohie cidnienie statyczne

SCOP MAX 5,0 kW MIN -27°C
MOC TEMP. PRACY

>>> with TOSHIBA

Jednostki wewnetrzne
]

RAV-RM_1BTP-E

Jednostki zewnetrzne
1

RAV-GP_1AT(8)(P)-E

Sterowniki
Sterownik W zestawie:
na podczerwien Sterownik przewodowy
(jako opcja) RBC-AMS55E-EN

TCB-AX32E2

Dzieki cisnieniu statycznemu siegajacemu 120 Pa, system kanatowy BTP
moze by¢ podtgczany na wiele réznych sposobow, aby spetni¢ wszystkie

wymogi instalacji.
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> Super Digital Inverter

Kanat

standardowy SDI

R32

2> with TOSHIBA

SYSTEM BTP + GP_ATP/AT(S)
Jednostka zewnetrzna GP561ATP-E GP801AT-E GP1101AT-E GP1401AT-E GP1101AT8-E GP1401AT8-E GP1601AT8-E
Jednostka wewnetrzna RM561BTP-E RM801BTP-E  RM1101BTP-E  RM1401BTPE/ RM1101BTP-E = RM1401BTP-E = RM1601BTPE
lydajnosc i KW 50 71 10,0 12,5 10,0 125 14,0

Zakres chlodzenia (min.-max.) kw 12-56 19-80 31-120 31-140 26-120 26-140 26-16,0

Pobor mocy (min.-nom.-max.) KW Chiodzenie 0,19-152-1,99 0,26 - 1,63 - 3,20 0,65-2,40- 3,63 0,65 - 3,57 - 397 0,66 - 2,58 - 4,01 0,66 - 3,81- 4,89 0,66 - 4,49 - 6,50
Pdc KW Chiodzenie 50 71 10,0 125 10,0 125 14,0

EER Ww 3,29 4,36 417 3,50 3,88 3,28 3,12

SEER 56 7,50 6,60 6,06 5,70 5,48 5,36

Klasa efektywnosci energetycznej Chiodzenie A A" A - A - -

Sezonowe zuzycie energii kWhirok  Chiodzenie 312 331 530 1237 613 1366 1566
Wydajnos¢ ogrzewania +7°C kW 56 80 1.2 14,0 1,2 14,0 16,0
Wydajnos¢ ogrzewania -7°C (nom./max.) kw 3,32/4,38 5,15/8,96 75083 9,03/11,8 - - -

Zakres grzania (min.-max.) kw 09-74 13-113 26-130 26-165 240-156 240-180 24-190

Pobor mocy (min.-nom.-max.) kW Grzanie 0,16 - 1,61-2,76 0,20- 1,85 - 3,55 0,47-273-338 0,47-3,63-443 0,53-2,76 - 4,42 0,53 - 3,66 - 5,71 0,53 - 4,57 - 6,96
Pdh kW  Grzanie 38 51 92 96 - - -

COP przy +7°C WwW 348 4,32 4,10 3,86 4,06 3,83 3,50

COP przy -7°C Ww 2,50 3,18 318 2,88 - - -

SCOP 424 481 424 424 4,14 394 393

Klasa efektywnosci energetycznej Grzanie A A A - A - -

Sezonowe zuzycie energii KWhirok  Grzanie 1254 1484 3032 3168 3644 4176 421

JEDNOSTKA WEWNETRZNA RM_BTP

1-FAZOWE 3-FAZOWE

Oznaczenie RAV-, RM561BTP-E RM801BTP-E RM1101BTP-E RM1401BTP-E RM1101BTP-E  RM1401BTP-E RM1601BTP-E
Przeplyw powietrza (w/n) m’h 800/480 1200/720 2100/1260 2100/1260 2100/1260 2100/1260 2100/1260
Ciénienie akustyczne (w/n)* dB(A) 33125 34126 40/33 40/33 40/33 40/33 40/33

Moc akustyczna (w/n) dB(A) 48/40 49141 55/48 55/48 55/48 55/48 55/48
Wymiary (WxSxG) mm 275x 700 x 750 275 x 1000 x 750 275 x 1400 x 750 275 x 1400 x 750 275 x 1400 x 750 275 x 1400 x 750 275 x 1400 x 750
Waga kg 23 30 40 40 40 40 40
Standardowe cisnienie statyczne** Pa 30/120* 30/120* 50/120™ 50/120™ 50/120* 50/120* 50/120*
Wymiary przytacza do kanatow (WxS) mm 180 x 640 180 x 940 180 x 1340 180 x 1340 180 x 1340 180 x 1340 180 x 1340

— = -
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA GP_ATP/AT(8) 1-FAZOWE 3-FAZOWE
Ozmaczenie GP561ATP-E GPS8OIATE  GP1101ATE  GP1401ATE /GP1101ATEE  GP140IAT8E  GP1601ATSE
2 HP 3 HP 4 HP 5 HP 4 HP 5 HP 6 HP

Przeplyw powietrza m’h 2250 3180 6960 6960 6060 6180 6180
Cisnienie akustyczne (w)* dB(A) Ch./Grz. 46/48 46/48 49/50 50/51 49/50 51/52 51/53

Moc akustyczna (w) dB(A) Ch./Grz. 63/65 63/65 66/67 67/68 66/67 68/69 68/70
Zakres pracy °C Chtodzenie -15 do +52 -15 do +52 -15 do +52 -15 do +52 -15 do +46 -15 do +46 -15 do +46
Zakres pracy °C Grzanie -27 do +15 -27 do +15 -27 do +15 -27 do +15 -20 do +15 -20do +15 -20 do +15
Wymiary (WxSxG) mm 630 x 799 x 299 1050 x 1010 x 370 1550 x 1010 x 370 1550 x 1010 x 370 1340 x 900 x 320 1340 x 900 x 320 1340 x 900 x 320
Waga kg 45 74 104 104 9% 9% 9%
Polaczenia rurowe Gaz - Ciecz cal 112-1/4 5/8 - 3/8 5/8 - 3/8 5/8-3/8 5/8-3/8 5/8-3/8 5/8 - 3/8
Diugos$¢ orurowania min./max. m 3/50 3/50 3075 3/75 3/75 3/75 3/75
Maksymalna réznica wysokosci m 30 30 30 30 30 30 30

Dlugos¢ rurociagu bez dotadowania m 20 30 30 30 30 30 30
Fabryczny zatadunek czynnika R32 kg (teq CO,) 135 (0.91) 1,9(1,28) 34 (2,09) 34 (2,09) 26(1,75) 2,6 (1,75) 26 (1,75)
Dodatkowy zatadunek czynnika g/m 20 35 35 35 40 40 40
Zasilanie elekiryczne V-ph-Hz 220/240 - 1 - 50 220/240 - 1 - 50 220/240 - 1 - 50 220/240 - 1 - 50 380/415 - 3 - 50 380/415 - 3 - 50 380/415 - 3 - 50
ZEWNU""" r2ekrd] przewo Jauzzé‘s' aﬁ“g"EJ' - mm? 325 (4x1.5) 325 (4x1.5) 3x4 (4x1,5) 3x4 (4x1,5) 5x2,5 (4x1,5) 5x2,5 (4x1,5) 525 (4x1,5)
Zabezpieczenie pradowe A 16 20 25 25 20 20 20

* Poziom cisnienia akustycznego w odleglosci 1 m od jednostki zewnetrznej i 1,6 m od jednostki wewnetrznej.
** Ustawienie fabryczne: minimalne ciénienie.

*** Przekroj przewoddw zalezny od ich diugosci.

Urzadzenia zawierajg fluorowe gazy cieplarniane (R32).

Informacje na temat wydajnosci sezonowej na stronie ECODESIGN.TOSHIBA-AIRCONDITIONING.EU/PL K




> Big Digital Inverter

Dostepnosé

NOWOSC CZERWIEC 2019

-27°C
TEMP. PRACY

Kanat o podwyzszonym
sprezu

22> with TOSHIBA

Jednostki wewnetrzne

Kanat o podwstzonym sprezu jest idealnym I
rozwigzaniem w razie potrzeby ogrzewania RAV-RM2241DTP-E
lub klimatyzowania duzych powierzchni, RAV-RM2801DTP-E

jak hale czy duze obiekty handlowe.

Bardzo wysokie cisnienie statyczne
(do 250 Pa, 7 stopni regulacji)
przystosowane do duzych powierzchni.

Mozliwos¢ rozprowadzania powietrza
za pomocg przewodow tekstylnych.

Jednostka moze by¢ zainstalowana Jednostki zewnetrzne

beZpOérednio w pomieszczeniu’ .|

zaréwno nowym jak i remontowanym.
RAV-GM2241AT8-E
, ) , RAV-GM2801AT8-E
Urzadzenie wyposazone w howoczeshny sterownik

z podswietlanym wyswietlaczem i programatorem
tygodniowym.
Filtr jako opcja (TCB-LK2801DP-E).

Pompka skroplin jako opcja (TCB-DP40DPE).

Sterowniki
Sterownik W zestawie:
na podczerwien Sterownik przewodowy
(jako opcja) RBC-AMS55E-EN

TCB-AX32E2

\.." ‘Dyatrybucja powietrza dostosowana do duzych powierzchni

Aby zoptymalizowaé rozprowadzanie powietrza, jednostka ta moze by¢
podtgczona do przewodu tekstylnego za pomocg odpowiedniego przytacza.
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> Big Digital Inverter

Kanat o podwyzszonym

sprezu

SYSTEM DTP + GM_AT8

2> with TOSHIBA

Mate obiekty komercyjne

AZOWE

Jednostka zewnetrzna GM2241AT8-E GM2801ATS8-E
Jednostka wewnetrzna RM2241DTP-E RM2801DTP-E
Wydajnos¢ chiodnicza kw 19,0 25

Zakres chtodzenia (min.-max.) kW 46-224 46-27,0

Pobér mocy (min.-nom.-max.) KW Chiodzenie 1,27-5,86 - 9,05 1,247 -7,98 - 11,87
Pdc kW Chiodzenie 19,0 25

EER ww 324 282

SEER 4,62 4,61
Sezonowe zuzycie energii kWhirok Chtodzenie 2468 2928
Wydajnos¢ ogrzewania +7°C kw 24 270
Wydajnos¢ ogrzewania -7°C (nom./max.) kw - -

Zakres grzania (min.-max.) kw 46-250 46-315

Pobér mocy (min.-nom.-max.) KW' Grzanie 1,27-571-10,15 127-752-1383
Pdh kW Grzanie - 20

COP przy +7°C Ww 392 359

COP przy -7°C ww - -

SCOP 3,51 344
Sezonowe zuzycie energii KWhirok Grzanie 7174 8136

JEDNOSTKA WEWNETRZNA DTP

czenie RAV- RM2241DTP-E RM2801DTPE
Przeptyw powietrza (w/n) mih 3800 - 2500 4800 - 3500
Cisnienie akustyczne (w/n)* dB(A) 44136 46/38
Moc akustyczna (w/n) dB(A) 791 81/73
Wymiary (WxSxG) mm 448 x 1400 x 900 448 x 1400 x 900
Waga kg 97 97
Cisnienie statyczne*™ Pa 50-83-117-150-183-217-250 50-83-117-150-183-217-250
Wymiary przylacza nawiewu (WxS) mm 324 x 1296 324 x 1296

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA GM_AT8

3-FAZOWE

Oznaczenie GM2241AT8-E GM2801AT8-E
8 HP 10 HP
Przeplyw powietrza (w) m*h Ch./Grz. 9150 10890
Cisnienie akustyczne (w)* dB(A) Chiodzenie 58 61
Moc akustyczna (w) dB(A) Chiodzenie 76 78
Zakres pracy °C Chiodzenie -15 do +46 15 do +46
Cisnienie akustyczne (w)* dB(A) Grzanie 60 63
Moc akustyczna (w) dB(A) Grzanie 76 80
Zakres pracy °C Grzanie -27 do +15 -27 do +15
Wymiary (WxSxG) mm 1550 x 1010 x 370 1550 x 1010 x 370
Waga kg 142 142
Typ sprezarki Podwdjna rotacyjna DC Podwdjna rotacyjna DC
Polgczenia rurowe Gaz - Ciecz cal 1.1/8"- 112" 1.1/8"- 112"
Dlugos¢ orurowania min./max.(2) m 5/60 5/60
e n 050 200
Dlugosc rurociagu bez dotadowania m 30 30
Fabryczny zatadunek czynnika R32 kg (teq CO,) R32:5,0(3,37) R32:5,0 (3,37)
Dodatkowy zatadunek czynnika gim 920 90
Zasilanie elekiryczne J. ZEWN. V-ph-Hz 380/415 - 3 - 50 380/415 - 3 - 50
Min. przekréj przewodu zasilajacego J. ZEWN. mm? 5x2,5 5x2,5
Zabezpieczenie pradowe A 25 25
Min. przekréj przewodu zasilajgcego *** mm? 3x1,5 31,5
Zabezpieczenie pradowe *** A 16 16
Przekrdj polaczenia J. ZEWN./J. WEWN. mm? 4515 (2x1,5*%) 4x15 (2x1,5%)

* Poziom cisnienia akustycznego w odlegtosci 1 m od jednostki zewnetrznej i 3,5 m od jednostki wewnetrznej.
** Ustawienie fabryczne: 150 Pa.

*** Dane dla oddzielnego zasilania jednostki wewnetrznej.

(2) Instalacje powyzej 60m wymagaja konsultacji z producentem.

Urzadzenia zawierajg fluorowe gazy cieplamiane (R32).

Informacje na temat wydajnosci sezonowej na stronie ECODESIGN.TOSHIBA-AIRCONDITIONING.EU/PL K




> Akcesoria

Akcesoria
do jednostek kanatowych

ZESTAW STEROWNIKA NA PODCZERWIEN

_ > Wh/Wyt. > Wyswietlanie kodow btedow.
! > Zmiana trybu pracy. > Funkcja Timer: 2 konfiguracje z krokiem
.;35; & > Ustawianie temperatury co 10 minut i funkcjg codziennego
< i przeptywu powietrza. powtarzania.
ﬂ - > Funkcja Cicha praca, > Funkcja automatycznego
TCB-AX32E2 Boost i Komfortowy sen. lub recznego ustawiania zaluzji.
> Zapamietywanie ustawien. Kompatybilny z jednostkami kanatowymi: SDT, BTP i DTP.

STEROWNIKI PRZEWODOWE

Uproszczony sterownik przewodowy Sterownik przewodowy z programatorem czasowym
> WH/Wyt. > WE/Wyt.
> Ustawianie temperatury. > Zmiana trybu pracy.
: > Ustawianie przeptywu powietrza. =i > Ustawianie temperatury.
RBCASCI1E > Wyswietlanie kodow btedow. SE—— > Ustawianie przeptywu powietrza.
> Zmiana trybu pracy. i =" > Programator tygodniowy.
> Wbudowany czujnik temperatury. > Zarzadzanie kodami btedow.
> Grupowe sterowanie > Grupowe sterowanie
nawet 8 jednostkami. nawet 8 jednostkami.
> Wyswietlanie ustawien urzgdzenia. > Wbudowany czujnik temperatury.
> Wyswietlanie ustawien urzadzenia.
Sterownik przewodowy standardowy Sterownik przewodowy z programatorem czasowym
= > WH./Wyt. = > ldentyczne funkcje jak w przypadku
_ > Zmiana trybu pracy. - zdalnego sterownika RBC-AMT32E,
. > Ustawianie temperatury. ﬁ.ﬁi% z wbydowanym programfatorer’n. .
. > Ustawianie przeptywu , 7-dniowym z maksymalnie 8 roznymi
RBC-AMT32E RBC-AMS41E X . . . .
i kierowanie strumieniem powietrza. konflg.uraqam| dziennie.
> Tryb energooszczedny. > Wyswietlacz z zegarem.

> Zarzgdzanie kodami bteddw.
> Grupowe sterowanie
nawet 8 jednostkami.
> Wbudowany czujnik temperatury.
> Wyswietlanie ustawien urzadzenia.

DODATKOWE MODULY DO JEDNOSTEK WEWNETRZNYCH

Modut potgczeniowy z magistralg sterujgcg TCC-Link Modut WL./WYL. - Styk okienny
> Umozliwia podiaczenie jednostek > Sterowanie wigczaniem/wytgczaniem
typu RAV do sieci TCC-Link. Za pomoca zewnetrzpegc? l.<ontaktu
> Umozliwia podtgczenie tych (np. z okpem) z moillwc?sc'a ponownego
TCBPCNT30TLE2 ~ Urzadzen do scentralizowanych TOBIFCBSPE uruchomlgnla u.rza.dzenla lub nie.
systemow sterowania. > Tryb powiadamiania o btedach

z opcjonalnym ztgczem TCB-KBCN61HAE.
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Mate obiekty komercyjne

Akcesoria
do jednostek kanatowych

PRZYtACZA DO JEDNOSTEK KANALOWYCH

Wyglad Oznaczenie Typ Liczba otworow Kompatybilne z
‘ TCB-SF56C6BPE Przytacze do kanatow 2x200 mm RAV-RM561BTP-E
’ TCB-SF80C6BPE Przytacze do kanatow 3x 200 mm RAV-RM801BTP-E
RAV-RM1101BTP-E
TCB-SF160C6BPE Przytacze do kanatow 4 %200 mm RAV-RM1401BTP-E
RAV-RM1601BTP-E
WYMIARY PRZYLACZA DO JEDNOSTEK KANALOWYCH
694 994 1394
[ | [ 4

il

ABEr AR [f\f\/\ (MDD
B TN S L o i A L

TCB-SF56C6BPE TCB-SFS80C6BPE TCB-SF160C6BPE

4
o

N

Srednica potaczert : 200 mm

AKCESORIA DO JEDNOSTEK KANALOWYCH O PODWYZSZONYM SPREZU

Wyglad Oznaczenie Opis Kompatybilne z ‘

—

T

— : RAV-RM2241DTP-E

il ||||||IIII ] |||[1|l][l| TCB-LK2801DP-E Zestaw filra o wydluzone] zywotnosci

IﬂﬂlIH”] 1l [||]| ]1|l||||||||]| 1l estaw filtra o wydhuzonej zywotnosci RAVRVB0DTP £
TCB-DP40DPE RAV-RM2241DTP-E

Zestaw pompki skroplin (wysoko$¢ podnoszenia do 500 mm) RAV-RM2801DTP-E
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Mate obiekiy komercyjne

Pompa ciepta POWIETRZE-POWIETRZE

Jednostki
kasetonowe

Nowy powiew komfortu, spetnione wymagania...

Wyjatkowa koncepcja Toshiba to komfort w krotkim czasie oraz optymalny przeptyw
i rozprowadzanie powietrza. Precyzyjne kierowanie strumieniem powietrza pozwala
uzyska¢ maksymalny komfort.

Kasety Toshiba sg dostepne w 2 wersjach:

> Digital Inverter - system jedno- lub tréjfazowy tgczgcy kompaktowy
charakter i lekko$¢ z wysokg energooszczednoscig.

> Super Digital Inverter - system jedno- lub tréjfazowy umozliwiajgcy
prowadzanie dtugich instalacji i tym samym oferujgcy wiekszg elastycznosé
w potgczeniu z wyjgtkowg wydajnoscia.

Wielko¢ 15 HP 2HP 3HP 4HP 5Hp 6HP
SUPER DIGITAL INVERTER Wydajnosé grzewcza (kW) 40 5,6 80 11,2 14,0 16,0
Wydajnos¢ chtodnicza (kW) 36 50 71 10,0 12,5 14,0
-y Kaseta Smart UT
A
b R32 Str. 78 [ ) [ ] [ ] [ ]
Kaseta 4-drogowa UTP
[ e str. 75 ° ° ° ° °
5 Kaseta 4-drogowa
\‘\ ultrakompaktowa MUT Str. 72 ° °
o R32
Wielko¢ 1HP  15HP  2HP  3HP  35HP  4HP  5HP  GHP
DIGITAL INVERTER Wydajnost grzewcza (kW) 34 40 56 77 90 12 128 160
Wydajnos¢ chiodnicza (kW) 25 36 50 67 80 10,0 101 140
Kaseta 4-drogowa UTP
~u Kasela bdrog str. 74 e o o o o o
S Kaseta 4-drogowa
WA\ uirakompakiowa MUT st72 o e e
o R32
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> Digital & Super Digital Inverter

-27°C

Kaseta 4-drogowa
575x575 (620x620)
ultrakompaktowa R32..

Jednostki wewnetrzne
Kasety 4—drogowe 575x575 (620X620) mogg I

by¢ dyskretnie zainstalowane w miejsce panelu RAV-RM 1MUT-E
sufitowego i sg szczegdlnie przystosowane N
do matych lokali komercyjnych.

Elegancki, nowoczesny wyglad odpowiedni
do wszelkich zastosowan.

tatwa instalacja w lokalach z niewielkg
przestrzenig sufitowg dzieki kompaktowej
konstrukgciji: kaseta ma zaledwie 256 mm
wysokosci.

Indywidualne ustawianie 4 zaluzji* Jednostki zewnetrzne
dla wygody uzytkownikow.

_ _ . RAV-GM_1ATP-E
Pompka skroplin o duzej wysokosci RAV-GP_1ATP-E
podnoszenia (850 mm od poziomu panelu).

Opcjonalnie zestaw sterownika na podczerwien
z odbiornikiem montowanym bezposrednio
w panelu kasety.

Opcjonalnie czujnik obecnosci* zmieniajgcy
tryb pracy jednostki w przypadku nieobecnosci
uzytkownikow.

Skrzynka elektryczna na zewnatrz kasety, z tej samej strony Sterowniki
co przytgcza chtodnicze, dla fatwiejszego dostepu i konserwac;ji.
Mozliwos¢ zablokowania w trybie grzania lub chtodzenia. Sterownik W zestawie:
na podczerwien Sterownik przewodowy
Opcjonalne zestawy sterownika na podczerwien i czujnika (jako opcja) RBC-AMSS55E-EN

obecnosci nie mogg by¢ zainstalowane jednoczesnie. RBC-AX32UMW-E

*Tylko ze sterownikiem przewodowym RBC-AMS55E-EN

kompatybilne

TWINO

\." Idealne dopascwanie

Kaseta 4-drogowa doskonale pasuje do paneli sufitowych 600x600.
Brak wystajgcych elementéw umozliwia instalacje na panelach innego
wyposazenia w bezposrednim sgsiedztwie kasety.
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> Digital & Super Digital Inverter

Kaseta 4-drogowa B\
575x575 (620x620) R\ __\
ultrakompaktowa R3. ——————

DIGITAL INVERTER

SYSTEM RM_MUT + GM/GP_ATP

Jednostka zewnetrzna GM301ATP-E GMA401ATP-E GM561ATP-E GP561ATP-E
Jednostka wewnetrzna RM301MUT-E RM401MUT-E RM561MUT-E RM561MUT-E
Wydajnos¢ chiodnicza kw 25 36 50 50

Zakres chiodzenia (min.-max.) kw 09-30 09-40 15-56 12-56
Pobér mocy (min.-nom.-max.) KW Chlodzenie 0,25-0,59-0,82 0,18-0,90- 2,00 0,30-1,64-1,86 0,19- 1,56 - 1,97
Pdc kW Chilodzenie 25 36 50 50

EER WwW 4,24 4,00 3,05 321

SEER 594 576 5,69 6,02

Klasa efektywnosci Chtodzenie A A A A
Sezonowe zuzycie energii kWhirok  Chlodzenie 147 219 307 291
Wydajnos¢ ogrzewania +7°C kw 34 40 53 56
Wydajnos¢ ogrzewania -7°C (nom./max.) kW 2,09 2,46/- 3,25/- 332/4,15
Zakres grzania (min.-max.) kw 08-45 08-50 15-63 09-70
Pobor mocy (min.-nom.-max.) kW Grzanie 0,17-0,76 - 1,40 0,14-0,95-1,70 0,30 - 1,47 -2,40 0,16 - 1,60 - 2,36
Pdh kW Grzanie 23 27 28 38

COP przy +7°C ww 447 421 3,61 35

COP przy -7°C Wiw 2,79 3,28 2,80 2,52

SCoP 4,70 4,44 437 43

Klasa efektywnosci Grzanie A" A A A
Sezonowe zuzycie energii KWhirok  Grzanie 685 851 897 1237

JEDNOSTKA WEWNETRZNA RM_MUT

DIGITAL INVERTER

Oznaczenie RAV- RM301MUT-E RM401MUT-E RM561MUT-E RM561MUT-E
Przeplyw powietrza (w/n) m*h 640/440 660/468 798/546 798/546
Cisnienie akustyczne (w/$/n)* dB(A) 38/36/30 41/36/32 44/39/35 44/39/35

Moc akustyczna (w/$/n) dB(A) 53/51/45 56/51/47 59/54/50 59/54/50
Wymiary (WxSxG) mm 256 x 575 x 575 256 x 575 x 575 256 x 575 x 575 256 x 575 x 575
Waga kg 15 15 15 15
Wymiary panelu (WxSxG) mm 12 x 620 x 620 12 x 620 x 620 12 x 620 x 620 12 x 620 x 620
Waga panelu kg 25 25 25 25
Oznaczenie panelu RBC-UM21PGW-E RBC-UM21PGW-E

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA GM/GP_ATP

,,,,,,, o

DIGITAL INVERTER

Oznaczenie RAV- GM301ATP-E GM401ATP-E GM561ATP-E GP561ATP-E
1 HP 1,5 HP 2HP 2HP
Przeplyw powietrza m’h 1800 2200 2400 2250
Ciénienie akustyczne (w)* dB(A) Cht/Grz. 46/47 49/50 46/48 46/48
Moc akustyczna (w) dB(A) Cht./Grz. 61/62 64/65 63/65 63/65
Zakres pracy °C Chiodzenie -15 do +46 -15 do +46 -15 do +46 -15 do +52
Zakres pracy °C Grzanie -15do +15 -15do +15 -15do +15 27 do +15
Wymiary (WxSxG) mm 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 630 x 799 x 299
Waga kg 33 39 40 45
Polgczenia rurowe Gaz - Ciecz cal 3/8-1/4 102-1/4 12-1/4 112-1/4
Dlugos¢ orurowania min./max. m 2/20 2/20 5130 3/50
Maksymalna roznica wysokosci m 10 10 30 30
Dlugos¢ rurociagu bez dotadowania m 15 15 20 20
Fabryczny zafadunek czynnika R32 kg (teq CO,) 0,63 (0,43) 0,9 (0,61) 0,9 (0,61) 1,35 (0,91)
Dodatkowy zatadunek czynnika g/m 20 20 20 20
Zasilanie elekiryczne V-ph-Hz 220/240 -1 - 50 220/240 - 1- 50 220/240 -1 - 50 220/240 - 1 - 50
MZ‘ EZ?]':;‘” J"’;*’E‘“v’m‘; Jzﬁ"s‘ﬂﬁe)@ J ZEWN. mm? 3x1,5 (4x1.5) 3x1,5 (4x1,5) 32,5 (4x1.5) 3x2,5 (4x1,5)
Zabezpieczenie pradowe A 16 16 20 16

* Poziom ci$nienia akustycznego w odlegtosci 1 m od jednostki zewnetrznej i 1,5 m od jednostki wewnetrznej.

** Przekréj przewoddw zalezny od ich diugosci.
Urzadzenia zawierajg fluorowe gazy cieplarniane (R32).

Informacje na temat wydajnosci sezonowej na stronie ECODESIGN.TOSHIBA-AIRCONDITIONING.EU/PL K




> Digital Inverter

Kaseta 4-drogowa
840x840
(950x950)

Kasety 4-drogowe zapewniajg wyjgtkowg
wydajnos¢ i optymalng dystrybucje powietrza.
Dyskretnie wkomponujg sie w wystroj kazdego
lokalu i stanowig idealne rozwigzanie dla
matych obiektéw handlowych.

Dystrybucja powietrza do 4,6 m wysokosci sufitu.
Latwa instalacja w lokalach o ograniczonej
przestrzeni podsufitowej: tylko 256 mm

wysokosci (modele 56 i 80).

Pompka skroplin o duzej wysokosci
podnoszenia (850 mm od panelu).

Uproszczona konserwacja: funkcja
samooczyszczania i taca skroplin z jonami srebra,
ktére zapobiegajg powstawaniu plesni.

Filtr z mozliwoscig czyszczenia w zestawie.

Mozliwos¢ zablokowania w trybie grzania
lub chtodzenia.

kompatybilne

TWINO

\.." ‘Dyastrybucja powietrza 8D

-15°C
TEMP. PRACY

2> with TOSHIBA
Jednostki wewnetrzne
I ——

R32/R410A:
RAV-RM_1UTP-E

Jednostki zewnetrzne

RAV-GM_1AT(8)P-E

Sterowniki
Sterownik W zestawie:
na podczerwien Sterownik przewodowy
(jako opcja) RBC-AMS55E-EN

RBC-AX32UW-E

X [

e,

Gama jednostek wewnetrznych 840x840 (950x950) mm umozZliwia -

rozprowadzanie powietrza w 8 kierunkach. Bardzo precyzyjne kierowanie
strumieniem powietrza pozwala uzyska¢ maksymalny komfort.
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> Digital Inverter

Kaseta 4-drogowa
840x840
(950x950) DI

SYSTEM RM_UTP + GM_ATP/AT8P

2> with TOSHIBA

DIGITAL INVERTER

Jednostka zewnetrzna GM561ATPE GMBO01ATPE GM1101AT(8)PE GM1401AT(8)PE GM1601AT(8)PE
Jednostka wewnetrzna RM561UTPE RM801UTPE RM1101UTPE RM2401UTPE RAVRM1601UTPE
Wydajnos¢ chiodnicza kw 50 67 95 12,0 14,0

Zakres chtodzenia (min.-max.) kw 15-56 15-8,0 30-112 30-132 3,0-16,0
Pobar mocy (min.-nom.-max.) KW Chiodzenie 0,26 - 1,56 - 1,86 0,26 -2,22 - 2,60 0,60-287-4,10 0,60-4,29-471 0,65-4,49-570
Pdc KW Chlodzenie 50 6.7 95 12,0 14,0

EER WwW 321 3,02 331 28 3,12

SEER 6,34 581 6,15 571 6.3

Klasa efektywnosci Chtodzenie A A A A -
Sezonowe zuzycie energii kWh/rok  Chiodzenie 276 403 540 736 1033
Wydajnos¢ ogrzewania +7°C kw 53 77 1,2 13,0 16,0
Wydajnos¢ ogrzewania -7°C (nom./max.) kw 3,73/4,43 5,4216,34 7,89/9,16 9,02/11,28 9,82/11,05
Zakres grzania (min.-max.) kw 15-63 15-9,0 3,0-130 30-16,0 3,0-180
Pobor mocy (min.-nom.-max.) kW  Grzanie 0,26 -1,36-2,08 0,26 -2,13-3,03 0,60-2,93-4,30 0,60 - 3,46 - 4,50 0,65-4,43-6,51
Pdh KW Grzanie 28 51 80 80 10,0

COP przy +7°C ww 390 3,62 3,82 3,76 3,61

COP przy -7°C Ww 3,39 3,13 333 3,28 2,79

SCOP 46 4,42 4,28 4,29 4,35

Klasa efektywnosci Grzanie A A A A -
Sezonowe zuzycie energii kWh/rok  Grzanie 852 1615 2615 2611 2575
JEDNOSTKA WEWNETRZNA RM_UTP A
RM561UTP-E RM8O1UTP-E RM1101UTP-E RM1401UTP-E RAVRM60LUTPE
Przeplyw powietrza (w/n) m*h 1050/780 1230/810 2010/1170 2100/1230 2130/1260
Ciénienie akustyczne (w/$/n)" dB(A) 32129128 35/31/28 43/38/33 44/38/34 45/40/36

Moc akustyczna (win) dB(A) 47/43 50143 58/48 59/49 60/51
Wymiary (WxSxG) mm 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840
Waga kg 20 20 24 2% 24
Wymiary panelu (WxSxG) mm 30 x 950 x 950 30 x 950 x 950 30 x 950 x 950 30 x 950 x 950 30 x 950 x 950
Waga panelu kg 42 42 42 42 42
Oznaczenie panelu RBC-U31PGPW-E

3-FAZOWE
DNowosE

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA GM_ATP/AT8 1-FAZOWE
DNowose DNowose

Oznaczenie GMS561ATPE GMBO1ATPE GM9O1ATPE GM1101ATRE GM1401ATPE  GMI601ATPE GM1101AT8PE ~ GMI401ATS8PE ~ GM1601ATSPE

2 HP 3 HP 3.5 HP 4 HP 5 HP 6 HP 4 HP 5 HP 6 HP
Przeplyw powietrza méh 2400 2700 2900 4080 4200 6900 4080 4200 6900
Cisnienie akustyczne (w)* dB(A) Cht/Grz. 46/48 48/52 51/55 54/57 55/57 53/55 54/57 55/57 53/55
Moc akustyczna (w) dB(A) Cht/Grz. 63/65 65/69 68/72 7074 7074 7072 7074 7074 7072
Zakres pracy °C Chlodzenie -15 do +46 -15 do +46 -15 do +46 15 do +46 -15 do +46 -15 do +46 -15 do +46 -15 do +46 -15 do +46
Zakres pracy °C Grzanie -15do +15 -15do +15 -15do +15 -15do +15 -15do +15 -15do +15 -15do +15 -15do +15 -15do +15
Wymiary (WxSxG) mm 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 630 x 800 x 300 890 x 900 x 320 890x900x 320 1340 x 900 x 320 890 x 900 x 320 890 x 900 x 320 1340 x 900 x 320
Waga kg 40 44 47 68 68 94 69 69 94
Potaczenia rurowe Gaz - Ciecz cal 112- 14 5/8-3/8 5/8-3/8 5/8-3/8 5/8-3/8 5/8 - 3/8 5/8 - 3/8 5/8 - 3/8 5/8 - 3/8
Dlugos¢ orurowania min./max. m 5/30 5/30 5/50 5/50 5/50 5/50 5/50 5/50 5/50
Maksymalna réznica wysokosci m 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Diugos¢ rurociagu bez dofadowania m 20 20 30 30 30 30 30 30 30
Fabryczny zatadunek czynnika R32 kg (teq CO,) 09 (0,61) 1,3(0,88) 20(13) 21(1,42) 21(1,42) 24(16) 21(1,42) 21(1,42) 24(16)
Dodatkowy zatadunek czynnika g/m 20 35 35 35 35 35 35 35 35
Zasilanie elekiryczne V-ph-Hz 220/240 - 1 - 50 220/240 - 1 - 50 220/240 - 1 - 50 220/240 - 1 - 50 220/240 - 1- 50 220/240-1-50 380/415 - 3 - 50 380/415- 3 - 50 380/415 - 3 - 50
Mi;' ‘;Ziﬁ"jp?;md/‘jzﬁfémﬁg" I-zewn. e 342,5 (4x1,5) 342,5 (4x1,5) 342,5 (4x1,5) 34 (4x1.5) 34 (4x1.5) 34,0 (4x1,5) 5¢2,5 (4x1,5) 5¢2,5 (4x1,5) 5¢2,5 (4x1,5)
Zabezpieczenie pradowe A 20 20 20 25 25 32 20 20 20

* Poziom cisnienia akustycznego w odlegtosci 1 m od jednostki zewnetrznej i 1,5 m od jednostki wewnetrznej.

** Przekroj przewodow zalezny od ich diugosci.

Urzadzenia zawierajg fluorowe gazy cieplarniane (R32 i R410A).

Informacje na temat wydajnosci sezonowej na stronie ECODESIGN.TOSHIBA-AIRCONDITIONING.EU/PL K
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Prostokąt
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Stempel


> Super Digital Inverter

Kaseta 4-drogowa
840x840
(950x950)

Kasety 4-drogowe zapewniajg wyjgtkowg
wydajnos¢ i optymalng dystrybucje powietrza.
Dyskretnie wkomponujg sie w wystroj kazdego
lokalu i stanowig idealne rozwigzanie dla
matych obiektéw handlowych.

Mozliwos¢ poprowadzenia dtugich instalacji
i wieksza elastycznos$¢ w potgczeniu
z wyjatkowg wydajnoscig.

Dystrybucja powietrza do 4,6 m wysokos$ci sufitu.
tatwa instalacja w lokalach o ograniczonej
przestrzeni podsufitowej: tylko 256 mm

wysokosci (modele 56 i 80).

Pompka skroplin o duzej wysokosci
podnoszenia (850 mm od panelu).

Uproszczona konserwacja: funkcja
samooczyszczania i taca skroplin z jonami srebra,
ktére zapobiegajg powstawaniu plesni.

Filtr z mozliwoscig czyszczenia w zestawie.

Mozliwos¢ zablokowania w trybie grzania
lub chtodzenia.

-27°C
TEMP. PRACY

5> with TOSHIBA

Jednostki wewnetrzne
I ——

RAV-RM_1UTP-E

Jednostki zewnetrzne

RAV-GP_1AT(8)P-E

Sterowniki
TWING
Sterownik W zestawie:
na podczerwien Sterownik przewodowy
(jako opcja) RBC-AMS55E-EN
RBC-AX32UW-E
&5
_-gi
i?w::o,
\.’ ‘Dyastrybucja powietrza, 8D
Gama jednostek wewnetrznych 840x840 (950x950) mm umozZliwia -
rozprowadzanie powietrza w 8 kierunkach. Bardzo precyzyjne kierowanie /J. P\

strumieniem powietrza pozwala uzyska¢ maksymalny komfort.
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> Super Digital Inverter Mate obiekiy komercyjne

Kaseta 4-drogowa
840x840
(950x950) SDI R32.

SYSTEM UTP + GP_ATP/AT(8)

GP561ATP-E GP801ATE GP1101ATE GP1401AT-E GP1101AT8-E GP1401AT8-E GP1601AT8-E
RM561UTP-E  RM801UTP-E RM1101UTPE ~ RM1401UTPE / RM1101UTP-E  RM1401UTP-E  RM1601UTP-E

Jednostka zewnetrzna

Jednostka wewnetrzna

Wydajnos¢ chiodnicza kw 50 71 10,0 125 10,0 125 14,0
Zakres chiodzenia (min.-max.) kW 12-56 19-80 3,1-12,0 3,1-14,0 26-120 26-14,0 26-16,0
Pobér mocy (min.-nom.-max.) KW Chiodzenie 0,19-1,22-1,97 0,26-158-3,15 053-2,13-3,05 0,53-3,16-3,55 0,66 -2,3- 3,60 0,66 -3,42-4,40 0,66-4,34-570
Pdc kW Chiodzenie 5,0 71 10,0 12,5 10,0 12,5 14,0

EER Wiw 4,10 4,49 4,69 3,96 431 3,65 323
SEER 7,61 8,80 8,65 815 71 7,01 6,72
Klasa efektywnosci energetycznej Chiodzenie A A A - A - -
Sezonowe zuzycie energii kWh/rok  Chiodzenie 230 282 405 920 492 1069 1249
Wydajnos¢ ogrzewania +7°C kw 56 8,0 1,2 14,0 1,2 14,0 16,0
Wydajnos¢ ogrzewania-7°C (nom./max.) kw 332/48 5,15/8,96 75183 9,03/11,8 - - -

Zakres chiodzenia (min.-max.) kW 09-81 13-13 26-130 26-165 24-156 24-180 24-190
Pobdr mocy (min.-nom.-max.) kW  Grzanie 0,16- 1,30 - 2,76 0,20-1,77 - 3,47 0,40-2,34-3,08 040-321-4,38 0,53-241-4,30 0,53 - 3,41 -5,50 0,53-4,28 -6,51
Pdh KW Grzanie 38 51 92 96 - - -

COP przy +7°C ww 431 452 479 4,36 4,65 4.1 374

COP przy -7°C WwW 3,07 3,32 3,81 333 - - -

SCOP 4,96 522 473 472 4,36 4,36 4,36
Klasa efektywnosci energetycznej Grzanie A A A - A - -
Sezonowe zuzycie energii KWh/rok  Grzanie 1071 1367 2719 2844 3760 3836 3948

JEDNOSTKA WEWNETRZNA RM_UTP

Oznaczenie i\ RM561UTP-E RM801UTP-E RM1101UTP-E RM1401UTP-E / RM1101UTPE RM1401UTPE  RM1601UTP-E
Przeplyw powietrza (w/n) m*h 1050/780 1230/810 2010/1170 2100/1230 2010/1170 2100/1230 2130/1260
Cisnienie akustyczne (w/s/n)* dB(A) 32/29/28 35/31/28 43/38/33 44/38/34 43/38/33 44/38/34 45/40/36

Moc akustyczna (w/n) dB(A) 47143 50/43 58/48 59/49 58/48 59/49 60/51
Wymiary (WxSxG) mm 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840
Waga kg 20 20 24 24 24 24 24

Wymiary panelu (WxSxG) mm 30 x 950 x 950 30 x 950 x 950 30 x 950 x 950 30 x 950 x 950 30 x 950 x 950 30 x 950 x 950 30 x 950 x 950
Waga panelu kg 42 42 42 42 42 42 42
Oznaczenie panelu RBC-U31PGPW-E RBC-U31PGPW-E

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA GP_ATP/ATIS)

Oznaczenie RAV- GP561ATPE GP801AT-E GP1101AT-E GP1401AT-E GP1101AT8-E GP1401AT8-E GP1601AT8-E
2 HP 3 HP 4 HP 5 HP 4 HP 5 HP 6 HP

Przeptyw powietrza mh 2250 3180 6960 6960 6060 6180 6180
Cisnienie akustyczne (w)* dB(A) Cht/Grz. 46/48 46/48 49/50 50/51 49/50 51/52 51/53

Moc akustyczna (w) dB(A) Cht/Grz. 63/65 63/65 66/67 67/68 66/67 68/69 68/70
Zakres pracy °C Chtodzenie -16 do +52 -15 do +52 -15 do +52 -15 do +52 -15 do +46 -15 do +46 -15 do +46
Zakres pracy °C Grzanie -27 do +15 -27 do +15 -27 do +15 27 do +15 -20 do +15 -20 do +15 -20 do +15
Wymiary (WxSxG) mm 630 x 799 x 299 1050 x 1010 x 370 1550 x 1010 x 370 1550 x 1010 x 370 1340 x 900 x 320 1340 x 900 x 320 1340 x 900 x 320
Waga kg 45 74 104 104 95 95 95
Potaczenia rurowe Gaz - Ciecz cal 12-1/4 5/8-3/8 5/8-3/8 5/8-3/8 5/8-3/8 5/8-3/8 5/8-3/8
Dlugos¢ orurowania min./max. m 3/50 3/50 3/75 3/75 3175 3/75 3175
Maksymalna roznica wysokosci m 30 30 30 30 30 30 30
Diugos¢ rurociggu bez dotadowania m 20 30 30 30 30 30 30
Fabryczny zatadunek czynnika R32 kg (teq CO,) 135 (091) 1,9(1,28) 31 (2,09) 31 (2,09) 2,6 (1,75) 2,6 (1,75) 2,6 (1,75)
Dodatkowy zatadunek czynnika gim 20 35 35 35 40 40 40
Zasilanie elekiryczne V-ph-Hz 220/240 - 1 - 50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 380/415-3 - 50 380/415 - 3 - 50 380/415 - 3 - 50
Vi, praskit przgwods zasTeoog0 1 ZEWN. mm 35 (4x15) 35 (4x1,5) 3t (441,9) 3t (441,9) 5125 (4x1.5) 5125 (4x1.5) 5125 (4x1.5)
Zabezpieczenie pradowe A 16 20 25 25 20 20 20

* Poziom ci$nienia akustycznego w odlegtosci 1 m od jednostki zewnetrznej i 1,5 m od jednostki wewnetrznej.
** Przekroj przewoddw zalezny od ich diugosci.
Urzadzenia zawierajg fluorowe gazy cieplarniane (R32).

Informacje na temat wydajnosci sezonowej na stronie ECODESIGN.TOSHIBA-AIRCONDITIONING.EU/PL K



5,51 MAX 14 kW MAX +52 °C MAX

> Super Digital Inverter é ‘ o ‘

Kaseta 4-drogowa
840x840 (950x950)

Smart R3Z.

Jednostki wewnetrzne

Innowacyjna 4-drogowa kaseta Smart jest I ———————————————————————
dedykowana do zastosowan komercyjnych RAV-GM561UT-E
i stanowi idealne potgczenie komfortu, RAV-GM801UT-E
elegancji i wydajnosci. AAVVE RSyl

Wyjatkowa wydajnos¢ energetyczna: SCOP
do 5,52 (A +++) i SEER do 9,40 (A +++).

Prosta i elegancka konstrukcja pozwala na
dopasowanie do roznych styldow pomieszczen.

Zarzadzanie komfortem: 5 pozioméw predkosci*
wentylacji dla wysokiej precyzji w zarzgdzaniu
komfortem i indywidualne sterowanie

. . o o Jednostki zewnetrzne
4 niezaleznymi zaluzjami.

Specjalna powtoka wymiennika kasetowego RAV-GP561ATP-E  RAV-GP801AT-E S%—Gmlo}g-lé
zapobiega gromadzeniu sie brudu, aby utrzymac “GP1401AT-
wydajnosé i efektywnos¢ energetyczna.

Opcjonalnie zestaw sterownika na podczerwien
z odbiornikiem montowanym bezposrednio
w panelu kasety.

Opcjonalnie czujnik obecnosci* zmieniajgcy
tryb pracy jednostki w przypadku nieobecnosci
uzytkownikow.

. . . Sterowniki
Opcjonalne zestawy sterownika na podczerwien
i czujnika obecnosci nie mogg byc¢ zainstalowane
jednoczeénie Sterownik W zestawie:
’ na podczerwien Sterownik przewodowy

* Tylko ze sterownikiem przewodowym RBC-AMS55E-EN (IJ?aBkg-zF))(CAJf?)UW-E RBC-AMSS5E-EN
kompatybilne
TWINO !

o

®

1
o0
oo
a
|
< >
|
o

\.“’ homjort

Unikalna konstrukcja zaluzji pozwala na zoptymalizowanie dystrybucji powietrza:
przeptyw jest podzielony na dwa strumienie jednocze$nie, aby zapewnic
rownomiernos$¢ i wysoki poziom komfortu dla uzytkownikow.
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> Super Digital Inverter

Kaseta 4-drogowa

840x840

(950x950) Smart

SYSTEM GM_UT + GP_AT/ATP

2> with TOSHIBA

Jednostka zewnetrzna GP561ATP-E GP8O1AT-E GP1101AT-E GP1401AT-E
Jednostka wewnetrzna GM561UT-E GM8O1UT-E GM1101UT-E GM1401UT-E
Wydajnos¢ chiodnicza kw 50 71 10,0 125
Zakres chiodzenia (min.-max.) kw 12-56 19-80 3,1-12,0 3,1-14,0
Pobér mocy (min.-nom.-max.) KW Chiodzenie 0,19-152-1,99 0,26-137-2,94 0,56 -1,90-2,80 0,56-2,91-3,40
Pdc KW Chiodzenie 50 71 10,0 125

EER Wiw 329 518 526 4,30

SEER 8,07 9,40 8,80 8,30

Klasa efektywnosci energetycznej Chiodzenie A" A A -
Sezonowe zuzycie energii KWh/rok Chiodzenie 27 264 398 903
Wydajnos¢ ogrzewania +7°C kw 56 8,0 12 14,0
Wydajnos¢ ogrzewania -7°C (nom./max.) kw 332/48 5,15/8,96 750183 9,03/11,8
Zakres chiodzenia (min.-max.) kw 09-74 1,3-11,3 2,6-13,0 26-16,5
Pobér mocy (min.-nom.-max.) kKW Grzanie 0,16-1,61-2,76 0,20-1,45-3,15 041-2,18-2,98 0,41-3,04-4,18
Pdh KW Grzanie 38 51 9.2 96

COP przy +7°C WW 434 5,52 514 461

COP przy -7°C ww 31 4,06 381 3,56

SCOP 5,01 551 5,00 497

Klasa efektywnosci energetycznej Grzanie A" A A -
Sezonowe zuzycie energii KWhirok Grzanie 1061 1294 2573 2702
JEDNOSTKA WEWNETRZNA GM_UT

Oznaczenie GM561UT-E GM801UT-E GM1101UT-E GM1401UT-E
Przeptyw powietrza (w/n) m*h Chiodzenie 1050/750 1920/810 22501050 225011170
Ciénienie akustyczne (w/$/n)* dB(A) 32/29/26 4213527 48/40/31 48/41/33

Moc akustyczna (win) dB(A) 48/43 56/43 61/46 61/48
Wymiary (WxSxG) mm 256 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840
Waga kg 20 25 25 25
Wymiary panelu (WxSxG) mm 30 x 950 x 950 30 x 950 x 950 30 x 950 x 950 30 x 950 x 950
Waga panelu kg 5 5 5 5
Oznaczenie panelu RBC-U41PGW-E

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA GP_AT/ATP

Oznaczenie GP561ATP-E GP801AT-E GP1101AT-E GP1401AT-E

2HP 3HP 4 HP 5HP

Przeplyw powietrza m’h 2250 3180 6960 6960
Cignienie akustyczne (w)* dB(A) Cht/Grz. 46/48 46/48 49150 50/51

Moc akustyczna (w) dB(A) Cht./Grz. 63/65 63/65 66/67 67/68
Zakres pracy °C Chiodzenie -15 do +52 -15do +52 -15 do +52 -15do +52
Zakres pracy °C Grzanie -27 do +15 -27do +15 -27 do +15 -27do +15
Wymiary (WxSxG) mm 630 x 799 x 299 1050 x 1010 x 370 1550 x 1010 x 370 1550 x 1010 x 370
Waga kg 45 74 104 104
Polgczenia rurowe Gaz - Ciecz cal 112-1/4 5/8-3/8 5/8-3/8 5/8-3/8
Dlugos¢ orurowania min./max. m 3/50 3/50 3/75 3/75
Maksymalna réznica wysokosci m 30 30 30 30
Dlugos¢ rurociagu bez dotadowania m 20 30 30 30
Fabryczny zatadunek czynnika R32 kg (teq CO,) 1,35(0,91) 1,9(1,28) 3,1(21) 3,1(21)
Dodatkowy zatadunek czynnika gim 20 35 35 35
Zasilanie elekiryczne V-ph-Hz 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50
Pl Jzﬁ"é*‘ﬁﬁ" J mme 3325 (4x1,5) 325 (4x1.5) 34 (4x1,5) 34 (4x1,5)
Zabezpieczenie pradowe A 16 20 25 25

* Poziom ci$nienia akustycznego w odlegtosci 1 m od jednostki zewnetrznej i 1,5 m od jednostki wewnetrznej.

** Przekroj przewodéw zalezny od ich diugosci.
Urzadzenia zawieraja fluorowe gazy cieplamiane (R32).

Informacje na temat wydajnosci sezonowej na stronie ECODESIGN.TOSHIBA-AIRCONDITIONING.EU/PL K



> Akcesoria

Akcesoria
do kaset

ZESTAW STEROWNIKA NA PODCZERWIEN

[ ] i Zestaw do kasety 4-drogowej = | Zestaw do kasety 4-drogowej = = Zestaw do kasety Smart
‘5 ~ . 575x575 (620x620) ﬁ ®°  840x840 (950x950) ﬁ ! 840x840 (950x950)

- r (do wbudowania w panel) (do wbudowania w panel) (do wbudowania w panel)

RBC-AX32UMW-E RBC-AX32UW-E RBC-AX41UW-E
> Wit/ Wyt > Wyswietlanie kodéw btedow.
> Zmiana trybu pracy. > Funkcja Timer: 2 konfiguracje z krokiem co 10
> Ustawianie temperatury i przeptywu powietrza. minut i funkcja codziennego powtarzania.
> Funkcja Cicha praca, Komfortowy sen. > Funkcja automatycznego lub recznego
> Zapamietywanie ustawien. ustawiania zaluzji.

STEROWNIKI PRZEWODOWE

Uproszczony sterownik przewodowy Sterownik przewodowy z programatorem czasowym
> WH/Wyt. > WH/Wyt.
> Ustawianie temperatury. > Zmiana trybu pracy.
> Ustawianie przeptywu powietrza. = liEe > Ustawianie temperatury.
RBC.ASCA1E > Wyswietlanie kodow btedow. > Ustawianie przeptywu powietrza.
. RBC-AMS55E-EN ;
> Zmiana trybu pracy. > Programator tygodniowy.
> Wbudowany czujnik temperatury. > Zarzgdzanie kodami btedow.
> Grupowe sterowanie > Grupowe sterowanie
nawet 8 jednostkami. nawet 8 jednostkami.
> Wyswietlanie ustawien urzgdzenia. > Wbudowany czujnik temperatury.
> Wyswietlanie ustawien urzadzenia.
Sterownik przewodowy standardowy Sterownik przewodowy z programatorem czasowym
- > WE/Wyt. = > |dentyczne funkcje jak w przypadku
_ > Zmiana trybu pracy. zdalnego sterownika RBC-AMT32E,
- > Ustawianie temperatury. ﬁ.ﬁi%@ z wbydowanym program.atorer:n. .
recawTase > Ustawianie przeptywu i kierowanie S 7-dniowym z maksymalnie 8 réznymi

strumieniem powietrza. konfiguracjami dziennie.

> Tryb energooszczedny. > Wyswietlacz z zegarem.
> Zarzgdzanie kodami btedow.
> Grupowe sterowanie nawet
8 jednostkami.
> Wbudowany czujnik temperatury.
> WysSwietlanie ustawien urzadzenia.

DODATKOWE MODULY DO JEDNOSTEK WEWNETRZNYCH
Modut potaczeniowy z magistrala sterujaca TCC-Link Modut WL./WYL. - Styk okienny

- > Umozliwia podtgczenie jednostek > Sterowanie wigczaniem/wytgczaniem za
typu RAV do sieci TCC-Link. - pomoca zewngtrznego kontaktu (np. z oknem)
> Umozliwia podtgczenie tych urzadzen z mozliwoscig ponownego uruchomienia
TCBPONTSOTLEZ 45 scentralizowanych systemoéw TCB-FCBSPE urzgdzenia lub nie.
sterowania. > Kasety 840x840 (950x950) i kasety Smart

wymagajg obudowy montazowej TCB-PX30MUE;
Kasety 575x575 (620x620) wymagajg obudowy
montazowej TCB-PX40MUME.

> Tryb powiadamiania o btedach z opcjonalnym
Zlgczem TCB-KBCN61HAE.
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> Akcesoria

Akcesoria
do kaset

AKCESORIA DO KASET 4-DROGOWYCH 575X575 (620X620) ULTRAKOMPAKTOWYCH

Mate cbiekty komercyjne

TCB-FF101URE2

Kotnierz wlotu $wiezego powietrza

Wyglad Oznaczenie Opis Kompatybilne z
:l_' Zestaw czujnika obecnosci do wbudowania w panel. -
- |__ TCB-SIR4TUM-E | \yymagany sterownik przewodowy RBC-AMS55E-EN. RAV-RM™IMUT-E
m @ RAV-RM_1MUT-E

AKCESORIA DO KASET 4-DROGOWYCH 840X840 (950X950)

Wyglad Oznaczenie Opis Kompatybilne z
_’
— TCB-BC1602UE Zaslepka wylotu kasety RAV-RM**{UTP-E
—

TCB-FF101URE2

Kotnierz wlotu $wiezego powietrza

RAV-RM_1UTP-E

TCB-GFC1602UE

Komora filtra i $wiezego powietrza

RAV-RM**1UTP-E

TCB-GB1602UE

Wilot $wiezego powietrza do komory filtra
(wymaga TCB-GFC1602UE)

RAV-RM**1UTP-E

TCB-SP1602UE

Element dystansujacy do reg. wysokosci

RAV-RM**1UTP-E

AKCESORIA DO KASET 4-DROGOWYCH SMART

Wyglad Oznaczenie Opis Kompatybilne z
— Zestaw czujnika obecnosci do wbudowania w panel
" N : RAV-GM*1UT-E
- I'" TCB-SIR41U-E Wymagany sterownik przewodowy RBC-AMS55E-EN.
|
——
——7 TCB-BC1603UE Zaslepka wylotu kasety RAV-GM*1UT-E
—
TCB-FF101URE2 Kotnierz wlotu $wiezego powietrza RAV-GM_1UT-E
TCB-GFC1603UE Komora filtra i $wiezego powietrza RAV-GM**1UT-E
RAV-GM*1UT-E

TCB-SP1603UE

Element dystansujacy do reg. wysokosci
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Mate obiekiy komercyjne

Pompa ciepta POWIETRZE-POWIETRZE

Jednostki
podsufitowe

Jednostki podsufitowe: jednolita temperatura w catym pomieszczeniu

Kat nawiewu powietrza jest automatycznie dopasowywany w zaleznosci od trybu
chtodzenia lub ogrzewania. Funkcja automatycznego ruchu zaluzji umozliwia szybkie
ujednolicenie temperatury w pomieszczeniu.

Jednostki podsufitowe Toshiba sg dostepne w 2 wersjach:

> Digital Inverter - system jedno- lub tréjfazowy tgczacy kompaktowy charakter i lekkos¢
z wysokg energooszczednoscia.

> Super Digital Inverter - system jedno- lub tréjfazowy umozliwiajgcy prowadzanie dtugich
instalacji i tym samym oferujgcy wiekszg elastycznos¢ w potgczeniu z wyjgtkowg
wydajnoscig.

Podsufitowe

IS 1,7 HP 2 HP 3HP 4 HP 5HP 6 HP
SUPER DIGITAL INVERTER Wydajnos¢ grzewcza (kW) 45 56 8,0 11,2 14,0 16,0
Wydajnos¢ chtodnicza (KW) 40 50 71 10,0 12,5 14,0
%ﬁ- T Jednostka podsufitowa CTP ¢ o, ° ° ° ° °
R32
ETS 15 HP 2 HP 3 HP 3,5 HP 4 HP 5 HP 6 HP
DIGITAL INVERTER Wydajnosé grzewcza (kW) 40 56 71 90 112 128 160
Wydajnos¢ chtodnicza (KW) 36 5,0 6,7 8,0 10,0 12,1 14,0
/"‘“‘ Jednostka podsufitowa CTP o - ° ° ° ° ° ° °

R32 & R410A
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16 kW MAX +52 °C MAX

> Digital & Super Digital Inverter ‘ o ‘

3,6 kKW MIN -27 °C MIN
MOC TEMP. PRACY

Jednostka
podsufitowa CTP

2> with TOSHIBA

Jednostki wewnetrzne
Jednostki podsufitowe CTP sg idealnym I ——————
rozwigzaniem w zakresie ogrzewania
i klimatyzowania duzych powierzchni, takich
jak obiekty handlowe lub hale magazynowe.

R32/R410A : RAV-RM_1CTP-E

Gama odznaczajgca sie oszczednym designem
0 zaokraglonych liniach umozliwiajgcym wtopienie
sie w kazdy typ wnetrza.

Optymalizacja szczeliny nawiewnej i przeptywow Jednostki zewnetrzne
powietrza w celu usprawnienia dystrybucji L
powietrza: wysokos$¢ rozprowadzania do 4,3 m

i maksymalnie 10 metrow zasiegu. RAV-GM_IAT(®P-E

RAV-GP_1AT(8)P-E

Klasa energetyczna chiodzenie /
grzanie do A ++ / A +++.

Konserwacja utatwiona dzieki funkc;ji
samooczyszczania wymiennika.

Redukcja poziomu hatasu: cisnienie akustyczne
zaledwie 28 dB(A) przy niskich nastawach
(modele 40 i 56).

Mozliwos¢ zablokowania w trybie
grzania lub chtodzenia.

Pompka skroplin jako opcja (TCB-DP31CE).

Sterowniki

kompatybilne
TWINO

Sterownik W zestawie:

na podczerwien Sterownik przewodowy

(jako opcja) RBC-AMS55E-EN

RBC-AX33CE e

=

e
(6]}
10le

\.“I Clastycznosé instalacji

Jednostka podsufitowa CTP dzieki specjalnemu systemowi
mocowania utatwia montaz, a potozenie przytgczy chtodniczych
i elektrycznych zostato zmodyfikowane w celu utatwienia instalacji.
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> Digital Inverter

Jednostka

podsufitowa CTP DI

SYSTEM RM_CTP + GM_ATP/AT8P

Jednostka zewnetrzna GM401ATPE
Jednostka wewnetrzna RM401CTPE
Wydajnos¢ chiodnicza kw 36

Zakres chiodzenia (min.-max.) kw 09-40
Pobér mocy (min.-nom.-max.) KW Chiodzenie 0,18-0,83 - 2,00
Pdc kW Chtodzenie 36

EER WW 4,34

SEER 6,34

Klasa efektywnosci energetycznej Chtodzenie A
Sezonowe zuzycie energii kWhirok Chtodzenie 199
Wydajnos¢ ogrzewania +7°C kw 40
Wydajnos¢ ogrzewania -7°C (nom./max.) kw 2471359
Zakres chiodzenia (min.-max.) kW 0,8-5,0
Pobér mocy (min.-nom.-max.) KW Grzanie 0,14-0,78-1,70
Pdh kW Grzanie 2,7

COP przy +7°C ww 513

COP przy -7°C WW 4,05

SCOP 51

Klasa efektywnosci energetycznej Grzanie A
Sezonowe zuzycie energii KWhirok Grzanie ™41

R32 -
2> with TOSHIBA
DIGITAL INVERTER
NOWOSC

GM561ATPE GMBO1ATPE GMO01ATPE GM1101AT(8)PE GM1401AT(8)PE GM1601AT(8)PE
RM561CTPE RM801CTPE GM901CTP-E RM1101CTPE RM1401CTPE RM1601CTP-E

50 6,9 80 9,5 121 14,0
15-56 15-8 1,988 30-11.2 30-132 30-16

0,29-1,61-1,95 0,29-238-2,76 -2,58- 0,60-295-4,10 0,60 - 4,42 - 4,71 0,65 - 4,65 - 6,33

50 69 80 95 12,1 14,0

311 290 3,10 322 274 3,01

55 5,62 6,10 536 536 5,02

A A A* A

318 429 459 567 -

53 7.7 90 1.2 13 16,0
3,73/4,43 5,42/6,34 552 7,89/8,81 9,02/11,28 9,82/11,05
15-63 15-9,0 1,6-9.9 30-13 30-160 30-180

0,29-1,36-2,40 0,29-2,13-3,20 0,3-2,65-2,93 0,60 - 2,94 - 4,10 0,60 - 3,48 - 4,60 0,65 - 4,61-6,89

28 5,1 6,30 76 76 10,0

3,90 3,62 340 381 3,73 347

339 313 2,62 331 324

432 411 4,60 427 419 395

o A o A

908 1697 1917 2490

JepNosTka WewNETRZNA RM_cTr A

Oznaczenie RAV- RM401CTP-E RM561CTP-E RM80ACTP-E GM901CTP-E
Przeptyw powietrza (w/n) mih 900/540 900/540 14101750 1600/900
Cisnienie akustyczne (w/s/n)* dB(A) 37/35/28 37/35/28 41/36/29 42/38/30

Moc akustyczna (win) dB(A) 50043 50043 56/44 57/53/45
Wymiary (WxSxG) mm 235 x 950 x 690 235 x 950 x 690 235 x 1270 x 690 235X1586X690
Waga kg 23 23 29 37
JEDNOSTKA ZEWN. GM_ATP/ATSP LEOWE

Oznaczenie RAV- GMAOIATPE GMB61ATR-E GMBO1ATPE GMOOIATPE  GMI10IATRE  GM1401ATPE

1,5 HP 2HP 3HP 35HP 4 HP 5 HP

Przeplyw powietrza m*h 2200 2400 2700 2900 4080 4200
Cisnienie akustyczne (w)* dB(A) Cht/Grz. 49/50 46/48 48/52 51/55 54/57 55/57

Moc akustyczna (w) dB(A) Cht/Grz. 64/65 63/65 65/69 68/72 7074 7074
Zakres pracy °C Chlodzenie -15 do +46 -15 do +46 -15 do +46 -15 do +46 -15 do +46 -15 do +46
Zakres pracy °C Grzanie -15.do +15 -15do +15 -15do +15 -15do +15 -15do +15 -15do +15
Wymiary (WxSxG) mm 550x780x290  550x780x290  550x780x290  630x800x300  890x900x320 890 x 900 x 320
Waga kg 39 40 44 47 68 68
Polaczenia rurowe Gaz - Ciecz cal 102-1/4 12-1/4 5/8 - 3/8 5/8 - 3/8 5/8 - 3/8 5/8 - 3/8
Dlugos¢ orurowania min./max. m 2120 5/30 5/30 5/50 5/50 5/50
Maksymalna réznica wysokosci m 10 30 30 30 30 30
Diugos¢ rurociagu bez dotadowania m 15 20 20 30 30 30
Fabryczny zafadunek czynnika R32 kg (t eq CO,) 0,9(0,61) 0,9 (0,61) 1,3(0,88) 2,0(1,3) 2,1(1,42) 2,1(1,42)
Dodatkowy zatadunek czynnika g/m 20 20 35 35 35 35
Zasilanie elektryczne V-ph-Hz 220/240-1-50  220/240-1-50  220/240-1-50  220/240-1-50  220/240-1-50  220/240- 1-50
Min. przekréj przewodu

zasilajgcego J. ZEWN. mm? 3x1,5 (4x1,5) 3x2,5 (4x1,5) 3x2,5 (4x1,5) 3x2,5 (4x1,5) 3x4 (4x1,5) 3x4 (4x1,5)
(pofgczenie J. ZEWN./J, WEWN.)*

Zabezpieczenie pradowe A 16 20 20 20 25 25

* Poziom cisnienia akustycznego w odlegtosci 1 m od jednostki zewnetrznej i 1,5 m od jednostki wewnetrznej.

** Przekréj przewodow zalezny od ich diugosci.
Urzadzenia zawierajg fluorowe gazy cieplarniane (R32 i R410A).

Informacje na temat wydajnosci sezonowej na stronie ECODESIGN.TOSHIBA-AIRCONDITIONING.EU/PL R

RM1101CTPE RM1401CTPE
186011020 204011200
44138/32 46/41/35

59/47 61/50
235 x 1586 x 690 235 x 1586 x 690
37 37

DNowosE
GM1601ATPE
6 HP
6900
5355
7072
-15 do +46
-15do +15
1340 x 900 x 320
%
5/8-3/8
5/50
30
30
24(16)
35
220/240-1-50

3x4,0 (4x1,5)

32

RM1601CTPE
204011200
46/42136
61/50
235 1586 X 690

37

9

3-FA E

GM1101AT8RE
4 HP
4080
54/57
7074
-15 do +46
-15do +15
890 x 900 x 320
69
5/8 - 3/8
5/50
30
30
21(142)
35
380/415 - 3 - 50

54,5 (4x1,5)

20

GMI40ATBRE  GMI601AT8PE
5 HP 6 HP
4200 6900
55/57 53/55
074 7072
-15 do +46 -15 do +46
-15.do +15 15 do +15
890x900x 320 1340 x 900 x 320
69 %
5/8- 318 5/8- 3/8
5/50 5/50
30 30
30 30
21(1,42) 24(16)
35 35

380415 - 3 - 50
54,5 (4x1.5)

20

380/415 - 3- 50
542,5 (4x1.5)

20

[
=
o
=
U=
3
(2]
=]
o
o




> Super Digital Inverter

Jednostka podsufitowa
CTP SDI e

SYSTEM RM_CTP + GP_ATP/AT(8)

2> with TOSHIBA

Jednostka zewnetrzna GP561ATP-E GP801AT-E GP1101AT-E GP1401AT-E GP1101AT8-E GP1401AT8-E GP1601AT8-E
Jednostka wewnetrzna RM561CTPE RM801CTPE RM1101CTPE  RM1401CTP-E / RM1101CTPE RM1401CTP-E  RM1601CTPE
Wydajnos¢ chiodnicza kw 5,0 71 10,0 12,5 10,0 12,5 14,0

Zakres chiodzenia (min.-max.) kw 12-56 19-80 31-120 3,1-140 26-120 26-140 26-16,0

Pobor mocy (min.-nom.-max.) kW Chlodzenie 0,19-1,37-1,98 0,26-1,60- 3,17 0,55 -2,23 - 3,45 0,55 - 3,58 - 3,97 0,66 - 2,66 - 3,81 0,66 - 3,68 - 4,85 0,66 - 4,60 - 6,33
Pdc kW Chlodzenie 50 71 10,0 125 10,0 125 14,0

EER WwW 3,65 4,44 4,48 3,49 391 3,40 3,04

SEER 6,76 7,95 8,23 7,58 6,61 6,30 6,00

Klasa efektywnosci energetycznej Chiodzenie A A" A - A - -

Sezonowe zuzycie energii kWhirok  Chiodzenie 259 312 425 989 529 1190 1400
Wydajnos¢ ogrzewania +7°C kw 56 8,0 1,2 14,0 1.2 14,0 16,0
Wydajnos¢ ogrzewania -7°C (nom./max.) kw 3,32/4,38 5,15/8,96 7,583 9,03/11,8 - -

Zakres chiodzenia (min.-max.) kw 09-74 13-13 26-130 26-165 24-140 24-180 24-190

Pobor mocy (min.-nom.-max.) kW Grzanie 0,16 - 1,38 - 2,67 0,20 - 1,80 - 3,65 041-238-3,09 0,41-3,59-4,40 0,53-2,51-4,26 0,53-348-595 0,53-4,30- 6,96
Pdh kKW Grzanie 38 5,1 92 96 - - -

COP przy +7°C wWw 4,03 4,44 471 3,90 4,46 4,02 372

COP przy -7°C ww 2,89 3,26 3,73 292 - - -

ScopP 47 505 472 47 421 420 419

Klasa efektywnosci energetycznej Grzanie A A A - A - -

Sezonowe zuzycie energii kWhirok  Grzanie 1130 1412 2726 2852 3854 3931 4003

JEDNOSTKA WEWNETRZNA RM_CTP

Oznaczenie [\ RM561CTPE RM801CTPE  RM1101CTPE  RM1401CTPE / RM1101CTP-E  RM1401CTPE  RM1601CTP-E
Przeplyw powietrza (win) mih 9001540 14107750 186011020 204011200 186011020 2040/1200 2040/1200
Ciénienie akustyozne (w/$/n)* dB(A) 37/35/28 4113629 44/38/32 46141/35 4/38/32 46/41/35 46/42/36

Moc akustyczna (win) dB(A) 52043 56/44 59147 61/50 59147 61/50 61/50
Wymiary (WxSxG) mm 235 x 950 x 690 235 x 1270 x 690 235 x 1586 x 690 235 x 1586 x 690 235 x 1586 x 690 235 x 1586 x 690 235 x 1586 x 690
Waga kg 23 29 37 37 37 37 37

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA GP_ATP/AT(8)

Oznaczenie

Przeplyw powietrza m’h
Cisnienie akustyczne (w)* dB(A)
Moc akustyczna (w) dB(A)
Zakres pracy ‘C
Zakres pracy °C
Wymiary (WxSxG) mm
Waga kg
Potgczenia rurowe Gaz - Ciecz cal
Diugos¢ orurowania min./max. m
Maksymalna réznica wysokosci m
Diugos¢ rurociggu bez dotadowania m
Fabryczny zatadunek czynnika R32 kg (teq CO,)
Dodatkowy zatadunek czynnika gim
Zasilanie elektryczne V-ph-Hz
Min. przekroj przewodu zasilajgcego J. ZEWN. me
(pofgczenie J. ZEWN.JJ. WEWN.)**

Zabezpieczenie pradowe A

* Poziom ci$nienia akustycznego w odlegtosci 1 m od jednostki zewnetrznej i 1,5 m od jednostki wewnetrznej.

** Przekroj przewodow zalezny od ich diugosci
Urzadzenia zawierajg fluorowe gazy cieplarniane (R32).
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RAV-

Cht./Grz.
Cht/Grz.
Chiodzenie

Grzanie

1-FAZOWE 3-FAZOWE

GP561ATP-E
2HP
2250
46/48
63/65
-15 do +52
-27 do +15
630 x 799 x 299
45
102-1/4
3/50
30
20
1,35 (0,91)
20
220/240 - 1 - 50
3x2,5 (4x1,5)
16

GP801AT-E
3HP
3180
46148
63165
415 do +52
-27do +15
1050 x 1010 x 370
74
58.- 3/8
350
30
30
19(1,28)
35
2201240 - 1 - 50
342,5 (4x1.5)
20

GP1101ATE
4 HP
6960
49750
66/67
15 do +52
-27do +15
1650 x 1010 x 370
104
5/8- 318
375
30
30
31(209)
35
2201240 - 1 - 50
34 (4x1,5)
2%

GP1401AT-E
5 HP
6960
50151
67/68
15 do +52
27do+15
1650 x 1010 x 370
104
5/8.- 38
375
30
30
31(209)
35
2201240 - 1 - 50
34 (4x1.5)
%

GP1101AT8-E
4 HP
6060
49150
66/67
16 do +46
-20 do +15
1340 x 900 x 320
9%
5/ - 3/8
375
30
30
26(1,75)

%
3801415 - 3- 50
5x2,5 (4x1.,5)
20

GP1401ATSE
5 HP
6180
51/52
68169
16 do +46
-20 do +15
1340 X 900 x 320
95
5/8 - 3/8
375
30
30
26(1,75)

4
380/415 - 3 - 50
5x2,5 (4x1.5)
20

GP1601ATSE
6 HP
6180
51/53
68/70
-15 do +46
-20 do +15
1340 x 900 x 320
95
5/8 - 3/8
375
30
30
2,6 (1,75)

40
380/415 - 3 - 50
5x2,5 (4x1,5)
20



> Akcesoria Mate cbiekty komercyjne

Akcesoria
do jednostek podsufitowych

ZESTAW STEROWNIKA NA PODCZERWIEN
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RBC-AX33CE

STEROWNIKI PRZEWODOWE

Uproszczony Sterownik przewodowy Sterownik
sterownik przewodowy Z programatorem czasowym przewodowy standardowy

nhbane

RBC-ASC11E RBC-AMS55E-EN RBC-AMS41E RBC-AMT32E Py
ke
=

DODATKOWE MODULY DO JEDNOSTEK WEWNETRZNYCH §

Modut potagczeniowy Modut WL./WYL. 8

z magistralg sterujgcg TCC-Link - Styk okienny

TCB-PCNT30TLE2 TCB-IFCBSPE

AKCESORIA

Wyglad Oznaczenie Opis Kompatybilne z
TCB-DP31CE Pompka skroplin (wysoko$¢ podnoszenia do 600 mm), RAV-RM*1CTP-E

wymagany zestaw kolanek.

2 B . - RAV-RM401CTP-E
F:l- ﬂj); TCB-KP13CE Zestaw kolanek do montazu pompki skroplin RAV-RMS561CTP-E

! ‘Ttlf! RAV-RM801CTP-E
. 1 . . . RAV-RM1101CTP-E

L | - TCB-KP23CE Zestaw kolanek do montazu pompki skroplin
F:l . pompki skrop RAV-RM1401CTP-E
iy 2 RAV-RM1601CTP-E
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Mate obiekiy komercyjne

Pompa ciepta POWIETRZE-POWIETRZE

Moduty
potgczeniowe DX

Wysokoenergetyczne zrodto ciepta i chtodu dla central wentylacyjnych

Toshiba oferuje 2 rodzaje modutéw potaczeniowych DX dla zakresu mocy od 1 do 10 HP.
Wspotpracujg one z gamg jednostek zewnetrznych RAV, umozliwiajac sterowanie
wymiennikiem bezposredniego odparowania stanowigcym cze$¢ centrali wentylacyjnych,
sterujac temperaturg powrotu lub wydajno$cig agregatu (0-10V).

Typoszereg:

> Digital Inverter - system jedno- i tréjfazowy
> Big Digital Inverter - system tréjfazowy
> Super Digital Inverter - system jedno- i tréjfazowy

Wielkosé 1HP 15HP 2Hp 3HP 4Hp 5Hp 6HP 8Hp 10HP
JEDNOSTKI ZEWNETRZNE

Wydajnos¢ grzewcza (kW) 34 40 56 80 112 14,0 16,0 20,0 230
DI & SDI

Wydajnos¢ chiodnicza (kW) 25 36 50 71 10,0 125 14,0 224 27,0

t Modut potaczeniowy DX

] «Standardowy» - str. 90 [} [} [} [} [ ] [} ([ ] [ ([ ]
i RBC-DXC010
Modut potaczeniowy DX
0/10 Volt - str. 91 [ [ [ [ [ ] [ [ ] [ ] [ ]
RBC-DXC031
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> Zestawy DX do central wentylacyjnych

Moduty
potgczeniowe DX

Zestaw DX do sterowania temperaturg
powrotu powietrza — RAV-DXC010

Do wymiennikéw bezpo$redniego odparowania od 2,5

do 23 kW. Sterowanie za pomocg standardowego
sterownika Toshiba (w zestawie). Regulacja w oparciu
0 pomiar temperatury powietrza powracajgcego.
Zestaw sktada sie z wodoszczelnej obudowy (IP65),
sterownika przewodowego i kompletu czujek (5m).

MODUL POLACZENIOWY DX

#0

navoneoto (€

|
22> with TOSHIBA

»STANDARDOWY” RAV-DXC010

GM1101ATP/ GM1401ATP/ GM1601ATP/

DR RAV- GM30IATPE ~ GMAOIATPE  GMSGIATPE  GMSOLATPE NSPE ATSPE NEPE GM2241ATBE  GM2BO1ATSE
Wydajnosé [HP] 1HP 1,6HP 2HP 3HP 4HP 5HP 6HP 8HP 10HP
Wydajnosé chtodnicza kW 25 36 50 67 95 12,0 14,0 200 230
Wydajnosé grzewcza KW 34 40 53 1A 112 13,0 16,0 24 270

SUPER DIGITAL INVERTER, R32 RAV- GPSB1ATP-E GP8O1AT-E GP1101AT/ATEE  GP1401AT/ATSE  GP1601ATSE

Wydajnos¢ chtodnicza Kw 50 71 10,0 125 14,0

Wydajnos¢ grzewcza kw - - 56 80 1,2 14,0 16,0 - -
Wymagany przeplyw powietrza centraliAHU (min.-nom.-max) mh 480-570- 660 522~ 606-690 720-900-1080  1080-1320-1580  1280-1600-1920  1680-2100-2520  1850-2700-3740  2880-3600-4320  3360-4200-5040
jemnos¢wymiennika DX central(min.-max) dm’ 05-07 05-07 08-1,1 10-14 15-21 17-27 17-32 30-42 30-54

MODUL POLACZENIOWY DX - Specyfikacja techniczna

MODUL POYACZENIOWY DX ,STANDARDOWY” - RAV-DXCO10

Wymiary (WxSxG) mm 400x300x 150
Waga kg 10

Zakres pracy - chiodzenie (temp. pow. przed ienniki C 15°Ctm +24°Ctm
Zakres pracy e (temp. pow. przed wymienniki C 15°Cts +28°Cts
Zasilanie elekiryczne V-ph-Hz 220/240-1-50

ts = termometr suchy, tm = termometr mokry

Warunki techniczne

Temperatura wymiennika w trybie chfodzenia przez wymiennik ponizej 15°C moze powodowa¢ przygotowane przez inne elementy (podgrzanie,

Swieze powietrze: Minimum 15°C tm (18°C ts) / nadmierne skraplanie si¢ czynnika chtodniczego. odzysk ciepta czy podmieszanie), tak by jego

Maximum 24°C tm (32°C ts) Moze to doprowadzi¢ do powrotu czynnika w formie parametry miescity sie w zakresie tolerancji.
Temperatury powietrza przeptywajacego cieczowej do sprezarki, co skutkuje uszkodzeniem Tryb automatyczny

przez wymiennik nizsze niz 15°C mogq uszkodzi¢ system. mechanicznym. Niskie temperatury powietrza powoduja W przypadku uruchomienia trybu automatycznego moga
Temperatura wymiennika w trybie ogrzewania czgstsze uruchamianie cykli odszraniania. mie¢ miejsce powtarzajace sie zmiany trybu pracy.
Swieze powietrze: Minimum 15°C ts / Maximum 28°C ts Swieze powietrze

W fazie odszraniania, gdy jednostka zewnetrzna wytwarza W przypadku wykorzystania $wiezego powietrza,

goracy gaz, wymiennik centrali wentylacyjnej dziata ktérego temperatura przekracza zakres podany

jako skraplacz. Temperatura powietrza ptynacego przez firme Toshiba, musi ono zosta¢ wstepnie

90 | TOSHIBA



> Zestawy DX do central wentylacyjnych

Moduty
potgczeniowe DX

Zestaw DX do sterowania wydajnoscig

agregatu (0-10V) — RBC-DXC031

Do wymiennikow bezposredniego

odparowania od 2,5 do 23 kW.

Sterowanie wydajnoscig agregatu z zewnetrznej

automatyki centrali wentylacyjnej (sygnat sterujacy 5> " TosHIBA
0-10 V). Mozliwos¢ przysytania informacji o stanie

dziatania systemu Toshiba do centrali wentylacyjne;.

Zestaw sktada sie z wodoszczelnej obudowy (IP65),

sterownika przewodowego i kompletu czujek (5m).

MODUL POLACZENIOWY

0-10 VOLT RBC-DXC031

PG RAV- GM30IATPE  GMAOIAPE  GMSGIATPE  GMSOIATPE Gmm/ Gr,;ﬁm/ %ﬁww GM224IATBE  GM2B0IATBE
Wydajnosé [HP] 1HP 1,6HP 2HP 3HP 4HP 5HP 6HP 8HP 10HP
Wydajnosé chtodnicza kW 25 36 50 67 95 120 14,0 200 230
Wydajnosé grzewcza KW 34 40 53 1A 112 13,0 16,0 24 270
SUPER DIGITAL INVERTER, R32 RAV- - - GPSB1ATP-E GP8O1AT-E GP1101AT/ATEE  GP1401AT/ATSE  GP1601ATSE

Wydajnos¢ chtodnicza Kw - - 50 71 10,0 125 14,0

Wydajnos¢ grzewcza kw - - 56 80 1,2 14,0 16,0 - -
Wymagany przeplyw powietrza centraliAHU (min.-nom.-max) mh 480-570- 660 522~ 606-690 720-900-1080  1080-1320-1580  1280-1600-1920  1680-2100-2520  1850-2700-3740  2880-3600-4320  3360-4200-5040
jemnos¢wymiennika DX central(min.-max) dm’ 05-07 05-07 08-1,1 10-14 15-21 17-27 17-32 30-42 30-54

MODUL POLACZENIOWY DX - Specyfikacja techniczna

ts = termometr suchy, tm = termometr mokry

MODUL POLACZENIONY DX0/101 - RB0DAC031 5
Wymiary (WxSxG) mm 400x300x 150 q;’
Waga kg 8 Qo
=
Zakres pracy - chtodzenie (temp. pow. przed wymienniki C 15°Ctm +24°'Ctm ,CI\IJ
Zakres pracy e (temp. pow. przed wymienniki C 5Cts+28°Cts %
Zasilanie elekiryczne V-ph-Hz 220/240-1-50 8_
=
>
e
o
=

Warunki techniczne

Temperatura wymiennika w trybie chfodzenia wymiennik ponizej 15°C moze powodowaé przygotowane przez inne elementy (podgrzanie,

Swieze powietrze: Minimum 15°C tm (18°C ts) / nadmierne skraplanie si¢ czynnika chtodniczego. odzysk ciepta czy podmieszanie), tak by jego

Maximum 24°C tm (32°C ts) Moze to doprowadzi¢ do powrotu czynnika w formie parametry miescity sie w zakresie tolerancji.
Temperatury powietrza przeptywajacego cieczowej do sprezarki, co skutkuje uszkodzeniem Tryb automatyczny

przez wymiennik nizsze niz 15°C mogq uszkodzi¢ system. mechanicznym. Niskie temperatury powietrza powoduja W przypadku uruchomienia trybu automatycznego moga
Temperatura wymiennika w trybie ogrzewania czgstsze uruchamianie cykli odszraniania. mie¢ miejsce powtarzajagce sie zmiany trybu pracy.
Swieze powietrze: Minimum 5°C ts / Maximum 28°C ts Swieze powietrze

W fazie odszraniania, gdy jednostka zewnetrzna wytwarza W przypadku wykorzystania $wiezego powietrza,

goracy gaz, wymiennik centrali wentylacyjnej dziata ktérego temperatura przekracza zakres podany

jako skraplacz. Temperatura powietrza ptynacego przez przez firme Toshiba, musi ono zosta¢ wstepnie
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Mate obiekiy komercyjne

Pompa ciepta POWIETRZE-POWIETRZE

Iwin, Triple, Double-Twin

Wydajnosc¢ i elastycznoSé przy obstudze duzych powierzchni

Systemy Twin, Triple i Double-Twin wspdtpracujgce z agregatami Super Digital Inverter oraz Digital
Inverter umozliwiajg podtaczenie nawet 4 jednostek wewnetrznych tego samego typu i tej same;
wielkosci do jednej jednostki zewnetrznej. Konfiguracje dostepne sg dla wszystkich modeli jednostek
wewnetrznych: kaset 4-drogowych, jednostek kanatowych, $ciennych i podsufitowych.

System sterowany z jednego sterownika to idealne rozwigzanie
dla klimatyzacji wigkszych stref, jak sklepy, magazyny, biura typu ,,open space”.

JEDNOSTKA
ZEWNETRZNA Rozdzielacz A STEROWNIK
P ~
TP
Rozdzielacz B " ih
- 3
W
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> Digital, Super & Big Digital Inverter

Iwin, Triple,
Double-Twin

Podtaczenie jednostki zewnetrznej DI, SDI
lub Big DI za pomocg naszych zestawow
przytaczeniowych umozliwia rownoczesng

prace nawet 4 jednostek wewnetrznych. Jedna
Z nich, zdefiniowana jako gtéwna, odpowiada

za ustawiong warto$¢ temperatury w danym
pomieszczeniu. Ten rodzaj konfiguracji jest
szczegolnie rekomendowany do duzych
powierzchni, ktére potrzebujg wydajnego

i jednoczesnie ekonomicznego rozwigzania
w zakresie ogrzewania i klimatyzaciji.

Systemy Twin, Triple i Double-Twin sg dostepne
dla wszystkich modeli jednostek wewnetrznych:
kaset 4-drogowych, jednostek kanatowych,
$ciennych i podsufitowych.

Zakres pracy do -27°C w trybie ogrzewania
(SDI'i Big DI 8-10 HP) oraz -15°C w trybie chtodzenia.

Potgczenia Twin, Triple i Double-Twin wymagaja
zastosowania specjalnych zestawéw przytaczeniowych.

Do dziatania systeméw Twin, Triple i Double-Twin
niezbedny jest sterownik przewodowy.

Mozliwe podtaczenie do scentralizowanego
systemu sterowania.

5> with TOSHIBA

Jednostki wewnetrzne

Jednostki zewnetrzne

DIGITALINVERTER ~ SUPER DIGITAL BIG DIGITAL

Jednofazowe INVERTER INVERTER
i Trojfazowe Jednofazowe Tréjfazowe
i Trojfazowe

Sterowniki

Sterownik przewodowy

(jako opcja) é'}qé f
RBC-AMS55E-EN
RBC-AMS41E
RBC-AMT32E

Rozdzielacze

RBC-TWP30E2

RBC-TWP50E2

RBC-TWP101E

RBC-TRP100E

RBC-DTWP101E
\" Szercha gama
14 jednostek zewnetrznych moze zostac¢ skonfigurowanych w uktadzie DI SDI BIG DI
Twin+ z jednostkami wewnetrznymi typu kasety, jednostki Scienne, TWIN V4 Ve v
kanatowe i podsufitowe. TRIPLE v v v/

D-TWIN v/
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KASETY MUT/UTP - S
RM401MUT-E RMB561MUT-E RMB561UTP-E RMBOLUTP-E RM1104UTP-E RM1401UTP-E
Nominalna wydajno$¢ chtodnicza kw 36 50 50 71 10,0 12,5
Nominalna wydajnos¢ grzewcza kw 4,0 56 56 8,0 1,2 14,0
Przeptyw powietrza (w/n) m’h 660/468 798/546 10501780 12301810 201011170 21301260
Cisnienie akustyczne z odlegtosci 1,5 m (w/$/n) dB(A) 41/36/32 44/39/35 32/29/28 35/31/28 43/38/33 44/38/34
Moc akustyczna (w/n) dB(A) 56/47 59/50 47143 50/43 58/48 59/49
Wymiary (WxSxG) mm 256 x 575 x 575 256 x 575 x 575 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840
Waga kg 16 16 20 20 24 24
Wymiary panelu (WxSxG) mm 12 x 620 x 620 12 x 620 x 620 30 x 950 x 950 30 x 950 x 950 30 x 950 x 950 30 x 950 x 950
Waga panelu kg 3 3 42 42 42 42
Oznaczenie panelu RBC-UM21PGW-E RBC-UM21PGW-E RBC-U31PGPW-E RBC-U31PGPW-E RBC-U31PGPW-E RBC-U31PGPW-E
KASETY SMART* . [ JEDNOSTKI SCIENNE KRT
[T  GMS61UT-E GM801UT-E Jedhostka wewnelrzna RA RM561KRTP-E RM8O1KRTP-E
Nominalna wydajnos¢ chtodnicza kw 50 71 Nominalna wydajnos¢ chtodnicza kw 5 71
Nominalna wydajno$¢ grzewcza kw 56 8,0 Nominalna wydajno$¢ grzewcza kW 56 8,0
Przeplyw powietrza (w/n) m’h 1050/750 1920/810 Przeplyw powietrza (w/n) m'h 960/680 1040/680
Cisnienie akustyczne z odleglosci 1,5 m (w/$/n) dB(A) 32/29/26 42/35/27 Cisnienie akustyczne z odleglosci 1,5 m (wi$in) dB(A) 42/39/35 45/41/35
Moc akustyczna (w/n) dB(A) 48/43 56/43 Moc akustyczna (w/n) dB(A) 57/50 60/50
Wymiary (WxSxG) mm 256 x 840 x 840 319 x 840 x 840 Wymiary (WxSxG) mm 320 x 1050 x 250 320 x 1050 x 250
Waga kg 20 25 Waga kg 14 14
Wymiary panelu (WxSxG) mm 30 x 950 x 950 30 x 950 x 950
Waga panelu kg 5 5}
Oznaczenie panelu RBC-U41PGW-E RBC-U41PGW-E
* Kompatybilne tylko z agregatami 1-fazowymi Super Digital Inverter.
JEDNOSTKI KANALOWE SDT I BTP . = . b _______________________________________
RM401SDT-E RM561SDT-E RM561BTP-E RM801BTP-E RM1101BTP-E RM1401BTP-E
Nominalna wydajnos¢ chtodnicza kw 36 5,0 50 71 10,0 12,5
Nominalna wydajnos¢ grzewcza kw 4 56 56 80 11,2 14,0
Przeplyw powietrza (w/n) m'h 690/522 780/582 800/480 1200/720 2100/1260 2100/1260
Cisnienie akustyczne z odlegtosci 1,5 m (w/n) dB(A) 39/33 45/36 33/25 34126 40/33 40/33
Moc akustyczna (w/n) dB(A) 54/48 60/51 48/40 49/41 55/48 55/48
Wymiary (WxSxG) mm 210 x 845 x 645 210 x 845 x 645 275 x700 x 750 275 x 1000 x 750 275 x 1400 x 750 275 x 1400 x 750
Waga kg 22 22 23 30 40 40
Standardowe ciénienie statyczne Pa 10/50 10/50 30/120 30/120 50/120 50/120
Oznaczenie przytaczy do kanafow mm = = TCB-SF56C6BPE TCB-SF80C6BPE TCB-SF160C6BPE TCB-SF160C6BPE
JEDNOSTKI PODSUFITOWE CTP . / .....
RM401CTP-E RM561CTP-E RM801CTP-E RM1101CTP-E RM1401CTP-E
Nominalna wydajnos¢ chiodnicza kw 36 50 71 10,0 125 £
Nominalna wydajno$¢ grzewcza kw 4 56 8,0 12 14,0 E
Przeplyw powietrza (w/n) m'h 900/540 900/540 14101750 1860/1080 2040/1200 %
Cisnienie akustyczne z odlegtoéci 1,5 m (w/$/n) dB(A) 37/35/28 37/35/28 41/36/29 44/38/32 46/41/35 8
Moc akustyczna (win) dB(A) 52143 52/43 56/44 59147 61/50 [
Wymiary (WxSxG) mm 235 x 950 x 690 235 x 950 x 690 235 x 1270 x 690 235 x 1586 x 690 235 x 1586 x 690 2“
Waga kg 23 23 29 37 37 %
'_
.C—
=
B
JEDNOSTKI WOLNOSTOJACE FT . l ......
RMB561FT-E RMBO1FT-E RM1101FT-E RM1401FT-E
Nominalna wydajnos¢ chtodnicza kw 50 71 10 125
Nominalna wydajnos¢ grzewcza kw 56 8,0 11,2 14,0
Przeptyw powietrza (w/n) m’h 820/600 930/640 1660/1190 1760/1350
Ciénienie akustyczne z odlegtosci 1,5 m (w/$/n) dB(A) 46/42/38 50/45/41 51/46/41 53/48/45
Moc akustyczna (win) dB(A) 60/56/52 64/60/54 65/61/55 67/62/59
Wymiary (WxSxG) mm 1750 x 600 x 210 1750 x 600 x 210 1750 x 600 x 390 1750 x 600 x 390
Waga kg 44 45 59 59



> Systemy Twin, Triple, Double-Twin

Jednostki zewnetrzne
Digital Inverter

DIGITAL INVERTER R32 LFAZOE
> n DNOWOSE DNOWOSE

Oznaczenie RAV- GMB8O01ATP-E GM1101ATPE GM1401ATPE GM1601ATPE / GM1101ATS8P-E  GM1401AT8P-E GM1601AT8PE

3HP 4HP 5HP 6 HP 4HP 5HP 6 HP
Nominalna wydajnos¢ chtodnicza / grzewcza kw 6,711,7 10,0/11,2 12,013,0 14,0116,0 10,0111, 12,1128 14,0116,0
Przeptyw powietrza m’h 2700 4080 4200 6900 4080 4200 6900
Cisnienie akustyczne (w)* dB(A) 48/52 54/57 55/57 53/55 54/57 55/57 53/55
Moc akustyczna (w) dB(A) 65/69 7074 7074 7072 7074 7074 7072
Zakres pracy Chiodzenie -15 do +46 -15 do +46 -15 do +46 -15 do +46 -15 do +46 -15 do +46 -15 do +46
Zakres pracy Grzanie -15do +15 -15do +15 -15do +15 -15do +15 -15do +15 -15do +15 -15do +15
Wymiary (WxSxG) mm 550 x 780 x 290 890 x 900 x 320 890 x 900 x 320 1340 x 900 x 320 890 x 900 x 320 890 x 900 x 320 1340 x 900 x 320
Waga kg 44 68 68 94 69 69 94
Potaczenia rurowe Gaz - Ciecz /rozdzielacz cal 5/8-3/8 5/8-3/8 5/8-3/8 5/8-3/8 5/8-3/8 5/8-3/8 5/8-3/8
Z‘;’jﬁﬁ;‘&“’\‘;V“VE*’Vﬁf_Z(S’ysctngwm) al 102114 102114 58- 318 558- 318 102114 58- 318 5/8-38
cralcl) WEWN st T ! : : : 12 : : e
Dlugos¢ orurowania max. J. ZEWN./J. WEWN. m 30 50 50 50 50 50 50
Maksymalna réznica wysokosci m 30 30 30 30 30 30 30
Fabryczny zatadunek czynnika R32 kg (teq COx) 1,3(0,88) 21(142) 21(142) 24(16) 21(142) 21(142) 24(16)
Zasilanie elekiryczne V-ph-Hz 220/240- 1- 50 220/240 - 1- 50 220/240- 1 - 50 220/240-1-50 380/415 - 3 - 50 380/415- 3 - 50 380/415 - 3 - 50
Min. przekroj przewodu zasilajgcego J. ZEWN. ** mm? 32,5 3x4,0 3x4,0 3x6,0 5x2,5 5x2,5 5x2,5
Zabezpieczenie pradowe A 20 25 25 32 20 20 20

Jednostki zewnetrzne
Super Digital Inverter

SUPER DIGITAL INVERTER  R32.,
GPSOLATE GPL101AT-E GPL401AT-E GPL101ATS-E GP1401AT8-E GP1601ATS-E

3HP 4 HP 5HP 4HP 5HP 6 HP
Nominalna wydajnos¢ chtodnicza / grzewcza kw 71180 10,0/11,2 12,514,0 10,0111,2 12,5/14,0 14,0/16,0
Przeplyw powietrza m’h 3180 6960 6960 6060 6180 6180
Cisnienie akustyczne (w)* dB(A) 46/48 49/50 50/51 49/50 51/52 51/53
Moc akustyczna (w) dB(A) 63/65 66/67 67/68 66/67 68/69 68/70
Zakres pracy Chtodzenie -15.do +52 -15do +52 -15do +52 -15 do +46 -15 do +46 -15do +46
Zakres pracy Grzanie -27do+15 -27do +15 27 do +15 -20do +15 -20do +15 -20do +15
Wymiary (WxSxG) mm 1050 x 1010 x 370 1550 x 1010 x 370 1550 x 1010 x 370 1340 x 900 x 320 1340 x 900 x 320 1340 x 900 x 320
Waga kg 74 104 104 95 95 95
Potaczenia rurowe Gaz - Ciecz /rozdzielacz cal 5/8-3/8 5/8-3/8 5/8-3/8 5/8 - 3/8 5/8-3/8 5/8-3/8
;?3?:'2‘:2/’J‘frstewﬁz(s'yg::Twin) cal 112114 11214 5/8.- 3/8 112114 5/8- 3/8 5/8- 3/8
qucgenia rurowe Gaz - Ciecz ' cal R B : R B 114
rozdzielacz/J. WEWN. (system Triple)
Diugosc orurowania max. J. ZEWN./J. WEWN. m 50 50 50 50 50 50
Maksymalna réznica wysokosci m 30 30 30 30 30 30
Fabryczny zatadunek czynnika R32 kg (teq CO2) 1,9(1,28) 3,1(2,09) 3,1(2,09) 26(1,75) 26(175) 26(175)
Zasilanie elekiryczne V-ph-Hz 220/240-1-50 220/240 - 1- 50 220/240 - 1-50 380/415-3 - 50 380/415- 3 - 50 380/415 -3 - 50
Min. przekroj przewodu zasilajgcego J. ZEWN. ** mm? 32,5 3x4,0 3x4,0 5x2,5 5x2,5 5x2,5
Zabezpieczenie pradowe A 20 25 25 20 20 20
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> Systemy Twin, Triple, Double-Twin Mate cbiekty komercyjne

Jednostki zewnetrzne
Big Digital Inverter

BIG DIGITAL INVERTER R32..

Oznaczenie RAV- GM2241AT8-E GM2801AT8-E
8 HP 10 HP
Nominalna wydajnos¢ chtodnicza / grzewcza kw 20,0224 23,5127
Przeptyw powietrza m’h 9150 10890
Cisnienie akustyczne (w)* dB(A) 58/60 61/63
Moc akustyczna (w) dB(A) 76/76 78/80
Zakres pracy Chtodzenie -15 do +46 -15 do +46
Zakres pracy Grzanie -27do +15 -27do +15
Wymiary (WxSxG) mm 1550 x 1010 x 370 1550 x 1010 x 370
Waga kg 142 142
Polgczenia rurowe Gaz - Ciecz /rozdzielacz cal 1.1/8- 112 1.1/8-112
_F;;::;zema rurowe Gaz - Ciecz rozdzielacz/J. WEWN. (system cal 58-3/8 558-3/8
_F[’::)?gema rurowe Gaz - Ciecz rozdzielacz/J. WEWN. (system cal 55838 55838
gzvj]l():lzﬂ:i ':;mee Gaz - Ciecz rozdzielacz/rozdzielacz (system cal 5838 55838
gz’sglz:.nr‘i'e;i l:;Jrowe Gaz - Ciecz rozdzielacz/J. WEWN. (system cal 1214 5838
Diugos¢ orurowania max. J. ZEWN./J. WEWN. (1) m 60 60
Maksymalna réznica wysokosci m 30 30
Fabryczny zafadunek czynnika R32 kg (teq CO2) 5,0(337) 50(337)
Zasilanie elektryczne V-ph-Hz 380/415- 3 - 50 380/415 - 3 - 50
Min. przekroj przewodu zasilajgcego J. ZEWN. ** mm? 5x2,5 5x2,5
Zabezpieczenie pradowe A 25 25

(1) Powyzej 60 m prosimy o kontakt.

* Poziom ci$nienia akustycznego w odlegtosci 1 m od jednostki zewnetrznej.
** Przekroj przewodow zalezny od ich dlugosci

Urzadzenia zawierajq fluorowe gazy cieplarniane (R32 i R410A).
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> System TWIN : 2 potgczone jednostKi

JEDNOSTKA
ZEWNETRZNA

Digital Inverter

4/5/6 HP

lub

Super Digital Inverter
3/4/5/6 HP

JEDNOSTKA
ZEWNETRZNA

BIG Digital Inverter
8/10 HP

Rozdzielacz" ‘\ STEROWNIK

RBC-AMS55E-EN

— - @ Gaz: 5/8 @ Gaz 3/4HP:1/2 @ Gaz5/6HP:5/8
@ Ciecz: 3/8 @ Ciecz 3/4 HP : 1/4 @ Ciecz 5/6 HP : 3/8
Dtugos¢ catkowita < 50 m Dtugos$¢ odgatezienia < 15 m Przewyzszenie j.zewn.-j.wewn. < 30 m

(1) Rozdzielacz RBC-TWP30E2 do systeméw 34 HP, rozdzielacz RBC-TWP50E2 do systeméw 5i 6 HP.

STEROWNIK
Rozdzielacz®

RBC-AMS55E-EN

@ Gaz: 1.1/8 @ Gaz: 5/8
@ Ciecz: 112 @ Ciecz: 3/8

Dtugos¢ catkowita < 100 m* Diugos¢ odgatezienia < 20 m Przewyzszenie j.zewn.-j.wewn. < 30 m

(2) Rozdzielacz RBC-TWP101E do systeméw 8i 10 HP.  * Grupy BIG DI R32 powyzej 60 m prosimy o kontakt.

SYSTEMY TWIN : DIGITAL INVERTER R32

Typjedncstkll Oznaczenie RAV-
wewnetrznej
GM1101ATP-E
Kaseta GM1101AT8P-E
840x840
(950x950) GM1401AT(8)P-E
GM1601AT(8)P-E
Kaseta GM1101ATP-E
575x575
(620x620) GM1101AT8P-E
GM1101ATP-E
GM1101AT8P-E
Kanat
GM1401AT(8)P-E
GM1BO1AT(8)P-E
. GM1101ATP-E
Kanat ptaski
GM1101AT8P-E
GM1101ATP-E
Jedn. GM1101AT8P-E
podsufitowa  GM1401AT(8)P-E
GM1601AT(8)P-E
GM1101ATP-E
= GM1101AT8P-E
Jedn. scienna
GM1401AT(8)P-E
GM1601AT(8)P-E
Jedn. GM1101AT(8)P-E

wolnostojaca GM1401AT(8)P-E

98 | TOSHIBA

Wyd. chtodn Wyd. ogrzew Wyd. chtodn Wyd. ogrzew

Wielkos¢ (kW) (kW) Oznaczenie RAV-  1l0§¢ (kW) (kW) Oznaczenie EER SEER Klasa en. cop scop Klasa en.
4 HP 1-faz. 9,5 11,2 RMS61UTP-E 2 48 56 RBC-TWP30E2 3,31 5,94 A+ 3,82 4,28 A+
4 HP 3-faz. 95 12 RM561UTP-E 2 48 56 RBC-TWP30E2 3,31 5,94 A+ 3,82 428 A+
5HP (1-3-faz.) 12,0 13,0 RM801UTP-E 2 6,0 6.5 RBC-TWP50E2 28 571 A+ 3,76 429 A+
6 HP (1-,3-faz.) 14,0 16,0 RM801UTP-E 2 70 8,0 RBC-TWP50E2 3,12 6.3 - 3,61 435 -
4 HP 1-faz. 95 12 RM561MUT-E 2 48 56 RBC-TWP30E2 317 5,50 A 344 4,02 A+
4 HP 3-faz. 95 1.2 RM561MUT-E 2 48 56 RBC-TWP30E2 317 5,50 A 344 4,02 A+
4 HP 1-faz. 9,5 11,2 RM561BTP-E 2 48 56 RBC-TWP30E2 3,18 528 A 3,75 422 A+
4 HP 3-faz. 95 12 RM561BTP-E 2 48 56 RBC-TWP30E2 3,18 528 A 3,75 422 A+
5HP (1-3-faz.) 12,1 13,0 RM801BTP-E 2 6,1 6,5 RBC-TWP50E2 274 5,36 - 3,61 421 -

6 HP (1-3-faz.) 14,0 16,0 RM801BTP-E 2 70 8,0 RBC-TWP50E2 2,73 5,30 - 341 347 -
4 HP 1-faz. 95 12 RM&61SDT-E 2 48 56 RBC-TWP30E2 3,14 532 A 375 419 A+
4 HP 3-faz. 95 1.2 RM561SDT-E 2 48 56 RBC-TWP30E2 3,14 5,32 A 3,75 4,19 A+
4 HP 1-faz. 95 1.2 RM561CTP-E 2 48 56 RBC-TWP30E2 322 5,86 A+ 381 4,28 A+
4 HP 3-faz. 95 1.2 RM561CTP-E 2 48 56 RBC-TWP30E2 322 5,86 A+ 381 4,28 A+
5 HP (1-3-faz.) 121 13,0 RM801CTP-E 2 6,1 65 RBC-TWP50E2 2,74 5,36 = 3,74 4,19 =
6 HP (1-,3-faz.) 14,0 16,0 RM801CTP-E 2 7,0 8,0 RBC-TWP50E2 3,01 5,90 - 347 4,1 -
4 HP 1-faz. gl 1.2 RM561KRTP-E 2 48 56 RBC-TWP30E2 3,19 532 A 8IS 419 A+
4 HP 3-faz. 95 12 RME61KRTP-E 2 48 56 RBC-TWP30E2 3,19 532 A 375 4,19 A+
5 HP (1-,3-faz.) 121 13,0 RMB801KRTP-E 2 6,1 6,5 RBC-TWP50E2 2,57 524 - 3,37 419 -

6 HP (1-3-faz.) 14,0 16,0 RM801KRTP-E 2 70 8,0 RBC-TWP50E2 2,75 51 - 321 4,0 -
4 HP (1-,3-faz.) 95 12 RM561FT-EN 2 48 56 RBC-TWP30E2 3,10 5,16 A 3,51 392 A
5 HP (1-,3-faz.) 121 13,0 RMBO1FT-EN 2 6,1 8,0 RBC-TWP50E2 2,57 4,86 - 324 390

Informacje na temat wydajnosci sezonowej na stronie ECODESIGN.TOSHIBA-AIRCONDITIONING.EU/PL R



Mate cbiekty komercyjne

SYSTEMY TWIN : SUPER DIGITAL INVERTER R32

ESVji:Crg:t&;i 0Oznaczenie RAV- Wielkosé Wyd(.Kch;odn Wyd(.k?lsg\rzew Oznaczenie RAV-  llos¢ Wyd('k%c:wﬂ Wyd(.kov\%)rzew Oznaczenie EER SEER Klasa en. CoP SCOP Klasa en.
gisoi?foman GP1101AT-E 4 HP 1-faz. 10,0 12 GM561UT-E 2 5,0 56 RBC-TWP30E2 5,26 8,64 A+ 514 5,00 A+t
(950x950) GP1401AT-E 5 HP 1-faz. 125 140 GMB01UT-E 2 63 70 RBC-TWP50E2 43 819 - 461 497 -
GP1101AT-E 4 HP 1-faz. 100 1,2 RMS561UTP-E 2 50 56 RBC-TWP30E2 469 857 A+ 479 473 A+
Kaseta GP1101ATS-E 4HP 3-az. 100 1,2 RMS561UTP-E 2 50 56 RBC-TWP30E2 431 7,06 Att 465 436 A+
840x840 GP1401AT-E 5HP 1-faz. 125 140 RMBO1UTP-E 2 63 70 RBC-TWP50E2 3,9 8,14 = 436 47 =
(950x950) GP1401ATS.E 5HP 3-faz 125 140 RMBO1UTP-E 2 63 70 RBC-TWP50E2 365 7,06 - 4n 436 -
GP16O1ATS-E 6 HP 3-faz. 140 16,0 RMBO1UTP-E 2 70 80 RBC-TWP50E2 323 676 i 374 436 i
Kaseta GPBO1AT-E 3HP 1faz. 71 80 RMA0IMUT-E 2 36 40 RBC-TWP30E2 41 78 Att 44 486 Att
575x575 GP1101AT-E 4HP 1-faz. 100 11,2 RM561MUT-E 2 50 56 RBC-TWP30E2 418 77 A+ 419 44 A+
(620x620) GP1101ATE-E 4 HP 3-az. 100 12 RM561MUT-E 2 50 56 RBC-TWP30E2 385 6,16 A+ 374 393 A
GP1101AT-E 4 HP 1-faz. 100 1.2 RMS61BTP-E 2 50 56 RBC-TWP30E2 417 6,74 At 41 426 A+
GP1101ATE-E 4HP 3-az. 100 12 RMS561BTP-E 2 50 56 RBC-TWP30E2 388 581 A+ 4,06 416 A
Kanat GP1401AT-E 5HP 1-faz. 125 140 RMBO1BTP-E 2 63 70 RBC-TWPS0E2 35 6,27 - 3,86 425 -
GP1401ATS-E 5 HP 3-faz 125 140 RMBO1BTP-E 2 63 70 RBC-TWP50E2 328 5,64 - 383 39 -
GP16O1ATSE 6 HP 3-faz. 140 16,0 RMBO1BTP-E 2 70 8,0 RBC-TWPS0E2 312 55 - 35 3,94 -
GPBO1AT-E 3HP 1-faz. 71 80 RM401SDT-E 2 36 40 RBC-TWP30E2 38 65 Att 44 451 A+
Kanat ptaski  GP1101AT-E 4HP 1-faz. 100 12 RMS561SDT-E 2 50 56 RBC-TWP30E2 391 6,65 Art 419 4,00 A+
GPHO1ATE-E 4HP 3-faz. 100 12 RMS561SDT-E 2 50 56 RBC-TWP30E2 360 56 A+ 421 3,84 A
GPSO1AT-E 3 HP 1-faz. 71 80 RM401CTP-E 2 36 40 RBC-TWP30E2 444 782 A+ 444 505 A+
GP1101AT-E 4HP 1-az. 100 1,2 RMS561CTP-E 2 50 56 RBC-TWP30E2 448 797 A+ an 471 A+
Jedn., GP1101ATE-E 4 HP 3-faz. 100 1,2 RMS561CTP-E 2 50 56 RBC-TWP30E2 391 6,54 A+ 446 421 A+
podsufitowa  GP1401AT-E 5HP 1-faz. 125 140 RMB01CTP-E 2 63 70 RBC-TWP50E2 349 734 - 39 47 .
GP1401AT8-E 5HP 3-faz. 125 140 RMB01CTP-E 2 63 70 RBC-TWP50E2 340 6,17 - 402 419 -
GP16O1ATS-E 6 HP 3-faz. 140 16,0 RMBO1CTP-E 2 70 80 RBC-TWP50E2 3.04 589 - 372 419 -
GP1101AT-E 4HP 1-faz. 100 11,2 RM561KRTP-E 2 50 56 RBC-TWP30E2 41 815 Att 41 405 A+
GP1101ATS-E 4HP 3-faz. 100 1,2 RM561KRTP-E 2 50 56 RBC-TWP30E2 383 6,35 At 421 414 A+
Jedn. scienna  GP1401AT-E 5 HP 1-faz. 125 140 RMBO1KRTP-E 2 63 70 RBC-TWP50E2 345 6,69 - 3,66 437 -
GP1401ATS-E 5 HP 3-faz. 123 140 RMBO1KRTP-E 2 62 70 RBC-TWP50E2 33 6.1 - 37 an -
GP1601ATS-E 6 HP 3-faz. 140 160 RMBO1KRTP-E 2 70 80 RBC-TWP50E2 3,01 588 = 329 408 =
GP1101AT-E 4HP 1-faz. 100 12 RMS61FT-E 2 50 56 RBC-TWP30E2 418 6,67 At 4,06 438 A+
GP1101ATE-E 4HP 3-faz. 100 11,2 RMS61FT-E 2 50 56 RBC-TWP30E2 407 5,88 A+ 421 414 A+
Jedn. GP1401AT-E 5HP 1-faz. 125 140 RMBO1FT-E 2 63 70 RBC-TWP50E2 355 6,07 - 353 435 -
wol nostojaca
GP1401ATS-E 5HP 3-faz. 125 140 RMBO1FT-E 2 63 70 RBC-TWP50E2 346 565 2 367 400 2
GP16O1ATS-E 6 HP 3-faz. 140 16,0 RMBO1FT-E 2 70 80 RBC-TWP50E2 3,19 555 . 331 3.9 .

SYSTEMY TWIN : BIG DIGITAL INVERTER R32

Typ jednostki . . s Wyd. chtodn Wyd. ogrzew . 3 - Wyd. chtodn Wyd. ogrzew P . .
wewnetrznej Oznaczenie RAV Wielkos¢ (kW) (kW) Oznaczenie RAV-  llos¢ (kW) (kW) Oznaczenie EER SEER Klasa en. cop SCoP Klasa en.
Kaseta GM2241AT8-E 8 HP 3-faz. 20,0 224 RM1101UTP-E 2 10,0 12 RBC-TWP101E 3,60 6,53 = 423 4,05 =
840x840
(950x950) GM2801AT8-E 10 HP 3-faz. 235 27,0 RM1401UTP-E 2 1,8 135 RBC-TWP101E 3,00 6,21 - 3,80 3,90 -
Kanat GM2241AT8-E 8 HP 3-faz. 20,0 224 RM1101BTP-E 2 10,0 1,2 RBC-TWP101E 324 5,03 - 4,02 372 -
ana

GM2801AT8-E 10 HP 3-faz. 235 27,0 RM1401BTP-E 2 1,8 135 RBC-TWP101E 2,65 4,92 - 3,62 3,64 -
Jedn. GM2241AT8-E 8 HP 3-faz. 20,0 24 RM1101CTP-E 2 10,0 1.2 RBC-TWP101E 324 5,67 - 392 819 -
podsufitowa GM2801AT8-E 10 HP 3-faz. 235 27,0 RM1401CTP-E 2 11,8 135 RBC-TWP101E 2,62 5,16 - 3,57 3,65
Jedn. GM2241AT8-E 8 HP 3-faz. 20,0 24 RM1101FT-EN 2 10,0 1.2 RBC-TWP101E 324 5,08 - 398 3,60 -
wolnostojaca  GM2801AT8-E 10 HP 3-faz. 235 27,0 RM1401FT-EN 2 11,8 135 RBC-TWP101E 2,65 4,87 - 3,29 3,57
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> System TRIPLE : 3 potgczone jednostki

JEDNOSTKA
ZEWNETRZNA
—E‘ STEROWNIK
Digital Inverter 6 HP,
Super Digital Inverter 6 HP RBC-AMSS5E-EN
lub £
BIG Digital Inverter . - :
8/10 HP @ Gaz DI/SDI: 5/8 @ GazBig DI: 1.1/8 @ Gaz DI/SDI: 1/2 @ Gaz Big DI: 5/8
@ Ciecz DI/SDI: 3/8 @ Ciecz Big DI: 1/2 @ Ciecz DI/SDI: 1/4 @ Ciecz Big DI: 3/8
Diugos¢ catkowita SDI-DI < 50, Big DI < 100* Dtugos$¢ odgatezienia SDI-DI< 15, Big DI < 20
Przewyzszenie j.zewn.-.wewn. <30 m

(3) Rozdzielacz RBC-TRP100E do systeméw 6, 8i 10 HP.  * Grupy BIG DI R32 powyzej 60 m prosimy o kontakt.

SYSTEMY TRIPLE : DIGITAL INVERTER R32

Typ jednostki Wyd. Wyd. Wyd. Wyd.

wyep\ﬁfn trznej Oznaczenie RAV- Wielko$¢  chtodn ogrzew | Oznaczenie RAV- lloS¢ chtodn ogrzew | Oznaczenie EER SEER  Klasa en. CopP SCOP  Klasa en.
etrene) kW) (kW) kW) (kW)

Kaseta 840x840 GM1BOIATBP-E  6HP (1-3Haz) 14,0 16,0 RM561UTP-E 3 47 54 RBC-TRP100E 312 63 - 361 435 -

(950x950)

Kaseta 575x575

(620x620) GM1601AT(8)P-E  6HP (1-34az) 140 16,0 RMS61MUT-E 3 47 54  RBC-TRP100E 28 51 - 341 40 -

Kanat GMIGOIAT@)P-E  6HP (1-3faz) 140 16,0 RM561BTP-E 3 47 54  RBC-TRP100E 273 53 a 341 39 2

Kanat ptaski GMIGOIAT@)P-E  6HP (1-3faz) 140 16,0 RM561SDT-E 3 47 54 | RBC-TRP100E 281 51 E 341 40 -

Jedn. podsufitowa GMIGOIAT@)PE  6HP(1-3faz) 140 16,0 RM561CTP-E 3 47 54  RBC-TRP100E 301 59 - 347 41 -

Jedn. §cienna GMIGOIAT@)P-E  6HP (1-3faz) 140 160 RMS61KRTP-E 3 47 54 RBC-TRP100E 275 51 . 321 40 .

SYSTEMY TRIPLE : SUPER DIGITAL INVERTER R32

Typ jednostki Wyd. — Wyd. Wyd. — Wyd.

wewnetrznej Oznaczenie RAV- Wielkos¢  chtodn ogrzew | Oznaczenie RAV- llos¢ chtodn ogrzew | Oznaczenie EER SEER  Klasa en. cop SCOP  Klasa en.
etrznej (kW) (kW) (kW) (kW)

Kaseta 840x840 GP16OTATS.E 6HP3faz. 140 160 | RMSSIUTPE 3 47 54 | RBC-TRP100E 323 671 g 374 436 g

(950x950)

Kaseta 575x575

(650x620) GP1601ATE-E 6HP3faz. 140 160 | RMSBIMUT-E 3 47 54 | RBC-TRP10OE 330 6,00 - 351 413 -

Kanat GP1601ATE-E 6HP3faz. 140 160 | RMSG1BTP-E 3 47 54 | RBC-TRPI00E 312 542 g 350 394 g

Kanat ptaski GP1GOTATS-E 6HP3faz. 140 160 | RMS61SDT-E 3 47 54 | RBC-TRP100E 32 598 E 350 407 E

Jedn. podsufitowa GP1BOTATS-E 6HP3faz. 140 160 | RMS6ICTP-E 3 47 54 RBC-TRP10OE 304 595 - 372 419 -

Jedn. Scienna GP1601ATE-E 6HP3faz. 140 140 | RMS6TKRTP-E 3 47 47 | RBC-TRP10OE 301 582 E 329 408 E

Jedn. wolnostojaca  GP10TATS-E 6HP3faz. 140 160 | RMSGIFT-EN 3 47 54 | RBC-TRP100E 319 5,55 2 331 39 2

SYSTEMY TRIPLE : BIG DIGITAL INVERTER R32

Typ jednostki Wyd. Wyd. Wyd. Wyd.
wyewn trznei Oznaczenie RAV- Wielko$¢ chtodn ogrzew | Oznaczenie RAV- llos¢ chtodn ogrzew | Oznaczenie EER SEER  Klasa en. cop SCOP  Klasa en.
clrzne) (kW) (kW) (kW) (kW)
Kaseta 840x840 GM2241AT&E  8HP3faz. 200 24 RMBOIUTP-E 3 67 75 RBC-TRP100E 3,60 6,57 - 423 405 -
(950x950) GM2BOIATBE  10HP3faz. 235 270 | RMBOIUTPE 3 79 90 | RBC-TRP10OE 3,00 624 - 380 391 -
GM2241AT8-E 8 HP 3-faz. 20,0 224 RM801BTP-E 8 6,7 75 RBC-TRP100E 324 522 - 4,02 3,74 -
Kanat
GM2801AT8-E 10 HP 3-faz. 235 27,0 RM801BTP-E 3 79 9,0 RBC-TRP100E 2,65 5,09 - 3,62 3,65 -
GM2241AT8-E 8 HP 3-faz. 20,0 224 RM801CTP-E B 6,7 75 RBC-TRP100E 324 5,59 - 392 3,79 -
Jedn. podsufitowa
GM2801AT8-E 10 HP 3-faz. 235 27,0 RM801CTP-E 3 79 9,0 RBC-TRP100E 2,62 5,16 - 3,57 3,65 -
GM2241AT8-E 8 HP 3-faz. 20,0 224 RM801KRTP-E 3 6,7 75 RBC-TRP100E 3,00 5,58 B 3,66 3,76 B
Jedn. Scienna
GM2801AT8-E 10 HP 3-faz. 235 27,0 RM801KRTP-E 3 79 9,0 RBC-TRP100E 2,55 5,30 N 3,53 3,63 -
GM2241AT8-E 8 HP 3-faz. 20,0 224 RM801FT-EN 3 6,7 75 RBC-TRP100E 324 5,09 B 398 3,60 B
Jedn. wolnostojaca
GM2801AT8-E 10 HP 3-faz. 235 27,0 RM801FT-EN 3 79 9,0 RBC-TRP100E 2,65 4,94 N 329 3,58 -

100 | TOSHIBA Informacje na temat wydajnosci sezonowej na stronie ECODESIGN.TOSHIBA-AIRCONDITIONING.EU/PL R



> System DOUBLE-TWIN: 4 potaczone jednostki Mate cbiekty komercyjne

JEDNOSTKA
ZEWNETRZNA Rozdzielacz A® STEROWNIK
BIG Digital Inverter - RBC-AMS55E-EN
8/10 HP LS -

Rozdzielacz B®

@ Gaz:1.1/8 @ Gaz: 5/8 @ Gaz 8 HP: 1/2 @ Gaz 10 HP: 5/8
@ Ciecz: 112 @ Ciecz: 3/8 @ Ciecz 8 HP: 1/4 @ Ciecz 10 HP: 3/8
Dtugos$¢ catkowita < 100 m* Dtugosc¢ odgatezienia A-jedn. wewn. <20 m
Diugos$é odgatezienia B-jedn. wewn. < 15 m Przewyzszenie j.zewn.-j.wewn. < 30 m

(4) Rozdzielacz RBC-TWP101E do systeméw 810 HP (zestaw skiadajacy sie z facznikow Ai B). * Grupy BIG DI R32 powyzej 60 m prosimy o kontakt.

SYSTEMY DOUBLE-TWIN : BIG DIGITAL INVERTER R32

Ly:vdﬁgg';::i Oznaczenie RAV-  Wielko$¢ Wyd(.k(\:lc;odn Wyd(.kc\J/%)rzew Oznaczenie RAV-  llos¢ Wyd(.kcwh;odn Wyd(.kt\),s)rzew Oznaczenie EER SEER Klasa en. copP SCOoP Klasa en.
Kaseta GM2241AT8-E 8 HP 3-faz. 20,0 24 RM561UTP-E 4 50 56 RBC-DTWP101E 3,60 6,57 - 423 4,05 -
(894500)()(892%) GM2801AT8-E 10 HP 3-faz. 230 27,0 RMB01UTP-E 4 58 6,8 RBC-DTWP101E 3,00 6,16 - 3,80 390 -
Kaseta
575x575 GM2241AT8-E 8 HP 3-faz. 20,0 24 RME61MUT-E 4 50 56 RBC-DTWP101E 3,15 6,00 = 3,66 4,03 =
(620x620)
Kanat GM2241AT8-E 8 HP 3-faz. 20,0 24 RM&61BTP-E 4 50 56 RBC-DTWP101E 3,24 518 - 4,02 373 -
GM2801AT8-E 10 HP 3-faz. 235 27,0 RMB01BTP-E 4 5,9 638 RBC-DTWP101E 2,65 5,03 - 3,62 3,64 -
Kanat ptaski GM2241AT8-E 8 HP 3-faz. 20,0 24 RM561SDT-E 4 50 56 RBC-DTWP101E 3,00 544 - 3,66 386 -
Jedn. GM2241AT8-E 8 HP 3-faz. 20,0 24 RM&61CTP-E 4 50 56 RBC-DTWP101E 3,24 5,68 = 3,92 3,80 =
podsufitowa GM2801AT8-E 10 HP 3-faz. 235 27,0 RMB01CTP-E 4 59 6,8 RBC-DTWP101E 2,62 5,06 - 3,57 3,64 -
Jedn, &clenna GM2241AT8-E 8 HP 3-faz. 20,0 24 RME61KRTP-E 4 50 56 RBC-DTWP101E 3,00 5,60 = 3,66 3,77 =
GM2801AT8-E 10 HP 3-faz. 235 27,0 RMBO1KRTP-E 4 59 68 RBC-DTWP101E 2,55 522 - 3,53 3,63 -
Jedn. GM2241AT8-E 8 HP 3-faz. 20,0 24 RM561FT-EN 4 50 56 RBC-DTW101E 3,24 5,09 = 3,98 3,60 =
wolnostojaca  GM2801AT8-E 10 HP 3-faz. 235 27,0 RMBO1FT-EN 4 59 68 RBC-DTW101E 2,65 4,87 - 3,29 3,57 -
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Segment mieszkaniowy i mate obiekty komercyjne

Gama RAS i RAV

Sterowanie
i nadzor

Toshiba oferuje szeroki wybor sterownikow,
interfejsow centralnego sterowania i systemoéw BMS:

> Sterowniki indywidualne na podczerwien lub przewodowe
z programatorem tygodniowym.

> Sterowniki centralne, do ktérych mozna podtgczyé
nawet 128 jednostek wewnetrznych.

> Interfejsy komunikacyjne umozliwiajgce potgczenie systemow Toshiba
z systemem zarzgdzania budynkiem (BMS).

> Dostepne sg réwniez interfejsy zarzgdzania: zaawansowane systemy
komunikacyjne przeznaczone do bardzo duzych instalacji grzewczych
i klimatyzacyjnych z mozliwos$cig monitorowania zuzycia energii i podtgczenia
nawet 2048 jednostek. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt.
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> Gama RAS

Sterowniki
indywidualne

W ZESTAWIE Z JEDNOSTKA WEWNETRZNA

Precyzyjne programowanie tygodniowe.

> Duzy wySwietlacz i pod$wietlane gtéwne przyciski - czytelne w kazdych warunkach.

2
22 > Wbudowany programator tygodniowy z 4 konfiguracjami dziennie.
- > Szybki dostep do trybéw: eco, petnej mocy, komfortowego snu, podtrzymania temperatury (8°C),
—— jak réwniez do funkgji filtrowania.
> Ruch zaluzji regulowany w pionie i poziomie z unikalnym, dwustrefowym nawiewem powietrza (dot. modelu DSK 9).
> Obstuguje wszystkie standardowe funkcje (zmiana trybu pracy, predkosci wentylatora i nastawy temperatury).
Jednostka $cienna Daiseikai 9, Shorai Premium i Edge, Konsola Bi-Flow
Praktyczny, kompletny i z mozliwoscig dostosowania. Podstawowe funkcje w zasiegu reki.
i > Szybk_i dostep do trybow: eco, > Szybki dostep do trybéw: eco, cichej pracy
= petnej mocy, komfortowego snu, agregatu, petnej mocy i wymuszonego
- cichej pracy i preferencji wtasnych. odszronienia.
> Zdalny sterownik na podczerwien == > Obstuguje wszystkie standardowe funkcje
z mozliwoscia adaptacji na sterownik (zmiana trybu pracy, predkosci wentylatora,
przewodowy (dot. modelu Shorai). nastawy temperatury i ustawien zaluzji).
> Timer 2 konfiguracje z mozliwoScig powtarzania. > Timer 1 konfiguracja.

> Obstuguje wszystkie standardowe funkcje
(zmiana trybu pracy, predkosci wentylatora,
nastawy temperatury i ustawien zaluzji).

Jednostka $cienna Seiya.

Jednostka $cienna Shorai i kanat U2DVG-E.

OPCJONALNIE: PROGRAMATOR TYGODNIOWY

Kom i j iya.
patybilny z jednostkag Seiya %} %E‘ gc é‘?‘;
o > Mozliwo$é zaprogramowania 4 konfiguracji dziennie dla kazdego dnia tygodnia. G Ew S e
E > Duzy wySwietlacz i pod$wietlane gtéwne przyciski z ¢ * '
- - czytelne w kazdych warunkach. :
Tt > Obstuguje wszystkie standardowe funkcje (zmiana trybu pracy, 2
predkosci wentylatora, nastawy temperatury i ustawien zaluzji).
> Szybki dostep do zaawansowanych funkcji.
Przyktad
Systemy monosplit: RB-RXS30-E. programowania godzinowego

Systemy multi-split: RB-RXS31-E.

STEROWNIK PRZEWODOWY Z PROGRAMATOREM

Sterownik do kanatu i kasety multi-split.

=, > Duzy pod$wietlany wySwietlacz z menu w jezyku polskim.
%:éff-_ > Wbudowany programator tygodniowy.
. > Mozliwos¢ zdefiniowania miejsca pomiaru temperatury wewnetrzne;j.
> Obstuguje wszystkie standardowe funkcje (zmiana trybu pracy, predkosci wentylatora i nastawy temperatury).
> Potgczenie przewodowe.

System multi-split: Kanat U2DVG i kaseta U2MUVG: RB-RWS21-E.
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> Gama RAS Segment mieszkaniowy i mate aystemy komercyjne

Modut WiFi Toshiba
Home AC Control

Komfort, spokéj, oszczednosSé energii, catkowita kontrola.

Dzieki interfejsowi Wifi firmy Toshiba moZliwe jest zdalne sterowanie urzadzeniami
klimatyzacyjnymi za pomocg aplikacji Toshiba Home AC Control. Aplikacja jest dostepna
na smartfonach i tabletach zapewniajac petng kontrole uzytkownikowi, zarébwno w domu,
jak i poza nim. Pozwala na zdalny dostep do wszystkich funkcji, bez wzgledu na to

gdziekolwiek jest uzytkownik.
> To inteligentne rozwigzanie pozwala w petni dostosowaé komfort
do stylu zycia i generowaé oszczednosci energii.

Elastyczna, przyjazna
dla uzytkownika i ergonomiczna aplikacja:

Dostepne funkcje

> Wigczenie / Wytgczenie, zmiana trybu pracy,
ustawienia temperatury.

> Predko$¢ wentylatora i tryb wachlowania.

> Harmonogram tygodniowy i funkcja timera.

> Tryb cichej pracy, eco, petnej mocy i rozbudowany harmonogram.

> Wyswietlanie temperatur wewnetrznych i zewnetrznych.

> Wyswietlanie kodow bteddw.

> Kilimatyzatory mozna rozdzieli¢ na 3 grupy / strefy kontrolne.

> Tryb demonstracyjny (obstuga aplikacji bez podtgczonego
interfejsu do jednostki wewnetrznej).

> Kontrola do 10 jednostek wewnetrznych na uzytkownika.
> Kontrola do 5 uzytkownikéw na jednostke wewnetrzna.
> Darmowa aplikacja i wiele jezykdéw do wyboru.

> Zabezpieczenie za pomoca hasta i loginu.

Jednostka Interfejs Wifi Wifi Router INTERNET Serwery
Scienna RAS (dostarczony lokalnie)
o S (% —
-3 L
) (ce=)
| ————

Wifi, 3G, 4G

Smartfon i tablet

> katwy dostep do
zaawansowanych funkcji
Toshiba (cichej pracy, eco,
petnej mocy i innych).

> Szybka wizualizacja
wszystkich jednostek (stan
pracy, temperatura, ...)

> Sterowanie jednostka

> Harmonogram tygodniowy:
do 4 konfiguracji dziennie
przez 7 dni (programowanie
wiaczania / wytgczania,

wedtug strefy (do 3). wartos¢ zadana, tryb pracy,
funkcje zaawansowane).
_ Modele jednostek wewnetrznych Model interfejsu Wif > Zeskanuj i pobierz darmowa aplikacje
Jech, &cema RAS-{)PKVPG-E caly yposzereg) “Toshiba Home AC Control” ze sklepu
. RB-N1018-G
Daiseikai 9 oraz Shorai Edge RAS-_J2KVSGE (caly typoszereg) Google Pl ay.
RAS-M_PKVSG-E (Wielkos¢ 05-07) - > Aplikacja dostepna rowniez
Jedn. § . " : : L.
ot 1 Shors Prerian RASB_PKVSG-E 1RASBIZKVRG-E (Wielkosc 10-16) z App Store (urzadzania iOS).
RAS-(B)_PKVSG-E i RAS-(B)_J2AVRG-E (Wielkos¢ 18-24) RB-N101S-G

RAS-(B)_J2KVG-E (Wielkosc 05-18)

Jedn. $cienna Seiya RBAI01SA Vot Wl ;
RAS_J2KVG-E (Wielkos¢ 24) RBN101SG 015G lodut WiFi montowany wewnatrz jednostki

i RB-N1025-G Modut WiFi z przediuzaczem,
Konsola Bi-Flow RAS-B_U2FVG-E1 RB-N102S-G do montazu na zewnafrz obudowy jednostki

Aplikacja Toshiba Home AC Control jest zgodna z I0S (wersja 9.0 lub nowsza) i Androidem (wersja 5.0 lub nowsza).
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> Gama RAV

SterowniKi
bezprzewodowe

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA OFEROWANY WRAZ Z GAMA ZBIERACZY SYGNALOW NA PODCZERWIEN
PRZYSTOSOWANYCH DO KAZDEGO RODZAJU JEDNOSTEK WEWNETRZNYCH RAV | VRF
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> Wh./Wyt.

> Zmiana trybu pracy.

> Ustawienia temperatury i przeptywu powietrza.
> Funkcje Cicha praca, Boost i Komfortowy sen.
> Zapamietywanie ustawien.

Pilot ten jest dostarczany w zestawie z konsolami Bi-Flow MML-AP_NH-E.

> Wyswietlanie kodow bteddw.
> Funkcja Timer: 2 konfiguracje z krokiem

co 10 minut i funkcja codziennego powtarzania.

> Funkcja automatycznego

lub manualnego ustawiania zaluzji.

Zestaw do
kasety 4-dro-
gowej 840x840

i Zestaw do E

kasety 4-dro-
. NN

gowej 575x575

(950x950) (620x620)

(do wbudowania (do wbudowania
w panel). w panel).
RBC-AX32UW-E RBC-AX32UMW-E

Zestaw do
kasety Smart
(do wbudowa-
nia w panel).
RBC-AX41UW-E

Sterowniki przewodowe

UPROSZCZONY STEROWNIK PRZEWODOWY

"

RBC-ASC11E

> Wt./Wyt.

> Ustawianie temperatury.

> Ustawianie przeptywu powietrza.

> Wyswietlanie kodow bteddw.

> Zmiana trybu pracy.

> Wbudowany czujnik temperatury.

> Roéwnoczesne sterowanie nawet 8 jednostkami.
> Wyswietlanie ustawien urzadzenia.

TR Zestaw do = Zestaw do
g2s M Jjednostki s wszystkich
podsufi- t | jednostek
towej 2 wewnetrznych
i kasety = (zewnetrzny
1-drogowej. zbieracz syg-
RBC-AX33CE natow).
TCB-AX32E2

STEROWNIK PRZEWODOWY STANDARDOWY

RBC-AMT32E

STEROWNIK PRZEWODOWY Z PROGRAMATOREM CZASOWYM

#REE

RBC-AMS41E

8 réznymi konfiguracjami dziennie.
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> Takie jak w przypadku zdalnego sterownika RBC-AMT32E,
dodatkowo z programatorem 7-dniowym z maksymalnie

> Wh./Wyt.
> Zmiana trybu pracy.
> Ustawianie temperatury.
> Ustawianie przeptywu powietrza
i kierowanie strumieniem powietrza.
> Tryb energooszczedny.
> Zarzadzanie kodami btedow.
> Réwnoczesne sterowanie
nawet 8 jednostkami.
> Wbudowany czujnik temperatury.
> Wyswietlanie ustawien urzadzenia.



> Gama RAV

Sterowniki
przewodowe

STEROWNIK PRZEWODOWY Z PROGRAMATOREM CZASOWYM

> Sterownik indywidualny umozliwiajacy obstuge
do 8 jednostek wewnetrznych w grupie.

> Duzy, czytelny i pod$wietlany wySwietlacz

= z mozliwoscig ustawienia kontrastu.

> Zoptymalizowana i uproszczona obstuga.

> Ustawianie temperatury
z doktadnoscig do 0,5°C.

> Mozliwa personalizacja sterownika poprzez
wprowadzenie nazwy pomieszczenia.

> Tryb oszczedzania wraz z funkcjami
kalendarza w celu optymalizacji
zuzycia energii.

> Zawsze widoczna temperatura
W pomieszczeniu.

RBC-AMS55E-EN

MODUL STERUJACY BMS MODBUS (RAV)

za pomocg sygnatéw analogowych 0-10 [V] lub 0-10 [kOhm].

RBC-FDP3-PE
BRAMKA MODBUS? (RAV) BRAMKA KNX® (RAV)
— > Podtgczanie jednostek > Podtgczanie jednostek =
l%.,m wewnetrznych do sieci wewnetrznych do sieci
| BMS-Modbus. BMS-KNX.
=L

BMS-IFKXOTLR-E
BMS-IFMBOTLR-E

Czujnik obecnosci

ZESTAW CZUJNIKA OBECNOSCI DO KASETY 4-DROGOWEJ

> Programowanie czasu nieobecnosci (od 30 do 150 min.).

=

Kaseta 620x620 (RAS, RAV): TCB-SIR41UM-E

> Sterowanie temperatura, predkosScig wentylatora, trybem pracy,
zaluzjami, wtgczaniem / wytgczaniem i ograniczeniem dostepu.

Segment mieszkaniowy i mate aystemy komercyjne

> Funkcja programowania uruchamiania
umozliwiajgca resetowanie ustawien
w regularnych odstepach czasu.

> Wbudowany czujnik temperatury.

> Zapisywanie ustawien na 48 godzin
w razie awarii zasilania.

> Funkcja soft cooling dodatkowo zwiekszajaca
komfort przy uruchamianiu jednostek
wewnetrznych w trybie chtodzenia.

> Kompatybilnosé z systemami wykrywania
wyciekow Toshiba.

> Monitorowanie zuzycia energii i poréwnywanie
do wczesniejszych okreséw (tylko SDI R32
1-fazowe).

> Mozliwo$s¢ sterowania 1:1 lub grupg do 8 jednostek wewnetrznych

POMIESZCZENIOWY CZUJNIK
TEMPERATURY (RAV)

> Pomiar temperatury
otoczenia.

eCn

TCB-TC41LE

> Dwa tryby pracy do wyboru w przypadku nieobecno$ci przez wczesniej wybrany czas:
jednostka przechodzi w stan czuwania (thermo-off) lub catkowicie sie wytacza.

Kaseta Smart (RAV) : TCB-SIR41U-E
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> Gama RAV

Sterowniki
centralne

STEROWNIK CENTRALNY DO 64 JEDNOSTEK
CZERWIEC 2019

Uproszczony sterownik centralny.

> Centralne sterowanie i kontrola obiektu:
prosta i intuicyjna nawigacja w obrebie funkcji za pomocg rozwijanego menu i kilku klawiszy.
- > Uproszczone i ergonomiczne wyswietlanie jednostek.

> Liczne funkcje sterownika: wiaczanie / wytaczanie, nastawa temperatury, tryb pracy, wentylacja.
> Rdzne poziomy kontroli: indywidualna, strefowa (od 1 do 10) lub wszystkie jednostki (do 64).
TOB-SC643TLE > Kompatybilny z programatorem tygodniowym TCB-EXS21TLE

INTERFEJS WIFI DO 32 JEDNOSTEK

Inteligentna kontrola za pomocg komunikacji WiFi.

Interfejs Smart Wifi potaczony bezposrednio z TCC-Link umozliwia zdalne sterowanie systemem do 32 jednostek
- wewnetrznych za posrednictwem WiFi lub 3G / 4G. Uzytkownicy moga mie¢ petng kontrole nad swoimi urzadzeniami
€ ')" za pomocg aplikacji na smartfony / tablety , Toshiba AC Control” (kompatybilnej z Android® i 10S®).
- > Dostepne funkcje: wtacz / wylgcz, nastawa temperatury, tryb pracy, wentylacja.

BMS IWF0320E > Programowanie.
> Zdalna wizualizacja dziatania instalacji.
> QOgraniczenie dostepu za pomoca loginu i hasta.
> Poziom dostepu administratora: mozliwa kontrola wszystkich jednostek wewnetrznych.

= > Poziom dostepu uzytkownika: kontroluj tylko jednostki przypisane do konkretnej osoby.

> WySwietlanie kodéw bteddw: aby by¢ informowanym o problemach w dziataniu systemu.

Programator tygodniowy

'_——'—" Bezposrednie potgczenie ze sterownikiem przewodowym RBC-AMT32E
- lub sterownikiem centralnym TCB-SC643TLE i BMS-CM1280TLE.

S.0= = > Programowanie 7-dniowe z 3 réznymi konfiguracjami na kazdy dzien (tylko Wk/Wyt.).

TCB-EXS21TLE
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> Gama RAV Segment mieszkaniowy i mate aystemy komercyjne

Sterowniki
centralne

SMART MANAGER Z FUNKCJA DATAANALYZER

Sterownik centralny: 128 jednostek wewnetrznych z modutem Ethernet
w celu umozliwienia zdalnego sterowania oraz funkcja Data Analyzer.

BMS Smart Manager to inteligentny sterownik, pozwalajacy na centralng (z poziomu panelu sterownika) lub zdalng
(za posrednictwem przegladarki internetowej) kontrole i zarzadzanie jednostkami wewnetrznymi, w tym: Wt./Wyt.,
ustawianie temperatury, predkosci wentylatora, trybu pracy, strumienia powietrza, wy$wietlanie kodéw btedow

oraz tworzenie zaawansowanych harmonogramdw.

BMS-SM1281ETLE

Whbudowany modut Ethernet

> Zdalne sterowanie za pomoca kazdej
przegladarki internetowej w komputerze
potaczonym bezposrednio lub przez
serwer VPN*,

Funkcja Data Analyzer

Umozliwia dostep do informacji o zuzyciu energii
za posrednictwem specjalnej aplikacji narzedziowej
zainstalowanej na komputerze podtaczonym ze Smart

Jednoczesne : . . Managerem**. Zuzycie energii jest przedstawione w formie
e 2 Niezwykle precyzyjne sterowanie praca wykresu i obejmuje zaréwno analize catkowitego zuzycia
jedna lub instalacji dzigki zaawansowanym energii przez system, jak i wyniki poszczegolnych jednostek.
wieloma funkqom kglendarza. . Mozna poréwnaé czas pracy, zmiany nastawy temperatury
J\"jfanzozs‘tkam' > Konfiguracja maksymalnie do 64 stref. i zuzycie energii elektrycznej w dwach roznych okresach,

wySwietlaniem
btedow.

> Programowanie ograniczen w dostepie
do sterownikéw indywidualnych.

> Ograniczenie wydajnosci w celu
0szczednosci energi.

> Regularne resetowanie ustawien,
aby unikna¢ dziatania generujacego
duze zuzycie energii.

> Funkcja przetaczania migdzy czasem
zimowym i letnim za pomoca zwyklego
przycisku na interfejsie graficznym.

*Kompatybilny z przegladarkami Internet Explorer 7 lub nowsza,

wersjg oraz Moxzilla Firefox 2 lub nowsza wersja.

Poréwnanie
zuzycia energii

Historia alarméw

Historia zuzycia energii
(dziennego)

(godzinowego)

Historia zuzycia energii

aby odpowiednio zmodyfikowa¢ dziatanie systemu. To

bardzo przydatne narzedzie do energetycznego zarzadzania
systemem ogrzewania i klimatyzacji pozwalajace na doktadne
dostosowanie dziatania systemu do potrzeb.

Mozna uzyska¢ dostep do dodatkowych funkcji: ograniczenie
zakresu nastaw temperatury, programowanie trybu
oszczedzania energii oraz zarzadzanie przecigzeniami.

**Kompatybilny z Windows XP lub nowsza wersja.

Schemat ideowy:
Sygnat pomiarowy mocy

Sygnaty wejsciowe/wyjsciowe

Siec RS-485

Linia 1 TCC-Link

Linia 2 TCC-Link

A T
Sygnaly  Sygnaly
wejsciowe wyjSciowe

Do 32 uzytkownikow

- - ‘ ‘ . Maksymalnie 4 uzytkownikow
— - = = = & - Jednoczesnie

* Dla jednostek DI i SDI (seria RAV) wymagane jest zastosowanie adaptera TCC-Link,
model TCB-PCNT30TLE2 (wyjatek to jednostki KRTP fabrycznie wyposazone w adapter).
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> Gama RAV

Sterowniki
centralne

EKRAN DOTYKOWY 64

Centralny sterownik z ekranem dotykowym 7” umozliwiajgcy sterowanie nawet 64 jednostkami wewnetrznymi.

> Centralna kontrola do 64 jednostek wewnetrznych serii VRF i RAV”, z graficzng wizualizacja
stanu pracy kazdej jednostki. Mozliwy podziat wedtug pietra, lokatora lub budynku.
> Przyjazny dla uzytkownika i prosty w konfiguracji interfejs (nazwa pokoju
i typ jednostki wewnetrznej).
> Ustawienia jednostki wewnetrznej lub grupy urzadzen: Wt./Wyt., tryb pracy,
wentylacja i predko$¢ wentylatora, sterowanie zaluzjami, nastawa temperatury
i ustawienie ograniczen dostepu.
> Do 32 programo6w czasowych, w tym 12 ustawien majacych zastosowanie
TCB-TSC640-PY zaréwno latem, jak i zima.
> Dostep do kodow btedow.

* Dla jednostek serii RAV wymagane jest zastosowanie adaptera TCC-Link, model TCB-PCNT30TLE2 (wyjatek to jednostki KRTP
fabrycznie wyposazone w adapter).

EKRAN DOTYKOWY 128

Centralny sterownik z ekranem dotykowym umozliwiajacy sterowanie nawet 128 jednostkami wewnetrznymi.

> Centralna kontrola do 128 jednostek wewnetrznych VRF i RAV*: Wt./Wyt., tryb pracy,
nastawa temperatury, predko$é wentylatora, ograniczenie dostepu i wiele innych.

> Ergonomiczne menu i czytelne ikony pozwalajg na fatwg i intuicyjng obstuge,
co potwierdza zdobyta nagroda”

> Szczegbtowe wysSwietlanie stanu operacyjnego kazdej jednostki wewnetrzne;j.

> T7-calowy ekran dotykowy.

> Monitorowanie zuzycia energii i tworzenie raportéw rozliczen.

> Zdalna kontrola i monitoring z poziomu przegladarki internetowe;j.

BMS-CT1280E p——
AR * Dla jednostek serii RAV wymagane jest zastosowanie adaptera TCC-Link, model TCB-PCNT30TLE2

« Serourik BMS-CTI280E nagrodzony prestzona nagroc (wyjatek to jednostki KRTP fabrycznie wyposazone w adapter).

iF DESIGN AWARD 2019 w kategorii Komunikacja.

EKRAN DOTYKOWY 512

Centralny sterownik z ekranem dotykowym umozliwiajgcy sterowanie nawet 512 jednostkami wewnetrznymi.

> Petna kontrola nad maksymalnie 512 jednostkami wewnetrznymi serii VRF i RAV*: W,/ Wyt.,
tryb pracy, nastawa temperatury, predko$é wentylatora, sterowanie zaluzjami i ustawienia
ograniczen dostepu.

> Szybkie i szczegdtowe obrazowanie stanu dziatania kazdej jednostki

wewnetrznej za pomoca ikon na ekranie 12,1".
> Podziat jednostek wewnetrznych wedtug pietra, budynku, strefy lub systemu
z mozliwoscig wyswietlania planu budynku w tle.

> Wbudowany serwer WWW umozliwiajgcy zdalne sterowanie.

> Programator czasowy (20 konfiguracji dziennie).

BMS-CT5121E > Funkcje monitorowania zuzycia energii z wykresami pozwalajgce na wySwietlanie
dzien po dniu lub miesigc po miesiacu: godzin pracy, nastawy temperatury,
temperatur wewnetrznych/zewnetrznych oraz pobranej energii elektryczne;j.

> System powiadomienia o btedach mailem.
> Wymaga interfejsu potagczeniowego TCS-Net, model: BMS-IFLSVAE
(interfejs dla 64 jednostek wewnetrznych).

* Dla jednostek serii RAV wymagane jest zastosowanie adaptera TCC-Link, model TCB-PCNT30TLE2

(wyjatek to jednostki KRTP fabrycznie wyposazone w adapter).
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> Gama RAV Segment mieszkaniowy i mate aystemy komercyjne

Interfejsy komunikacyjne
BMS TCC-Link

W przypadku wiekszych systemoéw Toshiba proponuje interfejsy komunikacyjne w postaci bramek
komunikacyjnych, zbierajgcych informacje z wielu systemow. Pozwala to na wspétprace systemow
RAV z gtéwnymi protokotami BMS wiekszych obiektow.

BRAMKA BACNET®

Interfejs umozliwiajacy zintegrowanie systeméw RAV* Toshiba z siecia BACnet® (64 jednostki wewnetrzne na interfejs).

> Dla kazdej jednostki wewnetrznej interfejs udostepnia 7 zmiennych sterowania i 9 zmiennych kontroli.

Enill |
- ¥
.. B o & — * Wymaga modutu potaczeniowego TCB-PCNT30TLE2 do potaczenia jedn. wewn. z magistralg sterujaca TCC-Link
(za wyjatkiem jednostek $ciennych KRTP).
BMS-IFBN640TLE

Magistrala

wewnetrzna
Dostarczone ¢

lokalnie

Interfejs BACnet® IE IE IE

BMS-IFBN640TLE

BRAMKA LONWORKS®

Interfejs umozliwiajacy zintegrowanie systeméw RAV* Toshiba z siecig LonWorks®
(64 jednostki wewnetrzne na interfejs).

2 > Dla kazdej jednostki wewnetrznej dostepnych jest 12 zmiennych sterowania i 17 zmiennych kontroli.
*Wymaga modutu potaczeniowego TCB-PCNT30TLE2 do potaczenia jedn. wewn. z magistralg sterujaca TCC-Link (za wyjatkiem jednostek Sciennych KRTP).

e

TCB-IFLNG42TLE Im

Magistrala
] wewnetrzna
Dostarczone « ! a
lokalnie ""/ ‘Iﬁ. T F .‘I, h
Interfejs LON L
TCB-IFLNG42TLE I& IE I&

BRAMKA MODBUS®

Interfejs umozliwiajacy zintegrowanie systeméw RAV* Toshiba z siecig Modbus® typu RTU opartg na protokole RS-485.

> System Modbus® akceptuje do 15 interfejséw i maksymalnie 64 jednostki na interfejs.

*Wymaga modutu potaczeniowego TCB-PCNT30TLE2 do potaczenia jedn. wewn. z magistralg sterujaca TCC-Link
(za wyjatkiem jednostek $ciennych KRTP).

TCB-IFMB641TLE

Magistrala
Dostarczone wewnetrzna
lokalnie e =
&1. o 2
Interfejs Modbus®
RS-485|  TCB-IFMB641TLE I& I@ I&
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> Gama RAS, RAV

Dodatkowe moduty sterujgce
do jednostek wewnetrznych

MODUL WL./WYL. - STYK OKIENNY

> Kontrola Wt./Wyt. za pomocg kontaktu zewnetrznego (na przyktad z oknem)

z mozliwoscig ponownego uruchomienia lub gotowosci.
> Tryb powiadamiania o btedach (RAV) wymaga opcjonalnego przewodu TCB-KBCNG61HAE.
> Kompatybilne jednostki wewnetrzne RAS, RAV i VRF.

TCB-IFCB5-PE

STEROWANIE ZEWNETRZNE

- > W zaleznosci od trybu pracy jednostki podsufitowej, istnieje mozliwosé jej uruchomienia
z poziomu zewnetrznych urzadzen za pomoca sygnatu typu 30V DC / 1A lub 27V AC / 1A.

> Zewnetrzne urzadzenie mozna uruchomic i wytaczy¢ jednostke wewnetrzng,
gdy wyswietli sie kod btedu L30 lub gdy zdalny sterownik jest zablokowany.

TCB-PCUC1E-1 > Sterowanie jednostkg wewnetrzng (nastawa temperatury, tryb pracy i predko$¢ wentylatora)
za pomocg wartosci opornosci, np. potencjometru lub innego, co umozliwia sterowanie
jednostkg wewnetrzng w podstawowym, bardzo uproszczonym zakresie.

> Kompatybilne jednostki podsufitowe RAV i VRF.

MODUL PODLACZENIOWY TCC-LINK

> Umozliwia podtgczenie jednostek typu RAV do sieci TCC-Link.
> Umozliwia podtaczenie tych jednostek do scentralizowanych systeméw sterowania.
> Kompatybilne jednostki wewnetrzne RAV

(poza jednostkami $ciennymi KRTP, ktore sa fabrycznie wyposazone w modut TCC-Link).

TCB-PCNT30TLE2
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> Gama RAS, RAV

Akcesoria sterujgce RAV/VRF - Tabela potgczen

Kaseta 575;5&5 (620620) ‘ Kasela aAoGsTAF? (950050) ‘ Kaseﬁ TSman

Kanaly
BTP, SDTiDTP

Jedn. podsufitowa Jedn. écienna
CTP KRTP

Segment mieszkaniowy i mate aystemy komercyjne

Jedn. wolnostojaca
fT

& -~ 2

= [ ]
b
Sterownik na podczerwien W zestavie
. = TOB-AX32E2 Zestaw sterownika ° °
i na podczenwied
b Zestaw sterownika
.
RBC-AX32UW-E na podezenvied [ ]
b Zestaw sterownika
L RBC-AX33CE na podczerwier [ ]
-
4 Zestaw sterownika
I RBC-AX41UW-E 1 podczenvien [}
- .
b Zestaw sterownika
RBC-AX32UMW-E na podezenied [ J
B pooussees  Seomikomwomy ° ° ° ° ° ° °
s z programatorem tygodniowym W zestawie
g Uproszczony sterownik
“=  RBC-AMS41E przewodowy z programatorem [ ] [ ] [ [ ] [ ] [ [ ]
— tygodniowym
RBC-AMT32E Sterownik przewodowy [ ] [ ] [ [ ] [ ] o [
y Uproszczony
RBC-ASC11E steronrik przawodowy [ ] [ ] [ J [ ] [ J [ ] [ )
i Pomieszczeniowy
= TCB-TC41LE ik femperatury [ [ ] [ [ ] [ [} [ ]
- [} [ ] [ ;
Modut kumunikacji ° ° Wyposazone
TCB-PCNT30TLE2 . [
- cero TCCLink dia RAY +TCB-PXAOMUNE! +TCBPYGOMUE" +TCB-PX3OMUE* febyczne
Modt W, L4 L4 L4 ®
TCB-IFCB5-PE K oki [ ] [ ] o
- styk okienny + TOB-PXAOMUME* +TCB-PX3OMUE* +TOB-PX30MUE +TCB-PX100PE*

* Obudowa montazowa, w zaleznosci od typu jednostki wewnetrznej: TCB-PX100PE dla jednostek $ciennych i konsol, TCB-PX30MUE dla standardowych kaset 840x840 (950x950), TCB-PX40MUME dla ultrakompaktowych kaset 575x575 (620x620).
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> Komercyjne systemy VRF

Komercyjne
systemy VRF

BRI
J—

/

.

MONITOROWANIE
ENERGII

8

-
-~ EFEKTOWNE
/ CHLODZENIE

y
@/ S H FI M JEDNOCZESNE
SUPER HEAT RECOVERY MULTI GRZANIE | CHLODZENIE
- SMMS :

SUPER MODULAR MULTI SYSTEM

PRZYJAZNE
SYSTEMY STEROWANIA

®

PRZYJAZNY

SRODOWISKU LATWA INSTALACJA

| KONSERWACJA

DOPASUJ JEDNOSTKE WEWNETRZNA DO SWOICH POTRZEB

Scienne - Modu
) Kasetonowe ) Kanatowe “Konsole ) Podsufitowa hydramiczne

Jednostka standardowa
MMU-AP**4HP1-E

s

Jednostka kompaktowa
MMU-AP**7MH-E

Jednostka
kompaktowa

MMD-AP**4SPH1-E

Jednostka
standardowa

MMD-AP**6BHP1-E

Jednostka
0 podwyzszonym sprezu
MMD-AP**6HP-E

Jednostka standardowa
MMK-AP_7HP-E/E1

—

Konsola Bi-Flow
MML-AP_4NH1-E

-

Jednostka podsufitowa
MMC-AP**8HP-E

- ¥
]

4 L

Moduty srednio-
i wyskokotemperaturowe
MMW-AP_1LQ/CHQ-E

Systemy VRF sg wyceniane na indywidualne zapytania kierowane

do Autoryzowanych Partneréw sieci dealerskiej TOSHIBA.

Petna lista firm znajduje sie na www.toshiba-hvac.pl/partnerzy
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TOSHIBA Klimatyzacja

JesteSmy obecni na terenie catego kraju

]
REGION POLNOC

damian.niedbala@toshiba-hvac.pl
+48 605 644 788

|
REGION ZACHOD

grzegorz.zboralski@toshiba-hvac.pl
+48 603 311 996

REGION POLUDNIOWY ZACHOD

malgorzata.rachwal@toshiba-hvac.pl
+48 603 422 377

|
REGION CENTRUM

michal.ajdukiewiczi@toshiba-hvac.pl
+48 691 957 476

marta.mieszek@toshiba-hvac.pl
+48 603 311 266

lucjan.ciach@toshiba-hvac.pl
+48 605 500 988

|
REGION POLUDNIE

anna.warmuz@toshiba-hvac.pl
+48 691 957 608



TOSHIBA

BEIJER REF Polska Sp. z o0.0.

Sekocin Nowy, Al. Krakowska 22
05-090 Raszyn

kontakt@toshiba-hvac.pl
www.toshiba-hvac.pl

O szczegoty pytaj lokalnego przedstawiciela

R32  R410A

> with TOSHIBA > vith TOSHIBA
= Wydajnosci urzadzen oparte sa o warunki temperaturowe Eurovent:
E SE R DRRAAN |'{ Eurovent. Certyfikowane produkty mozna znalez¢ Chtodzenie: Powierze wewnetrzne:27°C ts / 19°C tm. Powietrze zewngtrzne: 35°C ts / 24°C tm.
( oo o=mu= . 7 : ; . 50° : .70 o
na stronie www.eurovent-certification.com Grzanie: Powietrze wewngtrzne: 20°C ts. Powietrze zewngtrzne: 7°C ts / 6°C tm.

WS EUROVENT Yooy | TOSHIBA Air Conditioning bierze udziat w programie

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji urzadzen bez uprzedzenia.
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