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ZASADY BEZPIECZENSTWA

Przed uzyciem urzadzenia nalezy

przeczyta¢ informacje na temat To urzadzenie napetnione jest
sroﬁkﬁw_ ostroznosci podane w tej czynnikiem chtodniczym R32.
instrukcji.

® Niniejszg instrukcje nalezy przechowywac¢ w miejscu dostepnym dla operatora.

® Przed uzyciem urzgdzenia nalezy przeczyta¢ informacje na temat srodkéw
ostroznosci podane w tej instrukcji.

® To urzgdzenie przeznaczone jest do uzycia przez ekspertow lub przeszkolonych
uzytkownikéw w warsztatach, placowkach przemystu lekkiego i na farmach, badz w
zastosowaniach komercyjnych przez osoby nieprofesjonalne. )

® Opisane tu srodki ostroznosci podzielono na klasy NIEBEZPIECZENSTWO,
OSTRZEZENIE i PRZESTROGA. Zawierajg one wazne informacje na temat
bezpieczenstwa. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich srodkow
bezpieczenstwa.

/\ NIEBEZPIECZENSTWO

® Nie wolno samodzielnie instalowac ani przeprowadzac napraw urzgdzenia, jak
rowniez otwiera¢ bgdz zdejmowac pokrywy. Moze to grozi¢ porazeniem prgdem
o wysokim napieciu. Wykonanie tych czynnosci nalezy zleci¢ sprzedawcy lub
wykwalifikowanemu personelowi.

e Odciecie doptywu pradu nie chroni przed mozliwym porazeniem prgdem
elektrycznym.

e Urzgdzenie powinno by¢ zainstalowane zgodnie z krajowymi przepisami
dotyczgcymi instalacji elektrycznych.

e Stata instalacja elektryczna winna byC¢ wyposazona w urzadzenie odtgczajgce
zasilanie o odstepie miedzy stykami wynoszgacym przynajmniej 3 mm.

® Urzadzenie nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniu, w ktérym nie ma ciagle
dziatajgcych zrodet zaptonu (np. otwartego ognia, dziatajgcego urzadzenia
gazowego lub dziatajgcego grzejnika elektrycznego).

® Aby unikng¢ pozaru, wybuchu lub obrazen, nie wolno uzywac urzadzenia, jesli
W jego poblizu wykryto obecnosc¢ szkodliwych gazéw (np. tatwopalnych lub
korozyjnych).

/\ OSTRZEZENIE

e Unikac dtuzszego bezposredniego wystawienia ciata na podmuch lub ciepta
chtodnego powietrza.

® Nie nalezy wktadac palcow lub innych obiektéw do otworéw wlotu/wylotu powietrza.

e \W przypadku zauwazenia nieprawidtowego dziatania klimatyzatora (np. swad)
nalezy wytgczy¢ urzadzenie i odtgczy¢ zasilanie lub wytgczy¢ wytacznik
automatyczny.

® Urzgdzenie moze by¢ uzywane przez dzieci powyzej 8 roku zycia i osoby o
obnizonych mozliwosciach fizycznych, sensorycznych lub umystowych, lub bez
doswiadczenia i wiedzy, jesli znajdujg sie pod nadzorem lub udzielono im instrukcji
dotyczacych uzytkowania urzgdzenia w bezpieczny sposob i rozumiejg zwigzane z
tym ryzyko. Dzieci nie powinny bawi¢ sie urzgdzeniem. Czyszczenie i konserwacja
nie powinny by¢ dokonywane przez dzieci pozbawione nadzoru.




ZASADY BEZPIECZENSTWA

® Urzgdzenie nie jest przeznaczone do uzytku przez osoby (w tym dzieci) o
obnizonych mozliwosciach fizycznych, sensorycznych lub umystowych, lub osoby
bez doswiadczenia i wiedzy, chyba Zze sg pod nadzorem lub osoba odpowiedzialna
za ich bezpieczenstwo udzielita im instrukcji dotyczgcych uzytkowania urzadzenia.

e Klimatyzator winien by¢ zainstalowany, konserwowany, naprawiany i
zdemontowany przez wykwalifikowanego instalatora lub wykwalifikowanego
serwisanta. Gdy ma by¢ wykonana dowolna z tych prac, nalezy zlecic jg
wykwalifikowanemu instalatorowi lub wykwalifikowanemu serwisantowi.

® Nalezy dopilnowac, aby dzieci nie bawity sie urzgdzeniem.

® Nie uzywac innego czynnika chtodniczego niz okreslony (R32) podczas
uzupetniania lub wymiany. Mogtoby to doprowadzi¢ do nadmiernego wzrostu
ciSnienia w uktadzie czynnika chtodniczego, co mogtoby doprowadzi¢ do
uszkodzenia lub wybuchu produktu lub obrazen uzytkownika.

® Nie nalezy uzywac srodkdw przyspieszajgcych proces rozmrazania lub do
czyszczenia innych niz zalecane przez producenta.

® Urzgdzenie nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniu, w ktérym nie ma ciggle
dziatajgcych zrédet zaptonu (np. otwartego ognia, dziatajgcego urzadzenia
gazowego lub dziatajgcego grzejnika elektrycznego).

® Nalezy pamietac, ze czynnik chtodniczy moze nie zawierac¢ srodkéw zapachowych.

® Nie przebijac ani nie pali¢, poniewaz urzagdzenie jest pod cisnieniem. Nie narazac
urzadzenia na dziatanie wysokich temperatur, ognia, iskier lub innych zrodet
zaptonu. W przeciwnym razie moze wybuchng¢ i spowodowac obrazenia, a nawet
$mier¢.

e Urzgdzenie i jego przewody powinny zosta¢ zamontowane, obstugiwane i
przechowywane w pomieszczeniu o powierzchni wigkszej niz A . m?,

Jak uzyska¢ warto§¢ A m*= A = (M/(2.5x0.22759 x h,))?

M stanowi ilos¢ czynnika chtodniczego w urzgdzeniu w kg. h, to wysokosc¢ instalacji
urzadzenia wyrazona w m: 0,6 m w przypadku postawienia na podtodze/1,8 m —
montaz na $cianie/1,0 m — montaz na oknie/2,2 m — podwieszenie na suficie.
(Zalecana wysokos¢ instalacji dla tych jednostek to 2,5 m)

A UWAGA

® Nie my¢ urzadzenia wodg. Grozi to porazeniem prgdem elektrycznym.

® Nie uzywac klimatyzatora w pomieszczeniach przeznaczonych do innych celow,
takich jak przechowywanie pozywienia, hodowla zwierzat itp.

® Nie stawac ani kta$¢ zadnych przedmiotoéw na urzgdzeniu wewnetrznym/
zewnetrznym. Dziatanie takie moze spowodowac uszkodzenie ciata lub urzadzenia.

® Nie nalezy dotykac aluminiowego radiatora, co moze spowodowac urazy.

® Przed przystgpieniem do czyszczenia, nalezy wytgczy¢ urzgdzenie za pomoca
gtbwnego wytgcznika zasilania lub wytgcznika automatycznego.

e Jesli klimatyzator nie bedzie uzywany przez dtuzszy czas, nalezy wytgczyc gtowny
wytgcznik zasilania lub wytgcznik automatyczny.

® Zaleca sie, aby wszelkie czynno$ci konserwacyjne po diugim okresie eksploataciji
urzadzenia, byly dokonywane przez serwis.

® Do uzupetnien, lub wymiany nie nalezy uzywac zadnego chtodziwa innego od tego
w specyfikaciji.




() WYSWIETLACZ URZADZENIA WEWNETRZNEGO

i ? ® TIMER (Bialy)

(2) OPERATION (Biaty)
e Jasno$¢ wyswietlacza mozna wyregulowaé — procedura w punkcie @).

73) PRZYGOTOWANIE PRZED UZYCIEM

Przygotowanie filtrow
1. Otworz kratke wlotu powietrza i wyjmij filtry powietrza.
2. Zainstaluj filtry. (patrz szczegéty w opisie akcesoriow)
Wktadanie baterii (w przypadku sterowania
bezprzewodowego.)
1. Zdja¢ ostone baterii.
2. Wibéz dwie nowe baterie (typ AAA) pamigtajac,
aby nie pomyli¢ biegunéw baterii (+) i (=).
Programowanie Pilota Zdalnego Sterowania
1. Usunac¢ baterie.

2. Nacisnij przycisk 7 |
3. Wiozy¢ baterie.

3 KIERUNEK STRUMIENIA POWIETR

AN,

&

Naci$nij przycisk ’g : Ustaw
Zzaluzje, aby wyregulowac¢ pionowy
strumien powietrza.

Naci$nij przycisk ﬁ' S :
Uruchom automatyczng funkcje
ruchu (SWING) i naci$nij ponownie,
aby zatrzymac.

Poziomy strumien powietrza
wyreguluj recznie.

Uwaga:
e Nie nalezy przesuwacé recznie zaluzji wentylacyjnych.
o Zaluzje wentylacyjne automatycznie ustawiajg sie w pozycji, zgodnie z
trybem dziatania.

4 NE STEROWANIE

(1) Przekaznik promieni podczerwonych
(2) Przycisk Start/Stop

(3@ Przycisk wyboru trybu (MODE)

(@) Przycisk temperatury (TEMP)

(®) Przycisk predkosci wentylatora (FAN)

(8 Przycisk swobodnego ruchu zaluzji h (SWING) @74&"10[]5 TEAMP @
(@ Przycisk ustawienia zaluzji (FIX) @— ;\ - ®
Przyc!sk Frogramatora czzlisu V\‘/quc.zema (OFF)  @—] (73] ) [ 5
(@ Przycisk intensywnego dziatania (Hi-POWER) ©@— — —

: . (GorF) (e (Eco)
Przycisk trybu niskiego poboru mocy (ECO) @ D
@) Przycisk usuwania (CLEAR) e
12 Przycisk trybu sprawdzania (CHECK)

—

5l DZIALANIE AUTOMATYCZNE

Urzadzenie samoczynnie wybiera funkcje chfodzenia, nagrzewania lub pracy
wentylatora

1. Naciénij przycisk ﬁ : Wybierz A.

[~ ]
TERE

2. Nacisnij przycisk g

: Ustaw zgdang temperature.

3. Nacisnij przycisk H
MED —mm, MED+

: Wybierz AUTO, LOW -, LOW+ —m,
o, [ub HIGH —cmmml.

CHLODZENIE / NAGRZEWANIE /

TYLKO WENTYLATOR

1. Naci$nij przycisk ﬁ : Wybierz Chtodzenie ﬂ Nagrzewanie O
lub Tylko wentylator \&2.

2. Nacisnij przycisk ﬁ : Ustaw zgdang temperature.
Chtodzenie: Min. 17°C, Grzanie: Max. 30°C, Tylko wentylator:
Brak wskazania temperatury

3. Nacisnij przycisk ﬁ
MED —=m, MED+ =

: Wybierz AUTO, LOW —, LOW+ —a,
, lub HIGH ~amm.

(@ OPERACJA OSUSZANIA

W trakcie operacji Osuszania, urzadzenie samoczynnie kontroluje funkcje
chtodzenia ustawiong na poziom s$redni.

1. Naci$nij przycisk ﬁ : Wybierz Osuszanie &

[~ ]
2. Nacisénij przycisk ﬁ : Ustaw zgdang temperature.

Uwaga: Szybkos$¢ obrotéw wentylatora w trybie Osuszania jest ustawiona
na Tylko automatyczne.

3 TRYB Hi-POWER

Urzadzenie automatycznie kontroluje temperature cyrkulacji powietrza w
pomieszczeniu dla lepszego jego chtodzenia lub ogrzewania (z wyjgtkiem
trybu dziatania DRY lub FAN ONLY)

Naciénij przycisk = () : Uruchom i zatrzymaj prace.

3 DZIALANIE W TRYBIE NISKIEGO POBORU MOCY

Urzadzenie automatycznie kontroluje temperature cyrkulacji powietrza
zuzycie energii w pomieszczeniu (z wyjatkiem trybu DRY lub FAN ONLY)

Nacisnij przycisk “‘ : Uruchom i zatrzymaj prace.

Uwaga: Tryb chtodzenia; ustawienia temperatury zmalejg automatycznie o
1 stopien/godz. przez 2 godziny dziatania urzadzenia (maksymalnie
o 2 stopnie). W przypadku trybu ogrzewania ustawienia
temperatury automatycznie wzrosna.

) OBSLUGA PROGRAMATORA

Programator czasu nalezy ustawi¢ podczas

Ustawianie programatora czasu wytaczenia OFF

1 | Naci$nij przycisk ﬁ

aby wej$¢ do ustawien OFF minutnika.

[~ ]
2 | Nacisénij przycisk ﬁ aby wybra¢ pozgdany minutnik OFF.
(0.5-12 godz.)

3 | Naci$nij ﬁ’m , aby wytgczyé timer.

4 | Ponownie nacisnagé¢ ﬁ aby anulowac¢ wytaczenie timera..

(k) REGULACJA JASNOSCI LAMPY WYSWIETLAC

Aby zmniejszy¢ jasnos$¢ lub wytaczy¢ lampe wyswietlacza.

1. Nacisng¢ przycisk fieg G i przytrzymac przez 3 sekun?/, azna
ekranie LCD pilota pojawi si¢ poziom jasnosci (dﬂ, d i dc b dil), a
nastegpnie zwolni¢ przycisk.

2. Naciskac przycisk Powsﬁa"ie lub
Spadek [~

4 poziomoéw jasnosci.

Ekran LCD pilota Wyswietlacz obstugowy

a3 O 100%

Petna jasnos¢ lampy.

ac - Ox so%

50% jasnosci lampy.

d ! ¥ O

50% jasnosci lampy i wytgczona lampa obstugowa.

':g mn o
u Wszystkie lampy wytgczone.

® W przypadku ustawien d !i d lampa $wieci przez 5 sekund, a nastepnie
sie wytgcza.

aby ustawi¢ jeden z

Jasno$¢

Wszystkie
wytgczone




7y DZIALANIE FUNKCJI TEMPORAF

Ta funkcja stuzy do sterowania urzagdzeniem w
wypadku zagubienia pilota zdalnego sterowania lub
wyczerpania baterii zasilajgcych pilota
® Naciskajac przycisk RESET mozna uruchomi¢
lub wytgczy¢ klimatyzator bez korzystania z pilo
® Tryb dziatania zostaje ustawiony na
AUTOMATIC, wstepnie ustawienie temperatury
to 24°C, a dziatanie predkosci wentylatora
zostaje automatycznie przyspieszone.

(&) OPERACJA AUTOMATYCZNEGO WZNAWIANIA PRAC

Automatyczne wznawianie pracy klimatyzatora po zaniku napigcia (Zasilanie
urzgdzenia musi by¢ wigczone.)

Ustawianie

1. Nacisng¢ i przytrzymac przycisk RESET na wewnetrznym urzgdzeniu
prze 3 sekundy, w celu ustawienia trybu dziatania. (3 sygnaty
dzwigkowe, a lampka OPERATION mrugnie 5 razy/sek. przez
5 sekund)

2. Nacisng¢ i przytrzymac przycisk RESET na wewnetrznym urzgdzeniu
przez 3 sekundy, w celu anulowania trybu dziatania. (3 sygnaty
dzwiekowe, bez mrugajacej lampki OPERATION)

» W przypadku ustawienia wigcznika czasowego ON/OFF, funkcja
OPERACJA AUTOMATYCZNEGO WZNAWIANIA PRACY nie
zostanie uaktywniona.

R@
-
<]

OPERRTION
phece)

OPERACJA SAMOCZYSZCZENIA

(TYLKO CHLODZENIE | OSUSZANIE)

Ochrona przed nieprzyjemnym zapachem wywotywanym osadzaniem sig
wilgoci w urzgdzeniu wewngtrznym

1. Po jednokrotnym naci$nieciu przycisku ﬁ podczas
pracy w trybie “Chiodzenia” lub “Osuszania”, wentylator bedzie
kontynuowat prace przez kolejnych 30 minut, a nastepnie wytaczy sie
automatycznie. Funkcja ta umozliwia redukcje wilgotnosci w $rodku
urzadzenia wewnetrznego.

2. W celu natychmiastowego zatrzymania, nacisna¢ D'j
jeszcze 2 razy w ciggu 30 sekund.

() KONSERWACJA

A Nalezy najpierw wytgczy¢é wytgcznik automatyczny.

Urzadzenie wewnetrzne i pilot
® Urzadzenie wewnetrzne oraz pilota nalezy w miare potrzeby wyciera¢
wilgotng szmatka.
® Nie nalezy stosowac benzyny, rozcienczalnika, proszku polerskiego ani
odpylnika obrabianego chemicznie.

Filtry powietrza
Czyscic co 2 tygodnie.
1. Otworzy¢ kratke wlotu powietrza.
2. Wymontowac filtry powietrza.
3. Wyczysci¢ odkurzaczem lub recznie, a nastgpnie wysuszyé.
4. Ponownie zamontowac filtry powietrza i zamkna¢ kratke wlotu powietrza.

() SPOSOB | SKUTECZNOSC DZIALANIA

1. Funkcja trzyminutowej ochrony: Uniemozliwia uruchomienie klimatyzatora
przez okoto 3 minuty po nagtym ponownym uruchomieniu lub wigczeniu
zasilania (ON).

2. Operacja nagrzewania wstgpnego: Nagrzewanie urzadzenia przez 5 minut
przed rozpoczeciem podgrzewania powietrza.

3. Kontrola cieptego powietrza: Kiedy temperatura pomieszczenia osiggnie
nastawiony poziom, szybko$¢
obrotéw wentylatora zostaje automatycznie zmniejszona i urzadzenie
zewnetrzne przestaje pracowac.

4. Automatyczne odszranianie: W trakcie odszraniania wentylatory zostajg
zatrzymane.

5. Zdolnos¢ grzewcza: Cieplo jest absorbowane z zewnatrz budynku i uwalniane
wewnatrz pomieszczenia. Jezeli temperatura na zewnatrz jest zbyt niska, poza
klimatyzatorem zaleca sig stosowac réwniez inne urzadzenia grzewcze.

6. Niebezpieczenstwo zwigzane z nagromadzeniem $niegu: Urzadzenie
zewnetrzne powinno by¢ umieszczone w miejscu, w ktérym nie zagraza mu
nawiewanie $niegu, gromadzenie sie liSci lub innych odpadéw sezonowych.

7. Podczas dziatania urzadzenie mogg dochodzi¢ pewne mato znaczace dzwigki.
Stanowi to normalne dziatanie urzadzenia, spowodowane pracg elementéw
plastycznych.

Uwaga: Punkty 2-6 dotycza modelu grzewczego

Warunki pracy klimatyzatora

Nagrzewanie —15°C ~24°C Ponizej 28°C
Chtodzenie —15°C ~46°C 21°C ~32°C
Osuszanie —15°C ~ 46°C 17°C ~32°C

Ly PROBLEMY | ICH PRZYCZY

Mata skutecznosé chtodzenia lub
nagrzewania.

Urzadzenie nie dziata.

® Wytaczono gtéwny wytgcznik
zasilania.

® Doszlo do uruchomienia
wytgcznika automatycznego,
ktéry spowodowat odcigcie
zasilania.

® Zanik napigcia

® Ustawiony jest programator
czasu wigczenia (ON).

® Nadmierne nagromadzenie zanieczyszczen
doprowadzito do zatkania filtrow.

® Temperatura zostata ustawiona
nieprawidtowo.

® W pomieszczeniu otwarto drzwi lub okna.

® Wiot lub wylot powietrza urzadzenia
zewnetrznego jest zatkany.

® Szybkos¢ obrotow wentylatora zostata
ustawiona na zbyt niski poziom.

® Klimatyzator jest ustawiony na tryb FAN
lub DRY.

18 AIK0) NEGO STEROWANIA SELEKCJA A-B

Oddzielne zastosowanie pilota zdalnego sterowania dla kazdego z 2
urzadzen klimatyzacji, zainstalowanych w bezposredniej blisko$ci.

Ustawianie Pilota Zdalnego Wybierania B
1. Naciénij przycisk RESET na wewnetrznym urzgdzeniu, w celu
zatgczenia urzgdzenia klimatyzaciji.
2. Skierowac pilot zdalnego sterowania na wewnetrzne urzadzenie.

3. Nacisna¢ i przytrzymac przycisk cHCK na pilocie zdalnego sterowania,
uzywajac np. koncowki otéwka. Na wyswietlaczu pojawi sie “00”.
(Rysunek )

4. Naci$nij przycisk 5{? podczas przytrzymywania CH?CK. Na
wyswietlaczu pojawi sie “B”, co spowoduje znikniecie ,00” i wytgczenie
urzgdzenia klimatyzacji. Oznacza to, ze ustawienia Pilota Zdalnego
Sterowania zostaly zapamietane. (Rysunek ()

Powtdrzy¢ powyzsze czynnosci, w celu ponownego
programowania Pilota Zdalnego Sterowania jako A.

2. Pilot Zdalnego Sterowania nie posiada wyswietlania znaku “A”.
3. Standardowym ustawieniem fabrycznym Pilota Zdalnego

Sterowania jest A.
GGW :

Uwaga: 1.
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