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* Dzigkujemy za zakup klimatyzatora firmy TOSHIBA.
Przed przystgpieniem do eksploatacji posiadanego
klimatyzatora nalezy doktadnie przeczyta¢ niniejsza
instrukcje obstugi.




AKCESORIA

| Pilot zdalnego sterowania | Uchwyt pilota Baterie (dwie)

ZASADY BEZPIECZENSTWA

Instrukcje obstugi nalezy przechowywa¢ w miejscu, gdzie bedzie mozna jg tatwo znalez¢ w razie potrzeby.

Przed obstuga urzadzenia nalezy koniecznie przeczyta¢ uwaznie instrukcje obstugi.

Dotgczony CD-ROM zawiera instrukcje obstugi w wielu jezykach.

Po dtugim okresie uzywania urzadzenia zalecane jest wykonanie konserwacji przez specjaliste.

Niniejsze urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytku przez osoby (wtaczajac dzieci) o ograniczonych zdolnosciach fizycznych,
zmystowych lub psychicznych, albo nie posiadajacych doswiadczenia lub wiedzy, chyba ze znajduja sie one pod nadzorem lub
otrzymaty instrukcje dotyczace korzystania z urzadzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczenstwo.

Nalezy koniecznie postepowaé zgodnie z podanymi tutaj zasadami bezpieczenstwa, aby uniknaé zagrozen.
Ponizej podane sg symbole i ich znaczenie.
) Oznacza, ze nieprawidtowe postugiwanie sig¢ urzadzeniem moze doprowadzi¢ z duzym
/\ ZAGROZENIE prawdopodobienstwem do powaznych obrazen(*1) lub $mierci.
. Oznacza, ze nieprawidtowe postugiwanie sig¢ urzadzeniem moze doprowadzi¢ do
/\ OSTRZEZENIE powaznych obrazen lub $mierci.
Oznacza, ze nieprawidtowe postugiwanie sie urzgdzeniem moze doprowadzi¢ do obrazen

/\ PRZESTROGA osobistych(*2) lub uszkodzenia mienia(*3).

*1: Powazne obrazenia oznaczajg utrate wzroku, zranienie, oparzenie (cieptem lub zimnem), porazenie pradem elektrycznym,
ztamanie kosci lub zatrucie pozostawiajgce state skutki i wymagajace hospitalizacji lub dtugotrwatego leczenia w domu.

*2: Obrazenia osobiste oznaczajg niewielkie wypadki, oparzenia lub porazenie pradem elektrycznym, ktére nie wymagaja przyjecia
do szpitala ani wielokrotnego leczenia szpitalnego.

*3: Uszkodzenie mienia oznacza wieksze szkody mienia statego lub zasobéw.

Nie nalezy nigdy tego robié. A Uwaga na obracajgce sie czesci

Niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym.

Kontakt z woda spowoduje porazenie pradem ; Niebezpieczenstwo skaleczenia palcéw
A elektrycznym. NIE dotyka¢ mokrymi rekoma. Zawsze P P
odtaczy¢ od zasilania, gdy urzadzenie nie jest uzywane.

Nalezy zawsze postepowac zgodnie ze wskazéwkami @ Nie moczy¢ wyrobu

/\ ZAGROZENIE

Nie nalezy zaktada¢, naprawiaé, otwiera¢ ani zdejmowac¢ pokrywy. Moze to narazi¢ na niebezpieczne wysokie napiecie.
O wykonanie tego nalezy zwrdécic¢ sig do sprzedawcy lub specjalisty.

Wytaczenie zasilanie nie zapobie ga przed mozliwosci g porazenia prgdem elektrycznym.

/\ OSTRZEZENIE

Urzadzenia nalezy zamontowac¢ zgodnie z krajowymi przepisami dotyczgcymi instalacji elektrycznych.

Instalacja stata musi posiada¢ mozliwo$¢ przerwania, zapewniajaca przynajmniej 3 mm przerwy w kazdej fazie.
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Montaz musi by¢ zlecony sprzedawcy, u ktérego kupito sie urzadzenie, lub specjalistycznej firmie montazowej. Montaz
wymaga specjalnej wiedzy i umiejetnosci. Samodzielne zamontowanie urzadzenia moze narazi¢ na pozar, porazenie
pradem elektrycznym, obrazenia lub wyciek wody.

Nie nalezy rozbieraé, przerabiaé ani przenosi¢ urzadzenia samodzielnie. Moze to byé przyczyna pozaru, porazenia prgdem
elektrycznym lub wycieku wody. Naprawy i przenoszenie nalezy zleca¢ sprzedawcy, u ktérego kupito sie urzadzenie, lub
innemu sprzedawcy.

Przenoszenie i naprawy nalezy zleca¢ sprzedawcy, u ktérego kupito sie urzadzenie. Zatamanie przewodéw moze by¢
przyczyng porazenia pradem elektrycznym lub pozaru.

Nie nalezy montowaé urzadzenia w miejscu, gdzie moga wycieka¢ palne gazy. Jezeli w poblizu urzadzenia bedzie
wyciekaé lub zbierze sie gaz, moze to spowodowaé pozar.

Nie nalezy montowaé urzadzenia w miejscu o duzej ilosci wody lub nadmiernej wilgotnosci, np. w tazience. Zniszczata
izolacja moze by¢ przyczyna porazenia pragdem elektrycznym lub pozaru.

Uziemienie powinno by¢ zlecone sprzedawcy, u ktérego kupito sie urzadzenie, lub specjalistycznej firmie. Nieprawidtowe
uziemienie moze by¢ przyczyng porazenia prgdem elektrycznym. Nie nalezy podtacza¢ przewodu uziemiajgcego do rury
gazowej, wodociggowej, piorunochronu ani przewodu uziemiajgcego linii telefonicznej.

Do zasilanie trzeba uzywa¢ oddzielnego gniazda. Niekorzystanie z oddzielnego gniazda zasilania moze by¢ przyczyna
pozaru.

Nalezy sprawdzi¢, czy bezpiecznik automatyczny jest prawidtowo zainstalowany. Nieprawidtowa instalacja bezpiecznika
automatycznego moze by¢ przyczyna porazenia pradem elektrycznym. W celu sprawdzenia sposobu montazu nalezy
skontaktowa¢ sie ze sprzedawca, u ktérego kupito sie urzadzenie, lub ze specjalistyczng firma, ktéra wykonata montaz.

Jezeli wystgpi btad w pracy (np. czu¢ bedzie spalenizne lub urzadzenie nie bedzie chtodzito lub grzato), nalezy przesta¢
korzysta¢ z urzadzenia i wytaczy¢ bezpiecznik automatyczny. Dalsza praca urzgdzenia moze by¢ przyczyna pozaru lub
porazenia pradem elektrycznym. Naprawe lub konserwacje nalezy zleci¢ sprzedawcy, u ktérego kupito sie urzagdzenie.

Nie nalezy witaczac¢/wytacza¢ bezpiecznika automatycznego ani nie obstugiwaé przyciskéw mokrymi rekoma. Moze to by¢
przyczyng porazenia pradem elektrycznym.

Nie nalezy wprowadza¢ zadnych materiatow (metali, papieru, wody itp.) do otworu wlotu ani wylotu powietrza. Wewnatrz
moze obracac sig szybko wentylator lub moga znajdowac sie elementy pod wysokim napieciem, co moze by¢ przyczyna
obrazen lub porazenia pradem elektrycznym.

Jezeli klimatyzator nie chtodzi lub nie grzeje, mogto doj$¢ do wycieku czynnika chtodniczego. Nalezy zwrécic sig do
sprzedawcy, u ktorego kupito sie urzadzenie. Czynnik chtodniczy zastosowany w klimatyzatorze jest bezpieczny. Nie
powinien on wycieka¢ w normalnych warunkach pracy, ale jezeli wycieknie do pomieszczenia i wejdzie w kontakt ze
zrodtem ciepfa takim jak grzejnik lub piec, moze doj$¢ do szkodliwej reakciji.

Jezeli do wnetrza urzadzenia dostanie sie woda lub inne substancje, nalezy przerwaé natychmiast prace urzadzenia i
wytgczy¢ bezpiecznik automatyczny. Dalsza praca urzgdzenia moze by¢ przyczyng pozaru lub porazenia prgdem
elektrycznym. Nalezy zwrécié sie do sprzedawcy, u ktérego kupito sie urzagdzenie.

Nie nalezy czysci¢ samodzielnie wnetrza klimatyzatora. Czyszczenie wnetrza klimatyzatora nalezy zleca¢ sprzedawcy, u
ktérego kupito sie urzgdzenie. Nieprawidtowe czyszczenie moze spowodowac pekniecie plastikowych czesci lub
uszkodzenie izolacji podzespotéw elektrycznych, co moze byc¢ przyczyna wycieku wody, porazenia pradem elektrycznym
lub pozaru.

Nie nalezy naraza¢ na uszkodzenie ani przerabia¢ przewodu zasilajacego. Przewodu nie nalezy sztukowa¢ ani korzysta¢ z
przedtuzaczy z rozgateznikiem uzywanych takze przez inne urzadzenia. Niestosowanie si¢ do tego zalecenia moze by¢
przyczyna pozaru.

Na przewodzie zasilajgcym nie nalezy ktas¢ ciezkich przedmiotéw, naraza¢ go na ciepto ani rozciggac. Takie
postepowanie moze by¢ przyczyng porazenia pradem lub pozaru.

Nie nalezy wystawia¢ ciata ludzkiego na dtugotrwate, bezposrednie dziatanie chtodnego powietrza.
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Nie nalezy wktadaé palcoéw ani zadnych innych przedmiotéw do wlotu/wylotu powietrza.

/\ PRZESTROGA

Nalezy zapewni¢ odprowadzenie skroplonej wody. Jezeli odprowadzanie wody nie bedzie wydajne, moze doj$¢ do jej
wycieku, co moze by¢ przyczyng uszkodzenia przez wode mebli. Aby sprawdzié, czy sposéb montazu jest prawidtowy,
nalezy skontaktowac sie ze sprzedawca, u ktérego kupito sie urzadzenie, lub ze specjalistyczng firma, ktéra wykonata
montaz.

Jezeli na skutek przenoszenia wylot na rury jednostki wewnetrznej zostanie odstoniety, zamknij otwér. Dotykanie
wewnetrznych podzespotéw elektrycznych moze spowodowac obrazenia lub porazenie pradem elektrycznym.

Qe e

Nie nalezy my¢ gtéwnego urzadzenia klimatyzatora woda. Moze to by¢ przyczyna porazenia pradem.
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Na urzadzeniu nie nalezy stawia¢ zadnych pojemnikéw z ptynami, np. wazonéw. Moze to spowodowaé dostanie sie wody
do wnetrza urzadzenia i zniszczy¢ instalacje, co moze by¢ przyczyna porazenia pradem elektrycznym.

W przypadku korzystania z urzgdzenia w zamknietym pomieszczeniu lub w towarzystwie innych urzagdzen do spalania,
nalezy koniecznie otworzy¢ od czasu do czasu okno dla wywietrzenia. Niewystarczajgca wentylacja moze by¢ przyczyna
uduszenia sie z powodu braku tlenu.

Urzadzen do spalania nie nalezy uzywac¢ w bezposrednim strumieniu powietrza z klimatyzatora. Zte spalanie w urzadzeniu
spalajgcym moze by¢ przyczyna uduszenia sie.

Nalezy unikaé¢ dtugotrwatego korzystania z urzadzenia w warunkach wysokiej wilgotnosci (ponad 80%), np. przy otwartych
oknach i drzwiach. Na jednostce wewnetrznej moze skropli¢ sie para i krople wody moga spadaé na meble.

Jezeli urzadzenie nie bedzie uzywane przez dtuzszy czas, nalezy wytaczyé gtéwny przetacznik lub bezpiecznik
automatyczny.

Przynajmniej raz w roku nalezy sprawdzi¢, czy stét montazowy jednostki zewnetrznej nie jest uszkodzony. Zignorowanie
uszkodzenia moze by¢ przyczyna upadku lub przewrécenia sie urzadzenia, co moze doprowadzi¢ do obrazen.

Podczas zaktadania/zdejmowania panelu przedniego/filtra powietrza/filtra czyszczenia powietrza nalezy stawaé na
stabilnej drabinie. Niestosowanie sie do tego zalecenia moze by¢ przyczyna upadku lub obrazen.

Na jednostce zewnetrznej nie nalezy stawa¢ ani kta$¢ na niej zadnych przedmiotéw. Moze to by¢ przyczyng obrazen na
skutek upadku lub przewrécenia sie. Kazde uszkodzenie urzadzenia moze spowodowac¢ porazenie pradem elektrycznym
lub pozar.

Na jednostce zewnetrznej nie nalezy ktas¢ zadnych przedmiotéw ani dopuszczaé, aby gromadzity sie wokét niej opadte
liscie. Jezeli liscie zgromadzg sie, drobne zwierzeta moga dostac sie do wnetrza urzadzenia, dotkng¢ podzespotow
elektrycznych i spowodowaé awarie lub pozar.

Nie nalezy umieszcza¢ zwierzat ani roslin w miejscach narazonych na bezposredni strumien powietrza z klimatyzatora.
Moze to mie¢ zty wpltyw na zwierzeta i rosliny.

Nie nalezy uzywac¢ do specjalnych celéw, takich jak przechowywanie zywnosci lub zwierzat, albo wystawianie roslin,
urzadzen precyzyjnych lub dziet sztuki. Nie nalezy uzywaé na statkach ani w innych pojazdach. Moze to spowodowac
awarie klimatyzatora. Ponadto moze to uszkodzi¢ te przedmioty.

Pod urzadzeniem nie nalezy ustawia¢ innych urzadzen elektrycznych ani mebli. Spadajace krople wody moga
doprowadzi¢ do uszkodzen lub awarii.

Podczas konserwaciji konieczne jest zatrzymanie pracy urzadzenia i wytgczenie bezpiecznika automatycznego. Poniewaz
wentylator znajdujacy sie wewnatrz moze sie szybko obraca¢, moze on spowodowaé obrazenia.

Po wyczyszczeniu panelu przedniego/filtra powietrza nalezy wytrze¢ wszelka wode i zaczeka¢, az wyschng. Pozostawiona
woda moze by¢ przyczyng porazenia pragdem elektrycznym.

Po zdjeciu panelu przedniego, nie nalezy dotyka¢ metalowych czesci urzadzenia (aluminiowych zeber, itp.). Moze to by¢
przyczyna obrazen.

Jezeli stycha¢ byto wytadowanie atmosferyczne i moze uderzy¢ piorun, nalezy zatrzymac urzgdzenie i wytgczyé
bezpiecznik automatyczny. Uderzenie pioruna moze by¢ przyczyng awarii.

QOO VVe LVLVLeeVLV eV

Na ruchomym panelu nie nalezy zawieszaé rzeczy do suszenia ani innych przedmiotéw. Ruchomy panel moze spas¢ i by¢
przyczyna obrazen.
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NAZWY CZESCI

Jednostka zewnetrzna

(D Rura potgczeniowa z czynnikiem chtodniczym,
przewody elektryczne i przewdd odptywowy

® Wilot powietrza

® Wylot powietrza

Jednostka wewnetrzna

@ Czujnik wilgotnosci/czujnik temperatury
® Panel przedni

® Ruchomy panel

@ Filtr powietrza

® Wylot powietrza

Zaluzja pozioma

Zaluzja pionowa

@ Plazmowa tadowarka jonowa
(@ Panel wyswietlacza

@@ Odbiornik sygnatu podczerwieni
)

®

)

©)
)

S

Pilot zdalnego sterowania
Podpoérka panelu

PRZESTROGA (Tylko model RAS-***-ND)

Nalezy zachowa¢ ostroznos$¢, aby uniknaé oparzen. Na ptycie podstawy jednostki zewnetrznej zamontowany jest grzejnik.
Kiedy temperatura na zewnatrz jest niska, grzejnik podgrzewa ptyte podstawy, nawet jezeli klimatyzator nie pracuje, aby w
$rodku jednostki zewnetrznej nie zbierat sie $nieg.

NAZWY | FUNKCJE WSKAZNIKOW ORAZ PRZYCISKOW

JEDNOSTKI WEWNETRZNEJ

Panel wyswietlacza
Stany podczas pracy przedstawiono ponize;j. q)
Przycisk RESET

Wskaznik OPERATION (zielony)

Wskaznik TIMER/S.CLEAN (pomarariczowy)

Wskaznik PURE (niebieski)*1

Odbiornik sygnatu podczerwieni

*1:Jezeli wska nik PURE pali sie na pomaranczowo, oznacza
to, ze wystSpit problem z plazmowa tadowarks jonows.

Przycisk RESET

Przycisk RESET ma nastepujace dwie funkcje.

¢ Funkcja pracy tymczasowej
Uruchomi¢, gdy zapodzieje sie pilot lub baterie sg zuzyte.
(= strona 20.)

OPERATION @

TIMER
S.CLEAN @ O RESET

— : .

GIOISISIS)

©O® OO
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PILOT ZDALNEGO STEROWANIA | JEGO FUNKCJE

O]
@

Nadajnik sygnatu podczerwieni
Wysyta sygnaty do jednostki wewnetrznej.

Przycisk ¢

Stuzy do uruchamiania urzadzenia. (Rozlegnie sie sygnat
odbiorczy.) Ponownie nacisnigcie tego przycisku powoduje
zatrzymanie urzadzenia. (Rozlegnie sie sygnat odbiorczy.)
Jezeli nie stycha¢ sygnatu odbiorczego z jednostki
wewnetrznej, nalezy ponownie nacisng¢ ten przycisk.
Przycisk wyboru trybu (MODE)

Stuzy do wyboru trybu pracy. Kazdorazowe nacisniecie
tego przycisku powoduje zmiane trybu pracy w kolejnosci
od A: automatyczny dobér trybu, £x: CHLODZENIE,

(9 : OSUSZANIE, & : GRZANIE i z powrotem do A.
(Rozlegnie sie sygnat odbiorczy.)

A
Przycisk temperatury (@p)

A ...Nastawa temperatury ros$nie do poziomu 30°C.

v ...Nastawa temperatury maleje do poziomu 17°C.
(Rozlegnie sie sygnat odbiorczy.)

Przycisk ustawiania poziomego strumienia powietrza

(FIX)

Steruje kierunkiem poziomym strumienia powietrza.

(Rozlegnie sie sygnat odbiorczy.) (¢ strona 17.)

Przycisk ustawiania pionowego strumienia powietrza

(FIX)

Steruje kierunkiem pionowym strumienia powietrza.

(Rozlegnie sie sygnat odbiorczy.) (= strona 17.)

Przycisk wahadtowej pracy zaluzji (SWING)

Kazdorazowe naci$niecie przycisku SWING zmienia tryb

wahadtowej pracy zaluzji. (Rozlegnie sie sygnat odbiorczy)

(Wahania w pionie —> wahania w poziomie —>

wahania w pionie i poziomie —> zatrzymanie

wahadtowej pracy zaluzji)

Ponowne naci$niecie tego przycisku powoduje

wytaczenie wahadtowej pracy zaluzji. (Rozlegnie sie

sygnat odbiorczy) (= strona 17.)

Przycisk programatora wtaczenia (ON)

Stuzy do nastawiania zegara i zmiany godzin

programatora wigczenia.

Aby przesung¢ godzing w przdd, nalezy nacisna¢ A

przycisku ON .

Aby cofng¢ godzine, nalezy nacisnaé¢ ¥ przycisku ON
Przycisk programatora wytaczenia (OFF)
Stuzy do zmiany godzin programatora wytgczenia.

Aby przesunaé godzine w przdd, nalezy nacisnaé A

przycisku OFF H

Aby cofna¢ godzine, nalezy nacisna¢ ¥ przycisku OFF .
Przycisk zatwierdzenia (SET)

Stuzy do zapamietywania ustawionych godzin. (Rozlegnie
sie sygnat odbiorczy.)

Przycisk anulowania (CLR)

Stuzy do anulowania ustawionych godzin programatora
wiaczenia i wytgczenia. (Rozlegnie sie sygnat odbiorczy.)
Przycisk duzej mocy (Hi POWER)

Stuzy do uruchamiania urzadzenia w trybie duzej mocy.
(e strona 19.)

Przycisk pamieci (MEMO)

Stuzy do przygotowania ustawien do zapamietania.

Aby zapamieta¢ ustawienie wskazywane na pilocie,
nalezy ten przycisk nacisnaé i przytrzymacé przez co
najmniej 3 sekundy, az na wyswietlaczu pojawi sie symbol
@ . (= strona 16.)

®

®

Przycisk pracy automatycznej (AUTO)

Stuzy do uruchamiania klimatyzatora w trybie
automatycznym.

(Rozlegnie sie sygnat odbiorczy.) (= strona 10.)
Przycisk SLEEP MODE

Uruchamia tryb czuwania. (¢ strona 19.)

Przycisk MY COMFORT

Uruchamia klimatyzator zgodnie z ustawieniami
zapamietanymi za pomoca przycisku MEMO. (= strona 16.)
Przycisk oczyszczania (PURE)

Stuzy do uruchamiania operaciji elektrycznego
oczyszczania powietrza.

Ponownie nacisniecie tego przycisku powoduje
zatrzymanie operaciji. (= strona 13.)

Przycisk szybkosci wentylatora (FAN)

Stuzy do wyboru szybkosci wentylatora. Po wybraniu
trybu AUTO szybko$¢ wentylatora jest automatycznie
dostosowywana do temperatury w pomieszczeniu.
Szybkos$¢ wentylatora mozna réwniez nastawic recznie
wybierajac jedno z pieciu dostepnych ustawien.

(NISKI —, NISKI+ —==, SREDN| — mumm,

SREDNI|+ — = s | \WYSOK| — e w mu#ll (Rozlegnie sie
sygnat odbiorczy.)

Przycisk pracy z nastawa 8°C (8°C)

Stuzy do uruchamiania klimatyzatora w trybie pracy z
nastawg temperatury 8°C. (= strona 12.) (Tylko model
RAS-***-ND)
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NAZWY | FUNKCJE WSKAZNIKOW NA PILOCIE

Wyswietlacz
Wszystkie wskazniki, za wyjatkiem wskaznika czasu zegarowego, mozna wyswietli¢ naciskajgc przycisk & .
(1 Symbol nadawania

Symbol nadawania (A ) pojawia sig, gdy pilot wysyta sygnaty do jednostki wewnetrzne;j.

Wskaznik trybu
@ Sygnalizuje biezacy tryb pracy. @ ®@ @ @
* Modele z pompa ciepta A =
(AUTO: sterowanie automatyczne, A: automatyczny dobor trybu, T T —~
£x: CHLODZENIE, (§): OSUSZANIE, - : GRZANIE) AClQ‘AUTOA ﬂ@t@;‘ _a
® Wskaznik temperatury ,-' ,-' B [AMIR-E
Pokazuje nastawiong temperature (17°C do 30°C). ! ‘e’ (| O ON 11
@ Wskaznik oczyszczania ' “ ’ o |DOFF T
- ) " . . N "amN C | AV 000
Sygnalizuje wykonywanie operaciji elektrycznego oczyszczania powietrza. & |PMOZC
(® Wskaznik szybkosci wentylatora
Pokazuje wybrang szybkos$¢ wentylatora. Moze by¢ wyswietlany tryb AUTO lub | 1

jeden z pieciu pozioméw szybkosci wentylatora (NISKI —, NISK|+ — == |
SREDN| — = st | SREDN I+ — s st 8, WY SOK| — o e ),
Tryb AUTO jest wyswietlany, gdy wybranym trybem pracy jest tryb AUTO lub (§): ¢ Na rysunku przedstawiono wszystkie

OSUSZANIE. wskazniki celem ich objasnienia.
® Wskaznik programatora i czasu zegarowego Podczas pracy na pilocie wySwietlane sg
Wyswietlana jest ustawiona godzina dla pracy z programatorem lub czas tylko niektére wskazniki.
zegarowy.
Aktualna godzina jest zawsze wys$wietlana za wyjatkiem trybu pracy z
programatorem. | A
@ Wskaznik Hi POWER -
Informuje o przetaczeniu w tryb duzej mocy. " '
Tryb ten mozna uruchomi¢ nacisnieciem przycisku Hi POWER. Ponowne -“-’ @ OFF
nacisniecie tego przycisku powoduje zakonczenie pracy w tym trybie. am & PM‘.',-‘;:';-‘;:-:

Wskaznik pamieci @
Miga przez 3 sekundy po nacis$nieciu podczas pracy przycisku MEMO.
Symbol @ pojawi sie, gdy wspomniany przycisk zostanie przytrzymany przez
co najmniej 3 sekundy, w trakcie gdy symbol ten miga.
Aby wytgczy¢ ten symbol, wystarczy nacisng¢ inny przycisk.
(@ Wskaznik trybu czuwania
Sygnalizuje uruchomiony tryb czuwania.
Tryb ten mozna uruchomié nacisnieciem przycisku SLEEP MODE. Ponowne
nacisniecie tego przycisku powoduje zakonczenie pracy w tym trybie.
A. B — wskaznik trybu pracy pilota
¢ Po ustawieniu funkcji przetgczania pilota na wyswietlaczu pilota pojawi sie symbol ,,B”. (W przypadku ustawienia trybu
LA” pilota Zaden symbol nie jest wyswietlany w tym miejscu.)
Funkcja przetaczania pilota

[AuTo IS

* Jezeli dwie jednostki wewnetrzne zainstalowano w tym samym lub w sasiednich pomieszczeniach, wéwczas pilot moze
uruchamiaé i zatrzymywacé oba urzadzenia rownoczesnie. Mozna tego unikng¢ ustawiajac funkcje przetaczania, tak aby
kazda jednostke wewnetrzng mozna byto obstugiwac tylko odpowiadajacym jej pilotem.

* Aby skorzysta¢ z funkcji przetagczania, nalezy skontaktowa¢ sie ze sprzedawca klimatyzatora lub firma, ktéra
wykonywata montaz.
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PRZYGOTOWANIA | KONTROLE PRZED PRZYSTAPIENIEM

DO EKSPLOATACJI

Wkiadanie baterii do pilota zdalnego sterowania
@ Sciagnaé pokrywe i wiozyé baterie.
@ Zamocowaé pokrywe.
Wyjmowanie baterii
M Zdjac¢ pokrywe i wyjac baterie.
(@ Zamocowac pokrywe.
* Baterii nalezy sie pozbywac¢ zgodnie z miejscowymi
przepisami.

Baterie
* W przypadku wymiany baterii nalezy uzy¢ dwéch nowych baterii (typu AAA).

* W normalnych warunkach eksploatacji baterie powinny dziata¢ przez okres okoto roku.

* Baterie nalezy wymieni¢, gdy nie stycha¢ sygnatu odbiorczego z jednostki wewnetrznej lub gdy klimatyzatora nie mozna obstugiwaé
za pomoca pilota.

Aby unikng¢ awarii spowodowanej wyciekiem elektrolitu, baterie nalezy wyjmowac, gdy pilot nie bedzie uzywany przez ponad
miesigc.

* Docisngwszy boki wysuna¢ pokrywe.

Wymiana baterii
Uwazag, aby nie zamieni¢ miejscami styku (+) i (-).

L ( \
Nastawianie zegara T
Przed przystapieniem do eksploatacji klimatyzatora nalezy nastawi¢ zegar pilota
korzystajac z opisanych w tej czesci procedur. Panel zegara na pilocie wskazuje 1T
godzine niezaleznie od tego, czy klimatyzator jest uzywany czy tez nie.

Ustawienie poczatkowe L
Po wtozeniu baterii do pilota na panelu zegara miga godzina AM 0:00.

(@ Przycisk ON (lub przycisk OFF )

Do nastawienia aktualnej godziny stuzy przycisk ON (lub przycisk OFF

Kazdorazowe nacisniecie przycisku ON (lub przycisku OFF) powoduje zmiane
godziny o jedng minute.

Przytrzymanie wcisnigtego przycisku ON (lub przycisku OFF) powoduje zmiane
godziny o 10 minut.

@ Przycisk SET %
Nacisna¢ przycisk SET . L gesere
Zostanie wyswietlona aktualna godzina i zegar zacznie chodzi¢. oo




Regulacja zegara

0

@

Przycisk CLOCK
Nacisng¢ przycisk CLOCK.
Zacznie miga¢ wskaznik czasu zegarowego.

Przycisk ON (lub przycisk OFF )

Do nastawienia aktualnej godziny stuzy przycisk ON

(lub przycisk OFF ).

Kazdorazowe nacisniecie przycisku ON (lub
przycisku OFF) powoduje zmiane godziny o jednag
minute.

Przytrzymanie wcisnietego przycisku ON (lub
przycisku OFF) powoduje zmiane godziny o 10
minut.

Przycisk SET

Nacisna¢ przycisk SET .

Zostanie wys$wietlona aktualna godzina i zegar
zacznie chodzié.

—_—

AY 4>
@ HE) @

Nacisnaé CLOCK

OO

PL




KORZYSTANIE Z PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

PRZESTROGA

* Moga wystgpic¢ problemy z obstuga klimatyzatora, jezeli sygnaty wysytane z pilota do jednostki wewnetrznej beda blokowane
przez zastony, drzwi lub inne przedmioty.

Uwazag¢, aby nie rozla¢ ptynéw na pilota.

Chroni¢ pilota przed cieptem lub bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Jezeli promienie stoneczne bedg oswietla¢ przez pewien czas odbiornik sygnatu podczerwieni w jednostce wewnetrznej,
klimatyzator moze nie dziata¢ prawidtowo.

Uzywac zaston, aby $wiatto stoneczne nie padato bezposrednio na odbiornik.

Jezeli w pomieszczeniu, gdzie pracuje klimatyzator, zainstalowano o$wietlenie jarzeniowe z elektronicznymi starterami, moga
wystepowac zaktécenia w odbiorze sygnatéw. Jezeli uzytkownik chce korzystac z lamp jarzeniowych, powinien zasiggnac
porady w miejscowym punkcie sprzedazy.

Jezeli pilot uruchamia inne urzadzenia elektryczne, nalezy je przesunaé lub zasiegna¢ porady w miejscowym punkcie
sprzedazy.

Miejsce pilota zdalnego sterowania

¢ Pilota nalezy trzymac¢ w taki sposéb, aby wysytane przez niego sygnaty docieraty
do odbiornika jednostki wewnetrznej (dopuszczalna odlegto$¢ wynosi 7 m).

* W przypadku wyboru trybu pracy z programatorem, o okreslonej godzinie pilot
automatycznie wysle sygnat do jednostki wewnetrzne;j.
Jezeli pilot bedzie znajdowat sie w miejscu, w ktérym prawidtowa transmisja
sygnatu bedzie utrudniona, wéwczas moze wystgpi¢ 15-minutowe opdznienie.

Uchwyt pilota

Montaz uchwytu pilota zdalnego sterowania

* Przed faktycznym przystgpieniem do montazu uchwytu pilota na Scianie lub
filarze nalezy sprawdzié, czy jednostka wewnetrzna bedzie odbiera¢ sygnaty z
pilota.

Wkiadanie i wyciaganie pilota
¢ W celu wtozenia pilota nalezy trzymac¢ go réwnolegle do uchwytu i wepchnaé do
oporu. Aby wyjac¢ pilota, wystarczy wysuna¢ go w gore z uchwytu.

Rodzaje sygnatéw odbiorczych
Kiedy odbiornik jednostki wewnetrznej odbierze sygnat, z jednostki wewnetrznej
rozlega sie sygnat odbiorczy.

D Krétki sygnath ... Uruchomienie/zmiana
D Diugi sygnath .......ccceeveenneen. Zatrzymanie
D> Dwa krétkie sygnaty) ......... Powiadomienie

Kiedy rozlega sie sygnat powiadomienia (» dwa krotkie sygnaty))

¢ Powiadamia on o przywrdceniu podstawowych ustawien temperatury, szybkosci wentylatora lub kierunku strumienia powietrza.

Pozycja Ustawienie podstawowe

Temperatura 22°C (8°C--PRACA Z NASTAWA 8°C (Tylko model RAS-***-ND))
Szybkosé wentylatora AUTO

Poziomy strumien Kiedy zaluzja poziomego przeptywu powietrza jest skierowana
powietrza do przodu.

Pionowy strumien Kiedy zaluzja pionowego strumienia powietrza zatrzymuje sie w
powietrza potfozeniu ograniczajacym.
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PRACA AUTOMATYCZNA

Po ustawieniu klimatyzatora w trybie AUTO, w zalezno$ci od temperatury w pomieszczeniu automatycznie bedzie wybierany tryb
chtodzenia, grzania lub tylko wentylacji. (¢ strona 19.)
System automatycznie steruje réwniez szybkoscig wentylatora i zaluzja.

Uruchomienie
@ Przycisk &

Nacisna¢ ten przycisk, aby uruchomic¢ klimatyzator.
(@ Przycisk AUTO

Nacisng¢ przycisk AUTO.

A
® Przycisk temperatury (TEvMP)

Ustawi¢ wybrang temperature.

* Na panelu wyswietlacza jednostki wewnetrznej zostanie pods$wietlony wskaznik

OPERATION (zielony). Tryb pracy zostanie wybrany w zalezno$ci od temperatury w @
pomieszczeniu i uruchomiony po mniej wiecej 3 minutach.
o Jezeli tryb AUTO nie jest wygodny, mozna recznie dobra¢ odpowiednie parametry. @

Mozna zmienia¢ szybko$¢ wentylatora i pozycje zaluzji. Gdy zmianie ulegnie
szybko$¢ wentylatora lub pozycja zaluzji, wéwczas zostanie rowniez przetagczony tryb
pracy z AUTO na A.

Pojawi sie rowniez wskaznik szybkos$ci wentylatora.

Zatrzymanie

Przycisk &
Nacisnag¢ powtdrnie ten przycisk, aby zatrzymac klimatyzator.

Po ustawieniu klimatyzatora w trybie A lub po przetaczeniu z trybu AUTO w wyniku zmiany ustawien, automatycznie zostanie
wybrany tryb chtodzenia lub grzania w zaleznos$ci od temperatury w pomieszczeniu. (= strona 19.)

Uruchomienie

(D Przycisk &
Nacisna¢ ten przycisk, aby uruchomic¢ klimatyzator.
Przycisk wyboru trybu (MODE)
Wybrac A.

Ustawi¢ wybrang temperature.

Przycisk szybkosci wentylatora (FAN)

Wybraé jedno z ustawier ,AUTO”: NISKI — , NISK|+ — == | SREDN/| — memmt |
SREDN I+ — e st i, WYSOK| — o s Bl .

@)

A
(® Przycisk temperatury (@P)
@

SIOI®

* Na panelu wyswietlacza jednostki wewnetrznej zostanie pods$wietlony wskaznik
OPERATION (zielony). Tryb pracy zostanie wybrany w zalezno$ci od temperatury w
pomieszczeniu i uruchomiony po mniej wiecej 3 minutach.

* Mozna zmienia¢ ustawienie temperatury, szybkosci wentylatora i pozycje zaluzji.
Odpowiednie parametry mozna wybrac¢ recznie.

®

Zatrzymanie

Przycisk &
Nacisna¢ powtérnie ten przycisk, aby zatrzymac klimatyzator.
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OPERACJA CHLODZENIA/GRZANIA

Uruchomienie
(@ Przycisk &

Nacisng¢ ten przycisk, aby uruchomié¢ klimatyzator.
(@ Przycisk wyboru trybu (MODE)

Wybraé¢ CHLODZENIE £ lub GRZANIE &-.

A
Przycisk temperatury (TEvMP)

®

Ustawi¢ wybrang temperature.

Przycisk szybkosci wentylatora (FAN)

Wybra¢ jedno z ustawien ,AUTO”: NISKI —, NISKI+ — ==, SREDN| — =mmm |
SREDNI|+ — et | WY SOK| — e nm .

®

* Zostanie wigczony wskaznik OPERATION (zielony) na panelu wyswietlacza jednostki
wewnetrznej. Praca rozpocznie sie po mniej wigcej 3 minutach.

Zatrzymanie

Przycisk &
Nacisna¢ powtornie ten przycisk, aby zatrzyma¢ klimatyzator.

Uruchomienie
(@ Przycisk &

Nacisng¢ ten przycisk, aby uruchomié¢ klimatyzator.
(@ Przycisk wyboru trybu (MODE)

Wybraé OSUSZANIE ().

A
® Przycisk temperatury ()
Ustawi¢ wybrang temperature.

* Szybkos$¢ wentylatora jest ustawiona na AUTO i na wyswietlaczu pojawi sie napis
AUTO.

* Zostanie wtgczony wskaznik OPERATION (zielony) na panelu wyswietlacza jednostki
wewnetrznej i praca rozpocznie sie po mniej wiecej 3 minutach.

Zatrzymanie

Przycisk &
Nacisna¢ powtornie ten przycisk, aby zatrzyma¢ klimatyzator.

]

U I R
f]

O

®

RESET@®

OPERACJA OSUSZANIA

OP®

11
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PRACA Z NASTAWA 8°C (Tylko model RAS-***-ND)

Z funkgciji tej mozna korzysta¢ w celu zapobiegania zamarznieciu nieuzywanego
pomieszczenia.

Stuzy do uruchamiania klimatyzatora w trybie pracy z nastawg temperatury 8°C.
Klimatyzator utrzymuje temperature w pomieszczeniu ok. 8°C.

Temperatura w pomieszczeniu moze rézni¢ sie nieznacznie od 8°C w zaleznosci od
wielko$ci pomieszczenia i sposobu zamontowania urzadzenia.

Uruchamianie trybu pracy z nastawa 8°C, gdy klimatyzator nie pracuje

Uruchomienie
(@ Przycisk 8°C
Nacisnaé, aby uruchomi¢ klimatyzator w trybie pracy z nastawg temperatury 8°C.

* Zostanie wiaczony wskaznik OPERATION (zielony) na panelu wy$wietlacza jednostki
wewnetrznej. Praca rozpocznie sie po mniej wiecej 3 minutach.

Zatrzymanie

Przycisk &
Nacisng¢ ten przycisk, aby zatrzymac klimatyzator.

Jezeli tryb pracy z nastawg 8°C zostanie uruchomiony, gdy klimatyzator nie pracuje, wéwczas, aby wytgczy¢ ten tryb pracy, nalezy
ponownie nacisng¢ przycisk 8°C.

Uruchamianie trybu pracy z nastawa 8°C, gdy klimatyzator pracuje

Uruchomienie
(@ Przycisk 8°C
Nacisna¢, aby zmieni¢ tryb pracy klimatyzatora na tryb z nastawg temperatury 8°C.

» Jezeli klimatyzator pracuje w trybie chtodzenia (réwniez w trybie automatycznego chtodzenia) albo w trybie osuszania, wéwczas
urzadzenie zatrzyma sie, a praca w trybie grzania z nastawg temperatury 8°C rozpocznie sie po mniej wiecej 3 minutach. Jezeli
klimatyzator pracuje w trybie grzania, wéwczas od razu przetgczy sie do trybu grzania z nastawa temperatury 8°C.

¢ Jezeli klimatyzator pracuje w trybie OCZYSZCZANIA, woéwczas powietrze bedzie zaréwno oczyszczane jak i ogrzewane w trybie z
nastawg temperatury 8°C.

Zatrzymanie

Przycisk &
Nacisna¢ ten przycisk, aby zatrzymac¢ klimatyzator.

Jezeli tryb pracy z nastawa 8°C zostanie uruchomiony, gdy klimatyzator pracuje, wéwczas, aby wréci¢ do poprzedniego trybu pracy,
nalezy ponownie nacisna¢ przycisk 8°C.

Sprawdzi¢ tryb pracy na ekranie pilota.

Gdy operacja grzania rozpoczyna sie od trybu grzania z nastawg 8°C, wowczas moze uptyngé okoto 5 minut zanim zacznie dmuchac
ciepte powietrze.

PRZESTROGA

Wydajno$¢ grzania moze ulec pogorszeniu, jezeli w trybie grzania z nastawg 8°C zaluzja bedzie skierowana zbyt mocno w
gore.

¢ W trybie grzania z nastawg 8°C wentylator obraca sie w trybie AUTO.

¢ Jezeli programator zostanie ustawiony przed wigczeniem trybu grzania z nastawg 8°C, wowczas ustawienie trybu pracy z
programatorem zostanie anulowane. W trybie grzania z nastawg 8°C nie mozna wprowadza¢ ustawien trybu pracy z
programatorem.

Podczas pracy w trybie grzania z nastawg 8°C mozna zmienia¢ ustawienia za pomoca przyciskow SWING (ruch
wahadtowy zaluzji), FIX (pozycja zaluzji), FAN (szybko$¢ wentylatora) i PURE (tryb oczyszczania). Nie mozna wprowadza¢
zmian ustawien za pomoca innych przyciskéw.

¢ W trybie grzania z nastawg 8°C temperature mozna zmienia¢ pomiedzy 5°C a 13°C.

Temperatura wydmuchiwanego powietrza jest nizsza niz podczas zwyktej operacji grzania.
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OPERACJA OCZYSZCZANIA

Stuzy do uruchamiania operaciji elektrycznego oczyszczania powietrza.

Podczas pracy klimatyzatora
(D Przycisk PURE
Przycisk ten uruchamia operacjg¢ OCZYSZCZANIA.
* Na panelu wyswietlacza jednostki wewnetrznej zostanie wtaczony wskaznik
PURE (niebieski).
¢ Uruchomiona zostanie plazmowa fadowarka jonowa.

Zatrzymanie tylko operacji OCZYSZCZANIA
Przycisk PURE
Przycisk ten zatrzymuje operacje OCZYSZCZANIA. @
¢ Kiedy klimatyzator dziata, gasnie wskaznik PURE (niebieski) na panelu wyswietlacza
jednostki wewnetrzne;.
* Plazmowa tadowarka jonowa zostanie wytgczona.

Roéwnoczesne zatrzymanie pracy klimatyzatora

Przycisk ¢

Nacisniecie tego przycisku zatrzymuje prace klimatyzatora i operacje OCZYSZCZANIA.

* Gasnie wskaznik OPERATION (zielony) i wskaznik PURE (niebieski) na panelu
wys$wietlacza jednostki wewnetrznej. cLocke

PRZESTROGA

« Nastepnym razem, gdy przycisk () zostanie nacisniety, system rozpocznie prace
w potgczonym trybie klimatyzatora i OCZYSZCZANIA.

* W potaczonym trybie klimatyzatora i OCZYSZCZANIA, nie mozna zatrzymac tylko
klimatyzatora.

W przypadku zatrzymania klimatyzatora
(D Przycisk PURE
Przycisk ten uruchamia operacjg¢ OCZYSZCZANIA.
* Na panelu wys$wietlacza jednostki wewnetrznej zostanie wtagczony wskaznik PURE (niebieski).

INFORMACJE

* Podczas operacji OCZYSZCZANIA wytwarzane sa niewielkie ilosci ozonu, ktérego zapach moze by¢ wyczuwalny.
» W przypadku automatycznej szybko$ci wentylatora zmienia sie on na warto$é SREDN|+ — —msmml |
* W trybie pracy z duzg mocg potozenie zaluzji pionowego strumienia powietrza zmienia si¢ na odpowiadajgce pracy z duzg moca.

PRACA W TRYBIE DUZEJ MOCY

Tryb duzej mocy (Hi POWER)

* W trybie Hi POWER (duzej mocy) temperatura w pomieszczeniu, przeptyw powietrza
oraz tryb pracy kontrolowane sa automatycznie w taki sposoéb, aby latem szybko
schtodzi¢ pomieszczenie, a zimg ogrzac je. (¢ strona 19.)

Ustawianie trybu Hi POWER
(@ Przycisk Hi POWER
Nacisna¢ przycisk Hi POWER. Na pilocie pojawi sie napis Hi POWER.
Anulowanie trybu Hi POWER
(@ Przycisk Hi POWER
Nacisng¢ ponownie przycisk Hi POWER.
Napis Hi POWER na pilocie zniknie.

PRZESTROGA

Trybu Hi POWER nie mozna uruchomi¢ podczas operacji OSUSZANIA.

ON OFF

CLOCK® -

RESET.
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PRACA Z PROGRAMATOREM

Programator WLACZENIA i programator WYLACZENIA
Ustawianie programatora WLACZENIA

(@ Przycisk ON

Nacisng¢ przycisk ON . Ustawi¢ programator na odpowiednig godzine.

Kazdorazowe naci$niecie przycisku ON powoduje zmiane czasu o 10 minut.
Przytrzymanie wcisnietego przycisku ON powoduje zmiane czasu o godzine.

@ Przycisk SET
Nacisna¢ przycisk SET (), aby ustawié¢ programator.
Zostanie wyswietlona zaprogramowana godzina i uruchomiony programator.

(® Przycisk CLR
Nacisniecie przycisku CLR anuluje ustawienie programatora.

Ustawianie programatora WYLACZENIA

A
(M Przycisk OFF

?@@

Nacisna¢ przycisk OFF

Ustawi¢ programator na odpowiednig godzine.

Kazdorazowe nacisniecie przycisku OFF powoduje zmiane czasu o 10 minut.

Przytrzymanie wcisnigtego przycisku OFF powoduje zmiang czasu o godzine.
® Przycisk SET

Nacisng¢ przycisk SET (sen), aby ustawi¢ programator.

Zostanie wyswietlona zaprogramowana godzina i uruchomiony programator.
(3@ Przycisk CLR

Nacisniecie przycisku CLR

PRZESTROGA

* W przypadku wyboru trybu pracy z programatorem, o okreslonej godzinie pilot automatycznie wysle sygnat do jednostki
wewnetrznej. Z tego wzgledu pilota nalezy trzymac¢ w takim miejscu, skad bedzie moégt prawidtowo wysta¢ sygnat do
jednostki wewnetrznej.

¢ Jezeli w ciggu 30 sekund po wprowadzeniu godziny nie zostanie nacisniety przycisk SET , ustawienie zostanie
anulowane.

anuluje ustawienie programatora.

Po wybraniu trybu pracy z programatorem ustawienia zostang zapisane w pilocie.
Od tego momentu klimatyzator rozpocznie prace w takich samych warunkach, jak w chwili ustawienia przy pomocy przycisku

A
lub na pilocie.

Nie mozna ustawi¢ programatora, gdy pole zegara miga.
Nastawi¢ zegar zgodnie z instrukcjami w czesci ,Nastawianie zegara” na stronie 7, a dopiero potem ustawi¢ programator.
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Programator potaczony (réwnoczesne ustawianie programatoréw WEACZENIA i WYLACZENIA)

Programator WYLACZENIA —> programator WLACZENIA

(praca —> zatrzymanie —> praca)

Funkcja ta jest przydatna, gdy chcemy, aby klimatyzator zostat wytgczony po udaniu sie na spoczynek i rozpoczat ponownie prace
po przebudzeniu lub powrocie do domu.

Przyktad:

Wytaczenie klimatyzatora i ponowne uruchomienie nastepnego dnia rano

Ustawianie potaczonego programatora

A
ON
v

(3) Nacisna¢ przycisk SET GeD .

praca ponowna praca

aby ustawi¢ programator WYLACZENIA.
%‘D zatrzymanie

, aby ustawi¢ programator WEACZENIA.

(1) Nacisna¢ przycisk OFF

(2) Nacisna¢ przycisk ON

Programator WLACZENIA —> programator WYLACZENIA

(zatrzymanie —> praca —> zatrzymanie)

Z tego ustawienia mozna skorzystaé, gdy chcemy, aby klimatyzator zostat uruchomiony po przebudzeniu i wytagczony po wyjsciu z
domu.

Przyktad:

Uruchomienie klimatyzatora nastepnego dnia rano i wytagczenie go

Ustawianie potaczonego programatora

(1) Nacisna¢ przycisk ON aby ustawi¢ programator WeACZENIA.

(2) Nacisna¢ przycisk OFF , aby ustawi¢ programator WYLACZENIA.

(3) Nacisna¢ przycisk SET (eD).

¢ Najpierw zostanie’uruchomiona funkcja programowanego
WEACZENIA badz WYLACZENIA w zalezno$ci od tego, ktéra z e— L )
ustawionych godzin jest wczesniejsza. Mniej wiecej 3 sekl’mdy pO nacisnigciu przymsku

« Jezeli zaréwno programator WLACZENIA jak i WYLACZENIA zostang SET p|!ot wy,sle' sygnat ‘_10 J?dHOStk' _
ustawione na te samg godzine, wéwczas nie zostanie wykonana wewnetrznej, z ktorej rozlegnie si¢ sygnat odbiorczy.
zadna operacja. Moze sie réwniez zdarzy¢, ze klimatyzator przestanie
pracowac.

Dzienny programator potaczony (rownoczesne ustawianie programatoréow WEACZENIA i WYLACZENIA i
codzienne ich uruchamianie)
Funkcja ta jest przydatna, gdy chcemy uzywac¢ programatoréw potaczonych codziennie o tej samej godzinie.

Ustawianie potgczonego programatora

(1) Nacisna¢ przycisk ON

, aby ustawi¢ programator WeACZENIA.

(2) Nacisna¢ przycisk OFF , aby ustawi¢ programator WYLACZENIA.

(3) Nacisna¢ przycisk SET G=D .
(4) Po wykonaniu czynnosci opisanej w punkcie (3) przez ok. 3 sekundy bedzie migaé
znak strzatki (4 lub 8 ). W trakcie migania nacisna¢ przycisk SET D).

* Po uruchomieniu programatora dziennego widoczne sg obie strzatki (&, § ).

Anulowanie pracy z programatorem
Nacisnaé przycisk CLR (CR).

Pole zegara
Podczas pracy z programatorem (WLACZENIA-WYLACZENIA, WYLACZENIA-

8\
@)

WEACZENIA, WYELACZENIA) czas zegarowy hie jest wskazywany, moze wiec by¢
wyswietlona ustawiona godzina. Aby wyswietli¢ aktualng godzing, nalezy przez krotka clocke

chwile nacisna¢ przycisk SET. Aktualna godzina pojawi sie na ok. 3 sekundy. e e 7
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FUNKCJA PAMIEC/MOJE USTAWIENIA

Dla wygody mozna uzy¢ przycisku MEMO, ktéry stuzy do zapamigtywania czesto
uzywanego ustawienia.
Uruchomi¢ klimatyzator w trybie roboczym, ktéry ma by¢ zapamietany w pilocie.
W trakcie pracy klimatyzatora nacisngc¢ ten przycisk zgodnie z ponizszym opisem.
(@ Przycisk MEMO
Nacisnigcie tego przycisku przez krotkg chwile przygotowuje ustawienie do
zapamietania.
Wszystkie aktualnie wyswietlane ikony migaja, za wyjatkiem wskaznika czasu
zegarowego i wskaznika trybu.

@ Przycisk MEMO
Dopdki wskaznik miga, przez co najmniej 3 sekundy przytrzymac wcisniety przycisk
MEMO.
Zostanie wys$wietlony symbol @ , a ustawienie zapamietane.
* Jezeli w ciggu 3 sekund nie zostanie nacisnigty przycisk MEMO albo zostanie
nacisniety inny przycisk, wéwczas ustawienie w PAMIECI zostanie anulowane.
* Ustawienia, jakie mozna zapamieta¢ przy uzyciu przycisku MEMO to: TRYB,
temperatura, WENTYLATOR, PROGRAMATOR i TRYB DUZEJ MOCY.

9
@] oFr
CLOCK® @ —
L (8%)
‘ RESET®@ 4 (ec)

Uruchamianie klimatyzatora z ustawieniem zapamigtanym za pomoca przycisku MEMO. (T a3
@ Przycisk MY COMFORT
Nacisng¢ przycisk MY COMFORT. Zostanie wys$wietlone ustawienie zapamigtane
za pomoca przycisku MEMO i klimatyzator bedzie pracowat zgodnie z tym
ustawieniem.

(A): Nacisniecie przycisku MY COMFORT po zatrzymaniu systemu
* Zostanie wtgczony wskaznik OPERATION (zielony) na panelu wyswietlacza jednostki
wewnetrznej i praca rozpocznie sie po mniej wigcej 3 minutach.

(B): Nacisniecie przycisku MY COMFORT podczas pracy @
* Tryb pracy zmienia sie zgodnie z ustawieniem zapamigtanym za pomocg przycisku ——
MEMO.
* Ustawienie poczatkowe:
TRYB :AUTO (2)
Temperatura : 22 clocke @F

RESET® N
creck®
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REGULACJA KIERUNKU STRUMIENIA POWIETRZA

» Kierunek strumienia powietrza nalezy prawidtowo wyregulowac. Niezrobienie
tego moze by¢ przyczyna dyskomfortu i nieréwnomiernego rozktadu
temperatury w pomieszczeniu.

* Pionowy przeptyw powietrza reguluje sie za pomoca pilota.

¢ Poziomy strumien powietrza reguluje sie za pomocg pilota.

Regulacja strumienia powietrza w pionie
Po wybraniu trybu AUTO lub A klimatyzator automatycznie reguluje kierunek
pionowego strumienia powietrza zgodnie z warunkami pracy.

Regulacja poziomego strumienia powietrza

Przygotowanie:
» Kiedy klimatyzator dziata, kierunek poziomy (lewy/prawy) strumienia powietrza
mozna zmieni¢ przy pomocy pilota.

Ustawianie wybranego kierunku pionowego strumienia powietrza
Z tej funkcji nalezy korzysta¢, gdy klimatyzator pracuje.
(@ PrzyciskFIX AV¥
Przytrzymac¢ wcisniety lub nacisna¢ przez krétka chwile przycisk FIX na
pilocie, aby przesuna¢ zaluzje w wybranym kierunku.
Ustawianie wybranego kierunku poziomego strumienia powietrza
Z tej funkcji nalezy korzysta¢, gdy klimatyzator pracuje.
® Przycisk FIX €4»
Przytrzymac¢ wcisniety lub nacisna¢ przez krétkg chwile przycisk FIX na
pilocie, aby przesuna¢ zaluzje w wybranym kierunku.

¢ Potozenie zaluzji kierunku pionowego/poziomego strumienia powietrza
mozna zmieni¢ w zaznaczonym zakresie.

¢ Przy nastepnym uruchomieniu urzadzenia pionowy/poziomy strumien
powietrza zostanie automatycznie ustawiony w kierunku, w ktérym
ustawiono zaluzje przy pomocy przycisku FIX.

Automatyczny ruch wahadtowy zaluzji
Funkcje te nalezy uruchomi¢, gdy klimatyzator pracuje.
® Przycisk SWING
Kazdorazowe naci$niecie przycisku SWING zmienia tryb pracy
klimatyzatora w nastepujacy sposoéb:
¢ Obraca sie zaluzja pionowego strumienia powietrza.
¢ Obraca sie zaluzja poziomego strumienia powietrza.
» Zaluzja pionowego strumienia powietrza i zaluzja poziomego strumienia
powietrza obracaja sie jednoczesnie.
* Ruchy zaluzji pionowego strumienia powietrza i zaluzji poziomego
strumienia powietrza sg zatrzymane.
¢ Aby zmieni¢ potozenie srodkowe ruchu wahadtowego zaluzji pionowego
strumienia powietrza nalezy nacisng¢ przycisk FIX A V.
¢ Aby zmieni¢ potozenie srodkowe ruchu wahadtowego zaluzji poziomego
strumienia powietrza nalezy nacisng¢ przycisk FIX 4p.
* Aby wylgczy¢ te funkcje, nalezy powtornie nacisna¢ przycisk SWING.

PRZESTROGA

¢ Przyciski FIX i SWING nie sg aktywne, gdy klimatyzator nie pracuje (réwniez,
gdy programator WELACZENIA jest ustawiony).

¢ Podczas operacji chtodzenia lub osuszania strumien powietrza z klimatyzatora

nie powinien by¢ przez dtuzszy czas skierowany w dét. Z zaluzji pionowej moze

bowiem kapa¢ woda w wyniku kondensacji na jej powierzchni.

Nie nalezy recznie przestawia¢ zaluzji pionowego strumienia powietrza i

zaluzji poziomego strumienia powietrza. Zawsze nalezy korzysta¢ z

przycisku FIX.

Reczne przesuniecie zaluzji moze spowodowac jej nieprawidtowe dziatanie

podczas pracy.

Jezeli zaluzja dziata nieprawidtowo, nalezy zatrzymac klimatyzator i

uruchomi¢ go ponownie.

Gdy klimatyzator zostanie uruchomiony natychmiast po zatrzymaniu, zaluzja

pionowa moze przesuna¢ sie dopiero po uptywie 10 sekund.

@
@
A
CLOCK® )
e N0\ M
®

Kiedy zaluzja pionowego kierunku
powietrza zostanie otwarta przy pomocy
przycisku FIX, odwréci ona swoj kierunek
podczas otwierania.
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OPERACJA AUTOMATYCZNEGO WZNAWIANIA PRACY

Opisywany klimatyzator jest wyposazony w funkcje automatycznego wznawiania pracy, ktéra umozliwia wznowienie pracy przez
urzadzenie z ustawieniami obowigzujgcymi w chwili awarii zasilania bez potrzeby korzystania z pilota. Praca zostanie wznowiona
bez powiadomienia po uptywie 3 minut od momentu przywrécenia zasilania.

INFORMACJE

Funkcja automatycznego wznawiania pracy jest domys$inie wytaczona, jezeli wiec zachodzi taka potrzeba, nalezy jg wigczyé.

‘ WLELACZANIE FUNKCJI AUTOMATYCZNEGO WZNAWIANIA PRACY ‘

Aby wigczy¢ funkcje automatycznego wznawiania pracy, nalezy postepowac zgodnie

Z ponizszym opisem:
Zasilanie musi by¢ podtaczone do urzadzenia. Przy wytagczonym zasilaniu nie mozna
ustawi¢ tej funkciji. \ /
Aby wtgczy¢ funkcje automatycznego wznawiania pracy, nalezy przez 3 sekundy
przytrzymaé wcisniety przycisk RESET.
Odebranie ustawienia przez klimatyzator sygnalizowane jest 3 krotkimi sygnatami
dzwiekowymi. Od tego momentu ustawienie automatycznego wznawiania pracy
zostato uruchomione. System moze wznowi¢ prace automatycznie.
(1) Klimatyzator znajduje sie w trybie gotowosci (nie pracuje).
Przez co najmniej 3 sekundy przytrzymaé wcisniety przycisk RESET.
* Klimatyzator zacznie pracowac¢. Pods$wietlony zostanie zielony wskaznik.
* Po uptywie ok. 3 sekund klimatyzator uruchomi 3 krotkie sygnaty dzwiekowe.
Zielony wskaznik zacznie miga¢ przez 5 sekund.
¢ Klimatyzator pracuje.
Jezeli w danym momencie nie ma potrzeby, aby klimatyzator chodzit, nalezy ponownie nacisng¢ przycisk RESET lub zatrzymaé
klimatyzator uzywajac pilota.
(2) Klimatyzator pracuje.
Przez co najmniej 3 sekundy przytrzymacé wcisniety przycisk RESET.
* Klimatyzator przestaje pracowac. Zielony wskaznik gasnie.
* Po uptywie 3 sekund od naci$niecia tego przycisku klimatyzator uruchomi 3 krétkie sygnaty dzwiekowe.
Zielony wskaznik zacznie miga¢ przez 5 sekund.
¢ Klimatyzator zatrzyma sie.
Jezeli klimatyzator ma pracowac, nalezy uruchomic¢ go z poziomu pilota. W czasie wykonywania kolejnej operacji zielony
wskaznik jest podswietlony.
* Nie mozna zmieni¢ ustawienia funkcji automatycznego wznawiania pracy, jezeli z poziomu pilota zostanie uruchomiony tryb
pracy z programatorem.
¢ Po wznowieniu pracy przez klimatyzator w wyniku zadziatania FUNKCJI AUTOMATYCZNEGO WZNAWIANIA PRACY, zostanie
wznowiony ruch wahadtowy zaluzji (AUTO).

ANULOWANIE FUNKCJI AUTOMATYCZNEGO WZNAWIANIA PRACY

Aby anulowa¢ funkcje automatycznego wznawiania pracy, nalezy postepowaé zgodnie z ponizszym opisem:
Powtérzy¢ procedure ustawiania. Odebranie ustawienia przez klimatyzator sygnalizowane jest 3 krétkimi sygnatami dzwiekowymi.
Od tego momentu ustawienie automatycznego wznawiania pracy zostato wytaczone.
Klimatyzator musi by¢ ponownie uruchomiony recznie przy pomocy pilota po uprzednim wytaczeniu zasilania.
(1) Klimatyzator znajduje sie w trybie gotowosci (nie pracuje).
Przez co najmniej 3 sekundy przytrzymac¢ wcisniety przycisk RESET.
¢ Klimatyzator zacznie pracowac.
Podswietlony zostanie zielony wskaznik.
¢ Po uptywie ok. 3 sekund klimatyzator uruchomi 3 krétkie sygnaty dzwiekowe.
» Klimatyzator pracuje.
Jezeli w danym momencie nie ma potrzeby, aby klimatyzator pracowat, nalezy
ponownie nacisna¢ przycisk RESET lub zatrzyma¢ klimatyzator uzywajac pilota.
(2) Klimatyzator pracuje.
Przez co najmniej 3 sekundy przytrzymac wcisniety przycisk RESET.
¢ Klimatyzator przestaje pracowac.
Zielony wskaznik zgasnie.
¢ Po uptywie ok. 3 sekund klimatyzator uruchomi 3 krétkie sygnaty dzwiekowe.
¢ Klimatyzator zatrzyma sie.
Jezeli klimatyzator ma pracowac, nalezy uruchomi¢ go z poziomu pilota.
W trakcie wykonywania kolejnej operaciji zielony wskaznik jest pod$wietlony.

INFORMACJE

Nie nalezy trzymac¢ wcisnietego przycisku RESET przez ponad 10 sekund. Moze to spowodowaé wtaczenie trybu
wymuszonego chtodzenia uzywanego podczas konserwacji i ponownego montazu.
Aby zatrzyma¢ wymuszone chtodzenie, nacisnaé ponownie przycisk RESET.

Przycisk
RESET

OPERATION @

TIMER
s.CLEAN @ Opreser

- ..

Przycisk
RESET

OPERATION @

TIMER
MR e (Oreser

- ..
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SPOSOB DZIALANIA KLIMATYZATORA

Praca automatyczna
Zgodnie z rysunkiem 1, w trybie pracy automatycznej parametry dobierane sg w momencie rozpoczecia pracy, w oparciu o
temperature w pomieszczeniu.

Temperatura w pomieszczeniu w momencie
rozpoczecia pracy lub ponownego wyboru tego trybu

Temperatura w
pomieszczeniu

h Operacja chtodzenia
Ustawiona temperatura +1

Ustawiona temperatura Tylko wentylacja
Ustawiona temperatura —1

Operacja grzania

Rysunek 1

Ten tryb pracy jest wybierany ponownie, po tym jak sprezarka byta wytaczona przez 15 minut.

Praca w trybie Hi POWER
W przypadku nacisniecia przycisku Hi POWER podczas operacji chtodzenia, grzania lub w trybie A, klimatyzator dziata w
nastepujacy sposoéb.

¢ Operacja chtodzenia
Operacja chtodzenia wykonywana jest tak, jakby temperatura byta ustawiona o 1°C nizej od nastawy.
Ustawiana jest rowniez duza szybko$¢ wentylatora*.
* Poziom hatasu wzrasta w zaleznosci od szybkosci wentylatora.

¢ Operacja grzania
Operacja grzania wykonywana jest tak, jakby temperatura byta ustawiona o 2°C wyzej niz nastawa.
Szybkos¢ wentylatora przetgczana jest automatycznie zgodnie z trybem pracy.

Praca w trybie czuwania
Klimatyzator automatycznie steruje temperaturg w pomieszczeniu, przeptywem powietrza i poziomem hatasu, aby nie doszto do
nadmiernego wychtodzenia latem i aby uzyskac¢ ciepte i komfortowe warunki w pomieszczeniu zima.

INFORMACJE

* W trybie czuwania moc i poziom hatasu ulegajg zmniejszeniu, pomieszczenie moze wiec nie zosta¢ wystarczajgco
schtodzone jezeli tryb ten bedzie wykorzystywany przez dtuzszy czas.

e Z trybu czuwania nie mozna korzysta¢ w trakcie operacji osuszania i OCZYSZCZANIA (niezalezna operacja).
(Operacja OCZYSZCZANIA (niezalezna operacja) jest wykonywana po nacisnigciu przycisku PURE przy wytaczonym
klimatyzatorze w celu wykonywania samej operacji OCZYSZCZANIA. W tym czasie klimatyzator nie pracuje.)

* Nacisniecie przycisku FAN w trybie czuwania spowoduje anulowanie tego trybu.

¢ Tryb czuwania nie jest operacjg programowana.

Operacja osuszania ( ()))

W trybie osuszania automatycznie wybierana jest operacja chtodzenia z osuszaniem w oparciu o réznice pomiedzy nastawg
temperatury a faktyczna temperaturg w pomieszczeniu.

Na wskazniku szybkosci wentylatora pojawia sie napis AUTO i wentylator pracuje z matg szybkoscig.

* W trybie czuwania wskazniki na panelu wyswietlacza zostang przyciemnione.
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WSKAZOWKI DOTYCZACE PRACY
EKONOMICZNEJ

Utrzymywacé taka temperature w pomieszczeniu, ktéra
zapewnia komfort

Oczysci¢ filtry powietrza

Przytkane filtry powietrza zmniejszajg wydajnos¢ klimatyzatora. Nalezy je o el 2

rogramator:

czysci¢ co dwa tygodnie.

Nie otwieraé¢ drzwi i okien bardziej niz to konieczne
Aby zatrzymac¢ chtodne lub ciepte powietrze w pomieszczeniu, nie nalezy
otwiera¢ drzwi i okien bardziej niz to konieczne.

Zastony okienne

W trakcie operacji chtodzenia nalezy zastoni¢ okna, aby nie wpuszczaé
Swiatta stonecznego. -
W trakcie operacji grzania nalezy zastoni¢ okna, aby zatrzymac ciepto ) Zimneisuchd w
wewnatrz. powietrze 3/ ./

Korzysta¢ efektywnie z programatora > )
Ustawi¢ programator na odpowiedni czas pracy. i L ke o - Regulacja

y przeptywu
Umozliwié réwnomierna cyrkulacje powietrza w pomieszczeniu Nadmuch w d6t powietrza
Dostosowa¢ kierunek strumienia powietrza w celu zapewnienia

réwnomiernej cyrkulacji powietrza w pomieszczeniu.

PRACA TYMCZASOWA

-

Praca tymczasowa ¢~ Nemoge -

Funkcja ta stuzy do tymczasowego uruchomienia urzadzenia, gdy zapodzieje sie pilot \ Znalezé pilota - T

albo baterie sg zuzyte.

* Nacisna¢ przycisk RESET, aby uruchomi¢ urzagdzenie w trybie automatycznym
(AUTO).

¢ Po uruchomieniu pracy tymczasowej zostaje wytaczona obstuga za pomoca pilota.

INFORMACJE

Nie nalezy trzymac wcisnietego przycisku RESET przez ponad 3 sekundy.
(# strona 18.)

OPERACJA CZYSZCZENIA

Operacja czyszczenia

Funkcja ta stuzy do osuszania wnetrza klimatyzatora w celu zahamowania rozwoju plesni itp. wewnatrz klimatyzatora.

¢ Gdy urzadzenie wytaczy sie po ponad 10-minutowej pracy w trybie chtodzenia lub osuszania, wéwczas automatycznie jest
uruchamiana operacja czyszczenia i zostaje podswietlony wskaznik S.CLEAN na panelu wy$wietlacza urzagdzenia.

Przeciez jest
funkcja pracy
tymczasowej!

Czas trwania operacji czyszczenia
¢ Operacja czyszczenia trwa 4 godziny, jezeli urzgdzenie pracowato w trybie chtodzenia lub osuszania przez co najmniej 10 minut.

Informacje na temat operacji czyszczenia

¢ Operacja czyszczenia hie poprawia poziomu czysto$ci w pomieszczeniu, ani nie usuwa plesni badz kurzu nagromadzonego
wewnatrz klimatyzatora.

* Podczas tej operacji mozna dostrzec niewielkie zaszronienie. Jest to normalne i nie $wiadczy o usterce.

¢ |Lekko uchylane sg zaluzje pionowego strumienia powietrza i ruchomy panel.

» Jezeli uzytkownik zrezygnuije z operacji czyszczenia przed jej zakofczeniem, efekt czyszczenia nie bedzie zgodny z oczekiwaniem.

» Aby wymusi¢ zakoriczenie operacji czyszczenia, nalezy w trakcie jej trwania nacisng¢ dwukrotnie przycisk ¢ .




ZWYKEA KONSERWACJA

Przed przystapieniem do czyszczenia klimatyzatora nalezy koniecznie wytgczy¢ bezpiecznik
automatyczny lub gtéwny przetgcznik zasilania.

Czyszczenie jednostki wewnetrznej i pilota

PRZESTROGA

* Do wycierania jednostki wewnetrznej i pilota uzywac suchej szmatki.

¢ Gdy klimatyzator jest mocno zabrudzony, do przetarcia jednostki wewnetrznej mozna uzy¢
szmatki zmoczonej zimng woda.

* W przypadku pilota nie wolno uzywa¢ wilgotnej szmatki.

* Nie wolno stosowa¢ chemicznych $rodkéw przeciw kurzowi, ani pozostawia¢ tego rodzaju
substancji przez dtuzszy czas na powierzchni urzadzenia. W przeciwnym razie powierzchnia
moze ulec uszkodzeniu lub wyblakngé¢.

* Nie wolno stosowac¢ benzyny, rozcienczalnika, proszku do polerowania lub innych
rozpuszczalnikéw do czyszczenia.

Pod ich wptywem powierzchnia z tworzywa moze popekac lub ulec deformaciji.

Chtodzenie przy
wysokiej nastawie
temperatury.

Gdy urzadzenie nie bedzie uzywane przez okres co najmniej miesiaca

(1)  Uruchomi¢ wentylator na 3 do 4 godzin, aby osuszy¢ wnetrze urzadzenia.

* Wysoka nastawa temperatury w potaczeniu z operacjg chtodzenia powoduje, ze pracuje
wentylator.

Zatrzymac klimatyzator i wytaczy¢ bezpiecznik automatyczny.

Oczyscic filtry powietrza.

Wyja¢ baterie z pilota.

—_ =
N
-
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Kontrola przed uruchomieniem

PRZESTROGA

* Sprawdzi¢, czy filtry powietrza zostaty zamontowane.
* Sprawdzi¢, czy przypadkiem wylot i wlot powietrza jednostki zewnetrznej nie sa przestoniete.

Czyszczenie filtra powietrza
Filtry powietrza nalezy czysci¢ co 2 tygodnie.
Wydajnos¢ klimatyzatora spada, gdy filtry powietrza sg pokryte kurzem.

Filtry powietrza nalezy czysci¢ jak najczesciej.
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Przygotowanie:

1 Otworzy¢ ruchomy panel.
Pociagnac¢ za uchwyty u dotu lewej i prawej strony i otworzy¢ ruchomy panel do pozyciji
poziome;j.
2  Podczas otwierania ruchomego panelu nalezy koniecznie chwyci¢ za Panel przedni ] - \
uchwyty.
(Ruchomego panelu nie mozna zdjgé.) Uchwyt —
Ruchomy panel =<
3 Podtrzymaé ruchomy panel przy pomocy podpérki panelu.
Chwyci¢ ruchomy panel lewg reka, wyciagna¢ podpoérke panelu
prawa reka i wprowadzi¢ jg do szczeliny. Podpérka panelu  Szczelina
4 Wyja¢ filtr powietrza.
Podnies¢ pokretto filtra i wyciggnaé filtr do przodu.
5 o usuniecia kurzu z filtrbw mozna uzy¢ odkurzacza. Mozna je réwniez wymy¢ w wodzie.
Po umyciu filtréw powietrza nalezy je wysuszy¢ w cieniu.
6 Wiozy¢ przednig czesc filtra powietrza tak, aby jego prawy i lewy brzeg pasowaty do jednostki wewnetrznej.
7 Zamkna¢ ruchomy panel.
Chwyci¢ ruchomy panel lewa reka, obnizy¢é podpérke panelu prawa reka i nacisnaé w dwdch miejscach pokazanych na
rysunku, aby zamkna¢ panel. Jezeli ruchomy panel bedzie otwarty, uzy¢ pilota do uruchomienia i zatrzymania urzadzenia.
(Ruchomy panel moze zosta¢ uszkodzony na skutek préby zamkniecia go reka, / i
kiedy bedzie otwarty.)
NACISNAC NACISNAC
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PRACA KLIMATYZATORA | JEGO WYDAJNOSC

Funkcja trzyminutowej ochrony

Urzadzenie wyposazono w funkcje ochrony, ktéra pozwala uruchomi¢ klimatyzator dopiero po uptywie mniej wiecej 3 minut od jego
ponownego witaczenia bezposrednio po zakonczeniu pracy lub od wiaczenia przetgcznika zasilania. Jej celem jest ochrona
urzadzenia.

Charakterystyki grzania

Operacja grzania wstepnego
Klimatyzator nie dostarcza cieptego powietrza od razu po uruchomieniu.
Ciepte powietrze zaczyna sie wydostawac dopiero po mniej wiecej 5 minutach, gdy nagrzeje sie wewnetrzny wymiennik ciepta.

Sterowanie cieptym powietrzem
Gdy temperatura w pomieszczeniu osiggnie warto$¢ nastawy, automatycznie redukowana jest szybko$¢é wewnetrznego wentylatora.
W tym czasie jednostka zewnetrzna nie pracuje.

Odszranianie

Jezeli podczas operacji grzania na jednostce zewnetrznej pojawi sie szron, odszranianie uruchamiane jest automatycznie (na mniej
wiecej 5 do 10 minut), aby podtrzymac efekt grzania.

* Podczas operacji odszraniania wentylatory zaréwno w jednostce wewnetrznej jak i zewnetrznej nie pracuja.

* Podczas tej operacji woda z odszraniania sptywa ze spodniej ptyty jednostki zewnetrznej.

Wydajnosé grzania

W przypadku operaciji grzania ciepto jest pobierane z zewnatrz i oddawane w pomieszczeniu. Taki system jest okreslany mianem
pompy ciepta. Gdy temperatura zewnetrzna jest zbyt niska, wskazane jest korzystanie z dodatkowego urzagdzenia grzewczego w
potaczeniu z klimatyzatorem.

Uwagi dotyczace gromadzenia sie $niegu

Jednostke zewnetrzng nalezy ustawi¢ w takim miejscu, w ktérym nie beda tworzyty sie zaspy $niezne, gromadzity sie liscie z drzew
albo inne sezonowe zanieczyszczenia. Istotne jest, aby nie blokowac¢ przeptywu powietrza przez jednostke zewnetrzna, gdyz moze
to przyczyni¢ sie do obnizenia wydajnosci grzania lub chtodzenia. W trybie grzania lub przy temperaturach ponizej zera, woda z
automatycznego odszraniania jednostki zewnetrznej moze sig zbiera¢ i zamarza¢. Wazne jest zapewnienie prawidtowego odptywu
lub wchtaniania wody.

¥4y ) {elc]: W) (Tylko model RAS-***-ND)

Na ptycie podstawy jednostki zewnetrznej zamontowany jest grzejnik. Kiedy temperatura na zewnatrz jest niska, grzejnik
podgrzewa ptyte podstawy, nawet jezeli klimatyzator nie pracuje, aby w $rodku jednostki zewnetrznej nie zbierat sie $nieg. Do
odprowadzania wody nie nalezy uzywac dotaczonego saczka. Wode nalezy odprowadzac bezposrednio przez wszystkie
otwory odprowadzajgce. Nalezy zapewni¢ przynajmniej 50 cm odstepu pod jednostkg zewnetrzna, aby odprowadzana woda
nie zamarzata i blokowata otworéw odprowadzajgcych.

Awaria zasilania

Awaria zasilania podczas pracy powoduje catkowite zatrzymanie urzagdzenia.

* W momencie przywrécenia zasilania zaczyna miga¢ wskaznik OPERATION (zielony) na jednostce wewnetrzne;j.

* W celu wznowienia pracy nalezy nacisna¢ przycisk ¢) na pilocie.

* Btyskawica lub pracujacy w poblizu bezprzewodowy telefon samochodowy moga spowodowac nieprawidtowe dziatanie
urzadzenia. Nalezy wytaczy¢ i ponownie wigczy¢ przetgcznik zasilania. Nacisna¢ przycisk ¢ na pilocie, aby ponownie uruchomic
urzadzenie.

Warunki pracy klimatyzatora
Aby klimatyzator dziatat prawidtowo, powinien pracowa¢ w podanych nizej temperaturach.

Operacja chtodzenia Temperatura zewnetrzna: —-10°C do 46°C
Temperatura w pomieszczeniu: 21°C do 32°C

PRZESTROGA

Wzgledna wilgotno$¢ w pomieszczeniu — ponizej 80%. Jezeli klimatyzator bedzie pracowat
poza podanym zakresem, na powierzchni urzadzenia moze dochodzi¢ do kondensaciji.

Operacja grzania Temperatura zewnetrzna: -15°C do 24°C
Temperatura w pomieszczeniu: Ponizej 28°C

Operacja osuszania Temperatura zewnetrzna: -10°C do 46°C
Temperatura w pomieszczeniu: 21°C do 32°C

Ogrzewanie do 8°C Ustawienie temperatury: 5°C do 13°C

Jezeli klimatyzator bedzie eksploatowany w innych warunkach niz podane powyzej, mogg zosta¢ uruchomione funkcje
zabezpieczajgce.
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ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

PRZESTROGA

Jezeli wystgpi jedna z ponizszych sytuacji, nalezy natychmiast zatrzymac klimatyzator, wytaczy¢ przetagcznik gtowny i

skontaktowac sie ze sprzedawca.

* Wskazniki migaja w krétkich odstepach czasu (5 Hz). Po uptywie 2 do 3 minut od wytaczenia przetacznika gtéwnego
wytaczy¢ i ponownie wiaczy¢ bezpiecznik automatyczny. Pomimo resetowania wskazniki nadal zapalajg sie i gasna.

* Bezpiecznik gtéwny czesto sie przepala albo bezpiecznik automatyczny czesto sie zatacza.

* Do wnetrza klimatyzatora dostaty sie obce ciata lub woda.

* Mozna zaobserwowac inne nietypowe sytuacje.

Przed zleceniem obstugi lub naprawy nalezy sprawdzi¢ ponizsze punkty.

Urzadzenie nie dziata

¢ Przetgcznik gtéwny jest wytaczony.

e Zadziatat bezpiecznik automatyczny i odciat zasilanie.

Przepalit sie gtéwny bezpiecznik.

Prad elektryczny nie ptynie. 4

Zuzyte baterie w pilocie. «/ﬁ% -

Ustawiony programator WEACZENIA. s
Ze wzgledu na mechanizm zabezpieczajacy, klimatyzator zaczyna pracowac %%7
dopiero po uptywie 3 minut od ponownego uruchomienia lub wigczenia zasilania

gtébwnego.

Staba wydajnos¢ chtodzenia lub grzania
¢ Zablokowany wlot lub wylot powietrza jednostki zewnetrzne;j.
¢ Otwarte drzwi lub okna.
e Zapchany kurzem filtr powietrza.
« Zaluzja znajduje sie w niewtasciwej pozycji.
¢ Ustawiono matg szybko$¢ wentylatora.
* Klimatyzator znajduje sie w trybie OSUSZANIA lub CZUWANIA.
Zbyt wysoka nastawa temperatury (podczas operacji chtodzenia). 1 [
Zbyt niska nastawa temperatury (podczas operacji grzania).
Sprawdzi¢, czy klimatyzator nie pracuje poza swoim zakresem roboczym.
(= strona 23.)
* Urzadzenie zabezpieczajgce moze wigczy¢ sie na skutek zmiany napiecia,
zablokowania wlotu powietrza lub pojawienia sie innych warunkéw powodujacych
nadmierne obcigzenie urzgdzenia.
Nalezy usung¢ przyczyne problemu i po uptywie okoto 30 sekund ponownie
wigczy¢ bezpiecznik automatyczny.

Powtérna kontrola
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Przed zleceniem obstugi lub naprawy nalezy sprawdzi¢ ponizsze punkty.

Nie sa to usterki.

Z tytu jednostki wewnetrznej dochodzi do kondensacji.
¢ Skropliny z tytu jednostki wewnetrznej sg automatycznie zbierane i odprowadzane.

Dziwne odgtosy w jednostce wewnetrznej lub zewnetrznej.

¢ Gdy temperatura zmienia sie gwattownie, jednostki wewnetrzna i zewnetrzna moga
wydawaé dziwne odgtosy (na przykfad trzeszczenie lub przelewanie), ze wzgledu na &
rozszerzanie lub kurczenie sie czesci, badz tez na przeptyw czynnika chtodniczego.

< =

\/

Swad w pomieszczeniu.

Nieprzyjemny swad wydostaje sie z klimatyzatora.

* Wydostajg sie zapachy pochtaniane przez $ciane, dywan, meble, ubranie lub skory.

¢ Podczas operacji OCZYSZCZANIA wytwarzane sg niewielkie ilosci ozonu, ktérego
zapach moze by¢ wyczuwalny.

Wskaznik OPERATION zapala si¢ i gasnie.
* Wskaznik zapala sie i gasnie (z czestotliwoscia 1 Hz) w momencie przywrdcenia zasilania
po jego awarii lub przestawienia przetgcznika gtéwnego w pozycije witaczenia.

W trakcie operaciji grzania na jednostce zewnetrznej tworzy sie szron.

Z jednostki zewnetrznej odprowadzana jest woda.

¢ Czasami w trakcie operacji grzania na jednostce zewnetrznej moze tworzy¢ sie szron. W
takim przypadku urzgdzenie automatycznie przeprowadza odszranianie (przez 2 do 10
minut), aby poprawi¢ wydajnosc¢ grzania.

¢ Podczas odszraniania powietrze nie przeptywa ani przez jednostke wewnetrzng ani przez
zewnetrzna.

* Gdy kierunek przeptywu czynnika chtodniczego ulega zmianie podczas odszraniania,
stycha¢ syczenie.

* Woda powstajgca w wyniku automatycznego odszraniania podczas operacji grzania jest odprowadzana z jednostki
zewnetrznej.

Przeplyw powietrza zmienia sie, mimo ze przycisk FAN nie jest ustawiony w trybie N

AUTO. L?,/;—': _

¢ Gdy temperatura wydmuchiwanego powietrza spada w trakcie operaciji grzania, e — p\f)
klimatyzator automatycznie dostosowuje przeptyw powietrza z jednostki wewnetrznej kk SEEVEIN
lub catkowicie go zatrzymuje, aby osoby znajdujace si¢ w pomieszczeniu nie odczuwaty )

chtodu.

Z jednostki zewnetrznej wydostaje sie biata mgietka chtodnego powietrza lub pary

wodnej. {}
¢ Para czasami wydostaje sie z jednostki wewnetrznej podczas operacji chtodzenia lub z

jednostki zewnetrznej podczas operacji odszraniania. Q
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Przed zleceniem obstugi lub naprawy nalezy sprawdzi¢ ponizsze punkty.

Nie sa to usterki.

Automatyczna praca zaluzji pionowych
¢ Gdy podczas operacji grzania temperatura w pomieszczeniu lub temperatura

zewnetrzna jest wysoka, wéwczas zaluzje pionowe zostang raz zamknigte, a nastepnie R
ponownie ustawione automatycznie w pierwotnym potozeniu.

Zostanie podswietlony wskaznik PURE (pomaranczowy).
¢ Wspomniany wskaznik moze zapali¢ sie, jezeli ruchomy panel nie bedzie dobrze domkniety.

Odgtosy dochodzace z jednostki wewnetrznej

¢ Podczas elektrycznego oczyszczania powietrza lub czyszczenia z plazmowej fadowarki jonowej rozlegaja sie brzeczenie,
stuki i szumy.

¢ Po wtaczeniu zasilania lub zatrzymaniu klimatyzatora zaluzje pionowego strumienia powietrza moga wydawac terkotliwy
dzwiek.

* Niektdre czeSci moga rozszerzac sig lub kurczy¢ pod wptywem wahan temperatury, w wyniku czego stychac terkotliwy
dzwiek.

* Przeptywajacy czynnik chtodniczy moze wydawa¢ odgtosy syczenia lub bulgotania.

Syczenie moze wystepowaé, gdy podczas operacji grzania klimatyzator zostanie przetgczony w tryb odszraniania.

Otwieraniu i zamykaniu ruchomego panelu towarzyszy dzwigk.

Odgtosy dochodzace z jednostki zewnetrznej
e Szeleszczacy dzwiek moze pojawi¢ sie podczas operacji grzania po przetaczeniu klimatyzatora w tryb odszraniania.

PL
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ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW (pilot zdalnego sterowania)

Przed zleceniem obstugi lub naprawy nalezy sprawdzi¢ ponizsze punkty.

Pilot nie dziata prawidiowo.

Objawy

Przyczyny

Mozliwe rozwigzanie

Zmienia sie tryb pracy.

Sprawdzi¢, czy na wyswietlaczu
wskazywany jest tryb AUTO.

AUTO

W trybie AUTO nie mozna zmienia¢
szybkos$ci wentylatora i kierunku
zaluzji.

Po nacisnieciu przyciskéw SWING,
FIX lub FAN w trybie AUTO tryb
zmienia si¢ na tryb A.

Nie mozna zmieni¢ szybkosci
wentylatora.

Sprawdzi¢, czy na wyswietlaczu
wskazywany jest tryb (§):
OSUSZANIE.

() : OSUSZANIE

Po wybraniu operacji osuszania
klimatyzator automatycznie dobiera
szybko$¢ wentylatora. Szybkos¢
wentylatora mozna zmienia¢ podczas
£r CHEODZENIA i 0- GRZANIA.

Wyswietlacz gasnie

Objawy

Przyczyny

Opis

Po uptywie krétkiego czasu
wskazniki znikajg z
wyswietlacza.

e Sprawdzi¢, czy programator przestat
dziata¢, gdy na wyswietlaczu
wskazywany jest PROGRAMATOR
WYLACZENIA.

Klimatyzator przestat dziata¢,
poniewaz uptyngt zadany czas.

Wyswietlacz
PROGRAMATORA gasnie po
uptywie pewnego czasu.

* Sprawdzié, czy programator zaczat
dziata¢, gdy na wyswietlaczu
wskazywany jest PROGRAMATOR
WEACZENIA.

@ : ON

Gdy nadejdzie godzina zadziatania
programatora WEACZENIA zgodnie z
nastawa, klimatyzator zaczyna
pracowac¢ automatycznie i
wyswietlacz programatora
WEACZENIA gasnie.

Nie stychaé¢ dzwieku sygnatu odbiorczego

Objawy

Przyczyny

Opis

Nawet po naciénieciu
przycisku (b nie stycha¢
dzwigku sygnatu odbiorczego
z jednostki wewnetrzne;.

e Sprawdzi¢, czy w trakcie naciskania
przycisku ¢ nadajnik sygnatu
podczerwieni pilota jest prawidtowo
skierowany w strone odbiornika
jednostki wewnetrznej.

Skierowaé¢ nadajnik sygnatu
podczerwieni pilota w strone
odbiornika jednostki wewnetrznej, a
nastepnie nacisng¢ kilkakrotnie
przycisk & .
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DANE TECHNICZNE

Typ Cykl odwrotny, urzadzenie typu Split
Model Jednostka Jednostka Jednostka Jednostka
wewnetrzna zewnetrzna wewnetrzna zewnetrzna
RAS-07PKVP-E RAS-07PAVP-E RAS-10PKVP-E RAS-10PAVP-E
RAS-07PKVP-ND RAS-07PAVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-10PAVP-ND
Zasilanie 220-240V ~50Hz 220-240V ~50Hz
220-230V ~60Hz 220-230V ~60 Hz
Wydajno$¢ chtodzenia (kW) CAPA. 2,0 2,5
Wydajnos$¢ grzania (kW) CAPA. 25 3,0
Prad chtodzenia A  AMP. 0,21-0,19 1,86-1,70 0,21-0,19 2,19-2,01
Moc chtodzenia W)  WATT. 25 330 25 450
Prad grzania A  AMP. 0,21-0,19 2,35-2,15 0,21-0,19 2,56-2,35
Moc grzania (W) WATT. 25 415 25 535
Szerokos$¢ (mm) 790 780 790 780
Wymiary Wysokos$¢ (mm) 295 550 295 550
Gtebokos$¢ (mm) 242 290 242 290
Ciezar netto kg) 12 39 12 39
Typ Cykl odwrotny, urzadzenie typu Split
Model Jednostka Jednostka Jednostka Jednostka
wewnetrzna zewnetrzna wewnetrzna zewnetrzna
RAS-13PKVP-E RAS-13PAVP-E RAS-16PKVP-E RAS-16PAVP-E
RAS-13PKVP-ND RAS-13PAVP-ND RAS-16PKVP-ND RAS-16PAVP-ND
Zasilanie 220-240V ~50Hz 220-240V ~50Hz
220-230V ~60 Hz 220-230V ~60 Hz
Wydajno$¢ chtodzenia (kW) CAPA. 3,5 4,5
Wydajnos$¢ grzania (kW) CAPA. 4,0 55
Prad chtodzenia A AMP. 0,24-0,22 3,44-3,15 0,27-0,25 5,54-5,08
Moc chtodzenia W)  WATT. 30 740 35 1195
Prad grzania A  AMP. 0,24-0,22 3,77-3,46 0,27-0,25 5,97-5,47
Moc grzania (W) WATT. 30 810 35 1 305
Szerokos$¢ (mm) 790 780 790 780
Wymiary Wysokos$¢ (mm) 295 550 295 550
Gtebokosé (mm) 242 290 242 290
Ciezar netto kg) 12 40 12 40
Typ Cykl odwrotny, urzadzenie typu Split
Model Jednostka wewnetrzna Jednostka zewnetrzna
RAS-18PKVP-E RAS-18PAVP-E
RAS-18PKVP-ND RAS-18PAVP-ND
Zasilanie 220-240V ~50Hz
220-230V ~60 Hz
Wydajnos¢ chtodzenia (kW) CAPA. 5,0
Wydajnos$¢ grzania (kW) CAPA. 6,0
Prad chtodzenia A AMP. 0,30-0,28 6,68-6,12
Moc chtodzenia W)  WATT. 40 1450
Prad grzania A) AMP. 0,30-0,28 6,86—6,29
Moc grzania (W) WATT. 40 1 500
Szerokos$¢ (mm) 790 780
Wymiary Wysokos$¢ (mm) 295 550
Gfebokos¢ (mm) 242 290
Ciezar netto (kg) 12 40
* W zwigzku z wprowadzaniem ulepszen technicznych podane dane techniczne moga ulec zmianie bez powiadomienia.
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Podana wydajnosc¢ klimatyzacji oparta jest na danych okreslonych w nastepujgcych warunkach.
W przypadku chiodzenia

Temperatura powietrza na wlocie °C

Zespot wezownicy

Zespot wezownicy

wewnetrznej zewnetrznej
Termometr Termometr Termometr Termometr
suchy wilgotny suchy wilgotny
27 19 35 24

W przypadku grzania

Temperatura powietrza na wlocie °C

Zespo6t wezownicy

Zespo6t wezownicy

wewnetrznej zewnetrznej
Termometr Termometr Termometr Termometr
suchy wilgotny suchy wilgotny
20 — 7 6
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Informacja zgodna z Dyrektywa EMC 2004/108/EC

(Nazwa producenta) TOSHIBA CARRIER CORPORATION

(Adres, miasto, panstwo) 336 Tadehara, Fuji-shi, Shizuoka-ken,
416-8521 Japonia

(Nazwa importera / dystrybutora w Unii Toshiba Carrier UK Ltd.

Europejskiej)

(Adres, miasto, panstwo) Porsham Close, Belliver Industrial Estate,
PLYMOUTH, Devon, PL6 7DB.
Wielka Brytania

TOSHIBA CARRIER CORPORATION
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